WEAZ WEJSCIOWY 1.0x1.0m STALOWY

PRZEKROJ A-A

POMOST TECHNOLOGICZNY
O WYTRZYMALOSCI MIN. 3kN
7 ELEMENTOW KWASOODPORNYCH

LEGENDA:

1. POMPA Q=2.80dm3/s, Hp=7.0m

STOPA Z KOLANEM 8100

KRGCIEC STALOWY K/O Dn100; L=2.90m

ZAWGR ZWROTNY Dn100

ZASUWA ODCINAJACA Dn100

TROJNIK Dn100/100 — WYKONANIE
INDYWIDUALNE (POLACZENIE "PORTKOWE”)
PRZEJSCIE PE-STAL Dn100

RURA PE110x6.6 (Material PE100, SDR17, PN10)
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FUNDAMENT Z BETONU B20
gr. min 60 cm
PET10

POMPOWNIA PGY
SKALA 1:50 [m]
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do istniejqcego systemu NET-22 (pakietowa transmisjo danych GPRS)
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Pompownie wyposazy¢ w ciqgly bezprzewodowy monitoring pompowni wtqczony
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°PRO—-IN—-MAT

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ ZALAS-WSCHOD, SANKA,
FRYWALD - GMINA KRZESZOWICE, WOJ. MALOPOLSKIE
GMINA KRZESZOWICE, ul. OGRODOWA 1, 32-065 KRZESZOWICE

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SCHEMAT WYSOKOSCIOWY POMPOWNI PG9

PROJEKTANT: DATA/PODPIS:

mgr inz. Marek MATYJEWICZ 03.2007.
BUA 8346/132/ i 169/88

specjalnos¢ instalacje i sieci sanilarne

OPRACOWAL.: DATA/PODPIS:

mgr inz. Anna CZAJA 03.2007.

SPRAWDZAJACY: DATA/PODPIS:

mgr inz. Grzegorz PABJAN 03.2007.
$-199/02

specjalnos¢ instalacje i sieci sanilarne

DATA: SKALA: NR RYS.:
03.2007 | 1:50 R SR

33-100 TARNOW, ul. Ujejskiego 12, tel. 627-26-37, fax 627-26-37 w.1

DF stworzony przez wersje demonstracyjng pdiFactory Pro www.pdifactory.pl/
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