SKRZYZOWANIE PROJ. KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM SR/PR

450

UWAGA:

STOSOWAC ROZSTAW PrdZ MAKSYMALNIE CO 0.9m

RURA RURA OCHRONNA 0.6 MPa| RURA OCHRONNA

PRZEWODOWA PVC HDPE STALOWA
PVC 90 200 180 219,1*4 5
PVC 110 200 200 219,1*4 5
PVC 160 315 315 273,0*4,5
PVC 200 315 315 323,9*4.5
PVC 225 400 400 355,6*5,0
PVC 250 400 400 406,4*5,0
PVC 280 400 400 406,4*5,0
PVC 315 450 450 457,0*5,0
PVC 400 500 500 508,0*6,0

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILEM PODLUZNYM KANALIZACJI | ZESTAWIENIEM
ALTERNATYWNIE STOSOWAC STALOWA RURE OCHRONNA Z IZOLACJA NA ZEWNATRZ Z0-3, WEWNATRZ

DLA SREDNIC PONIZEJ 200mm STOSOWAC MAKSYMALNY ROZSTAW PtOZ CO 0.7m, A DLA SREDNIC POWYZEJ 250mm
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