
 
Projekt budowlany 

 

 
 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Zalas-Wschód, 
Sanka, Frywałd – Gmina Krzeszowice, woj. Małopolskie 

renowacja pasa drogowego dróg powiatowych. 
 
 
 

BranŜa drogowa. 
 
  
 

 
 
 

Inwestor:  
Gmina Krzeszowice   ul. Ogrodowa 1  32-065 Krzeszowice  
 

 
 
 
 

       Opracował: 
                    
 
 
 
 
 

Tarnów listopad 2007 



 
SPIS TREŚCI 

 
  
 
1. Opis techniczny 

 
     a) Podstawa opracowania 
     b) Lokalizacja 

c) Stan istniejący 
d) Stan projektowany 

- Sytuacja i ukształtowanie pionowe 
     - Odwodnienie 
     - Konstrukcja nawierzchni 
e) Uzbrojenie podziemne 

     f) Zieleń 
     g) Załączniki formalno – prawne.  
 

 
 
2. Część rysunkowa 

 
a) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 1.  
b) Przekrój podłuŜny odcinka Wa-We    – rys 2. 
c) Przekroje poprzeczne odcinka Wa-We  – rys 2a.  
d) Przekrój podłuŜny odcinka Wf-Wi    – rys 3. 
e) Przekroje poprzeczne odcinka Wf-Wi   – rys. 3a. 
f) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 4. 
g) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 5. 
h) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 6. 
i) Przekrój podłuŜny odcinka Wa-Wh    – rys 7. 
j) Przekroje poprzeczne odcinka Wa-Wh   – rys 7a. 
k) Przekrój podłuŜny odcinka W0-W2 

             W0-W2 
          W0-W1   – rys 8. 

l) Przekroje poprzeczne odcinka W0-W2 
                  W0-W2 

             W0-W1  – rys 8a. 
m) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 9. 
n) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 10.  
o) Przekrój podłuŜny odcinka W1-W8    – rys 11. 
p) Przekroje poprzeczne odcinka W1-W8   – rys 11a. 
q) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 12. 



r) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 13. 
s) Przekrój podłuŜny odcinka W8-W17    – rys 14. 
t) Przekroje poprzeczne odcinka W8-W17   – rys 14a. 
u) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 15. 
v) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 16. 
w) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 17. 
x) Projekt zagospodarowania terenu   – rys 18. 
y) Przekrój podłuŜny odcinka W0-W6    – rys 19. 
z) Szczegół konstrukcyjny studni wpustu ulicznego  – rys 20. 
aa)  Szczegóły konstrukcyjne umocnienia skarpi dna rowu. 

Szczegół ścieku.      – rys 21. 
bb)  Zjazd indywidualny typowy    – rys 

22. 
cc)  Przepust pod zjazdem     – rys 23. 
dd)  Szczegóły przepustów     – rys 

24. 
ee)  Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni  – rys 25. 
ff)  Przekroje poprzeczne przykanalików   – rys 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Opis techniczny:  
 

 
 
Podstawa opracowania: 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r. w sprawie warunkó technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 
Lokalizacja:  
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany renowacji odcinka drogi 
powiatowej, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas-
Wschód, Sanka, Frywałd – Gmina Krzeszowice, woj. Małopolskie.   

 
 
 
Stan istniejący: 

 
Analizowany teren znajduje się w ciągu dróg powiatowych w 
miejscowościach Zalas – Wschód, Sanka, Frywałd drogi powiatowe 
nr(18295) 2186K Tenczynek – Czernichów, (18298) 1035K Rogatki – 
Obora – Brodła i (18303) 1034K Frywałd – Zalas – Obora – Regulice. 
Istniejące drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną w zróŜnicowanym 
stanie technicznym. Urządzenia odwadniające korpus drogi wymagają 
w przewaŜającej większości zabiegó odtworzeniowych tj. pogłębienia i 
wyprofilowania. Istniejące przepusty naleŜy oczyścić i udroŜnić. 
Analizowany teren posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, spadki 
podłuŜne nawierzchni sięgają 8%.  
 

 
Stan projektowany:  
 
Sytuacja 
Projektowana droga (odtworzenie istniejącej nawierzchni) opierać się 
będzie na istniejącej niwelecie drogi. Projektowana droga będzie ściśle 



powiązana z istniejącą drogą w celu zminimalizowania prac drogowych. W 
ramach prac odtworzeniowych wykonana zostanie nowa podbudowa w 
miejsca przejścia kanalizacji pod jezdnią, która to kanalizacja lokalizowana 
jest w środku jednego z pasów ruchu. Po odtworzeniu podbudowy na całej 
szerokości drogi wykonana zostanie nowa warstwa ścieralna, która poprzez 
wyprofilowanie posłuŜy do uzyskania poŜądanych spadkó poprzecznych 
drogi. Projektowana droga posiada spadki pionowe zawierające się w 
granicach od 1%-8%. Dorga posiadać będzie przekrój daszkowy z 
obustronnym spadkiem wartości 2%. Droga posiadać będzie pobocza o 
szerokości 0,75m i spadkiem poprzecznym wynoszącym 8%. Droga 
wyposaŜona będzie w rowy przydroŜne o głębokości od 50-70 cm i 
skarpach wyprofilowanych w stosunku 1:1,5. Na odcinkach drogi, na 
których nie było moŜliwości wykonania rowów odwadniających 
zaprojektowano ściek drogowy z elementów przefabrykowanych 60x50x20 
cm. Projektowana droga posiadać będzie szerokość wachającą się w 
granicach od 5,0-6,0 m. Analizowana droga podzielona zostałą na 9 
odcinków o długościach odpowiednio: 
 
− Odcinek 1  Wa-We – 245,87 m 
− Odcinek 2 Wf-Wi – 303,00 m 
− Odcinek 3 Wa-Wh – 533,85 m 
− Odcinek 4 W0-w2 – 27,00 m 
− Odcinek 5 W1-W8 – 423,28 m 
− Odcinek 6 W8-W17 – 826,23 m 
− Odcinek 7 W0-W1 – 97,00 m 
− Odcinek 8 W1-W2 – 30,98 m 
− Odcinek 9 W0-W6 – 389,48 m 
 
 
Odwodnienie: 
 
Odwodnienie projektowanych odcinkó dró realizowane będzie poprzez 
odpowiednie wyprofilowanie spadków podłuŜnych i poprzecznych drogi. 
Dodatkowo droga wyposaŜona będzie w trapezowe rowy odwadniające i 
ścieki przydroŜne. Woda odprowadzana będzie do istniejących odbiornikó 
jak istniejące rowy lub kanalizacja. 
 
 
Konstrukcje nawierzchni: 
 
Zaproponowano następującą konstrukcję nawierzchni dla połowy jezdni, 
pod którą zlokalizowano kanalizację: 



 
•5,00 cm   w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12.8mm 
•6,00 cm   w-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego grysowego 0/16,0mm 
•7,00 cm   podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego 

0/25,0 mm  
•20,00cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa łąmanego 0/63,0 mm 

stabilizowanego mechanicznie (warstwami)  
•25,00cm  wymiana gruntu rodzimego na pospółkę 
•posadowienie i zasypka kanału wg odrębnego opracowania „Projekt 

Kanalizacji Sanitarnej” 
 

 

Uzbrojenie podziemne: 
 
W obrębie analizowanego terenu znajduje się następujące uzbrojenie: 
 
− sieć energetyczna naowietrzna 
− sieć kanalizacyjna 
− wodociąg 
− sieć teletechniczna 
 
Przebudowa i zabezpieczenie nediów objęte zostało projektami 
stanowiącymi odrębne opracowanie.  
 
Zieleń: 
 
Na analizowanym terenie nie występuje kolizja z istniejącą zielenią. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

14.11.2007 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.  
 
 
 

Oświadczam, Ŝe: 
 
 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Zalas-Wschód, Sanka, 
Frywałd – Gmina Krzeszowice, woj. Małopolskie renowacja pasa 
drogowego dróg powiatowych został sporządzony zgodnie z: 
 
 

- wymaganiami ustawy 
- zgodnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
- jest kompletny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

INFORMACJA DOTYCZACA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

TEMAT: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Zalas-Wschód, 

Sanka, Frywałd – Gmina Krzeszowice, woj. Małopolskie 

renowacja pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

 

OBIEKT: DROGA  

 

 
 

 

ADRES: Zalas – Wschód , Sanka, Frywałd – Gmina Krzeszowice,  

   woj. Małoposlkie. 

 

INWESTOR: GMINA KRZESZOWICE ul. Ogrodowa 1  

   32-065 Krzeszowice 

 

  
 

 

  



   

 

        1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

obejmuje: 
 

•renowacje nawierzchni po wykonanej kanalizacji 
•regulacja rowów przydroŜnych 
 

 
        2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych :  
         

  

•zabudowa mieszkalna 
•przeprusty 
•drogi lokalne 

 
 

    3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą     
        stwarzać zagroŜenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

a) ruch drogowy  
 b) sieć energetyczna napowietrzna 

c) sieć wodociągowa 
d) sieć kanalizacyjna 

 e) sieć teletechniczna 
 

   
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji 
robót 

             budowlanych: 
 
 

•typowe dla robót drogowych 
•typowe dla robót ziemnych 
 
 



5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do robót budowlanych 
 
   Pracownicy powinni być przeszkoleni zgodnie z 

obowiązującymi    
przepisami. W szczególności obowiązują : Dz.U.Nr 40 z 

2000r. poz. 
 470, Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz.430,Dz. U.Nr 47 z 2003r. 

poz.401, 
 Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz. 735, Dz.U. Nr 118 z 2001r. poz. 

1283 
 
 
 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

lub w ich  
sąsiedztwie: 
  
     
Teren robót oznakować i wyłączyć z ruchu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz projektem organizacji  

i zabezpieczenia ruchu na czas robót. 


