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GMINA KRZESZOWICE     ul. Ogrodowa 1   32-065 Krzeszowice

           Projekt kanalizacji sanitarnej Zalas-Wschód, Sanka, Frywałd - Gmina
Krzeszowice, woj. Małopolskie renowacja pasa drogowego dróg powiatowych

Temat:

Inwestor:

Projektował: Nazwa rysunku:

Skala Nr rys.

22Sprawdził:

Zjazd indywidualny typowy
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Zjazd indywidualny z zastosowaniem przepustuZjazd indywidualny w przypadku ścieku przydrożnego
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w

odwrócone
Obrzeże betonowe 6X30

1:4  gr.3 cm
podsypka cementowo-piaskowa

obrzeże odwrócone
Szczegół posadowienia obrzeża

materiałem kamiennym
Pobocze ziemne lub utwardzone

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 

- gr. 4cm

- gr. 4cm

- gr. 25cm

Konstrukcja nawierzchni

Spadek zmienny

25 cm

4 cm

4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

3.00 m

przez zjazd indywidualny
Przekrój typowy, poprzeczny

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

m
ul

da

Istniejąca konstrukcja

jezdni

spadek zmienny

50

Istniejąca konstrukcja

jezdni

Przekrój typowy podłużny przez zjazd indywidualny

spadek zmienny

Skala 1:50
Zjazd z muldą

Zjazd z przepustem

mulda 60x6

60

Muldę wyprofilować w bitumicznej warstwie nawierzchni zjazdu
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