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UWAGA:

1. Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwigzanych
obowigzujacych w chwili jeqgo przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgod whascicieli
nieruchomosci.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka projektowa
podstawa prawna - Ustawa 0 Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

OPIS TECHNICZNY
DO Pw ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA MIEJSCOWG@CI ZALAS-WSCHOD, SANKA | FRYWALD
GMINA KRZESZOWICE, WOJ. MALOPOLSKIE

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- map do celow projektowych terenu w skali 1:1000;
- aktualnych map do celéw opiniodawczych w skali 1:20 00;
- ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm.;
- ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr O 1.115.1229);
- wizji lokalnej w terenie;
- uzgodnie nzwila Scicielami posesij;

- uzgodnie n materiatowych;

- obowi azuj acych norm i przepiséw bran zowych;
- stanu prawnego obowi azuj acego nadzie n przekazania dokumentacji;
- stanu prawnego ewidencji wia scicieli gruntow obowi azuj acego na

dzie n opracowania dokumentacij;
- uzgodnie n z Matopolskim Zarz adem Melioracji i Urz adzen Wodnych w
Krakowie, Zarz ~ adem Drog Powiatowych, Zarz adem Gminy Krzeszowice,

ZUD-em w Starostwie Powiatowym.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sa nitarnej gtow-
nej i rozdzielczej z pompowniami, ruroci agami ttocznymi, zasilaniami
energetycznymi dla miejscowo sci ZALAS-WSCHOD, SANKA i FRYWALD, gmina
Krzeszowice.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji projektuje si e do projektowa-
nej kanalizacji:

- nadzialce 1721 w Zalasiu;
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- hadzialce 169 we Frywaldzie;
- ha dzialce 145/1 we Frywatdzie;
- hadzialce 120/2 we Frywatdzie;

oraz do istniej acej kanalizacji na dziatce 253/1 w Zalasiu.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie grawitacyj-
no-ci $nieniowym z 10 pompowniami sieciowymi i 1 pompowni a indywidu-
aln a.

Powyzsze zadanie nale zy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajduj a Si e nast epuj ace obiekty i rodza-
je uzbrojenia:
- budynki mieszkalne i gospodarcze,
- obiekty ustugowo-handlowe,
- zakiady pracy,
- budynki szkotly podstawowej i gimnazjum,
- sie ¢wodoci agowa z przyt  aczami do budynkow,
- kable energetyczne niskiego napi ecia,
- kable teletechniczne,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie ¢gazowa sredniopr ezna,
- przyt acza kanalizacji sanitarnej,
- cieki wodne i rowy przydro zne,

- drogi powiatowe, gminne i prywatne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si e kolektory kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200-
315 oraz sie ¢ rozdzielcz a z rur PVC Dn160-200.
Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych w drogach,

wzdlu z drdg, ogrodze n, granic posesji, przez tereny prywatne. Ist-
niej aca sie ¢ wodoci agowa, gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe

wymuszaj a odpowiednie gt eboko sci ruroci agow kanalizacyjnych.

10
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Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu
wszystkich czynno $ci budowlanych zostanie on przywrécony do stanu

pierwotnego.

Nie przewiduje si e wycinki drzew i krzewow.

Wszelkiego typu skrzy zowania z innymi mediami podziemnymi projek-
tuje si e zgodnie z normami, wytycznymi bran zowymi i uzyskanymi wa-
runkami.

3.1. Sie¢ gtéwna

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn 315, Dn250,
Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowa é wytl acznie rury petno scienne, bez
spienionego rdzenia.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owaly lokalne
warunki uksztattowania terenu, istniej aca i planowana zabudowa, uzy-
skane uzgodnienia z wta scicielami posesji oraz istniej ace i planowa-

ne uzbrojenie terenu.

3.2. Siec¢ rozdzielcza

Sie ¢ rozdzielcz a projektuje si e z rur PVC Dn160 i Dn200, typ SN8.
Wiaczenie sieci rozdzielczej do kolektora nast epuje poprzez stu-
dzienki PE Dn425. Stosowa é wyt acznie rury petno scienne, bez spienio-

nego rdzenia.

3.3. Przytgcza

Nie projektuje si e przyt aczy kanalizacyjnych do budynkéw. Ostatni
odcinek ok. 6.0m. (podt aczenie budynku do studzienki sieci rozdziel-
czej) wykonuje wia sciciel posesiji.

3.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje Si e w obudowie polietyleno-
wej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi, ze specjalnym
zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu doptywowego i odptywowego
sciekdw. Polo  zenie przyt  aczy jest ka zdorazowo dostosowywane do lo-
kalnych warunkéw instalowania. Wewn atrz zbiornika przewiduje si e
specjalne stopy sprz egaj ace pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruro-
ci agach tlocznych przewiduje si e armatur e odcinaj aca i zwrotn  a. Ze-
stawy pompowe projektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta z i

demonta z pomp. Pot aczenie pompy z ruroci agiem tlocznym nast epuje sa-

11
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moczynnie. Pompownie wyposa zone s a we wiaz technologiczny, rury wen-
tylacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp.
Projektowane przepompownie posiadaj a rownie =z wszystkie niezb edne
zabezpieczenia tj.:
- szczelny, hermetyczny wiaz;
- zabezpieczenie przed pora zeniem elektrycznym;
- uziemienie;
- instalacj e elektryczn a klasy B
Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach tatwo dost epnych i
bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu prze pompowni b edzie
zapewniony z drog lokalnych.
Automatyka:

Dostarczana w pakiecie razem z zestawami pompowymi.

Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo sci naptywaj  acych
sciekow.

Pompownie projektuje si e wyposa zy¢é w zt acze do agregatu pr ado-
tworczego.

Pompownie wyposa zy¢ w ci agly bezprzewodowy monitoring pompowni
wt aczony do istniej acego systemu NET-22 (pakietowa transmisja danych
GPRS). Do podstawowych funkcji systemu mo zna zaliczy ¢ monitorowanie
stanéw pracy urz adzen, oraz sygnatow zawieraj acych informacj e 0 awa-
rii. W przypadku przepompowni jest mo zliwe przekazanie informaciji:
- Praca pompy
- Awaria pompy
- Prad pompy
- Awaria zasilania gtbwnego
- Awaria zasilania dodatkowego
- Przekroczenie poziomu w zbiorniku

- Poziom medium w zbiorniku
3.4.1. Projektowana Pompownia PG1

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekébw na dziatce nr 130

w Zalasiu z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.
12
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Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przetlaczanie
sciekbw z cz  esci Zalasia poto zonej na péinoc od autostrady A4.

3.4.2. Projektowana Pompownia PG2

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e s$ciekOw na dziatce nr 2689

w Zalasiu z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen |

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przetlaczanie
sciekbw z cz  esci Zalasia w pobli zU granicy z Sank a.
3.4.3. Projektowana Pompownia PG3

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e s$ciekOw na dziatce nr 121

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przetlaczanie
sciekow z potudniowo-zachodniej cz esci Sanki poto zonej przy granicy
z Rybn a.

3.4.4. Projektowana Pompownia PG4

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekow na dziatce nr 119

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przetlaczanie
$ciekéw z potudniowo-zachodniej cz esci Sanki.
3.4.5. Projektowana Pompownia PG5

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw na dzialce nr

762/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.
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Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przettaczanie

sciekbw z cz  esci Sanki, w pobli zu centrum.

3.4.6. Projektowana Pompownia PG6

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw na dzialce nr

719/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przettaczanie
sciekbw z potudniowo-wschodniej cz esci Sanki poto zonej w pobli zu
granicy z Rybn a.

3.4.7. Projektowana Pompownia PG7

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e s$ciekOw na dziatce nr 633

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przettaczanie
sciekbw z cz  esci Sanki poto zonej w pobli zu granicy z Frywatdem.
3.4.8. Projektowana Pompownia PG8

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw na dzialce nr

642/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen i

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przettaczanie
sciekbw z cz  esci Sanki poto zonej w pobli zU granicy z Frywaldem.
3.4.9. Projektowana Pompownia PG9

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e s$ciekbw na dzialce nr
119/1 we Frywadzie z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem otwar-

tym.

14




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37  fax. 627-26-37 w.16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen |
dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przetlaczanie
sciekéw z potudniowej cz esci Frywaldu.

3.4.10. Projektowana Pompownia PG10

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw na dzialce nr

956/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym.
Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen |

dora znych, ewentualnych napraw.

Projektowana przepompownia b edzie zabezpiecza ¢ przettaczanie scie-
kéw z cz esci Sanki poto zonej w pobli zU granicy z Baczynem.
3.5. Projektowana pompownia indywidualna Pl

Dla istniej acego budynku na dziatce 78/1 we Frywaldzie brak jes t
mozliwo $ci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow. Dlatego projektuje
si e pompowni e indywidualn  a wyposa zona w dwie pompy 0 mocy 2x1.2kW.
3.6. Rurociggi tloczne

Ruroci agi ttoczne projektuje si e z HDPE 110 i 90mm. Materiat na
ruroci ag ttoczny — HDPE, klasy PE100 SDR17, t aczenie ruroci agow
metod g elektrooporow a.

Zawory odcinaj ace i zwrotne wg wyposa zenia pompowni. Zi aczki

przej sciowe PE/stal — typowe.

3.7. Przytgcza energetyczne

Do pompowni projektuje si e przyt acza energetyczne z istniej acych
stupow energetycznych  znajduj acego si e w pobli zu pompowni.
Przewiduje si e przyt acza napowietrzne oraz kablem ziemnym do

pompowni. Przyt acz energetyczny do pompowni PG6 wg oddzielnego

opracowania — zgodnie z umow a z ZE Krakow.
3.8. Studzienki

Na sieci gtbwnej przewiduje si e studzienki w eztowe betonowe Dn1000
z plyt a odci azaj aca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow a rur a
karbowan a o srednicy Dn600. Na sieci przebiegaj acej w drogach
asfaltowych przewiduje si e studzienki betonowe Dn1000.
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Na sieci rozdzielczej przewidziano monta z studzienek rewizyjnych z

PE z trzonow arur akarbowan ao srednicy PE Dn425mm.

3.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje si e
wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorow w/w uzbroje n.
Przy skrzy zowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznym [
projektuje si e rury ochronne Arot Dn110 o diugo $ci L=3.0mb dla za-

bezpieczenia kabli.

Skrzy zowania proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym przewiduje
si e wykona ¢ w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE. Nale zy zachowa ¢
kat skrzy zowania kanalizacji sanitarnej z gazoci agami nie mniejszy
ni z 60 °.

3.10. Przekroczenia ciekow wodnych

Przekroczenia istniej acych ciekéw wodnych przewiduje si e W rurach
ochronnych HDPE i stalowych za pomoc a przewiertu. Calo $¢ wg Operatu
Wodnoprawnego przekrocze  n ciekdw wodnych.
3.11. Skrzyzowania z istn. siecig drenarskg

Nie wyst epuj a skrzy zowania z sieci a drenarsk a.

3.12. Przekroczenia drog

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi
powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢ metod a
przepychu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych o Srednicach i
diugo sciach jak w cz esci rysunkowej. Przy przekroczeniach metod a

przepychu ka zdorazowo zaprojektowa ¢ komor e przepychow a o wymiarach
6.0x3.0m w planie.
Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a rozkopu

w stalowych rurach ochronnych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie odcinkéw
sieci kanalizacyjnej w pasie drég asfaltowych gminn ych i powiato-
wych.

Nawierzchni e drog asfaltowych przewiduje si e odtworzy ¢ do stanu

pierwotnego.
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3.13. Kolizje z istniejgcym drzewostanem i zielenig.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przykan alikéw, przyt a-
czy, ruroci agow ttocznych i kabli energetycznych dla pompowni n ie
koliduje z istniej acym drzewostanem i zieleni a i nie przewiduje si e
wycinki drzew.

3.14. Kolizje z obiektami podlegajgcymi ochronie konserwatorskie;.

Projektowana inwestycja znajduje si e na terenie Rudnia nskiego Par-
ku Krajobrazowego, Tenczy nskiego Parku Krajobrazowego oraz ich otu-
lin. W zwi azku z tym w czasie prowadzenia robét nale zy zwréci ¢ szc-
zeglln a uwag e na ochron e zieleni wysokiej. Po zako nczeniu prac teren

nale zy uporz adkowac i doprowadzi ¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie parametrow technicznych

Dlugo $¢ projektowanej sieci wynosi:

1. Sie ¢ gidbwna

- PVC 315 SN8 -819.0mb - PVC 315 SN12- 876.2mb

- PVC 250 SN8 - 1338.7mb - PVC 250 SN12- 374.7mb
- PVC 200 SN8 - 14168.0mb - PVC 200 SN12- 4910.8mb
2. Sie ¢ rozdzielcza:

- PVC 200 -52.0mb

- PVC160 —9550.8mb
3. Ruroci agi ttoczne:
- PE110 -2792.6mb
PE9O -392.4mb

Pompownie sieciowe - 10szt.

Pompownie indywidualne — 1szt.

Przyt acza energetyczne do proj. pompowni — 9kpl.

N o g &

Przekroczenia ciekédw wodnych - 12kpl.

5. Dane informacyjne

Na przedmiotowym teranie znajduj a S e stanowiska archeologiczne nr
319 w Sance oraz 4 i 5 w Baczynie. W czasie wykon ywania robot w
rejonie tych stanowisk nale zy zapewni ¢ nadzor archeologa.
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6. Wptyw eksploatacji gornicze;

Teren, na ktdorym prowadzona jest w/w inwestycja le zy W obszarze
gorniczym ,Zalas 11", ktory charakteryzuje si e nast epuj acymi czynni-
kami geologiczno-gorniczymi:

1. Teren znajduje si e W zasi egu wplywow eksploatacji gérniczej ko-
palni porfiru ,Zalas”

- zasi eg strefy rozrzutu odtamkéw skalnych zmienny do 400m , lo-
kalnie zmniejszony do 300m na kierunku potnocno-zac hodnim i
poinocnym;

- zasi eg strefy drga n sejsmicznych zmienny i wynosi: do 150m na
kierunkach pétnocno-zachodnim, potnocnym, potnocno- wschodnim,
wschodnim, potudniowo-wschodnim; do 225m na kierunk ach potu-

dniowym i potudniowo-zachodnim;

- zasi eg powietrznej fali uderzeniowej zmienny i wynosi: d o]
108m na kierunkach pétnocno-zachodnim, pétnocnym, p otnocno-
wschodnim, wschodnim, potudniowo-wschodnim; do 190m na kie-

runkach potudniowym i potudniowo-zachodnim;

2. Polo zenie terenu w stosunku do frontu eksploatacyjnego

- istniej  acego — ok. 70m w cz esci zachodniej, ok. 200m w cz eSCi
wschodniej, ok. 500m w cz esci potudniowej;

- docelowego — ok. 50m w cz esci zachodniej, ok. 100m w cz escCi
wschodniej, ok. 500m w cz esci potudniowej.

3. Charakterystyka budowy geologicznej
- nadkfad: czwartorz ed — gliny lessopodobne; jura — wapienne,
wapienne piaszczyste, marglem piaski, piaskowce;
- zto ze: perm — porfir.
4. Teren znajduje si e W zasi egu wplywu odwadniania wyrobiska gorni-
czego (leja depresji) kopalni ,Zalas”

7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu n a srodowisko
naturalne, poniewa z zastosowane w projekcie rozwi azania przestrzen-
ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj a i eliminuj a wpltyw obiektu
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na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i s asiaduj ace obiekty bu-
dowlane.

Nale zy uwzgl edni é nast epuj ace warunki wynikaj ace z decyzji o §ro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi ewzi ecia:
- ograniczenie rob6t budowlanych do pory dziennej dla prac, ktére

moga spowodowa ¢ przekroczenie standardéw emisyjnych hatasu oraz
ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszcze n pytowych po-

wstaj acych w trakcie prowadzenia robot ziemnych,

prace budowlane prowadzone w sposob eliminuj aCy zanieczyszczenie
wod gruntowych np. z powodu wycieku paliwa, olejéw z u zywanych do
robét maszyn i urz adze n,

odpady powstate w trakcie realizacji przedsi ewzi eCia magazynowane
selektywnie i bezpiecznie dla srodowiska, a nast epnie przekazywane
do unieszkodliwiania, odzysku, transportu lub zbier ania firmom po-

siadaj acym stosowne decyzje lub uzgodnienia

w trakcie realizacji przedsi eWzi eCia zapewnienie 0szcz ednego ko-
rzystanie z terenu, ochron e naturalnego uksztattowania i stosunkéw
wodnych; wszelkie przeksztatcenia uksztattowania te renu i zmiany

stosunkow wodnych mo  zliwe s a jedynie w zakresie wymaganym w wyniku

realizacji inwestycji

na czas budowy odcinkéw kanalizacji w wykopie zosta nie wydzielony
pas roboczy o szeroko sci 4-5m (2m i 3m nad osi a kanatu, po obu
stronach); warstw e préchnicz g gleby nale zy zto zy¢ osobno wzdiu  z
trasy, nie t aczy ¢ z pozostatym gruntem z wykopu i ponownie wbudo-

wac j a przy zasypywaniu wykopow, w ten sposéb by uzyska ¢ pierwotn g

struktur e gleby

masy ziemne pochodz ace z wykopdw mog a zosta ¢ zagospodarowane na

terenie inwestycji pod warunkiem nie spowodowania p rzekroczenia
wymaganych standardow jako sci gleby i ziemi

z uwagi na ochron e drzew: prace zaleca si e wykonywa ¢ w okresie
bezlistnym (jesiennym lub wczesn a wiosn a), z maksymalnym ograni-
czeniem czasu otwartego wykopu w obr ebie systeméw korzeniowych
drzew; gdy czas otwartego wykopu przekroczy okres 3 dninale zy za-

bezpieczy ¢ przed utrat a wilgotno  sci gleby oraz przesuszeniem sys-
temow korzeniowych drzew, jak réwnie z przed przemarzni eciem (maty
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lub ekrany); prace ziemne w obr ebie systemow korzeniowych nale zy
wykonywa ¢ r ecznie

przej scia pod drogami i ciekami wodnymi nale zy wykona ¢ zgodnie z
warunkami okre  $lonymi przez administratorow tych obiektéw

w przypadku wyst  apienia kolizji z istniej aCa W terenie sieci a dre-
narsk a, nale zy bezwzgl ednie usun a¢ awari e i doprowadzi ¢ ci ag

drenarski do stanu pierwotnego

w obr ebie studni wody pitnej sie ¢ kanalizacyjn a nhale zy wykona ¢
przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o diugo sci wynikaj  acej ze
strefy ochronnej o promieniu 15 m dla ka zdej studni

realizacja inwestycji nie przewiduje konieczno $ci usuwania drzew
ujemny wplyw na srodowisko w fazie realizacji nale zy eliminowa ¢
stosuj ac nowoczesne, przyjazne srodowisku rozwi azania i technolo-

gie; do budowy stosowa ¢ sprz et w dobrym stanie technicznym, o ni-

skim poziomie mocy akustycznej, niskiej emisji zani eczyszcze n w
spalinach, o ile to mo zliwe z nap  edem elektrycznym lub na paliwo
gazowe; podczas budowy zapewni ¢ wysok a jako $¢ monta zu oraz wla  Sci-

we kryteria odbioru gotowych instalacji

inwestycja nie mo ze pogarsza ¢ warunkow u zytkowania nieruchomo sci
oraz terendw s asiednich; roboty budowlano-monta zowe zaleca si e
prowadzi ¢ poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych ( wcze-

sna wiosn a lub po zbiorach)

przedsi ewzi ecie w trakcie realizacji i eksploatacji powinno zap ew-
ni ¢ zaspokojenie podstawowych wymaga n dotycz acych ochrony srodowi-
ska ze szczegOlnym uwzgl ednieniem ochrony przed nadmiernym hata-

sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody I gleby

Z uwagi na lokalizacj e i zasi eQ przedsi ewzi ecie nie oddziatywuje
negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na podstawie
przepisdbw o ochronie zabytkéw oraz nie wplywa na po gorszenie walo-

row krajobrazowych

przykrycie zbiornikow 3 przepompowni podziemnych gw arantuj ace do-
trzymanie norm emisji hatasu na granicy terenu do k torego Inwestor
ma tytut prawny

przepompownie wyposa zone w system sterowania i monitoringu i sto-

7

sownych zabezpiecze n
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- masy ziemne powstate w trakcie przebudowy mo zliwe do wykorzystania

na terenie inwestycji i w trakcie prowadzonych prac

- scieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko i wyl  acznie
do oczyszczalni sciekéw posiadaj acejwa zne pozwolenie wodnoprawne
- zastosowanie zabezpiecze n ewentualnych rozszczelnie n na terenie

obszaru eksploatacji gorniczej

- wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii p rzemystowych, w
odniesieniu do przedsi ewzi e¢ zaliczanych do zaktaddw stwarzaj acych
zagro zenie wyst agpienia powa znych awarii
Przedsi ewzi ecie nie zaliczono do zaktadéw stwarzaj acych zagro zenie

wyst apienia powa znych awarii.

8. Inne dane

Cato s¢ robot przewiduje si e wykona ¢ zgodnie z warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru - T 11/84 oraz Warunkami t echnicznymi wyko-
nania i odbioru ruroci agow z tworzyw sztucznych PKTSGGIK Warszawa
1994, Calo $¢ sieci poddana zostanie probie szczelno sci t  acznie ze
studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltracj e wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje si e prowadzi ¢ wg BN-83/8336-02.

Wszelkie prace ziemne w pobli zU istnigj acych kabli energetycznych
I sieci gazowych przewiduje si e wykona ¢ r ecznie i pod nadzorem ich

uzytkownikdw.

Zastrzega si e wszelkie prawa wynikaj ace z ustawy o prawie autor-
skim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, itp . bez pisemnej
zgody autorOw niniejszego opracowania jest zabronio ne.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
mgr in z. Anna Czaja
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[I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektuje si e sie ¢ kanalizacji sanitarnej gtdbwnej i rozdzielczej
ot acznejdlugo  sci24341.2mb.
Projektowany wodoci ag przeznaczony b edzie do odprowadzania sciekow
sanitarnych do projektowanej oczyszczalni sciekow we Frywatdzie.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektowana kanalizacja nale zy do obiektéw budowlanych liniowych
inwestycji celu publicznego.
3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatoZenia projektowe, rozwigzania

konstrukcyjno-materiatowe
Cato s¢ konstrukcji sieci opracowano na podstawie bada n geologicz-
nych zgodnie z opisem punkt 3.2. Sie ¢ projektuje si e napodio zuiw

obsypce zag eszczanej mechanicznie do Is=1.0.

Sie ¢ gtown a projektuje si e z rur PVC SDR 34 SN12 i SDR 34 SN8,
sie ¢ rozdzielcz a projektuje si e z rur PVC SDR 34 SN8.

Na sieci gtébwnej przewiduje si e studzienki w eztowe betonowe Dn1000
z plyt a odci azaj aca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow a rur a
karbowan a o srednicy Dn600. Na sieci przebiegaj acej w drogach
asfaltowych przewiduje si e studzienki betonowe Dn1000.

Na sieci rozdzielczej przewidziano monta z studzienek rewizyjnych z

PE z trzonow arur g karbowan a o srednicy PE Dn425mm.
Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie polietyleno-
wej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi, ze specjalnym

zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu doptywowego i odptywowego

sciekow.
Przekroczenia drog powiatowych oraz asfaltowych dré g gminnych pro-
jektuje si e metod a przewiertu z zastosowaniem rur ochronnych stalo-

wych o grubo  sci $cianki min. 8mm.
Skrzy zowania z sieci a gazow a wykona ¢ w rurach ochronnych HDPE w

dostosowaniu do srednic kanalizacyjnych.
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Sie ¢ projektuje si e W wykopie w askoprzestrzennym, gwarantuj acym
petne bezpiecze AStwo.
3.2. Badania geologiczne
Lokalizacja

Miejscowo $ci Zalas, Sanka i Frywatd, na ktorych terenie prowa dzono
badania geotechniczne poto zone s a W wojewodztwie matopolskim, w po-
ludniowo-zachodniej cz esci powiatu krakowskiego, w gminie Krzeszowi-
ce.

Lokalizacja wykonywanych sondowa n zgodna byta z przebiegiem pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Morfologia

Obszar prowadzonych bada n geotechnicznych le zy na typowym terenie
pagorkowatym Garbu Tenczy nskiego, ktéry na potudnie opada ku dolinie

rzeki Wisty, natomiast ku poéinocy w stron e Rowu Krzeszowickiego.
Morfologia terenu jest urozmaicona licznymi dolinam i potokow, wzgo-
rza poci etes a przezobni zenia, jary i w awozy.

Rzedne terenu prac przyj eto z przybli zeniem na podstawie mapy w

skali 1:2000 na poziomie:
- S-1~345.0m npm,

- S$-2~365.0m npm,

- S$-3~331.0m npm,

- S$-4 ~293.0m npm,

- S-5~267.0m npm,

- S-6 ~348.0m npm.

Warunki geologiczne

Teren bada n znajduje si e W obr ebie Garbu tenczy nskiego, ktory sta-

nowi réwnole znikowe pasmo wzniesie A 0 pow. ~270km 2

ograniczone na
potnocy Rowem Krzeszowickim, a od potudnia opadaj acymi uskokami w

kierunku doliny Wisty.

Garb Tenczy nski ma zalo  zenia trzeciorz edowe (paleoge nskie - zwi a-
zane z orogenez g alpejsk  a), stanowi skrzydio wisz ace dyslokacji b e-
dzi nsko-krakowskiej. Jest to fragment Wy zyny 0 najbardziej urozma-
iconej budowie geologicznej, obszar charakterystycz nych progéw o ge-
nezie zr ebowej i denudacyjnej - zbudowany z triasowych i jur ajskich
wapieni, w okolicach Grojca i Mirowa oraz licznych odstoni  e¢ utwordw
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starszych: dewo nskich, karbo nskich piaskowcow (arkozy ze skamienia-
tymi pniami araukarii) oraz permskich skat wulkanic znych (melafiry,
porfiry i diabazy w Zalasie).

Stoki i wierzchowin a wzgorz okrywaj a lessy i gliny, jary wypetnio-

nes aglin a, madami i piaskami morenowymi.

W budowie geologicznej wykonanymi sondowaniami stwi erdzono jedynie
powierzchniowe utwory antropogeniczne — nasypy i gr unty Czwartorz  e-
du.

Ut wory ant ropogeni czne

Nasypy stwierdzono jedynie w dwoch sondowaniach S-3 do gt eboko sci
1.40m i w sondowaniu S-6 do gt eboko sci 0.60m ppt. S a to nasypy gli-
niaste zto zone z lokalnego materiatu gruntowego jakim s a gliny i py-
ly, posiadaj a niewielkie domieszki gruzu z drobnym zwirem, nasypy s a

w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Czwar t or zed

Profil litologiczny poszczegolnych sondowa n jest bardzo zré zNico-
wany zale zny od miejsca wykonywanego badania.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono:

- grunty spoiste mineralne — gliny, gliny pylaste, gl iny zwi ezle,
pyty i pyly piaszczyste oraz lokalnie piaski glinia ste,

- grunty spoiste organiczne: torfy oraz mady wyksztat cone w postaci
glin organicznych i pytdw piaszczystych organicznyc h,

- utwory niespoiste (sypkie): piaski drobne i zwiry (- zwir jedynie w

sondowaniu S-4).

W dolnej cz  esci profilu w sondowaniach S-2, S-41 S-5w srod zale-
gaj acych warstw widoczne s a domieszki drobnego rumoszu wapienno-
krzemiennego.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowy ch stwierdzono
wyst epowanie wod gruntowych w formie s aczen i naciekbw w obr ebie
gruntow czwartorz edowych, a tak  ze o charakterze swobodnym i napi e-
tym. Poziom zwierciadla wody gruntowej ksztaltuje s ie na r6 znych

gt eboko sciach w zale zno sci od morfologii terenu i litologii warstw:
- w S-1 naciek na gt eboko sci 0.80m ppt,
- w S-3 naciek na gt eboko sci 2.40m ppt,
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- W S-4 zwierciadto wody naporowe na gt eboko sci 0.60m ppt, zwiercia-
dto ustabilizowane na gt eboko sci 0.30m ppt,

- w S-5 zwierciadto wody swobodne na gt eboko sci 1.25m ppt,

- w S-6 naciek na gt eboko sci 0.60m ppt oraz naciek na gt eboko sci
2.60m ppt.

W sondowaniu S-2 nie stwierdzono objawow wod grunto wych, nale zy
jednak zaznaczy ¢, i z po opadach lub okresach roztopowych mog a wWyst e-
powac nacieki i s aczeniaw obr  ebie gruntow spoistych.

Wahania stanu poto zenia zwierciadta wody mog g dochodzi ¢ do 0.5-1m,
poziom wod  gruntowych  zale zy od warunkébw  atmosferycznych

/intensywno  $ci opaddw, roztopOw po zimie, itp./ oraz standéw pob li-
skich potokow.
Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w styczniu 200 7r. Wykonano 6
sondowan mato srednicowym prébnikiem przelotowym do gt eboko sci 4.50m-
6.00m ppt.

Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020,
PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, PN-B -02479:1998 oraz
projektem normy PN/B-03020 dostosowanym do EN 1997- 1.

Podzialu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgl edu na stan i
rodzaj gruntu. Parametry gruntéw okre slono metod g AiB.

Nasypow nie wydzielano jako warstwy geotechnicznej.
Uwagi dodatkowe
Warunki geologiczne zaliczono do prostych, obiekt z akwalifikowano

do Il kategorii geotechnicznej.

Grunty wyst epuj ace na badanym terenie to w du ze] wi  ekszo sci pyly,
pyly piaszczyste, gliny i gliny pylaste. S a to grunty stabono sne,
szczegolnie wra zliwe na zmiany wilgotno $ci. Parametry tych gruntow,
np. ich stan, g esto s¢ obj eto sciowa, k at tarcia wewn etrznego, spéj-
nos¢ i inne, pod wpltywem wilgoci i wody /intensywne opa dy, wiosenne
roztopy/ szybko mog a ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptywem
wody grunty te szybko mog a ulega ¢ uplastycznieniu.

Nale zy zwrGci ¢ uwag e na grunty organiczne — mady. S a to grunty ro-
dzime, przewa znie stabo skonsolidowane, w ktorych zawarto $¢ cz esci
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organicznych przekracza 2% co powoduje du za $ci sliwo s¢ i mat a no-
s$nos¢ gruntu.

Zaleca si e prowadzi ¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpo-

wiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadze-
nia rob6t ziemnych nale zy zwrGci ¢ szczegdln  a uwag e na bezpieczne
prowadzenie prac ci ezkim sprz etem zmechanizowanym, a tak ze namo zli-
wos¢ zaciskania scian wykopu, ze wzgl edu na plastyczny stan gruntéw
spoistych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne j mo zna spo-

dziewa ¢ si e wyst apienia wody gruntowe;.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicznie,
20% r ecznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo zliwo $¢ zaciskania scian
wykopu) przewiduje si e wykonanie catej sieci kanalizacyjnej z przy-
t aczami w wykopie w  askoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wy-
praskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.
Odwodnienie wykopéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie w dnie
wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych lub stosowa-
nie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza ¢ wykonanie wykopow).
Odpompowanie wody z wykopow nast api do istniej acych ciekow po-

wierzchniowych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie odcinkow
sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltowych gminn ych i powiato-
wych.

Nawierzchni e drdg asfaltowych gminnych przewiduje si e odtworzy ¢ w

nast epuj acy sposob:
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- podbudowa pomocnicza — posp6tka 0/100 stab. mechani cznie wg PN-
97/S-06102 — 35cm,

- podbudowa zasadnicza — tlucze n klinowany kli ncem i miatem wg PN-
84/S-96023 — 25cm,

- warstwa wi agzaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-2000/S-
96025 - gr. 8cm,

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm w g PN-
2000/S-96025,

- na pot aczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ¢ pod warstw g

scieraln g geowtdknin e, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po starej i
nowej stronie nawierzchni).
Odtworzenie nawierzchni drég asfaltowych powiatowyc h wg odr ebnego

opracowania.

6.2. Pasy montazowe

Na pasy monta zowe na ci agach gtbwnych sieci przewiduje si e prze-
strze n 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odktad ziemi po
jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie komu-
nikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego mont azu elementéw ka-
nalizacji. W pasie monta zowym skladowa ¢ réwnie 2z humus, ktéry postu zy
do rekultywacji terenu.

6.3. Sie¢ gtowna
Sie ¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn 315, Dn250,
Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowa é wyt acznie rury petno scienne, bez
spienionego rdzenia.
Przewiduje si e ukiladanie ruroci agOw na podsypce piaskowej i obsyp-
ce piaskowej gr. min 20cm ponad rur eizag esci ¢ dols=1.0. Przewidu-
je si e wykonanie podito za pod kanalizacj e z nadzorem, wykonanie sta-
ranne bez kamieni. Bezpo srednio nad przewodem kanalizacyjnym do wy-
soko sci 30cm nad ruroci agiem dopuszcza si e wyl acznie zag eszczanie
r eczne. Powy zej tej warstwy dopuszcza si e zag eszczanie mechaniczne.
Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owaly lokalne
warunki uksztattowania terenu, istniej aca i planowana zabudowa, uzy-
skane uzgodnienia z wia scicielami posesji oraz istniej ace i planowa-

ne uzbrojenie terenu.
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6.4. Siec¢ rozdzielcza

Sie ¢ rozdzielcz a projektuje si e z rur PVC Dn160 i Dn200, typ SN8.
Wiaczenie sieci rozdzielczej do kolektora nast epuje poprzez stu-
dzienki PE Dn425. Przewiduje si e ukladanie ruroci agobw na podsypce
piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad ru reizag esci ¢ do
Is=1.0. Przewiduje si e wykonanie podto za pod kanalizacj e Z nadzorem,
wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo $rednio nad przewodem kanaliza-
cyjnym do wysoko  sci 30cm nad ruroci agiem dopuszcza si e wyt acznie za-
geszczanie r eczne. Powy zej tej warstwy dopuszcza si e zag eszczanie
mechaniczne. Stosowa é wyt acznie rury petno scienne, bez spienionego
rdzenia.

6.5. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie polietyleno-
wej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi, ze specjalnym
zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu doptywowego i odptywowego

sciekdw. Poto  zenie przyt  aczy jest ka zdorazowo dostosowyane do lokal-

nych warunkow instalowania. Wewn atrz zbiornika przewiduje si e spe-
cjalne stopy sprz egaj ace pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruroci a-
gach ttocznych przewiduje si e armatur e odcinaj aca izwrotn  a. Zestawy
pompowe projektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta =z i de-
monta z pomp. Pol  aczenie pompy z ruroci agiem ttocznym nast epuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa zone s a we wilaz technologiczny, rury wenty-
lacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp.

Projektowane przepompownie posiadaj a rownie =z wszystkie niezb edne

zabezpieczenia tj.:

szczelny, hermetyczny wiaz;

zabezpieczenie przed pora zeniem elektrycznym,;

uziemienie;

instalacj e elektryczn a klasy B.

Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach tatwo dost epnych i
bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu prze pompowni b edzie
zapewniony z drég lokalnych.

Automatyka:

Dostarczana w pakiecie razem z zestawami pompowymi.
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Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo sci naptywaj  acych
sciekow.

Pompownie projektuje si e wyposa zy¢é w zt acze do agregatu pr ado-
tworczego.

Pompownie wyposa zy¢ w ci  agly bezprzewodowy monitoring pompowni
wt aczony do istniej acego systemu NET-22 (pakietowa transmisja danych
GPRS). Do podstawowych funkcji systemu mo zna zaliczy ¢ monitorowanie
stanow pracy urz adze n, oraz sygnatow zawieraj acych informacj e 0 awa-
rii. W przypadku przepompowni jest mo zliwe przekazanie informaciji:
- praca pompy,
- awaria pompy,
- pr ad pompy,
- awaria zasilania gtéwnego,
- awaria zasilania dodatkowego,
- przekroczenie poziomu w zbiorniku,

- poziom medium w zbiorniku.

6.6. Projektowana pompownia indywidualna Pl

Dla istniej acego budynku na dziatce 78/1 we Frywaldzie brak jes t
mozliwo $ci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow. Dlatego projektuje
si e pompowni e indywidualn g wyposa zona w dwie pompy 0 mocy 2x1.2kW.
6.7. Rurociggi ttoczne

Ruroci agi ttoczne projektuje si e z HDPE 110 i 90mm. Materiat na
ruroci ag ttoczny — HDPE, klasy PE100 SDR17, t aczenie ruroci agow
metod a elektrooporow a.

Zawory odcinaj ace i zwrotne wg wyposa zenia pompowni. Zi aczki
przej sciowe PE/stal — typowe.

Przewiduje si e ukladanie ruroci agbw na podsypce piaskowej i
obsypce piaskowe] gr. min 20cm ponad rur e 1 zag esci ¢ do Is=1.0.

Przewiduje si e wykonanie podto za pod ruroci agi ttoczne z nadzorem,

wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo srednio nad przewodem ttocznym
do wysoko sci 30cm nad ruroci agiem dopuszcza Si e wyt acznie
zag eszczanie r  eczne. Powy zej tej warstwy dopuszcza Si e zag eSzczanie

mechaniczne.
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6.8. Studzienki

Na sieci gtébwnej przewiduje si e studzienki w eztowe betonowe Dn1000
z plyt a odci azaj aca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow a rur a
karbowan a o srednicy Dn600. Na sieci przebiegaj acej w drogach
asfaltowych przewiduje si e studzienki betonowe Dn1000.

Na sieci rozdzielczej przewidziano monta z studzienek rewizyjnych z

PE z trzonow arur g karbowan a o srednicy PE Dn425mm.

6.9. SkrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje si e
wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorow w/w uzbroje n.
Przy skrzy zowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznym i
projektuje si e rury ochronne Arot Dn110 o diugo sci L=3.0mb dla za-
bezpieczenia kabli.
Skrzy zowania proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym przewiduje
si e wykona ¢ wg nast epuj acych warunkow:
a) Skrzy zowania kanalizacji sanitarnej z gazoci agami sredniego ci-
$nienia nale zy zabezpieczy ¢ przez uto  zenie rury kanalizacyjnej w

rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE.

b) Kornce rur ochronnych przewiduje si e wyprowadzi ¢ po 2.0mb w obydwu
kierunkach licz ac od skrajni gazoci agu.

c) Przewody kanalizacyjne przewiduje si e uktada ¢ z zachowaniem odle-
glo sci pionowej co najmniej 0.15mb pomi edzy zewn etrznymi po-
wierzchniami gazoci agu i rury ochronnej zamontowanej na kanaliza-

Cji.

d) Przewiduje si e zachowa ¢ k at skrzy  zowania kanalizacji sanitarnej z
gazoci agami nie mniejszy ni z 60 °.
6.10. Przekroczenia ciekow wodnych
Przekroczenia istnigj acych ciekébw wodnych przewiduje si e W rurach

ochronnych HDPE i stalowych za pomoc a przewiertu. Cato $¢ wg Operatu

Wodnoprawnego przekrocze  n ciekdw wodnych.

6.11. Przekroczenia drég

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi
powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢ metod a
przepychu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych 0 s$rednicach i

171




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37  fax. 627-26-37 w.16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

diugo sciach jak w cz esci rysunkowej. Przy przekroczeniach metod a
przepychu ka zdorazowo zaprojektowa ¢ komor e przepychow a o wymiarach
6.0x3.0m w planie.

Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a rozkopu
w rurach ochronnych z HDPE.

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Witaczenie projektowanej kanalizacji projektuje si e do projektowa-
nej kanalizacji:
- nadzialce 1721 w Zalasiu;
- nadzialce 169 we Frywaldzie;
- nadzialce 145/1 we Frywaldzie;
- nadzialce 120/2 we Frywaldzie;

oraz do istniej acej kanalizacji na dziatce 253/1 w Zalasiu.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie grawitacyj-
no-ci $nieniowym z 10 pompowniami sieciowymi i 1 pompowni a indywidu-
aln a.

7.1. Dobér pompowni sieciowych

7.1.1. Projektowana Pompownia PG1

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e $ciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 160x120x1.4x1.8/24 = 2.02m 3lh=0.56dm 3/s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=3.0dm 3/s;

- Hp=16.5m;

- Moc znamionowa — 2x2.4kW;
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 55mm.
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Przewiduje si e Instalacj e kompaktowej przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.2. Projektowana Pompownia PG2

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.51m 3lh=0.42dm 3/s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=6.5dm 3¥s;

- Hp=9.5m;

- Moc znamionowa — 2x2.0kW,
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e Instalacj e kompaktowe] przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.3. Projektowana Pompownia PG3

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekdbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 360x120x1.4x1.8/24 = 4.54 m 3lhh=1.26dm 3/s

Dla takiej ilo sci  sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=2.0dm 3s;

- Hp=12.5m;

- Moc znamionowa — 2x3.1kW:;
- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢ca ttocznego — 100mm.
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Przewiduje si e Instalacj e kompaktowe] przepompowni sciekoéw
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcingj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.4. Projektowana Pompownia PG4

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e $ciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 680x120x1.4x1.8/24 = 8.57 m h=2.38dm 3s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=7.5dm 3s;

- Hp=8.6m;

- Moc znamionowa — 2x3.1kW;
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢ca ttocznego — 100mm.

Przewiduje si e Instalacj e kompaktowej przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.5. Projektowana Pompownia PG5

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 1040x120x1.4x1.8/24 = 13.10 m 3lhh=3.64dm 3/s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=9.0dm 3/s;

- Hp=10.5m;

- Moc znamionowa — 2x2.4kW:;
- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢ca ttocznego — 100mm.
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Przewiduje si e Instalacj e kompaktowej przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.6. Projektowana Pompownia PG6

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 520x120x1.4x1.8/24 = 6.55 m 3lhh=1.82dm 3/s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=11.0dm 3s;

- Hp=22.0m;

- Moc znamionowa — 2x5.9kW,
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 100mm.

Przewiduje si e Instalacj e kompaktowe] przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.7. Projektowana Pompownia PG7

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekdbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 240x120x1.4x1.8/24 = 3.02 m 3lh=0.84dm 3/s

Dla takiej ilo sci  sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=3.1dm 3/s;

- Hp=17.0m;

- Moc znamionowa — 2x2.4kW:;
- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢ca tlocznego — 55mm.
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Przewiduje si e Instalacj e kompaktowe] przepompowni sciekoéw
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcingj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.8. Projektowana Pompownia PG8

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e $ciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.52 m 3lh=0.42dm 3/s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=3.0dm 3/s;

- Hp=10.5m;

- Moc znamionowa — 2x2.0kW;
- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e Instalacj e kompaktowej przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.9. Projektowana Pompownia PG9

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekbw z dwoma pompami

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen i
dora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 800x120x1.4x1.8/24 = 10.08 m h=2.80dm ¥s

Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=16.5dm °3/s;

- Hp=7.0m;

- Moc znamionowa — 2x3.1kW;
- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢ca ttocznego — 100mm.

176




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37  fax. 627-26-37 w.16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Przewiduje si e Instalacj e kompaktowej przepompowni sciekow
sanitarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.10. Projektowana Pompownia PG10

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni ¢ $ciekbw z dwoma pompami
zatapialnymi, z wirnikiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka  skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza si e do okresowego przegl adu urz adzen |

dora znych, ewentualnych napraw.

Qhaxh = 480x120x1.4x1.8/24 = 6.05 m h=1.68dm s
Dla takiej ilo sci sciekow dobrano pompy o nast epuj acym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q=7.0dm 3¥s;
- Hp=23.6m;

- Moc znamionowa — 2x5.9kW,
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 55mm.
Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekéw sani-
tarnych z pelnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcingj aca, zwrotna,

stopy sprz  egaj ace, automatyka oraz sterowanie).
8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzenh in-
stalacji technicznych przemystowych
Nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

| obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu n a srodowisko
naturalne, poniewa z zastosowane w projekcie rozwi azania przestrzen-
ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj a i eliminuj a wplyw obiektu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i s asiaduj ace obiekty bu-
dowlane.
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Nale zy uwzgl edni é nast epuj ace warunki wynikaj ace z decyzji o $ro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi ewzi ecia:
- ograniczenie rob6t budowlanych do pory dziennej dla prac, ktére

moga spowodowa ¢ przekroczenie standardéw emisyjnych hatasu oraz
ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszcze n pytowych po-

wstaj acych w trakcie prowadzenia robot ziemnych,

prace budowlane prowadzone w sposob eliminuj aCy zanieczyszczenie
wod gruntowych np. z powodu wycieku paliwa, olejow Z u zywanych do
robét maszyn i urz adze n,

odpady powstate w trakcie realizacji przedsi eWzi eCia magazynowane
selektywnie i bezpiecznie dla srodowiska, a nast epnie przekazywane
do unieszkodliwiania, odzysku, transportu lub zbier ania firmom po-

siadaj acym stosowne decyzje lub uzgodnienia

w trakcie realizacji przedsi eWzi eCia zapewnienie 0szcz ednego ko-
rzystanie z terenu, ochron e naturalnego uksztattowania i stosunkow
wodnych; wszelkie przeksztatcenia uksztattowania te renu i zmiany

stosunkéw wodnych mo  zliwe s g jedynie w zakresie wymaganym w wyniku

realizacji inwestycji

na czas budowy odcinkéw kanalizacji w wykopie zosta nie wydzielony
pas roboczy o szeroko sci 4-5m (2m i 3m nad osi a kanatu, po obu
stronach); warstw e prochnicz  a gleby nale zy zto zy¢ osobno wzdiu  z
trasy, nie t aczy ¢ z pozostatym gruntem z wykopu i ponownie wbudo-

wac j a przy zasypywaniu wykopow, w ten sposob by uzyska ¢ pierwotn g

struktur e gleby
masy ziemne pochodz ace z wykopdédw mog a zosta ¢ zagospodarowane na

terenie inwestycji pod warunkiem nie spowodowania p rzekroczenia
wymaganych standardéw jako sci gleby i ziemi

z uwagi na ochron e drzew: prace zaleca si e wykonywa ¢ w okresie
bezlistnym (jesiennym lub wczesn a wiosn a), z maksymalnym ograni-
czeniem czasu otwartego wykopu w obr ebie systeméw korzeniowych
drzew; gdy czas otwartego wykopu przekroczy okres 3 dni nale 2y za-

bezpieczy ¢ przed utrat a wilgotno  sci gleby oraz przesuszeniem sys-
teméw korzeniowych drzew, jak réwnie z przed przemarzni eciem (maty
lub ekrany); prace ziemne w obr ebie systemow korzeniowych nale zy

wykonywa ¢ r ecznie
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- przej scia pod drogami i ciekami wodnymi nale zy wykona ¢ zgodnie z
warunkami okre  slonymi przez administratorow tych obiektow

- w przypadku wyst  apienia kolizji z istniej aCa W terenie sieci a dre-
narsk a, nale zy bezwzgl ednie usun a¢ awari e 1 doprowadzi ¢ ¢l ag

drenarski do stanu pierwotnego

- w obr ebie studni wody pitnej sie ¢ kanalizacyjn a hale zy wykona ¢
przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o diugo sci wynikaj  acej ze
strefy ochronnej o promieniu 15 m dla ka zdej studni

- realizacja inwestycji nie przewiduje konieczno $ci usuwania drzew

- ujemny wplyw na srodowisko w fazie realizacji nale zy eliminowa ¢
stosuj aC nowoczesne, przyjazne srodowisku rozwi azania i technolo-
gie; do budowy stosowa ¢ sprz et w dobrym stanie technicznym, o ni-
skim poziomie mocy akustycznej, niskiej emisji zani eczyszcze n w
spalinach, o ile to mo zliwe z nap  edem elektrycznym lub na paliwo
gazowe; podczas budowy zapewni ¢ wysok ajako $¢ monta zu oraz wka  Sci-

we Kryteria odbioru gotowych instalacji

- inwestycja nie mo ze pogarsza ¢ warunkow u zytkowania nieruchomo sCi
oraz terenbw s asiednich; roboty budowlano-monta zowe zaleca si e
prowadzi ¢ poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych ( wcze-

sna wiosn a lub po zbiorach)

- przedsi ewzi ecie w trakcie realizacji i eksploatacji powinno zap ew-
ni ¢ zaspokojenie podstawowych wymaga n dotycz acych ochrony srodowi-
ska ze szczegOlnym uwzgl ednieniem ochrony przed nadmiernym hata-
sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

-z uwagi na lokalizacj e |l zasi eg przedsi ewzi ecie nie oddziatywuje
negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na podstawie
przepisObw o ochronie zabytkéw oraz nie wptywa na po gorszenie walo-

row krajobrazowych
- przykrycie zbiornikbw 3 przepompowni podziemnych gw arantuj ace do-
trzymanie norm emisji hatasu na granicy terenu do k térego Inwestor
ma tytut prawny
- przepompownie wyposa zone w system sterowania i monitoringu i sto-
sownych zabezpiecze n
- masy ziemne powstate w trakcie przebudowy mo zliwe do wykorzystania
na terenie inwestyciji i w trakcie prowadzonych prac
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scieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko I wyl  acznie
do oczyszczalni $ciekow posiadaj acejwa zne pozwolenie wodnoprawne
zastosowanie zabezpiecze n ewentualnych rozszczelnie n na terenie

obszaru eksploatacji gorniczej

wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii p rzemystowych, w
odniesieniu do przedsi ewzi e¢ zaliczanych do zaktadow stwarzaj acych
zagro zenie wyst apienia powa znych awarii

Przedsi ewszi ecie nie zaliczono do zaktaddw stwarzaj acych zagro zenie

wyst apienia powa znych awarii.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
mgr in z. Anna Czaja
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