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UWAGA: 
1. Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych 

obowiązujących w chwili jego przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgód właścicieli 
nieruchomości.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moŜe dokonać wyłącznie jednostka projektowa 
podstawa prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane 

 

OPIS TECHNICZNY 

DO Pw „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

DLA MIEJSCOWOŚCI ZALAS-WSCHÓD, SANKA I FRYWAŁD 

GMINA KRZESZOWICE, WOJ. MAŁOPOLSKIE 

  

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

-  map do celów projektowych terenu w skali 1:1000; 

-  aktualnych map do celów opiniodawczych w skali 1:20 00; 

-  ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm.; 

-  ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 0 1.115.1229); 

-  wizji lokalnej w terenie; 

-  uzgodnie ń z wła ścicielami posesji; 

-  uzgodnie ń materiałowych; 

-  obowi ązuj ących norm i przepisów bran Ŝowych; 

-  stanu prawnego obowi ązuj ącego na dzie ń przekazania dokumentacji; 

-  stanu prawnego ewidencji wła ścicieli gruntów obowi ązuj ącego na 

dzie ń opracowania dokumentacji; 

-  uzgodnie ń z Małopolskim Zarz ądem Melioracji i Urz ądze ń Wodnych w 

Krakowie, Zarz ądem Dróg Powiatowych, Zarz ądem Gminy Krzeszowice, 

ZUD-em w Starostwie Powiatowym. 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sa nitarnej głów-

nej i rozdzielczej z pompowniami, ruroci ągami tłocznymi, zasilaniami 

energetycznymi dla miejscowo ści ZALAS-WSCHÓD, SANKA i FRYWAŁD, gmina 

Krzeszowice. 

Włączenie projektowanej kanalizacji projektuje si ę do projektowa-

nej kanalizacji: 

-  na działce 1721 w Zalasiu; 
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-  na działce 169 we Frywałdzie; 

-  na działce 145/1 we Frywałdzie; 

-  na działce 120/2 we Frywałdzie; 

oraz do istniej ącej kanalizacji na działce 253/1 w Zalasiu. 

Sie ć kanalizacji sanitarnej rozwi ązana jest w systemie grawitacyj-

no-ci śnieniowym z 10 pompowniami sieciowymi i 1 pompowni ą indywidu-

aln ą. 

PowyŜsze zadanie nale Ŝy do inwestycji celu publicznego. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i rodza-

je uzbrojenia: 

-  budynki mieszkalne i gospodarcze, 

-  obiekty usługowo-handlowe, 

-  zakłady pracy, 

-  budynki szkoły podstawowej i gimnazjum, 

-  sie ć wodoci ągowa z przył ączami do budynków, 

-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 

-  kable teletechniczne, 

-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 

-  sie ć gazowa średniopr ęŜna, 

-  przył ącza kanalizacji sanitarnej, 

-  cieki wodne i rowy przydro Ŝne, 

-  drogi powiatowe, gminne i prywatne. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje si ę kolektory kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200-

315 oraz sie ć rozdzielcz ą z rur PVC Dn160-200. 

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych w drogach, 

wzdłu Ŝ dróg, ogrodze ń, granic posesji, przez tereny prywatne. Ist-

niej ąca sie ć wodoci ągowa, gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe 

wymuszaj ą odpowiednie gł ęboko ści ruroci ągów kanalizacyjnych. 
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Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie,  a po wykonaniu 

wszystkich czynno ści budowlanych zostanie on przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Nie przewiduje si ę wycinki drzew i krzewów. 

Wszelkiego typu skrzy Ŝowania z innymi mediami podziemnymi projek-

tuje si ę zgodnie z normami, wytycznymi bran Ŝowymi i uzyskanymi wa-

runkami. 

3.1. Sieć główna 

Sie ć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn 315, Dn250, 

Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez 

spienionego rdzenia. 

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owały lokalne 

warunki ukształtowania terenu, istniej ąca i planowana zabudowa, uzy-

skane uzgodnienia z wła ścicielami posesji oraz istniej ące i planowa-

ne uzbrojenie terenu. 

3.2. Sieć rozdzielcza 

Sie ć rozdzielcz ą projektuje si ę z rur PVC Dn160 i Dn200, typ SN8. 

Włączenie sieci rozdzielczej do kolektora nast ępuje poprzez stu-

dzienki PE Dn425. Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez spienio-

nego rdzenia. 

3.3. Przyłącza 

Nie projektuje si ę przył ączy kanalizacyjnych do budynków. Ostatni 

odcinek ok. 6.0m. (podł ączenie budynku do studzienki sieci rozdziel-

czej) wykonuje wła ściciel posesji. 

3.4. Projektowane pompownie sieciowe 

Projektowane przepompownie przewiduje si ę w obudowie polietyleno-

wej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, ze specjalnym 

zł ączem umo Ŝliwiaj ące podł ączenie przewodu dopływowego i odpływowego 

ścieków. Poło Ŝenie przył ączy jest ka Ŝdorazowo dostosowywane do lo-

kalnych warunków instalowania. Wewn ątrz zbiornika przewiduje si ę 

specjalne stopy sprz ęgaj ące poł ączone z przewodem tłocznym. Na ruro-

ci ągach tłocznych przewiduje si ę armatur ę odcinaj ącą i zwrotn ą. Ze-

stawy pompowe projektuje si ę z prowadnicami umo Ŝliwiaj ącymi monta Ŝ i 

demonta Ŝ pomp. Poł ączenie pompy z ruroci ągiem tłocznym nast ępuje sa-
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moczynnie. Pompownie wyposa Ŝone s ą we właz technologiczny, rury wen-

tylacyjne i szafk ę rozruchow ą do sterowania prac ą pomp. 

Projektowane przepompownie posiadaj ą równie Ŝ wszystkie niezb ędne 

zabezpieczenia tj.: 

-  szczelny, hermetyczny właz; 

-  zabezpieczenie przed pora Ŝeniem elektrycznym; 

-  uziemienie; 

-  instalacj ę elektryczn ą klasy B 

Proj. pompownie zlokalizowane s ą w miejscach łatwo dost ępnych i 

bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu prze pompowni b ędzie 

zapewniony z dróg lokalnych. 

Automatyka: 

Dostarczana w pakiecie razem z zestawami pompowymi.  

Praca pomp jest automatyczna w zale Ŝności od ilo ści napływaj ących 

ścieków. 

Pompownie projektuje si ę wyposa Ŝyć w zł ącze do agregatu pr ądo-

twórczego. 

Pompownie wyposa Ŝyć w ci ągły bezprzewodowy monitoring pompowni 

wł ączony do istniej ącego systemu NET-22 (pakietowa transmisja danych 

GPRS). Do podstawowych funkcji systemu mo Ŝna zaliczy ć monitorowanie 

stanów pracy urz ądze ń, oraz sygnałów zawieraj ących informacj ę o awa-

rii. W przypadku przepompowni jest mo Ŝliwe przekazanie informacji: 

-  Praca pompy 

-  Awaria pompy 

-  Pr ąd pompy 

-  Awaria zasilania głównego 

-  Awaria zasilania dodatkowego 

-  Przekroczenie poziomu w zbiorniku 

-  Poziom medium w zbiorniku 

3.4.1. Projektowana Pompownia PG1 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 130 

w Zalasiu z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem  otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  
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Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z cz ęści Zalasia poło Ŝonej na północ od autostrady A4. 

3.4.2. Projektowana Pompownia PG2 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 2689 

w Zalasiu z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem  otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z cz ęści Zalasia w pobli Ŝu granicy z Sank ą. 

3.4.3. Projektowana Pompownia PG3 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 121 

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z południowo-zachodniej cz ęści Sanki poło Ŝonej przy granicy 

z Rybn ą. 

3.4.4. Projektowana Pompownia PG4 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 119 

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z południowo-zachodniej cz ęści Sanki. 

3.4.5. Projektowana Pompownia PG5 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 

762/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  
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Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z cz ęści Sanki, w pobli Ŝu centrum. 

3.4.6. Projektowana Pompownia PG6 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 

719/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z południowo-wschodniej cz ęści Sanki poło Ŝonej w pobli Ŝu 

granicy z Rybn ą. 

3.4.7. Projektowana Pompownia PG7 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 633 

w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem o twartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z cz ęści Sanki poło Ŝonej w pobli Ŝu granicy z Frywałdem. 

3.4.8. Projektowana Pompownia PG8 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 

642/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z cz ęści Sanki poło Ŝonej w pobli Ŝu granicy z Frywałdem. 

3.4.9. Projektowana Pompownia PG9 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 

119/1 we Frywadzie z dwoma pompami zatapialnymi, z wirnikiem otwar-

tym. 
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Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie 

ścieków z południowej cz ęści Frywałdu. 

3.4.10. Projektowana Pompownia PG10 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków na działce nr 

956/2 w Sance z dwoma pompami zatapialnymi, z wirni kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Projektowana przepompownia b ędzie zabezpiecza ć przetłaczanie ście-

ków z cz ęści Sanki poło Ŝonej w pobli Ŝu granicy z Baczynem. 

3.5. Projektowana pompownia indywidualna PI 

Dla istniej ącego budynku na działce 78/1 we Frywałdzie brak jes t 

moŜliwo ści grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Dlatego projektuje 

si ę pompowni ę indywidualn ą wyposa Ŝoną w dwie pompy o mocy 2x1.2kW. 

3.6. Rurociągi tłoczne 

Ruroci ągi tłoczne projektuje si ę z HDPE 110 i 90mm. Materiał na 

ruroci ąg tłoczny – HDPE, klasy PE100 SDR17, ł ączenie ruroci ągów 

metod ą elektrooporow ą. 

Zawory odcinaj ące i zwrotne wg wyposa Ŝenia pompowni. Zł ączki 

przej ściowe PE/stal – typowe. 

3.7. Przyłącza energetyczne 

Do pompowni projektuje si ę przył ącza energetyczne z istniej ących 

słupów energetycznych znajduj ącego si ę w pobli Ŝu pompowni. 

Przewiduje si ę przył ącza napowietrzne oraz kablem ziemnym do 

pompowni. Przył ącz energetyczny do pompowni PG6 wg oddzielnego 

opracowania – zgodnie z umow ą z ZE Kraków. 

3.8. Studzienki 

Na sieci głównej przewiduje si ę studzienki w ęzłowe betonowe Dn1000 

z płyt ą odci ąŜaj ącą oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow ą rur ą 

karbowan ą o średnicy Dn600. Na sieci przebiegaj ącej w drogach 

asfaltowych przewiduje si ę studzienki betonowe Dn1000. 
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Na sieci rozdzielczej przewidziano monta Ŝ studzienek rewizyjnych z 

PE z trzonow ą rur ą karbowan ą o średnicy PE Dn425mm. 

3.9. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem przewiduje si ę 

wykona ć zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorów w/w  uzbroje ń. 

Przy skrzy Ŝowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznym i  

projektuje si ę rury ochronne Arot Dn110 o długo ści L=3.0mb dla za-

bezpieczenia kabli. 

Skrzy Ŝowania proj. kanalizacji z gazem średniopr ęŜnym przewiduje 

si ę wykona ć w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE. Nale Ŝy zachowa ć 

kąt skrzy Ŝowania kanalizacji sanitarnej z gazoci ągami nie mniejszy 

ni Ŝ 60 °. 

3.10. Przekroczenia cieków wodnych  

Przekroczenia istniej ących cieków wodnych przewiduje si ę w rurach 

ochronnych HDPE i stalowych za pomoc ą przewiertu. Cało ść wg Operatu 

Wodnoprawnego przekrocze ń cieków wodnych. 

3.11. SkrzyŜowania z istn. siecią drenarską  

Nie wyst ępuj ą skrzy Ŝowania z sieci ą drenarsk ą. 

3.12. Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja krzy Ŝuje si ę z drogami asfaltowymi 

powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si ę przekroczy ć metod ą 

przepychu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych o średnicach i 

długo ściach jak w cz ęści rysunkowej. Przy przekroczeniach metod ą 

przepychu ka Ŝdorazowo zaprojektowa ć komor ę przepychow ą o wymiarach 

6.0x3.0m w planie.  

Natomiast drogi Ŝwirowe projektuje si ę przekroczy ć metod ą rozkopu 

w stalowych rurach ochronnych. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie odcinków 

sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltowych gminn ych i powiato-

wych. 

Nawierzchni ę dróg asfaltowych przewiduje si ę odtworzy ć do stanu 

pierwotnego. 
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3.13. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią. 

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przykan alików, przył ą-

czy, ruroci ągów tłocznych i kabli energetycznych dla pompowni n ie 

koliduje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą i nie przewiduje si ę 

wycinki drzew.  

3.14. Kolizje z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. 

Projektowana inwestycja znajduje si ę na terenie Rudnia ńskiego Par-

ku Krajobrazowego, Tenczy ńskiego Parku Krajobrazowego oraz ich otu-

lin. W zwi ązku z tym w czasie prowadzenia robót nale Ŝy zwróci ć szc-

zególn ą uwag ę na ochron ę zieleni wysokiej. Po zako ńczeniu prac teren 

nale Ŝy uporz ądkować i doprowadzi ć do stanu pierwotnego. 

 

4. Zestawienie parametrów technicznych 
Długo ść projektowanej sieci wynosi: 

1.  Sie ć główna 

-  PVC 315 SN8 - 819.0mb   - PVC 315 SN12 - 876.2mb 

-  PVC 250 SN8 - 1338.7mb  - PVC 250 SN12 - 374.7mb 

-  PVC 200 SN8 - 14168.0mb  - PVC 200 SN12 - 4910.8mb 

2.  Sie ć rozdzielcza:   

-  PVC 200 – 52.0mb 

-  PVC160 – 9550.8mb 

3.  Ruroci ągi tłoczne: 

-  PE110 – 2792.6mb 

-  PE90 - 392.4mb 

4.  Pompownie sieciowe - 10szt. 

5.  Pompownie indywidualne – 1szt. 

6.  Przył ącza energetyczne do proj. pompowni – 9kpl. 

7.  Przekroczenia cieków wodnych - 12kpl. 

 

5. Dane informacyjne 

Na przedmiotowym teranie znajduj ą si ę stanowiska archeologiczne nr 

3 i 9 w Sance oraz 4 i 5 w Baczynie. W czasie wykon ywania robót w 

rejonie tych stanowisk nale Ŝy zapewni ć nadzór archeologa. 
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6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja le Ŝy w obszarze 

górniczym „Zalas II”, który charakteryzuje si ę nast ępuj ącymi czynni-

kami geologiczno-górniczymi: 

1.  Teren znajduje si ę w zasi ęgu wpływów eksploatacji górniczej ko-

palni porfiru „Zalas” 

-  zasi ęg strefy rozrzutu odłamków skalnych zmienny do 400m , lo-

kalnie zmniejszony do 300m na kierunku północno-zac hodnim i 

północnym; 

-  zasi ęg strefy drga ń sejsmicznych zmienny i wynosi: do 150m na 

kierunkach północno-zachodnim, północnym, północno- wschodnim, 

wschodnim, południowo-wschodnim; do 225m na kierunk ach połu-

dniowym i południowo-zachodnim; 

-  zasi ęg powietrznej fali uderzeniowej zmienny i wynosi: d o 

108m na kierunkach północno-zachodnim, północnym, p ółnocno-

wschodnim, wschodnim, południowo-wschodnim; do 190m  na kie-

runkach południowym i południowo-zachodnim; 

2.  Poło Ŝenie terenu w stosunku do frontu eksploatacyjnego 

-  istniej ącego – ok. 70m w cz ęści zachodniej, ok. 200m w cz ęści 

wschodniej, ok. 500m w cz ęści południowej; 

-  docelowego – ok. 50m w cz ęści zachodniej, ok. 100m w cz ęści 

wschodniej, ok. 500m w cz ęści południowej. 

3.  Charakterystyka budowy geologicznej 

-  nadkład: czwartorz ęd – gliny lessopodobne; jura – wapienne, 

wapienne piaszczyste, marglem piaski, piaskowce; 

-  zło Ŝe: perm – porfir. 

4.  Teren znajduje si ę w zasi ęgu wpływu odwadniania wyrobiska górni-

czego (leja depresji) kopalni „Zalas” 

 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu n a środowisko 

naturalne, poniewa Ŝ zastosowane w projekcie rozwi ązania przestrzen-

ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj ą i eliminuj ą wpływ obiektu 
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na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i s ąsiaduj ące obiekty bu-

dowlane. 

Nale Ŝy uwzgl ędni ć nast ępuj ące warunki wynikaj ące z decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia: 

-  ograniczenie robót budowlanych do pory dziennej dla  prac, które 

mogą spowodowa ć przekroczenie standardów emisyjnych hałasu oraz 

ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszcze ń pyłowych po-

wstaj ących w trakcie prowadzenia robót ziemnych, 

-  prace budowlane prowadzone w sposób eliminuj ący zanieczyszczenie 

wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa, olejów z u Ŝywanych do 

robót maszyn i urz ądze ń, 

-  odpady powstałe w trakcie realizacji przedsi ęwzi ęcia magazynowane 

selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a nast ępnie przekazywane 

do unieszkodliwiania, odzysku, transportu lub zbier ania firmom po-

siadaj ącym stosowne decyzje lub uzgodnienia 

-  w trakcie realizacji przedsi ęwzi ęcia zapewnienie oszcz ędnego ko-

rzystanie z terenu, ochron ę naturalnego ukształtowania i stosunków 

wodnych; wszelkie przekształcenia ukształtowania te renu i zmiany 

stosunków wodnych mo Ŝliwe s ą jedynie w zakresie wymaganym w wyniku 

realizacji inwestycji 

-  na czas budowy odcinków kanalizacji w wykopie zosta nie wydzielony 

pas roboczy o szeroko ści 4-5m (2m i 3m nad osi ą kanału, po obu 

stronach); warstw ę próchnicz ą gleby nale Ŝy zło Ŝyć osobno wzdłu Ŝ 

trasy, nie ł ączy ć z pozostałym gruntem z wykopu i ponownie wbudo-

wać j ą przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób by uzyska ć pierwotn ą 

struktur ę gleby 

-  masy ziemne pochodz ące z wykopów mog ą zosta ć zagospodarowane na 

terenie inwestycji pod warunkiem nie spowodowania p rzekroczenia 

wymaganych standardów jako ści gleby i ziemi 

-  z uwagi na ochron ę drzew: prace zaleca si ę wykonywa ć w okresie 

bezlistnym (jesiennym lub wczesn ą wiosn ą), z maksymalnym ograni-

czeniem czasu otwartego wykopu w obr ębie systemów korzeniowych 

drzew; gdy czas otwartego wykopu przekroczy okres 3  dni nale Ŝy za-

bezpieczy ć przed utrat ą wilgotno ści gleby oraz przesuszeniem sys-

temów korzeniowych drzew, jak równie Ŝ przed przemarzni ęciem (maty 
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lub ekrany); prace ziemne w obr ębie systemów korzeniowych nale Ŝy 

wykonywa ć r ęcznie 

-  przej ścia pod drogami i ciekami wodnymi nale Ŝy wykona ć zgodnie z 

warunkami okre ślonymi przez administratorów tych obiektów 

-  w przypadku wyst ąpienia kolizji z istniej ącą w terenie sieci ą dre-

narsk ą, nale Ŝy bezwzgl ędnie usun ąć awari ę i doprowadzi ć ci ąg 

drenarski do stanu pierwotnego 

-  w obr ębie studni wody pitnej sie ć kanalizacyjn ą nale Ŝy wykona ć 

przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o długo ści wynikaj ącej ze 

strefy ochronnej o promieniu 15 m dla ka Ŝdej studni 

-  realizacja inwestycji nie przewiduje konieczno ści usuwania drzew 

-  ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji nale Ŝy eliminowa ć 

stosuj ąc nowoczesne, przyjazne środowisku rozwi ązania i technolo-

gie; do budowy stosowa ć sprz ęt w dobrym stanie technicznym, o ni-

skim poziomie mocy akustycznej, niskiej emisji zani eczyszcze ń w 

spalinach, o ile to mo Ŝliwe z nap ędem elektrycznym lub na paliwo 

gazowe; podczas budowy zapewni ć wysok ą jako ść monta Ŝu oraz wła ści-

we kryteria odbioru gotowych instalacji 

-  inwestycja nie mo Ŝe pogarsza ć warunków u Ŝytkowania nieruchomo ści 

oraz terenów s ąsiednich; roboty budowlano-monta Ŝowe zaleca si ę 

prowadzi ć poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych ( wcze-

sna wiosn ą lub po zbiorach) 

-  przedsi ęwzi ęcie w trakcie realizacji i eksploatacji powinno zap ew-

ni ć zaspokojenie podstawowych wymaga ń dotycz ących ochrony środowi-

ska ze szczególnym uwzgl ędnieniem ochrony przed nadmiernym hała-

sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody  i gleby 

-  z uwagi na lokalizacj ę i zasi ęg przedsi ęwzi ęcie nie oddziaływuje 

negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na  podstawie 

przepisów o ochronie zabytków oraz nie wpływa na po gorszenie walo-

rów krajobrazowych 

-  przykrycie zbiorników 3 przepompowni podziemnych gw arantuj ące do-

trzymanie norm emisji hałasu na granicy terenu do k tórego Inwestor 

ma tytuł prawny 

-  przepompownie wyposa Ŝone w system sterowania i monitoringu i sto-

sownych zabezpiecze ń 
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-  masy ziemne powstałe w trakcie przebudowy mo Ŝliwe do wykorzystania 

na terenie inwestycji i w trakcie prowadzonych prac  

-  ścieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko  i wył ącznie 

do oczyszczalni ścieków posiadaj ącej wa Ŝne pozwolenie wodnoprawne 

-  zastosowanie zabezpiecze ń ewentualnych rozszczelnie ń na terenie 

obszaru eksploatacji górniczej 

-  wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii p rzemysłowych, w 

odniesieniu do przedsi ęwzi ęć zaliczanych do zakładów stwarzaj ących 

zagro Ŝenie wyst ąpienia powa Ŝnych awarii 

Przedsi ęwzi ęcie nie zaliczono do zakładów stwarzaj ących zagro Ŝenie 

wyst ąpienia powa Ŝnych awarii. 

 

8. Inne dane 

Cało ść robót przewiduje si ę wykona ć zgodnie z warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz Warunkami t echnicznymi wyko-

nania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK Warszawa 

1994. Cało ść sieci poddana zostanie próbie szczelno ści ł ącznie ze 

studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltracj ę wg PN-92/B-10735. 

Roboty ziemne przewiduje si ę prowadzi ć wg BN-83/8336-02. 

Wszelkie prace ziemne w pobli Ŝu istniej ących kabli energetycznych 

i sieci gazowych przewiduje si ę wykona ć r ęcznie i pod nadzorem ich 

uŜytkowników. 

Zastrzega si ę wszelkie prawa wynikaj ące z ustawy o prawie autor-

skim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, itp . bez pisemnej 

zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronio ne. 

       Opracował: 

       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 

 

       mgr in Ŝ. Anna Czaja 
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II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. Przeznaczenie i program uŜytkowy 

Projektuje si ę sie ć kanalizacji sanitarnej głównej i rozdzielczej 

o ł ącznej długo ści 24341.2mb. 

Projektowany wodoci ąg przeznaczony b ędzie do odprowadzania ścieków 

sanitarnych do projektowanej oczyszczalni ścieków we Frywałdzie. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Projektowana kanalizacja nale Ŝy do obiektów budowlanych liniowych 

inwestycji celu publicznego. 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, załoŜenia projektowe, rozwiązania 

konstrukcyjno-materiałowe 

Cało ść konstrukcji sieci opracowano na podstawie bada ń geologicz-

nych zgodnie z opisem punkt 3.2. Sie ć projektuje si ę na podło Ŝu i w 

obsypce zag ęszczanej mechanicznie do Is=1.0. 

Sie ć główn ą projektuje si ę z rur PVC SDR 34 SN12 i SDR 34 SN8, 

sie ć rozdzielcz ą projektuje si ę z rur PVC SDR 34 SN8. 

Na sieci głównej przewiduje si ę studzienki w ęzłowe betonowe Dn1000 

z płyt ą odci ąŜaj ącą oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow ą rur ą 

karbowan ą o średnicy Dn600. Na sieci przebiegaj ącej w drogach 

asfaltowych przewiduje si ę studzienki betonowe Dn1000. 

Na sieci rozdzielczej przewidziano monta Ŝ studzienek rewizyjnych z 

PE z trzonow ą rur ą karbowan ą o średnicy PE Dn425mm. 

Projektowane przepompownie przewiduje si ę w obudowie polietyleno-

wej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, ze specjalnym 

zł ączem umo Ŝliwiaj ące podł ączenie przewodu dopływowego i odpływowego 

ścieków. 

Przekroczenia dróg powiatowych oraz asfaltowych dró g gminnych pro-

jektuje si ę metod ą przewiertu z zastosowaniem rur ochronnych stalo-

wych o grubo ści ścianki min. 8mm. 

Skrzy Ŝowania z sieci ą gazow ą wykona ć w rurach ochronnych HDPE w 

dostosowaniu do średnic kanalizacyjnych. 
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Sie ć projektuje si ę w wykopie w ąskoprzestrzennym, gwarantuj ącym 

pełne bezpiecze ństwo. 

3.2. Badania geologiczne 

Lokalizacja 

Miejscowo ści Zalas, Sanka i Frywałd, na których terenie prowa dzono 

badania geotechniczne poło Ŝone s ą w województwie małopolskim, w po-

łudniowo-zachodniej cz ęści powiatu krakowskiego, w gminie Krzeszowi-

ce. 

Lokalizacja wykonywanych sondowa ń zgodna była z przebiegiem pro-

jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Morfologia 

Obszar prowadzonych bada ń geotechnicznych le Ŝy na typowym terenie 

pagórkowatym Garbu Tenczy ńskiego, który na południe opada ku dolinie 

rzeki Wisły, natomiast ku północy w stron ę Rowu Krzeszowickiego. 

Morfologia terenu jest urozmaicona licznymi dolinam i potoków, wzgó-

rza poci ęte s ą przez obni Ŝenia, jary i w ąwozy. 

Rzędne terenu prac przyj ęto z przybli Ŝeniem na podstawie mapy w 

skali 1:2000 na poziomie: 

-  S-1 ~345.0m npm, 

-  S-2 ~365.0m npm, 

-  S-3 ~331.0m npm, 

-  S-4 ~293.0m npm, 

-  S-5 ~267.0m npm, 

-  S-6 ~348.0m npm. 

Warunki geologiczne 

Teren bada ń znajduje si ę w obr ębie Garbu tenczy ńskiego, który sta-

nowi równole Ŝnikowe pasmo wzniesie ń o pow. ~270km 2 ograniczone na 

północy Rowem Krzeszowickim, a od południa opadaj ącymi uskokami w 

kierunku doliny Wisły. 

Garb Tenczy ński ma zało Ŝenia trzeciorz ędowe (paleoge ńskie - zwi ą-

zane z orogenez ą alpejsk ą), stanowi skrzydło wisz ące dyslokacji b ę-

dzi ńsko-krakowskiej. Jest to fragment Wy Ŝyny o najbardziej urozma-

iconej budowie geologicznej, obszar charakterystycz nych progów o ge-

nezie zr ębowej i denudacyjnej - zbudowany z triasowych i jur ajskich 

wapieni, w okolicach Grojca i Mirowa oraz licznych odsłoni ęć utworów 
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starszych: dewo ńskich, karbo ńskich piaskowców (arkozy ze skamienia-

łymi pniami araukarii) oraz permskich skał wulkanic znych (melafiry, 

porfiry i diabazy w Zalasie). 

Stoki i wierzchowin ą wzgórz okrywaj ą lessy i gliny, jary wypełnio-

ne s ą glin ą, madami i piaskami morenowymi. 

W budowie geologicznej wykonanymi sondowaniami stwi erdzono jedynie 

powierzchniowe utwory antropogeniczne – nasypy i gr unty Czwartorz ę-

du. 

Utwory antropogeniczne 

Nasypy stwierdzono jedynie w dwóch sondowaniach S-3  do gł ęboko ści 

1.40m i w sondowaniu S-6 do gł ęboko ści 0.60m ppt. S ą to nasypy gli-

niaste zło Ŝone z lokalnego materiału gruntowego jakim s ą gliny i py-

ły, posiadaj ą niewielkie domieszki gruzu z drobnym Ŝwirem, nasypy s ą 

w stanie twardoplastycznym i plastycznym. 

Czwartorzęd 

Profil litologiczny poszczególnych sondowa ń jest bardzo zró Ŝnico-

wany zale Ŝny od miejsca wykonywanego badania. 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono: 

-  grunty spoiste mineralne – gliny, gliny pylaste, gl iny zwi ęzłe, 

pyły i pyły piaszczyste oraz lokalnie piaski glinia ste, 

-  grunty spoiste organiczne: torfy oraz mady wykształ cone w postaci 

glin organicznych i pyłów piaszczystych organicznyc h, 

-  utwory niespoiste (sypkie): piaski drobne i Ŝwiry ( Ŝwir jedynie w 

sondowaniu S-4). 

W dolnej cz ęści profilu w sondowaniach S-2, S-4 i S-5 w śród zale-

gaj ących warstw widoczne s ą domieszki drobnego rumoszu wapienno-

krzemiennego. 

Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowy ch stwierdzono 

wyst ępowanie wód gruntowych w formie s ącze ń i nacieków w obr ębie 

gruntów czwartorz ędowych, a tak Ŝe o charakterze swobodnym i napi ę-

tym. Poziom zwierciadła wody gruntowej kształtuje s i ę na ró Ŝnych 

gł ęboko ściach w zale Ŝności od morfologii terenu i litologii warstw: 

-  w S-1 naciek na gł ęboko ści 0.80m ppt, 

-  w S-3 naciek na gł ęboko ści 2.40m ppt, 
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-  w S-4 zwierciadło wody naporowe na gł ęboko ści 0.60m ppt, zwiercia-

dło ustabilizowane na gł ęboko ści 0.30m ppt, 

-  w S-5 zwierciadło wody swobodne na gł ęboko ści 1.25m ppt, 

-  w S-6 naciek na gł ęboko ści 0.60m ppt oraz naciek na gł ęboko ści 

2.60m ppt. 

W sondowaniu S-2 nie stwierdzono objawów wód grunto wych, nale Ŝy 

jednak zaznaczy ć, i Ŝ po opadach lub okresach roztopowych mog ą wyst ę-

pować nacieki i s ączenia w obr ębie gruntów spoistych. 

Wahania stanu poło Ŝenia zwierciadła wody mog ą dochodzi ć do 0.5-1m, 

poziom wód gruntowych zale Ŝy od warunków atmosferycznych 

/intensywno ści opadów, roztopów po zimie, itp./ oraz stanów pob li-

skich potoków. 

Warunki geotechniczne 

Badania geotechniczne przeprowadzono w styczniu 200 7r. Wykonano 6 

sondowa ń mało średnicowym próbnikiem przelotowym do gł ęboko ści 4.50m-

6.00m ppt. 

Charakterystyki gruntów dokonano zgodnie z normami:  PN-81/B-03020, 

PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, PN-B -02479:1998 oraz 

projektem normy PN/B-03020 dostosowanym do EN 1997- 1. 

Podziału na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgl ędu na stan i 

rodzaj gruntu. Parametry gruntów okre ślono metod ą A i B. 

Nasypów nie wydzielano jako warstwy geotechnicznej.  

Uwagi dodatkowe 

Warunki geologiczne zaliczono do prostych, obiekt z akwalifikowano 

do II kategorii geotechnicznej. 

Grunty wyst ępuj ące na badanym terenie to w du Ŝej wi ększo ści pyły, 

pyły piaszczyste, gliny i gliny pylaste. S ą to grunty słabono śne, 

szczególnie wra Ŝliwe na zmiany wilgotno ści. Parametry tych gruntów, 

np. ich stan, g ęsto ść obj ęto ściowa, k ąt tarcia wewn ętrznego, spój-

ność i inne, pod wpływem wilgoci i wody /intensywne opa dy, wiosenne 

roztopy/ szybko mog ą ulec zmianie na słabsze i gorsze. Pod wpływem 

wody grunty te szybko mog ą ulega ć uplastycznieniu. 

Nale Ŝy zwróci ć uwag ę na grunty organiczne – mady. S ą to grunty ro-

dzime, przewa Ŝnie słabo skonsolidowane, w których zawarto ść cz ęści 
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organicznych przekracza 2% co powoduje du Ŝą ści śliwo ść i mał ą no-

śność gruntu. 

Zaleca si ę prowadzi ć prace budowlane w okresach suchych, w odpo-

wiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadze-

nia robót ziemnych nale Ŝy zwróci ć szczególn ą uwag ę na bezpieczne 

prowadzenie prac ci ęŜkim sprz ętem zmechanizowanym, a tak Ŝe na mo Ŝli-

wość zaciskania ścian wykopu, ze wzgl ędu na plastyczny stan gruntów 

spoistych. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne j mo Ŝna spo-

dziewa ć si ę wyst ąpienia wody gruntowej. 

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 

obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe dane technologiczne 

Nie dotyczy. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

6.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje si ę wykona ć rozkopem 80% mechanicznie, 

20% r ęcznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo Ŝliwo ść zaciskania ścian 

wykopu) przewiduje si ę wykonanie całej sieci kanalizacyjnej z przy-

ł ączami w wykopie w ąskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wy-

praskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02. 

Odwodnienie wykopów wykona ć poprzez pompowanie, uło Ŝenie w dnie 

wykopu drena Ŝu PE Dn100 z rur perforowanych drena Ŝowych lub stosowa-

nie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedza ć wykonanie wykopów). 

Odpompowanie wody z wykopów nast ąpi do istniej ących cieków po-

wierzchniowych. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie odcinków 

sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltowych gminn ych i powiato-

wych. 

Nawierzchni ę dróg asfaltowych gminnych przewiduje si ę odtworzy ć w 

nast ępuj ący sposób: 
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-  podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechani cznie wg PN-

97/S-06102 – 35cm, 

-  podbudowa zasadnicza – tłucze ń klinowany kli ńcem i miałem wg PN-

84/S-96023 – 25cm, 

-  warstwa wi ąŜąca z betonu asfaltowego Ŝwirowego 0/15 wg PN-2000/S-

96025 - gr. 8cm, 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm w g PN-

2000/S-96025, 

-  na poł ączeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ć pod warstw ą 

ścieraln ą geowłóknin ę, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po starej i 

nowej stronie nawierzchni). 

Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych powiatowyc h wg odr ębnego 

opracowania. 

6.2. Pasy montaŜowe 

Na pasy monta Ŝowe na ci ągach głównych sieci przewiduje si ę prze-

strze ń 4-5m od osi ruroci ągu kolektora, tj. 3m na odkład ziemi po 

jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzianych na utrzymanie komu-

nikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego mont aŜu elementów ka-

nalizacji. W pasie monta Ŝowym składowa ć równie Ŝ humus, który posłu Ŝy 

do rekultywacji terenu. 

6.3. Sieć główna 

Sie ć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn 315, Dn250, 

Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez 

spienionego rdzenia. 

Przewiduje si ę układanie ruroci ągów na podsypce piaskowej i obsyp-

ce piaskowej gr. min 20cm ponad rur ę i zag ęści ć do Is=1.0. Przewidu-

je si ę wykonanie podło Ŝa pod kanalizacj ę z nadzorem, wykonanie sta-

ranne bez kamieni. Bezpo średnio nad przewodem kanalizacyjnym do wy-

soko ści 30cm nad ruroci ągiem dopuszcza si ę wył ącznie zag ęszczanie 

r ęczne. Powy Ŝej tej warstwy dopuszcza si ę zag ęszczanie mechaniczne. 

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owały lokalne 

warunki ukształtowania terenu, istniej ąca i planowana zabudowa, uzy-

skane uzgodnienia z wła ścicielami posesji oraz istniej ące i planowa-

ne uzbrojenie terenu. 
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6.4. Sieć rozdzielcza 

Sie ć rozdzielcz ą projektuje si ę z rur PVC Dn160 i Dn200, typ SN8. 

Włączenie sieci rozdzielczej do kolektora nast ępuje poprzez stu-

dzienki PE Dn425. Przewiduje si ę układanie ruroci ągów na podsypce 

piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad ru r ę i zag ęści ć do 

Is=1.0. Przewiduje si ę wykonanie podło Ŝa pod kanalizacj ę z nadzorem, 

wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo średnio nad przewodem kanaliza-

cyjnym do wysoko ści 30cm nad ruroci ągiem dopuszcza si ę wył ącznie za-

gęszczanie r ęczne. Powy Ŝej tej warstwy dopuszcza si ę zag ęszczanie 

mechaniczne. Stosowa ć wył ącznie rury pełno ścienne, bez spienionego 

rdzenia. 

6.5. Projektowane pompownie sieciowe 

Projektowane przepompownie przewiduje si ę w obudowie polietyleno-

wej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, ze specjalnym 

zł ączem umo Ŝliwiaj ące podł ączenie przewodu dopływowego i odpływowego 

ścieków. Poło Ŝenie przył ączy jest ka Ŝdorazowo dostosowyane do lokal-

nych warunków instalowania. Wewn ątrz zbiornika przewiduje si ę spe-

cjalne stopy sprz ęgaj ące poł ączone z przewodem tłocznym. Na ruroci ą-

gach tłocznych przewiduje si ę armatur ę odcinaj ącą i zwrotn ą. Zestawy 

pompowe projektuje si ę z prowadnicami umo Ŝliwiaj ącymi monta Ŝ i de-

monta Ŝ pomp. Poł ączenie pompy z ruroci ągiem tłocznym nast ępuje samo-

czynnie. Pompownie wyposa Ŝone s ą we właz technologiczny, rury wenty-

lacyjne i szafk ę rozruchow ą do sterowania prac ą pomp. 

Projektowane przepompownie posiadaj ą równie Ŝ wszystkie niezb ędne 

zabezpieczenia tj.: 

-  szczelny, hermetyczny właz; 

-  zabezpieczenie przed pora Ŝeniem elektrycznym; 

-  uziemienie; 

-  instalacj ę elektryczn ą klasy B. 

Proj. pompownie zlokalizowane s ą w miejscach łatwo dost ępnych i 

bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu prze pompowni b ędzie 

zapewniony z dróg lokalnych. 

Automatyka: 

Dostarczana w pakiecie razem z zestawami pompowymi.  
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Praca pomp jest automatyczna w zale Ŝności od ilo ści napływaj ących 

ścieków. 

Pompownie projektuje si ę wyposa Ŝyć w zł ącze do agregatu pr ądo-

twórczego. 

Pompownie wyposa Ŝyć w ci ągły bezprzewodowy monitoring pompowni 

wł ączony do istniej ącego systemu NET-22 (pakietowa transmisja danych 

GPRS). Do podstawowych funkcji systemu mo Ŝna zaliczy ć monitorowanie 

stanów pracy urz ądze ń, oraz sygnałów zawieraj ących informacj ę o awa-

rii. W przypadku przepompowni jest mo Ŝliwe przekazanie informacji: 

-  praca pompy, 

-  awaria pompy, 

-  pr ąd pompy, 

-  awaria zasilania głównego, 

-  awaria zasilania dodatkowego, 

-  przekroczenie poziomu w zbiorniku, 

-  poziom medium w zbiorniku. 

6.6. Projektowana pompownia indywidualna PI 

Dla istniej ącego budynku na działce 78/1 we Frywałdzie brak jes t 

moŜliwo ści grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Dlatego projektuje 

si ę pompowni ę indywidualn ą wyposa Ŝoną w dwie pompy o mocy 2x1.2kW. 

6.7. Rurociągi tłoczne 

Ruroci ągi tłoczne projektuje si ę z HDPE 110 i 90mm. Materiał na 

ruroci ąg tłoczny – HDPE, klasy PE100 SDR17, ł ączenie ruroci ągów 

metod ą elektrooporow ą. 

Zawory odcinaj ące i zwrotne wg wyposa Ŝenia pompowni. Zł ączki 

przej ściowe PE/stal – typowe. 

Przewiduje si ę układanie ruroci ągów na podsypce piaskowej i 

obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rur ę i zag ęści ć do Is=1.0. 

Przewiduje si ę wykonanie podło Ŝa pod ruroci ągi tłoczne z nadzorem, 

wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo średnio nad przewodem tłocznym 

do wysoko ści 30cm nad ruroci ągiem dopuszcza si ę wył ącznie 

zag ęszczanie r ęczne. Powy Ŝej tej warstwy dopuszcza si ę zag ęszczanie 

mechaniczne. 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                                                                                  REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(0-14)627-26-37      fax. 627-26-37 w.16       0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 171  

6.8. Studzienki 

Na sieci głównej przewiduje si ę studzienki w ęzłowe betonowe Dn1000 

z płyt ą odci ąŜaj ącą oraz studzienki rewizyjne PE z trzonow ą rur ą 

karbowan ą o średnicy Dn600. Na sieci przebiegaj ącej w drogach 

asfaltowych przewiduje si ę studzienki betonowe Dn1000. 

Na sieci rozdzielczej przewidziano monta Ŝ studzienek rewizyjnych z 

PE z trzonow ą rur ą karbowan ą o średnicy PE Dn425mm. 

6.9. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem przewiduje si ę 

wykona ć zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorów w/w  uzbroje ń. 

Przy skrzy Ŝowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznym i  

projektuje si ę rury ochronne Arot Dn110 o długo ści L=3.0mb dla za-

bezpieczenia kabli. 

Skrzy Ŝowania proj. kanalizacji z gazem średniopr ęŜnym przewiduje 

si ę wykona ć wg nast ępuj ących warunków: 

a)  Skrzy Ŝowania kanalizacji sanitarnej z gazoci ągami średniego ci-

śnienia nale Ŝy zabezpieczy ć przez uło Ŝenie rury kanalizacyjnej w 

rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE. 

b)  Końce rur ochronnych przewiduje si ę wyprowadzi ć po 2.0mb w obydwu 

kierunkach licz ąc od skrajni gazoci ągu. 

c)  Przewody kanalizacyjne przewiduje si ę układa ć z zachowaniem odle-

gło ści pionowej co najmniej 0.15mb pomi ędzy zewn ętrznymi po-

wierzchniami gazoci ągu i rury ochronnej zamontowanej na kanaliza-

cji. 

d)  Przewiduje si ę zachowa ć k ąt skrzy Ŝowania kanalizacji sanitarnej z 

gazoci ągami nie mniejszy ni Ŝ 60 °. 

6.10. Przekroczenia cieków wodnych  

Przekroczenia istniej ących cieków wodnych przewiduje si ę w rurach 

ochronnych HDPE i stalowych za pomoc ą przewiertu. Cało ść wg Operatu 

Wodnoprawnego przekrocze ń cieków wodnych. 

6.11. Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja krzy Ŝuje si ę z drogami asfaltowymi 

powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si ę przekroczy ć metod ą 

przepychu z zastosowaniem stalowych rur ochronnych o średnicach i 
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długo ściach jak w cz ęści rysunkowej. Przy przekroczeniach metod ą 

przepychu ka Ŝdorazowo zaprojektowa ć komor ę przepychow ą o wymiarach 

6.0x3.0m w planie. 

Natomiast drogi Ŝwirowe projektuje si ę przekroczy ć metod ą rozkopu 

w rurach ochronnych z HDPE. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-

instalacyjnego 

Włączenie projektowanej kanalizacji projektuje si ę do projektowa-

nej kanalizacji: 

-  na działce 1721 w Zalasiu; 

-  na działce 169 we Frywałdzie; 

-  na działce 145/1 we Frywałdzie; 

-  na działce 120/2 we Frywałdzie; 

oraz do istniej ącej kanalizacji na działce 253/1 w Zalasiu. 

Sie ć kanalizacji sanitarnej rozwi ązana jest w systemie grawitacyj-

no-ci śnieniowym z 10 pompowniami sieciowymi i 1 pompowni ą indywidu-

aln ą. 

7.1. Dobór pompowni sieciowych 

7.1.1. Projektowana Pompownia PG1 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 160x120x1.4x1.8/24 = 2.02m 3/h = 0.56dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 3.0dm 3/s; 

-  Hp = 16.5m; 

-  Moc znamionowa – 2x2.4kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 55mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.2. Projektowana Pompownia PG2 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.51m 3/h = 0.42dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 6.5dm 3/s; 

-  Hp = 9.5m; 

-  Moc znamionowa – 2x2.0kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.3. Projektowana Pompownia PG3 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 360x120x1.4x1.8/24 = 4.54 m 3/h = 1.26 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 2.0dm 3/s; 

-  Hp = 12.5m; 

-  Moc znamionowa – 2x3.1kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 100mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.4. Projektowana Pompownia PG4 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 680x120x1.4x1.8/24 = 8.57 m 3/h = 2.38 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 7.5dm 3/s; 

-  Hp = 8.6m; 

-  Moc znamionowa – 2x3.1kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 100mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.5. Projektowana Pompownia PG5 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 1040x120x1.4x1.8/24 = 13.10 m 3/h = 3.64 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 9.0dm 3/s; 

-  Hp = 10.5m; 

-  Moc znamionowa – 2x2.4kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 100mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.6. Projektowana Pompownia PG6 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 520x120x1.4x1.8/24 = 6.55 m 3/h = 1.82 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 11.0dm 3/s; 

-  Hp = 22.0m; 

-  Moc znamionowa – 2x5.9kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 100mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.7. Projektowana Pompownia PG7 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 240x120x1.4x1.8/24 = 3.02 m 3/h = 0.84 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 3.1dm 3/s; 

-  Hp = 17.0m; 

-  Moc znamionowa – 2x2.4kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 55mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.8. Projektowana Pompownia PG8 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.52 m 3/h = 0.42 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 3.0dm 3/s; 

-  Hp = 10.5m; 

-  Moc znamionowa – 2x2.0kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.9. Projektowana Pompownia PG9 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 800x120x1.4x1.8/24 = 10.08 m 3/h = 2.80 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 16.5dm 3/s; 

-  Hp = 7.0m; 

-  Moc znamionowa – 2x3.1kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 100mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 

sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 

zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.1.10. Projektowana Pompownia PG10 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pompami 

zatapialnymi, z wirnikiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 

przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń i 

dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 480x120x1.4x1.8/24 = 6.05 m 3/h = 1.68 dm 3/s 

Dla takiej ilo ści ścieków dobrano pompy o nast ępuj ącym punkcie 

pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa): 

-  Q = 7.0dm 3/s; 

-  Hp = 23.6m; 

-  Moc znamionowa – 2x5.9kW; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 55mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków sani-

tarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, zwrotna, 

stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń in-

stalacji technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

Nie dotyczy. 

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiednie 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu n a środowisko 

naturalne, poniewa Ŝ zastosowane w projekcie rozwi ązania przestrzen-

ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj ą i eliminuj ą wpływ obiektu 

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i s ąsiaduj ące obiekty bu-

dowlane. 
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Nale Ŝy uwzgl ędni ć nast ępuj ące warunki wynikaj ące z decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia: 

-  ograniczenie robót budowlanych do pory dziennej dla  prac, które 

mogą spowodowa ć przekroczenie standardów emisyjnych hałasu oraz 

ograniczanie emisji niezorganizowanej zanieczyszcze ń pyłowych po-

wstaj ących w trakcie prowadzenia robót ziemnych, 

-  prace budowlane prowadzone w sposób eliminuj ący zanieczyszczenie 

wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa, olejów z u Ŝywanych do 

robót maszyn i urz ądze ń, 

-  odpady powstałe w trakcie realizacji przedsi ęwzi ęcia magazynowane 

selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a nast ępnie przekazywane 

do unieszkodliwiania, odzysku, transportu lub zbier ania firmom po-

siadaj ącym stosowne decyzje lub uzgodnienia 

-  w trakcie realizacji przedsi ęwzi ęcia zapewnienie oszcz ędnego ko-

rzystanie z terenu, ochron ę naturalnego ukształtowania i stosunków 

wodnych; wszelkie przekształcenia ukształtowania te renu i zmiany 

stosunków wodnych mo Ŝliwe s ą jedynie w zakresie wymaganym w wyniku 

realizacji inwestycji 

-  na czas budowy odcinków kanalizacji w wykopie zosta nie wydzielony 

pas roboczy o szeroko ści 4-5m (2m i 3m nad osi ą kanału, po obu 

stronach); warstw ę próchnicz ą gleby nale Ŝy zło Ŝyć osobno wzdłu Ŝ 

trasy, nie ł ączy ć z pozostałym gruntem z wykopu i ponownie wbudo-

wać j ą przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób by uzyska ć pierwotn ą 

struktur ę gleby 

-  masy ziemne pochodz ące z wykopów mog ą zosta ć zagospodarowane na 

terenie inwestycji pod warunkiem nie spowodowania p rzekroczenia 

wymaganych standardów jako ści gleby i ziemi 

-  z uwagi na ochron ę drzew: prace zaleca si ę wykonywa ć w okresie 

bezlistnym (jesiennym lub wczesn ą wiosn ą), z maksymalnym ograni-

czeniem czasu otwartego wykopu w obr ębie systemów korzeniowych 

drzew; gdy czas otwartego wykopu przekroczy okres 3  dni nale Ŝy za-

bezpieczy ć przed utrat ą wilgotno ści gleby oraz przesuszeniem sys-

temów korzeniowych drzew, jak równie Ŝ przed przemarzni ęciem (maty 

lub ekrany); prace ziemne w obr ębie systemów korzeniowych nale Ŝy 

wykonywa ć r ęcznie 
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-  przej ścia pod drogami i ciekami wodnymi nale Ŝy wykona ć zgodnie z 

warunkami okre ślonymi przez administratorów tych obiektów 

-  w przypadku wyst ąpienia kolizji z istniej ącą w terenie sieci ą dre-

narsk ą, nale Ŝy bezwzgl ędnie usun ąć awari ę i doprowadzi ć ci ąg 

drenarski do stanu pierwotnego 

-  w obr ębie studni wody pitnej sie ć kanalizacyjn ą nale Ŝy wykona ć 

przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o długo ści wynikaj ącej ze 

strefy ochronnej o promieniu 15 m dla ka Ŝdej studni 

-  realizacja inwestycji nie przewiduje konieczno ści usuwania drzew 

-  ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji nale Ŝy eliminowa ć 

stosuj ąc nowoczesne, przyjazne środowisku rozwi ązania i technolo-

gie; do budowy stosowa ć sprz ęt w dobrym stanie technicznym, o ni-

skim poziomie mocy akustycznej, niskiej emisji zani eczyszcze ń w 

spalinach, o ile to mo Ŝliwe z nap ędem elektrycznym lub na paliwo 

gazowe; podczas budowy zapewni ć wysok ą jako ść monta Ŝu oraz wła ści-

we kryteria odbioru gotowych instalacji 

-  inwestycja nie mo Ŝe pogarsza ć warunków u Ŝytkowania nieruchomo ści 

oraz terenów s ąsiednich; roboty budowlano-monta Ŝowe zaleca si ę 

prowadzi ć poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych ( wcze-

sna wiosn ą lub po zbiorach) 

-  przedsi ęwzi ęcie w trakcie realizacji i eksploatacji powinno zap ew-

ni ć zaspokojenie podstawowych wymaga ń dotycz ących ochrony środowi-

ska ze szczególnym uwzgl ędnieniem ochrony przed nadmiernym hała-

sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody  i gleby 

-  z uwagi na lokalizacj ę i zasi ęg przedsi ęwzi ęcie nie oddziaływuje 

negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na  podstawie 

przepisów o ochronie zabytków oraz nie wpływa na po gorszenie walo-

rów krajobrazowych 

-  przykrycie zbiorników 3 przepompowni podziemnych gw arantuj ące do-

trzymanie norm emisji hałasu na granicy terenu do k tórego Inwestor 

ma tytuł prawny 

-  przepompownie wyposa Ŝone w system sterowania i monitoringu i sto-

sownych zabezpiecze ń 

-  masy ziemne powstałe w trakcie przebudowy mo Ŝliwe do wykorzystania 

na terenie inwestycji i w trakcie prowadzonych prac  
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-  ścieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko  i wył ącznie 

do oczyszczalni ścieków posiadaj ącej wa Ŝne pozwolenie wodnoprawne 

-  zastosowanie zabezpiecze ń ewentualnych rozszczelnie ń na terenie 

obszaru eksploatacji górniczej 

-  wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii p rzemysłowych, w 

odniesieniu do przedsi ęwzi ęć zaliczanych do zakładów stwarzaj ących 

zagro Ŝenie wyst ąpienia powa Ŝnych awarii 

Przedsi ęwzi ęcie nie zaliczono do zakładów stwarzaj ących zagro Ŝenie 

wyst ąpienia powa Ŝnych awarii. 

11. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 

Nie dotyczy. 

 

 

       Opracował: 

       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 

 

       mgr in Ŝ. Anna Czaja 


