Konstrukcja nawierzchni

Wzmochione pobocze:

-5cm  grys kamienny frakcji 12.8 - 20 mm

-12cm  kruszywo famane 0/31.5 mm

-5cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12.8 mm
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-5cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12.8 mm

-6cm  warstwa wi gzca z betnu asfaltowego grysowego 0/16 mm

-6cm  warstwa wi gzca z betnu asfaltowego grysowego 0/16 mm

istniejgce warstwy bitumiczne

-7cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowo -

zwirowego 0/25 mm

istniejaca podbudowa z kruszywa

-20cm  podbudowa pomocnicza z kryszywa tamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie

-25cm  warstwa wzmocnionego pod toza z posp6itki 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie

posadowienie i zasypka kana tu wg opracowania bran zowego
"Projekt kanalizacji sanitarnej"

Temat:

Projekt kanalizacji sanitarnej Zalas-Wschod, Sanka, Frywatd - Gmina
Krzeszowice, woj. Matopolskie renowacja pasa drogowego drég powiatowych

Inwestor:  GMINA KRZESZOWICE

ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice

Projektowat:

Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
Konstrukcja odtwarzanej
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