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Opis techniczny:

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunko technicznych jagowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanpwetji odcinka drogi
powiatowej, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej vejscowaci Zalas-
Wschdéd, Sanka, Frywatd — Gmina Krzeszowice, wojddalskie.

Stan istniejacy:

Analizowany teren znajduje esiw ciagu drég powiatowych w
miejscowdciach Zalas — Wschod, Sanka, Frywatd drogi powiatow
nr(18295) 2186K Tenczynek — Czernichow, (18298)5K0Rogatki —
Obora — Brodta i (18303) 1034K Frywatd — Zalas -of2b— Regulice.
Istniepce drogi posiadajnawierzchng bitumiczry w zr&znicowanym
stanie technicznym. Usgdzenia odwadniage korpus drogi wymagaj
W przewaajacej wiekszaci zabiegd odtworzeniowych tj. patienia i
wyprofilowania. Istniegce przepusty naky oczysci¢ i udraznic.
Analizowany teren posiada bardzo urozmaicorezbe terenu, spadki
podtuzne nawierzchni ggaj 8%.

Stan projektowany:

Sytuacja
Projektowana droga (odtworzenie istatgj nawierzchni) opiefa Sig
bedzie na istnigjcej niwelecie drogi. Projektowana drogadhbie $cisle



powiazana z istniejca droga w celu zminimalizowania prac drogowych. W
ramach prac odtworzeniowych wykonana zostanie npa@budowa w
miejsca przépia kanalizacji pod jezdamj ktora to kanalizacja lokalizowana
jest wsrodku jednego z paséw ruchu. Po odtworzeniu podisydta catej
szerokdci drogi wykonana zostanie nowa warstg@eralna, ktéra poprzez
wyprofilowanie postady do uzyskania padanych spadké poprzecznych
drogi. Projektowana droga posiada spadki pionoweierajpce st W
granicach od 1%-8%. Dorga posiadéedzie przekro) daszkowy z
obustronnym spadkiem waém 2%. Droga posiadabedzie pobocza o
szerokdci 0,75m 1 spadkiem poprzecznym wyngsym 8%. Droga
wyposaona lgdzie w rowy przydrone o gebokcsci od 50-70 cm i
skarpach wyprofilowanych w stosunku 1:1,5. Na oklagh drogi, na
ktorych nie bylo meliwosci wykonania rowdéw odwadniggych
zaprojektowandciek drogowy z elementow przefabrykowanych 60x50x20
cm. Projektowana droga posi&ddedzie szerok& wachajca sie w
granicach od 5,0-6,0 m. Analizowana droga podzeel@ostad na 9
odcinkéw o dtugéciach odpowiednio:

- Odcinek 1 Wa-We — 245,87 m
- Odcinek 2 Wf-Wi — 303,00 m

- Odcinek 3 Wa-Wh — 533,85 m
- Odcinek 4 WO-w2 — 27,00 m

- Odcinek 5 W1-W8 — 423,28 m
- Odcinek 6 W8-W17 — 826,23 m
- Odcinek 7 WO-W1 - 97,00 m

- Odcinek 8 W1-W2 — 30,98 m

- Odcinek 9 WO-W6 — 389,48 m

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanych odcinkd dro realizowdnglzie poprzez
odpowiednie wyprofilowanie spadkow podhych i poprzecznych drogi.
Dodatkowo droga wyposgana ledzie w trapezowe rowy odwadmiag i
scieki przydrane. Woda odprowadzanadzie do istniejcych odbiorniké
jak istniepce rowy lub kanalizacja.

Konstrukcije nawierzchni:

Zaproponowano nagiujaca konstrukcg nawierzchni dla potowy jezdni,
pod ktéy zlokalizowano kanaliza¢j



«5,00 cm w-wdacieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12.8mm
*6,00 cm w-wa wizaca z betonu asfaltowego grysowego 0/16,0mm

*7,00 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltogsgowego
0/25,0 mm

«20,00cm podbudowa pomocnicza z kruszyamaanego 0/63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami)
«25,00cm wymiana gruntu rodzimego na pospotk

*posadowienie i zasypka kanatu wg gairego opracowania ,Projekt
Kanalizacji Sanitarnej”

Uzbrojenie podziemne:

W obrbie analizowanego terenu znajduje isastpujace uzbrojenie:

sie¢ energetyczna naowietrzna
sie¢ kanalizacyjna

wodochg

si& teletechniczna

Przebudowa i zabezpieczenie nediowetibgostato projektami
stanowacymi odkbne opracowanie.

Zielen:

Na analizowanym terenie nie wygptije kolizja z istniejca zielena.



14.11.2007

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam,ze:

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Zalas-W&th Sanka,
Frywatd — Gmina Krzeszowice, woj. Matopolskie rermmja pasa
drogowego drog powiatowych zostat spmlzony zgodnie z:

- wymaganiami ustawy
- zgodnie przepisami oraz zasadami wiedzy techejczn
- jest kompletny



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Zalas-Wst,h
Sanka, Frywald — Gmina Krzeszowice, woj. Matopadski

renowacja pasa drogowego drég powiatowych.

OBIEKT: DROGA

ADRES: Zalas — Wschéd , Sanka, Frywatd — Gmina gzawice,
woj. Matoposlkie.

INWESTOR: GMINA KRZESZOWICE ul. Ogrodowa 1

32-065 Krzeszowice



1Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

obejmuje:

srenowacje nawierzchni po wykonanej kanalizacji
sregulacja rowow przydemych

2.Wykaz istnigcych obiektéw budowlanych :

« zabudowa mieszkalna
*przeprusty
«drogi lokalne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub teyémare
mog
stwarzé&zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

a) ruch drogowy

b) sie€ energetyczna napowietrzna
Cc) si€ wodochgowa

d) si&€ kanalizacyjna

e) si€ teletechniczna

4. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji
robot
budowlanych:

«typowe dla rob6t drogowych
stypowe dla robo6t ziemnych



5. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow przed
przyshpieniem do rob6t budowlanych

Pracownicy powinni hyprzeszkoleni zgodnie z

obowiazujacymi

przepisami. W szczego6lda obowhzuja : Dz.U.Nr 40 z
2000r. poz.

470, Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz.430,Dz. U.Nr 47 920
poz.401,

Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz. 735, Dz.U. Nr 118 z 20(@bz.
1283

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania roboét

budowlanych w strefach szczegolnego zagnia zdrowia
lub w ich

sasiedztwie:

Teren robot oznakowa wytaczy¢ z ruchu zgodnie
z obownzujacymi przepisami oraz projektem organizacji
| zabezpieczenia ruchu na czas roboét.



