Rozbudowa kanalizacji sabnitarnej w miejscowosci Sanka Etap Il

LP Zakres do wykonania - Oznaczenie odcinkow pomiedzy studniami

1 |PG 3-H1..H10..H21* (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

2 |H1-11..15...110...115...120...126 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

3 (11-11.1-16.2...11.5...11.7 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

4 116-16.1-16.2...16.5...16.7 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

5 [111-111.1-111.2-111.3 - 111.4 -J6 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

6 |[PG4-J1..]3..J5-16 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)

7 PG 4 -)10...J1-J13.... K86 (wraz z odcinkami sieci bocznymi)- wtgczenie
przewodu ttocznego do istniejgcej studni kanalizacyjnej K86

UWAGA - PRZEDSTAWIONY ZAKRES DO REALIZACJI Z UKtADAMI POMPOWNI
SCIEKOW

* Rozpatrywac tqgcznie z punktami posrednimi pomiedzy studniami np. H1 -...- H10
tj. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 i analogicznie w zakresie powyzej
przedstawionych innych kanatéw




