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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

— Zlecenie opracowania projektu budowlanego konstrukcji posadowienia zbiornika przez firme
Pracownie Projektowg ,Prowodkan”, ul. Sarego 25/4, Krakoéw.

— Dokumentacja geologiczna opracowana przez ,Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski
s.c.” z wrzesnia 2020r wykonana przez mgr inz. Agnieszke Zabczak.

— Obowiagzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ogracowania jest projekt budowlany konstrukcji posadowienia dla zbiornika o
objetosci 150m”. Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 1345/9 w miejscowosci
Miekinia w wojewodztwie matopolskim.

Zatozenia
Zakfada sie, ze roboty ziemne i fundamentowe bedg wykonywane w porze suchej (nie w okresie

roztopow i intensywnych opaddéw deszczu lub sniegu).

Projektuje sie posadowienie zbiornika na zelbetowe] plycie fundamentowej, ktéra zostanie
dodatkowo posadowiona za posrednictwem chudego betonu w gruncie rodzimym. Posadowienie
zatozono na warstwie zwiru gliniastego (I) o 1.=0,20 lub pytach (lIA) 1,.=0,00. Catos¢ gruntu do
poziomu posadowienia (1,0m ponizej terenu projektowanego) nalezy wymieni¢ i uzupetnic¢
pospotka o 1p=0,7. W przypadku natrafienia na nasyp niebudowlany w poziomie posadowienia
nalezy go wymienic az do stropu warstw nosnych.

Obcigzenie fundamentu przyjeto od zbiornika o $rednicy zewnetrznej 6,2m i wysokosci wody w
zbiorniku 6,0m.

Lokalizacja
Teren projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Miekinia.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okre$lone zostaty w opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie 1
niniejszego opracowania.

Whioski konstruktora:

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Grunt pod piytg
fundamentowa na gruncie podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. Geolog musi
potwierdzi¢ parametry gruntu przyjete do obliczen fundamentow. W przypadku rozbieznosci
dokumentacji geologicznej z warunkami rzeczywistymi powiadomi¢ autora dokumentacji.

Wykopy nalezy wykonywac etapami z pozostawieniem warstwy ochronnej o migzszosci 20cm
odspajanej bezposrednio przed zalaniem chudego betonu ( tego samego dnia).

Chudy beton nalezy uksztattowa¢ z lekkimi spadkami umozliwiajgcymi natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacej sie wody. Spadki mozna wykona¢ w kierunku $cian
wykopdw. Nalezy wtedy uksztattowac koryta, z ktdérych nalezy pompowaé wode poza wykop.

W przypadku zalania wykopu wodg nalezy ja niezwlocznie odpompowaé, a nastepnie
nieréwnosci dna wyrownaé¢ warstwag chudego betonu.

Skarpa wykopu muszg by¢ zabezpieczone folig na caty okres prowadzenia robdt
fundamentowych.

Posadowienie ptyty fundamentowej zaprojektowano bezposrednio na gruntach rodzimych - na
warstwie oznaczonej w opracowaniu geologicznym jako seria geotechniczna | lub Il zbudowana z
gruntow spoistych znajdujacych sie w stanie twardoplastycznym o 1L=0,00/0,20. Pod wzgledem
litologicznym sg to zwiry gliniaste (warstwa ) lub pyly (warstwa IIA, 11B). Poziom posadowienia
znajduje sie w poza obszarem sgczen woéd gruntowych.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych i stabonosnych,
przeprowadzi¢ wymiane gruntéw pod nadzorem uprawnionego geologa.



Fundamenty nalezy niezwtocznie zbroic¢ i wylewaé po wykonaniu podbetonu.

Niedozwolone jest wprowadzanie wod opadowych bezposrednio do podtoza.

Zakres oraz rodzaj obudowy wykopu zostanie uzgodniony z wykonawcg na etapie budowy.
Nalezy przyja¢ obudowe uwzgledniajgc geologie, dopuszczalne nachylenia skarp, przepisy BHP
oraz sgsiednie budynki i obiekty budowlane.

Kateqgoria geotechniczna

Dla projektowanego budynku zatozono:
- kategorie geotechniczng: druga,
- warunki gruntowe: proste.

Obcigzenia i normy

— Lokalizacja: Miekinia
— Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.: wg PN-82/B-02000
— Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.: wg PN-82/B-02001
— Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.: wg PN-82/B-02003
— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.: wg PN-B-03264:2002
— Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.: wg PN-81/B-03020

Opis konstrukcji

Projektowana inwestycja to rozbudowa sieci wodociggowej] w miejscowosci Miekinia.
Opracowanie obejmuje projekt ptyty fundamentowej pod zbiornik wodociggowy.
Konstrukcje nosng posadowienia stanowi ptyta zelbetowa posadowiona czesciowo na nasypie z
pospoiki o stopniu zageszczenia ID=0,7 oraz na gruntach rodzimych w poziomie posadowienia
chudego betonu. Grubos¢ ptyty wynosi 35cm z lokalnym pogrubieniem z chudego betonu po
obwodzie ptyty o wysokosci 50cm.
Beton klasy 30/37 (B37) i stopniu mrozoodpornosci F100, wodoszczelnosci W8. Do betonu
stosowa¢ cement niskoskurczowy i ograniczy¢ ilos¢ cementu do 350 kg/m3. Do zbrojenia
zastosowano stal zbrojeniowg A-llIN. Otulenie pretéw a=5,0cm.
Wszystkie otwory technologiczne sprawdzi¢ z dokumentacjg branzowa, wszelkie niejasnosci
wyjasnié¢ u autorow dokumentaciji. Przejscia szczelne wykonaé¢ wg projektu technologicznego.
Wszelkie krawedzie otworéw dozbraja¢. Dla otworéw o wymiarach do 25x25cm zbrojenie
usungc¢ lub rozsung¢. Dla otworéw powyzej 25x25cm wykonac dozbrojenia wg zasady, ze ilos¢
pretdw wzdtuz kazdej krawedzi nie moze byé mniejsza niz potowa liczby pretow rozcietych
otworem. Naroza tych otwordw zabezpieczy¢ przed zarysowaniem ukosnym wktadkami z pretow
ukfadanych po obu stronach $ciany pod katem 45° do krawedzi otworu.

Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacje wodochronne:
- izolacja pozioma: miedzy chudy beton a ptyte denng — 2x folia polietylenowa gr. 0,5mm,
wywinieta na $ciany 15cm,
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu:
Podstawowg ochrong przed korozjg betonu jest tzw. ochrona materiatowo - strukturalna
polegajgca na zwiekszeniu odpornosci betonu w procesie wykonywania konstrukgcji. W jej ramach
przyjeto m. in. klase betonu B30 i otuline zbrojenia 50mm.

UWAGA:

Mozna zastosowaé inne rozwigzania izolacji o rownorzednych bgdz wyzszych parametrach. W
zwigzku z duzg roéznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu
z Inzynierem a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta.



10. Materialy konstrukcyjne

11.

Elementy Zelbetowe:

— beton klasy C8/10 (B10) (podbeton, beton ochronny),

— beton klasy C30/37 (B37), stopien mrozoodpornosci F100, W8
— stal zbrojeniowa A-IlIIN (RB500W)

Wytyczne wykonania

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie przepisami bhp (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz.U. nr
47, poz. 401 oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr 129, poz. 844).

1/ Na wbudowane materiaty nalezy posiada¢ aktualne atesty.
2/ Zbrojenie wszystkich elementow wykonaé nalezy zgodnie z PN.

3/ Nalezy dokona¢ odbioru wykopu pod katem zgodnosci parametrow gruntu z przyjetymi do
obliczen, przez uprawnionego geologa.

4/ Projekt niniejszy rozpatrywac tgcznie z projektem technologicznym i pozostatymi branzami.

5/ Roboty ziemne, betonowe i izolacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym nie
dopuszczajgc do zalania wykopu.

6/ Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie wykopu.
7/ Pod fundamenty nalezy wykonaé warstwe chudego betonu min. 10cm.

8/ Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

9/ W trakcie betonowania elementéw monolitycznych nalezy osadzi¢ klocki lub skrzynki
drewniane w miejscach przejsé instalacyjnych.

10/ Wszystkie otwory nalezy sprawdzi¢ i poréwnaé z rysunkami branzowymi, a otwory nie
naniesione na rysunki konstrukcyjne, a konieczne ze wzgledow technologicznych, mozna
wykonaé jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

11/ Elementy monolityczne nalezy dokfadnie wypetni¢ betonem z wibrowaniem, dobierajgc
odpowiednig frakcje kruszywa i konsystencje betonu w celu uzyskania szczelnej struktury. Nalezy
uwzgledni¢ warunki pogodowe (temperatura). Bezwzglednie nalezy stosowaé mieszanke o
niskim skurczu betonu. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob aby nie
nastgpito rozsegregowanie sktadnikdéw (zrzucanie z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m, ukfadanie
warstwami, przy czym utozenie warstwy wyzszej powinno nastapi¢ przed rozpoczeciem wigzania
warstwy nizszej).

12/ Wykona¢ wiasciwg pielegnacje betonu. Niewlasciwa pielegnacja moze prowadzi¢ do
nadmiernych odksztatcen skurczowych i zarysowan. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania
zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 24 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni. Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej
beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a
nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

13/ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana
do potgcznia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchoéw betonu oraz szkliwa cementowego. Powierzchnie styku nalezy
zwilzy¢ wodg i narzuci¢ warstwe kontaktowg z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3mm
lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

14/ Rysunki nalezy ogladac razem z planem sytuacyjnym.



Il. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

1. Zestawienie obciazen
Ciezar wypetnionego zbiornika — 70kN/m?

2. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych.

GR35_B37_podloze
Schemat statyczny — plyta zelbetowa na sprezystym podiozu

Plyta fundamentowa poz. Pf1 - grubosci 35cm

Moment zginajgcy Mx [ KNm/m]



Odpér gruntu [kN/m?]



