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hydroforowej dla strefy aktywno�ci gospodarczej w MiŒkkini

Budowa sieci wodoci„gowej, zbiornika wodoci„gowego oraz komory 

DROGI

Tytu‡ rysunku:

ZJAZD WRAZ Z DROG¥ DOJAZDOW¥

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

1:50

normy PN-B-11112 [4].

ods„czaj„cych i odcinaj„cych powinien spe‡niaæwymagania 

PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.Mia‡kamienny do warstw 

odcinaj„cych powinny spe‡niaæwymagania normy 

stosowane do wykonywania warstw ods„czaj„cych i 

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. flwir i mieszanka 

odcinaj„cych powinien spe‡niaæ wymagania normy 

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods„czaj„cych i 

spe‡niaj„cego warunek szczelno�ci i zagŒszczalno�ci. 

Warstwa ods„czaj„ca powinna byæwykonana z materia‡u 

UWAGA!!!

0.753.500.75

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

3%

PROJ. POBOCZEPROJ. ZJAZD / DROGA DOJAZDOWAPROJ. POBOCZE

R A Z E M

wzmocnienie geow‡óknin„ wzmacniaj„co-filtracyjn„ 

E2 min. 120MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

25 cm
‡amane naturalne 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa pomocnicza - kruszywo

‡amane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa zasadnicza - kruszywo

25 cm

szczelno�ci i zagŒszczalno�ci

warstwa ods„czaj„ca z materia‡u spe‡niaj„cego warunek 

70 cm

20 cm

8%
8%

kruszywo ‡amane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

R A Z E M30 cm

30 cm

UTWARDZONEGO POBOCZA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 

kruszywo ‡amane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

R A Z E M 30 cm

30 cm

 UTWARDZONEGO POBOCZA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

1:
1.
5

1:
1.
5

gminnej do 3%

pod‡u¿nego na drodze 

zmienne od ist. pochylenia 

pochylenie poprzeczne 

 skarp„ o pochyleniu max 1:1.5

dowi„zanie do stanu istniej„cego

 skarp„ o pochyleniu max 1:1.5

dowi„zanie do stanu istniej„cego


