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OPIS TECHNICZNY

Do projektu drogowego dla: 

„Budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej 
dla strefy aktywności gospodarczej w Miękini”
1. Podstawa opracowania

-     ustalenia z Inwestorem, 

-     wizja lokalna w terenie,
· aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
· Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z późniejszymi zmianami)

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe dla budowy zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi gminnej wraz z utwardzoną drogą wewnętrzną w ramach planowanej budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej dla strefy aktywności gospodarczej w Miękkini.
3. Opis stanu istniejącego
Droga gminna zlokalizowana jest  w miejscowości Miękinia w gminie Krzeszowice na działce nr 1345/6. Istniejąca droga posiada nawierzchnie bitumiczną. Szerokość istniejącej drogi gminnej wynosi  ok. 4.0m.
W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są napowietrzne sieci elektroenergetyczne. Istniejąca droga nie jest oświetlona.
4. Rozwiązania projektowe

4.1. Sytuacja i rozwiązanie wysokościowe

Projektowany zakres prac obejmuje roboty związane z wykonaniem zjazdu wraz 
z utwardzoną drogą wewnętrzną  dla obsługi planowanego zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej. 
Zaprojektowany zjazd będzie posiadał następujące parametry techniczne:

· szerokości 3.50m plus obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0.75m,
· włączenie zjazdu do krawędzi istniejącej drogi będzie wykonane poprzez wykonanie skosów 1:1 na szerokości 3.0m,

·  ukształtowanie wysokościowe zaprojektowano nie przekraczając pochylenia podłużnego i=15%, 
· pochylenie podłużne zjazdu dostosowano do ukształtowania pasa drogowego 
· poprzez zastosowanie pochylenia podłużnego na terenie przedmiotowej inwestycji w stronę działki Inwestora wody opadowe nie będą odprowadzane na teren pasa drogowego. Zostaną skierowane na działkę Inwestora i na niej zagospodarowane bez negatywnego wpływu na środowisko.
· nawierzchnia zjazdu zostanie utwardzona kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

· szerokość utwardzonej drogi wewnętrznej z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie będzie wynosiła 3.50m.
W celu rozwiązania wysokościowego budowy zjazdu wraz z drogą wewnętrzną wykonano przekrój podłużny A-B. Przekrój podłużny A-B będzie posiadał spadek i=1.0%, i=15.0%  oraz i=2.5%. 
4.2. Konstrukcja nawierzchni 

Po wykonaniu oraz wzmocnieniu nawierzchni należy sprawdzić wtórny moduł odkształcenia który powinien wynosić 120MPa dla G1. W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem, nie doprowadzając do zawilgocenia wykopu. Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia 
Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2. Dowiązanie do terenu istniejącego należy kształtować skarpami o pochyleniu nie większym niż 1:1,5.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998  „Roboty ziemne Wymagania i badania”. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie!

Roboty ziemne zabezpieczyć przed napływem wód opadowych !!!
Warstwa odsączająca powinna być wykonana z materiału spełniającego warunek szczelności i zagęszczalności. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

· kategoria ruchu KR1 
· grunty podłoża bardzo wysadzinowe – G4.

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G4. Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie dla KR1 wynosi dla przedmiotowego obszaru 0,60xhz=0,60x1,0=0,60m. Konieczne jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się wskaźnikiem zagęszczenia Is=1,00 i wtórnym modułem odkształcenia E2=120MPa. 

Z uwagi na powyższe według Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r. z późn. zm. przyjęto:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU I DROGI WEWNĘTRZNEJ:

· 20 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

· 25 cm - podbudowa pomocnicza – kruszywa łamane naturalne 31,5/63mm  stabilizowane mechanicznie
· 25cm – warstwa odsączająca z materiału spełniającego warunek szczelności i zagęszczalności  
· geowłóknina wzmacniająco - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m2 

Proj. gr. 70cm  >  60cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKA:

· 30 cm- kruszywo łamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 15cm pojedynczej warstwy. Nie stosować wapieni! Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31mm o krzywej przesiewu zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzić do zagęszczenia zgodnie z BN-64/8931-02. 

UWAGA !!!

Po wykorytowaniu wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 120MPa dla G1.

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z geologiem 
i projektantem nie dopuszczając do napływu wód opadowych do wykopu. 

Prace przy wykopach powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością. Wykopy powinny być chronione przed dostępem wód opadowych. 
4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne na wykorytowaniu, wykonaniu nasypu drogowego wg normy PN-S-02205:1998 oraz wykonaniu konstrukcji nawierzchni zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania wraz z dowiązaniem do terenu istniejącego. 

Dowiązanie do terenu istniejącego należy kształtować skarpami o pochyleniu nie większym niż 1:1,5. Skarpy o większym pochyleniu należy umocnić płytami ażurowymi betonowymi typu JOMB 60cm x 40cm x 10cm.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998  „Roboty ziemne Wymagania i badania”. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie!
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