PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

PROJ. POBOCZE PROJ. ZJAZD / DROGA DOJAZDOWA PROJ. POBOCZE
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UWAGAI!

Warstwa odsaczajgca powinna byéwykonana z materiatu
spetniajgcego warunek szczelnosci i zageszczalnosci.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i
odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka
stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i
odcinajgcych powinny spetniaéwymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy | i ll.Miatkamienny do warstw
odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spelniacwymagania
normy PN-B-11112 [4].

i pochylenie poprzeczne i
! zmienne od ist. pochylenia !
| podiuznego na drodze |

dowigzanie do stanu istniejacego

) gminnej do 3%
skarpg o pochyleniu max 1:1.5

_3%

dowigzanie do stanu istniejacego
skarpa o pochyleniu max 1:1.5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
UTWARDZONEGO POBOCZA

30 cm | kruszywo tamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

30cm| RAZEM PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

UTWARDZONEGO POBOCZA

kruszywo famane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie | 30 cm

RAZEM |30cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

20 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo

E2 min. 120MPa tamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
___________ 25 cm | Podbudowa pomocnicza - kruszywo
tamane naturalne 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie Temat: Nrrys.:
25 cm warstwa odsgczajgca z materiatu spetniajgcego warunek Budowa siec_i WOdOCiagowej’ Zbilor:nika WOdOCiQQOWGQO ora; komory 3
szczelnosci | zageszczalnosci hydroforowej dla strefy aktywnosci gospodarczej w Migkkini
Obiekt: Skala:
wzmocnienie geowidkning wzmacniajgco-filtracyjng ZJAZD WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA 1:50
70 cm RAZEM Tytut rysunku: Branza:
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