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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. DANE OGOLNE.

1. INWESTOR.

WODOCIAGI | KANALIZACJA KRZESZOWICE SP. Z O. O.
UL. KRAKOWSKA 85
32-065 KRZESZOWICE

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI.

Czatkowice dz. nr 132 gm. Krzeszowice.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy istniejgcego budynku pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elekiryczng,
odgromowq, wodociggowaq, kanalizacyjng, wentylacjg mechaniczng wraz z remontem
pomieszczenia pomp ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen budynku pompowni,
rozbudowa i przebudowa dojs¢, dojazddéw i placu manewrowego z budowq miejsca
parkingowego oraz budowq zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i
odprowadzeniem wdd do istniejgcego zbiornika odparowujgcego, rozbidrka istniejgcej
wiaty przylegajgcej do pompowni wraz z przebudowq odcinkdw sieci wodociggowej i
budowq zewnetrznego odcinka instalacji kanalizaciji sanitarnej oraz remont instalacji
zewneftrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym na dziatce nr 132 obr.
Czatkowice w  Krzeszowicach. Wykonanie niezbednych obliczen  statyczno-
wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan,
okreslenia zbrojenia gtéwnego oraz gabarytdw przekrojow dla  podstawowych
elementéw konstrukcyjnych. W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi konstrukcyjno—
materiatowe dotyczgce sposobu i zakresu wykonania prac budowlanych.

4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA.
4.1 LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ TABLICE PROJEKTOWE.

J. Thierry — Remonty budynkdéw i wzmachnianie konstrukcji.
E. Schild - stabe miejsca w budynku.

J. Kobiak — Konstrukcje zelbetowe.

A. tapko - Projektowanie konstrukcji zelbetowych.

. Pieniqzek — Fizyka budowli , skrypt PK ,Krakéw 1986

42NORMY:
— OBCIAZENIOWE
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciqgzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
— KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-B-03264. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— KONSTRUKCJE STALOWE
PN-B-03200. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
— FUNDAMENTOWANIE
PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI.

Istniejgcy budynek pompowni jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony
wykonanym na planie prostokgta o wymiarach 10.6x8.64m. i wysokosci ok. 4m.
Posadowienie fundamentéw zrealizowano na tawach fundamentowych. Sciany noéne
murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr oko 44cm. Przekrycie
obiektu stanowi ptyta Zelbetowa oparta na Scianach nosnych, pokrycie dachu w
obecnej chwili stanowi papa asfaltowa.

2. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

Planowany zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcego budynku
pompowni, dobudowanie do istniejgcego obiektu czesci z pomieszczeniem portierni wraz
z czescig socjalng oraz rozebranie przylegajagcej do obiektu od strony potudniowo-
wschodniej wiaty o konstrukciji stalowe;.
Zakres robot w budynku pompowni obejmuije:
— zamurowania otwordw
— wybicia otwordw
— rozebranie istniejgcej ptyty stropowe;j
— demontaz pomp
— wykonanie nowej ptyty stfropowej
— remont fundamentéw pomp
— demontaz belki wciggnika
— wykonanie nowej belki wciggnika
Projektowane pomieszczenie portierni zostanie dobudowane do istniejgcego budynku od
strony poétnocno-wschodniej. Posadowienie zostanie zrealizowane na tawach betonowych.
Sciany fundamentowe monolityczne betonowe lub murowane z bloczkéw betonowych.
Sciany noéne z pustaka ceramicznego gr 25cm. Nadproza w écianach nosnych zelbetowe
monolityczne, w scianach dziatowych prefabrykowane. Na $cianach zostanie wykonana
zelbetowa ptyta monolityczne. Ponad dachem wykonana zostanie scianka aftykowa.
Komunikacja wewnetrzna bedzie mozliwa poprzez projektowany otwdr drzwiowy.

3. OPIS OGOLNY.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm. Wymiarowanie
elementow zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi metodqg standw granicznych dla stanu granicznego no$nosci i uzytkowania.
Wymiarowanie elementdw stalowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
normami technicznymi metodqg standw granicznych dla stanu granicznego nosSnosci i
uzytkowania. Wymiarowanie fundamentéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
normami technicznymi metodqg standw granicznych dla stanu granicznego nosSnosci i
uzytkowania.

4. OBCIAZENIA WZIETE POD UWAGE NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

— Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz
rzeczywistym ciezarem elementéw.

— Posadowienie wg Il strefy przemarzania (gtebokos$¢ ponizej 1.00 m)

— Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

— Obcigzenie $niegiem dla il strefy wg PN-80/B-02010 oraz zatgcznika AZ1.

— Obcigzenie wiatrem dla | strefy zgodnie z PN-77/B-02011 oraz zatqcznika AZ1.

— Obcigzenia od urzgdzeh technologicznych.
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5. OPIS WARUNKOW WODNO - GRUNTOWYCH:

Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdzono w otworach penetracyjnych
wystepowania wody gruntowe.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkdw gruntowych oraz
czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i
drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
Srodowiska.

Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepujg proste warunki gruntowe. Ustalono,
Ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Pod planowang inwestycje nalezy wytyczyé plan wykopu. Fundamenty nalezy
posadawiaé na gruncie nosnym. Nalezy zdjgé wierzchng warstwe gruntu(tzw. ,,humus”)
na gtebokosci 30-50cm w obrysie catosci obiektu. W przypadku wystgpienia nasypdw
niebudowlanych nalezy je w catosci usung¢, a ubytki nalezy uzupetni¢ podsypkg z
pospdtki o frakcji 2-8mm zageszczong od 1s=0,98. Nie wolno dopusci¢ do rozmiekniecia
dna wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, oraz zamarzniecia gruntu.

W przypadku wykopdw pod nowe fundamenty, podtoze, ktérego ocena wykazuje ze
naprezenia dopuszczalne warstw gruntu sqg mniejsze niz 240kPa nalezy wykonaé wymiane
gruntu pod fundamenty az do poziomu gdzie zalegajg grunty nosne, bqdz wykonadé
podsypke z zageszczonej do od 1s=0,98 pospdiki o frakcji 2-8mm.

Prace ziemne na odcinku styku nowoprojektowanego obiekfu z budynkiem istniejgcym
nalezy wykonywac¢ etapami. Niedopuszczalne jest wykonanie wykopu i odkrycie
fundamentdw istniejgcych na catej dtugosci sciany projektowanego obiektu.

1. FUNDAMENTY.

Projektowany budynek portierni nalezy posadowi¢ na odrebnych fundamentach
niepowigzanych z fundamentem istniejgcej pompowni. Poziom posadowienia nalezy
przyjg¢c na poziomie fundamentédw istniejgcej] pompowni, min. 1.0m ponizej
projektowanego(istniejgcego) poziomu terenu. W przypadku posadowienia istniejgcego
budynku powyzej poziomu przemarzania nalezy wykona¢ podbicie fundamentu na
gtebokos¢ przemarzania fundamentu(wysokos¢ podbicia min. 40cm). Projektowany
fundament nalezy oddylatowac¢ od istniejgcego. Budynek portierni posadowiono na
fundamentach bezposrednich-tawach  fundamentowych.  Fundament  nalezy
posadawiaé na warstwie chudego betonu.

Pod $cianami no$nymi zaprojektowano wykonanie taw fundamentowych o wysokosci
40cm i szerokosci wg rysunkdw szczegdtowych. tawy fundamentowe zbrojone gtdwnie
podtuznie pretami rozmieszczonymi w obrysie $ciany. Cze$¢ taw ze wzgledu na znaczng
szeroko$¢ wymaga dozbrojenia w kierunku poprzecznym.

Na Scianach zostanie wymurowana Sciona fundamentowa murowana z bloczkéw
betonowych lub monolityczna betonowa gr 25cm.

Z fundamentdéw nalezy wypusci¢ prety startowe stupdw w iloéci i o srednicy analogicznej
jak preta zbrojenia gtdwnego stupa, wg rysunkdw szczegdtowych stupdw.

Istniejgce fundamenty pomp nalezy wyremontowacd: usungc¢ luzne fragmenty betonu,
uzupetni¢ ubytki betonu, odtworzy¢ otuline odstonietych pretéw zbrojeniowych. W
przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania napraw lub ich nieoptacalnosci pod
wzgledem ekonomicznym, dopuszcza sie  wykonanie nowych fundamentow
zelbetowych. Nowe fundamenty nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta pomp w dokumentacji techniczno-rozruchowej. Geometria fundamentéw
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powinna by¢ dostosowana do montowanych urzgdzen. Fundament powinien byc¢
zazbrojony konstrukcyjnie pretami #12mm. Mocowanie urzgdzenia wg wytycznych jego
producenta.

Uwagi:

OTULENIE PRETOW-5CM.

POD FUNDAMENTEM NALEZY WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU MIN. T0CM.
7 FUNDAMENTU NALEZY WYPUSCIC PRETY STARTOWE StUPOW.

DrUGOSC ZAKLADU PRETOW GEOWNYCH StUPA, MIN. 500

1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zostang wymurowane z bloczkdw betonowych, gr.25cm na
zaprawie cementowej marki min. M7 lub alternatywnie mozna je wykona¢ jako wylewane
monolityczne betonowe. Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styrodurem-gruboéé wg
projektu architektonicznego. Na powierzchni wszystkich $cian nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng wg dokumentacji czesci architektonicznej.

2. SCIANY KONSTRUKCYJNE MUROWANE

Sciany konstrukcyjne zostaty zaprojektowane, jako murowane z pustakéw ceramicznych,
gr.25cm kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki M10, zgodnie z rysunkami architektury. Sciany
attykowe zostaty zaprojektowane, jako murowane z pustakdéw ceramicznych, gr.25cm na
zaprawie cem.-wap. zgodnie z rysunkami architektury. Sciany attykowe wzmocnione
zostang  zelbetowymi rdzeniami oraz zwienczone wiehcem zelbetowym. Sciany
zewnetrzne zostang ocieplone-grubos¢ i materiat wg projektu architektonicznego.
Przebicia dla instalacji zaleca sie wykonywac pod wiehcem stropowym, ktdry bedzie w tej
sytuacii petnit role nadproza. W przypadkach gdy jest to niemozliwe nalezy nad otworami
wykona¢ nadproze z belek prefabrykowanych typu L-19 lub zelbetowe monolityczne.

3. SCIANY WYPELNIAJACE, OSLtONOWE, DZIALOWE

Wszystkie $ciany wypetniajgce, ostonowe oraz dziatowe nalezy wykonac z materiatéw
opisanej w czesci architektonicznej dokumentacii. Sciany stykajgce sie ze sobg nalezy
przewigzaé zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Sciany wypetnicjgce nalezy
oddylatowa¢ od powierzchni dolnej stropdw. Szczeline nalezy wypetnic masq trwale
elastyczng.

4. SLUPY

Stupy zelbetowe zaprojektowano jako zbrojone symetrycznie, zakotwione w fundamencie
zbrojone pretami i strzemionami. Na wysokos$ci stupy spieto w ptaszczyznie podtuznej
belkami lub wiehcami. Rdzenie zelbetowe wzmacniagjgce Scianke kolankowq,
zaprojektowano jako zelbetowe stupki potgczone géra i dotem z wiencem zelbetowym.
Przerwy robocze w betonowaniu przyjeto na wysokosci poszczegdlnych wiencdodw.

Uwagi:

OTULENIE PRETOW: NOMINALNE-25MM, 5OMM-PONIZEJ POZIOMU TERENU.

PRETY tACZYC NA ZAKLAD MIN. 50 (@- SREDNICA tACZONYCH PRETOW).

NA DLUGOSCI ZAKEADU PRETOW ZMNIEJSZYC ROZSTAW STRZEMION DO POLOWY ROZSTAWU NOMINALNEGO.
Z FUNDAMENTU WYPUSCIC PRETY ZBROJENIOWE (STARTOWE) DLA ZBROJENIA SLUPOW.

5. RDZENIE ZELBETOWE

W Sciance kolankowej zaprojektowano wzmocnienia w postaci rdzeni zelbetowych,
zamocowanych dotem w wiencu Zzelbetowym, gdra potgczonych z obwodowym
wiencem wylewanym na wierzchu $cianki attykowe.
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Rdzen Zelbetowy prostokgtny o wymiarach poprzecznych 25x25cm, zbrojenie tworzg 4
prety podtuzne o Srednicy 12mm, potgczonych strzemionami @8mm w rozstawie co
15cm. Prety podtuzne nalezy kotwi¢ w wiehcach dolnym i gérnym.

6. BELKI ZELBETOWE

Jako element wsporczy dla ptyt stropowych, $cian oraz joko przekrycie otwordéw o
wiekszej rozpietosci zaprojektowano wykonanie Zeloetowych monolitycznych belek
prostokgtnych, zbrojonych pretami podtuznymi i strzemionami. Belki oparto na stupach
lub $cianach. Uktad belek oraz zbrojenie przedstawiono na rysunkach.

Uwagi:

OTULENIE PRETOW-25MM.

NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC BELEK- STAD PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO NALEZY KOTWIC W MIEJSCACH ZAtAMAN ORAZ
KONCZACYCH SIE ODCINKOW BELKI(NA DEUGOSC MIN. 60CM-> 50@). W PRZYPADKU t ACZENIA PRETOW ZBROJENIA
GLOWNEGO NA ODCINKU PROSTYM, ZALECA SIE t ACZENIE POPRZEZ SPAWANIE, EWENTUALNIE MOZNA tACZYC NA ZAKLAD (MIN.
120cm->100 @ ZBROJENIA PODLUZINEGO).

MINIMALNA SZEROKOSC OPARCIA NA SCIANIE: 25CM

7. NADPROIA

Projektuje sie wykonanie monolitycznych nadprozy zelbetowych nad otworami okiennymi
oraz drzwiowymi, opartymi na $cianach lub zamocowanych w stupach. W $cianach
nieno$nych zamiennie mozna zastosowac prefabrykowane nadproza systemowe.

Uwagi:

OTULENIE PRETOW-2.5CM.

OTULENIE PRETOW W PRZYPADKU NADPROZA W SCIANIE ODDZIELENIA POZAROWEGO -4CM.

NADPROZA OPUSZCZANE Z WIENCA W POZIOMIE STROPOW NALEZY BETONOWAC ROWNOCZESNIE ZE STROPEM.
PRETY ZBROJENIA PODLUZNE NALEZY KOTWIC W SASIEDNICH BELKACH.

MINIMALNA SZEROKOSC OPARCIA NA PODPORZE: 20CM

8. STROP ZELBETOWY

W obiekcie zaprojektowano wykonanie ptyt stropowych monolitycznych zelbetowych o
wysokosci 18cm i 20cm. Ptyty w uktadzie jednokierunkowym, oparte na $cianach za
pomocg wienca lub na belkach zelbetowych. Zbrojenie oraz uktad ptyt przedstawiono
na rysunkach. Krawedzie przejs¢ i otwordw przez ptyte stropowa nalezy dozbroi¢ zgodnie
ze sztukg budowlang. W ptycie nad pompowniq nalezy zamontowad stalowqg belke
wciggnika do transportu urzgdzenh.

Uwagi:

PRETY ZBROJENIA L ACZONE NA ZAKLAD (MIN. 50@), ZAKLADY SASIEDNICH PRETOW POWINNY BYC PRZESUNIETE WZGLEDEM
SIEBIE O ODLEGLOSC MIN. 25@.

STROPY NALEZY WYLEWAC RAZEM Z BELKAMI.

PRETY ROZDZIELCZE @8MM W ROZSTAWIE CO 25CM

9. DRABINY ZEWNETRZNE.

W  projekcie zatozono wykorzystanie gotowych systemowych drabin stalowych
umozliwiajgcej dostep na pota¢ dachowq. Drabiny zostanie zamocowana do
elementdw konstrukcyjnych obiektu za pomocqg kotew wklejanych. Drabiny powinny
spetniac aktualne wymagania przepiséw prawa budowlanego i BHP.

10. WIENIEC ZELBETOWY.

Zaprojektowano wieniec zelbetowy spinajgcy elementy konstrukcyjne obiektu,
stanowigcy oparcie dla ptyt stropowych i wieAczgcy Sciany attykowe. Wieniec
stanowigcy oparcie dla ptyt monolitycznych, betonowad jednoczesnie z nig. Wieniec o



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

wymiarach zgodnie z rysunkiem, zbrojony pretami podtuznymi 4¢12mm(6#12mm nad
sciang wewnetrznq), strzemiona ¢8mm co 25cm. Z wienca stropowego nalezy wypuscic
prety zbrojenia rdzeni scianki kolankowej.

Uwagi:

OTULENIE PRETOW-2.5CM,

NALEZY ZACHOWAC CIAG+OSC ZBROJENIA- STAD PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO NALEZY KOTWIC W MIEJSCACH ZAt AMAN
ORAZ KONCZACYCH SIE ODCINKOW BELKI(NA DEUGOSC MIN. 80CcMm-> 50).

WIENIEC W POZIOMIE STROPU MONOLITYCZNEGO BETONOWAC ROWNOCZESNIE ZE STROPEM.

11.BELKA WCIAGNIKA

W celu umozliwienia demontazu pomp planowanych do osadzenia w pomieszczeniu
pompowni, zaprojektowano wykonanie stalowej konstrukcji pod wciggnik. Konstrukcja
wsporcza stanowi belka wciggnika(IN 240), podwieszong do zelbetowej ptyty stropowej.
Mocowanie belki zaprojektowano w ilosci 5 punktéw na dtugosci ptyty, co daje rozstaw
okoto 2.45m. Belke nalezy mocowac Srubami M16 poprzez przewiercong ptyte zeloetowqg
przy uzyciu mocowanej na wierzchu ptyty blachy stalowej o wymiarach 200x200mm i
grubosci 15mm.

11.1 Potgczenia Srubowe

Podwieszenie belki wciggnika do ptyty stropowej, nalezy wykonaé, jako skrecane
Srubami M16 klasy 6.6. llos¢ srub w potgczeniu wg rysunkdw szczegdtowych.

12. KORYTO INSTALACYJNE

Koryto zelbetowe o wymiarach wewnetrznych: szerokoséci 25cm i gtebokosci 50cm. Koryto
nalezy wykonac¢ w spadku 1,5% w kierunku odwodnienia. Grubosci Scianki i dna 12cm.
Zbrojone obustronnie siatkami z pretéw ¢10mm co 15cm. Posadowione na warstwie z
chudego betonu gr.15cm. Zastosowano warstwe izolacyjng na zewngtrz koryta. Otwér
koryta przykryty blachg ryflowang gr. 5mm na kgtowniku L50x4 zabetonowany w §ciance
koryta. Wykonhczenie kanatu za pomocq zywicy epoksydowej. Koryto nalezy odylowac od
posadzki oraz elementéw konstrukcji (fundamenty, Sciany). Wszystkie elementy stalowe
nalezy wykonac ze stali trudno rdzawigcej lub ocynkowana ogniowa.

1. STAL ZBROJENIOWA.

Stal A-lIINB500SP prety zbrojenia gtéwnego

min. 500MPa wartos¢ charakterystyczna granicy
plastycznosci

min. 575MPa wartos¢ charakterystyczna wytrzymatosci na
rozcigganie

Stal A-I §t3S prety zbrojenia rozdzielczego, strzemiona.

min. 240MPa wartos¢ charakterystyczna granicy
plastycznosci

min. 320MPa wartos¢ charakterystyczna wytrzymatosci na
rozcigganie

2. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal $235JR(St3S) elementy konstrukcji stalowe).

3. BETON.
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Klasa C8/10(B10)
Klasa C20/25(B25)
w/c<0,6
280kg/m?

XCl1

4. SCIANA NOSNA

beton podktadowy.

beton konstrukcyjny, nadbeton
maksymailny stosunek w/c
minimalna zawartosé¢ cementu
klasa ekspozyciji

Pustak ceramiczny klasy 15MPa

5. LACINIKI.

sciana nosna gr. 25cm.

Klasa 6.6

sruby montazowe.

6. POKRYCIE DACHU

Membrana dachowa

7. ZABEZPIECZENIA BETONU.

Do betonu zastosowanego do wykonania stép oraz innych elementéw Zzelbetowych
zlokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru, mozna dodaé dodatek zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ i ochrone betonu przez penetracig wody i innych ptyndw, oraz
zapewniajgcy ochrone przed degradacjg betonu spowodowang cyklami zamrazania i
odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami temperatury. Wszystkie elementy
zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie $redniej izolacii
przeciwwodnej-rozwigzanie systemowe wybranego producenta.

8. ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Zabezpieczenie antykorozyjne pretdéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez
odpowiednio dobrang grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PN-B-
03264:2002.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Konstrukcje stalowq nalezy oczysci¢ z zanieczyszczenh, ognisk korozji, ttuszczdw, zabrudzen
do stopnia Sa 2%. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha,
pozbawiona sladdw ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu elementy nalezy zabezpieczyé poprzez ocynkowanie ogniowe konstrukciji
i wykonanie malarskich powtok.
Warunki podczas malowania:

- Temperatura podtoza, co najmniej 4°C wyzsza niz punk rosy,

— Element podczas malowania ma byé zabezpieczony przed oddziatywaniem

czynnikéw zewnetrznych(np. atmosferycznych),
— Temperatura otoczenia min. +5°C,
- Wilgotno$¢ wzgledna nie przekraczajgca 80%,

Do malowania elementu nalezy uzy¢ gotowego systemu malarskiego o nastepujgcych

parametrach:
— Srodowisko korozyjne: C3
— Trwatos¢ powtok: M

wg wybranego systemu(min. 2)
— Grubo$¢ powtoki( minimalna): zgodnie z normg PN-EN ISO 1461
— Kolor powtoki: dowolny
— Zabezpieczenie PPOL: (-)

— Liczba powtok:
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System powinien sktadac¢ sie z minimum 2 warstw: podktadowej i nawierzchniowe;.
Sposdb nanoszenia: dowolny uwzgledniajgcy zalecenia i wymagania producenta
systemu. Grubosci poszczegdinych warstw po wyschnieciu, powinny by¢ nie mniejsze niz
40um.

. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

BUDOWLANYCH

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zaliczanym do grupy
budynkdw produkcyjnych i magazynowych (PM). Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?2, w zwigzku z tym przyjeto klase odpornosci ogniowej
pozarowej ,E".

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku co najmniej:

- Gtéwna konstrukcja nosna: (-)
- Konstrukcja dachu: (-)
— Strop: (-)
- Sciana zewnetrzna: (-)
- Sciana wewnetrzna: (-)
— Przekrycie dachu: (-)
Wszystkie elementy bedqg wykonane z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych

ognia.

VI. ZALECENIA WYKONAWCIZE.

1. Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami oraz
odpowiednimi przepisami.

2. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw  konstrukcyjnych nalezy stosowad

materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktérej woda zalega w wykopach.

Nalezy chroni¢ grunt oraz fundamenty przed przemarzaniem.

Wszelkie zmiany potozenia/ geometrii elementdw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo (opis wraz z czescig rysunkowq) oraz

w nawigzaniu do projektdw branzowych.

VI.ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Zestawienie materiatéw zatgczono na poszczegdlinych rysunkach.

VIIl.  SPIS RYSUNKOW

No o h~ow

Lp. Numer Temat rysunku
rysunku
1 KW-01 RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
2 KW-02 RZUT POZIOMY KONSTRUKCJI
3 KW-03 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
4 KW-04 RZUT KONSTRUKCJI PLYTY STROPOWEJ
5 KW-05 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
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