
A - STROPODACH
MEMBRANA DACHOWA
WEŁNA SKALNA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WYLEWKA ZE SPADKIEM
STROP ŻELBETOWY
TYNK CEM-WAP.

1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK AKRYLOWY
CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN
ISTNIEJĄCA ŚCIANA
POWIERZCHNIA
ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.
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CIENKOWARSTWOWY
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ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.

B - POSADZKA NA GRUNCIE
POSADZKA ŻYWICZNA systemowa
WYLEWKA
STYROPIAN
FOLIA BUDOWLANA
CHUDY BETON

3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ISTNIEJCE FUNDAMENTY
HYDROIZOLACJA
STYROPIAN XPS
FOLIA KUBEŁKOWA
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1zadaszenie systemowe płaskie
aluminiowo - poliwęglanowe
roz. systemowe
nachylenie 4o

powierzchnia zmywalna do wysokości 2,05m
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA
POWIERZCHNIA
ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.
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2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK AKRYLOWY
CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN
ISTNIEJĄCA ŚCIANA
POWIERZCHNIA
ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP.

B - POSADZKA NA GRUNCIE
POSADZKA ŻYWICZNA systemowa
WYLEWKA
STYROPIAN
FOLIA BUDOWLANA
CHUDY BETON
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ocieplić do głębokości 80 cm

3

3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ISTNIEJCE FUNDAMENTY
HYDROIZOLACJA
STYROPIAN XPS
FOLIA KUBEŁKOWA
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C - POSADZKA NA GRUNCIE
PŁYTKI GRESSOWE
WYLEWKA
STYROPIAN
FOLIA BUDOWLANA
CHUDY BETON
PODSYPKA PIASKOWA
ZAGĘSZCZONA DO Is=0.98

C

D

D - STROPODACH
MEMBRANA DACHOWA
WEŁNA SKALNA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WYLEWKA ZE SPADKIEM
STROP ŻELBETOWY
TYNK CEM-WAP.

4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK AKRYLOWY/KORTEN
STYROPIAN
BLOCZEK CERAMICZNY
TYNK CEM-WAP.
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

OBIEKT / TEMAT
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną,

odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmianą
sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pompowni , rozbudowa i przebudowa dojść, dojazdów i placu

manewrowego z budową miejsca parkingowego oraz budową  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z
separatorem i odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika odparowującego , rozbiórka istniejącej wiaty

przylegającej do pompowni wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej i  budową zewnętrznego odcinka
instalacji kanalizacji sanitarnej  oraz remont instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym

na działce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach


