PRZEKROJ A-A

A - STROPODACH 1 - SCIANA ZEWNETRZNA
MEMBRANA DACHOWA - TYNK AKRYLOWY
WELNA SKALNA 21+4 CM CIENKOWARSTWOWY -
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA - STYROPIAN 18 CM
WYLEWKA ZE SPADKIEM 4-19 CM ISTNIEJACA SCIANA 44 CM
STROP ZELBETOWY 18 CM POWIERZCHNIA
TYNK CEM-WAP. 1,5 CM ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP. .
T B - POSADZKA NA GRUNCIE 2 - SCIANA ZEWNETRZNA
2 A POSADZKA ZYWICZNA systemowa - TYNK AKRYLOWY
g ’—wieniec wg. rysunku konstrukcji WYLEWKA 8 CM CIENKOWARSTWOWY -
5 T joressseay . STYROPIAN 15CM STYROPIAN 18 CM
g ™ a7 W8 &Q & ﬁ FOLIA BUDOWLANA - ISTNIEJACA SCIANA 34 CM
3 S . CHUDY BETON 20 CM POWIERZCHNIA
g - ZMYWALNA/TYNK CEM-WAP. .
e A >4 S L )
Q)‘ ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////// /)
: e . =
£ ' 3 - SCIANA FUNDAMENTOWA
a ieniec wg. ry ku konstrukcji projektowany wciggnik wieniec wg. rysunku konstrukcji
S ISTNIEJCE FUNDAMENTY .
S HYDROIZOLACJA -
9 o , ¥ STYROPIAN XPS 6 CM
powierzchnia zmywalna do wysokosci 2,05m (| |
£3 r G FOLIA KUBELKOWA
[e) N
n — 2
S |« L ! e S
€M B <t
|| <t
i e - | NN 23
i bk - / biagha perforowaria | | a
: [ B / — Ifz I::;;ru 1‘1‘-’) d pompy flfzrﬁ:;%rr pod pomp — :‘:E:;J.'r”%: pod pampy il
1 24?—1 Vg
) . teren istniejgcy/projektowany C - POSADZKA NA GRUNCIE 4 - SCIANA ZEWNETRZNA
NDAMEN
S PLYTKI GRESSOWE . TYNK AKRYLOWY/KORTEN -
WYLEWKA 8 CM STYROPIAN 18 CM
STYROPIAN 15 CM BLOCZEK CERAMICZNY 25CM
FOLIA BUDOWLANA 5 onl TYNK CEM-WAP. 1,5CM
5 ’ CHUDY BETON
PRZEKROJ B-B PODSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZONA DO 1s=0.98 20 CM
D - STROPODACH 5 - SCIANA FUNDAMENTOWA
MEMBRANA DACHOWA - FOLIA KUBELKOWA -
o © WELNA SKALNA 21+4 CM STYROPIAN XPS 6CM
S & FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ] HYDROIZOLACJA ]
WYLEWKA ZE SPADKIEM 4-11CM SCIANA FUNDAMENTOWA 25CM
. 4 STROP ZELBETOWY 18 CM HYDROIZOLACJA ]
D R wioni wg. rysunka konstrukeii TYNK CEM-WAP. 1.5CM FOLIA KUBELKOWA 1
zadaszenie systemowe ptaskie
S 777 % aluminiotwo poliwgglanowe
7 roz. systemawe
anele $cienne z kortenu mocowane na kleju N nachylenie 4°
?ozwilqzéanie systrrlw('nor\:/e el +2,43 +2’50 wieniec z nadprozem ’ (92]
wg. rysunku konstrukcji g
wieniec wg. rysunky konstrukcji I panele scienne z kortenu
mocowane na kleju INWESTOR
rozwigzanie systejmowe %

WODOCIAGI I KANALIZACIA KRZESZOWICE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

318

250

OBIEKT / TEMAT
Rozbudowa, przebud inadbud istniejacego budynku pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna,
odgromowa, wodociagowa, kanalizacyjna, wentylacjq haniczng wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmiang

T T 7T I posobu uzyti pomieszczef budynku pompowni, rozbudowa | przebudowa dojéé, dojazdéw | placu

manewrowego z budowa miejsca parkingowego oraz budowa zewnetrznej instalacjikanalizacji deszczowej z

separatorem i odprowadzeniem wdd do istniejacego zbiornika odparowujacego, rozbidrka istniejacej wiaty

_ C przylegajacejdo pompowni wraz z przebudowa odcinkow sieci wodociagowej i budowa zewnetrznego odcinka
+-0.00 -0.02 i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji zewnetrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym
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BIURO PROJEKTOWE

/ AR-BIT ADAM FIGURNY

Aé PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

BIURO: UL. KRAKOWSKA 31 POK. 219 32-065 KRZESZOWICE
TEL: 0501890546, EMAIL:ARBITBIURO@GMAIL.COM
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w specjalnosci architektonicznej W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
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