Rzut konstrukgji stropu
skala 1:50

Opis preta

_._EUW retow
Srednica preta
Rozstaw pretalcm)

\ Dtugost pretalcm)
5016-D-10-L=489

Lokalizacja preta:
D-dotem
G-qora

Numer preta

Ay 45 - .uom..liﬂ.”_. ||||| -
!
(3) 6012-D-15-L4g=117
Lmax/Lmin-19p/42
4 ZESTAWIENIE STALI
| T 77
| iy Liczba Dtugos¢ taczna
! Nr Dtugos¢ 7 7
i %) Stal pretow . pretow B500SP St3SX-b
Ly preta prefa | 51 poz. | POYYI | facznie 210 | o12 28
“ 79010-G-20-L=183 [[] | [mm] [-] [m] [szt] [m]
_L ) m— ] Pz-1
eJ —
i IHrm 1 12 B500SP 4,46 41 1 41 182,86
[ 3 12 B500SP 1,17 24 1 24 28,08
“ 3 12 B500SP 6,52 28 1 28 182,56
i @ 4 10 B500SP 1,83 79 1 79 144,57
| $ 11 12 B500SP 6,52 12 1 12 78,24
! 12 12 B500SP 4,46 12 1 12 53,52
15 10 B500SP 2,75 33 1 33 90,75
Pz-2, Pz-3
N _uj 5 P B5005P 5,26 102 1 102 536,52
rmu 6 8 St3SX-b 10,48 61 1 61 639,28
- i 7 12 B500SP 3,59 66 1 66 236,94
4 | Poz 8 12 | B500SP | 2,92 82 1 82 239,44
D” 9 10 B500SP 1,97 147 1 147 289,59
N 10 12 B500SP 117 24 1 24 28,08
S) 13 8 St3SX-b 8,46 12 1 12 101,52
X 14 10 B500SP 2,49 44 1 44 109,56
m—W Razem dtugos¢ pretow [mb 634,47 1566,24 740,80
@ Masa jednostkowa [kg/mb 0,617 0,888 0,395 Uwagi:
Masa pretéw dla danej srednicy kg 391,5 1390,8 292,6 1. Poziom £0.000m przyjeto zgodnie z projektem architektury.
Masa tgcznie kg 2074,9 2. Beton €20/25(B35).
. 1y A | £ ; ; 3. Stal AlIN B500SP: prety gtowne, strzemiona.
) W<m<~>ow> wm&Bw__/,_&_m_N/_:_mmmﬁwMMnNuﬁw.mwos\ Jest dtugoscia rzeczywista w osi preta k. Stal Al St3SX-b: strzemiona, prety rozdzielcze.
6012-D-15-L54=117 a 9 ' ' 5. Dopuszcza sie zastosowanie stali o parametrach analogicznych
lub wyzszych od wskazanej wyzej. Powinna ona spetniac:
142 dla stali klasy AlIN:
RN - warto$t charakterystyczna granicy plastycznoSci nie nizsza niz
,,,,,,,,,, 500MPa,
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| — - warto$¢ charakterystyczna wytrzymatosci na rozciaganie, nie
nizszaniz 5¥5MPa.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| _aNus_..T!!!!!!!!!_zI!!!!!! .|.|.|.|.|.|.!!!!!!!!!!!|/ A dla stali klasy Al:
||||||||||||||||| -~ - - - — — — ] - warto$t charakterystyczna granicy plastyczno$ci nie nizsza niz
240MPa,
_ ~ - warto$C charakterystyczna wytrzymatosci na rozciaganie, nie
10 6012-D-155r-L=117 10 6012-D-155rL=117 nizszaniz 320MPa.
oh,—\ 6. Otulina zbrojenia: ptyty monolityczne: 20mm.
: = . 1. DtugoSci catkowite pretéw podano w wykazie zbrojenia.
Lmax/Lmin-192/42 Lmax/Lmin-192/42 8. Izolacje przeciwilgociowe, cieplne oraz oktadziny wewnetrzne wg
(6)[3908-0-20-L=1048 opisu Fechniczneg.
_ 9. Potaczenia sasiednich pretdéw nalezy przesunat o min.0.4ls, gdzie

ls do dtugo$t zaktadu pretdw.

0z. BW-1 10. W jednym przekroju mozna taczy¢ co 5 pret, pozostate potaczenia
\\IF nalezy przesunac o wielkoS¢ podang wyzej.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| - 1. Minimalna dtugo$¢ zaktadu pretow 509.

|||||||||||| — o 0 12. Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja
Wenfy(ator dachowy ~ pozostatych branz.
_otwor Wg n_..o__mfc branzowelo J_J 13. Nalezy zachowat ciggtos$t wiefica.
r>—~<1 - 14, Ptyty monolityczne betonowat razem z belkami i wiehcami.
_\\ \ ; S 15, Pret dzielcze 98 25
9 . y rozdzielcze #8mm co 25cm.
X ‘_ U*v\._.m Nm— 2790 A 16.  Ptyta zelbetowa monolityczna gr. 18, 20cm.
_.VII\I\.n .I_nlJ _._HMoﬁ_._._ H_ 17. Rysunek nalezy rozwazac tacznie z pozostatymi branzami.
_Hw - _UON UNIM +3.500 M 18. Wypuscic z ptyty prety do rdzenia Rd1.
=
P

INWESTOR

WODOCIAGI I KANALIZACIA KRZESZOWICE Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

131

OBIEKT / TEMAT
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, odgromowa,wodociaggowa,
kanalizacyjng, wentylacjg mechaniczng wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeri budynku
pompowni, rozbudowa i przebudowa dojéc, dojazdow i placu manewrowego z budowa miejsca parkingowego oraz budowa zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wéd do istniejacego zbiornika odparowujacego, rozbiérka istniejacej wiaty
jacej do i wraz z pr odcinkéw sieci wodociagowej i budowa zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz remont instalacji zewnetrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym na dziatce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach.

ADRES INWESTYCJI

58
=359

Czatkowice dz. 132 gm. Krzeszowice

BIURO PROJEKTOWE

h=18cm

Poz. PZ-3| 3320 AR-BIT ADAM FIGURNY

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
BIURO: UL. KRAKOWSKA 31 POK. 219 32-065 KRZESZOWICE
TEL: 0501890546; EMAIL:ARBITBIURO@GMAIL.COM

66212-D-15-L

@

10) 6©12-D-15-¢r-L=117 10) 6©12-D-15-¢r-L=117

Lmax/Lmin-192/42

PROJEKTOWAL SPRAWDZIt.

mgr inz. MAREK WENTRYS
Al nr uprawnien: MAP/0093/P00K/08

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
poz. W-2 _ \
k

Lmax/Lmin-192/42 7
_

inz. JACEK LITWIN
nr uprawnief: MAP/0191/PWOK/0%
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

NUMER ZADANIA SKALA DATA REWIZIA

1:50

BRANZA STADIUM

KONSTRUKCIE PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCII PLYTY STROPOWE]

OPRACOWAL NUMER RYSUNKU

mgr inz. Tomasz Bujak —Aslch

wszystkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesd bez wyraznego upowaznienia
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