Rzut fundamenfu

ZESTAWIENIE STALI

I stal | DMugost TRE R
a retow " retow -
preta preta ng % poz. pozyai Ipa(?znie 212 28
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
Lf-1
1 12 B500SP 12,00 8 1 8 96,00
2 8 St3SX-b 1,12 80 1 80 89,60
Lf-2
1 8 St3SX-b 5,00 1 1 1 5,00
1 12 B500SP 6,20 4 1 4 24,80
2 8 St3SX-b 1,06 19 1 19 20,14
3 12 B500SP 0,50 25 1 25 17,50
Razem dtugos¢ pretow [mb 138,30 114,74
Masa jednostkowa [kg/mb 0,888 0,395
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 122,9 45,3
Masa tacznie kg 168,2

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dtugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006.

dylatacja 3cm

tawa fundamentowa poz. Lf-1
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poziom posadowienia na
poziomie istniejacych
fundamentow(min. 1.0m).
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poziom posadowienia na
poziomie istniejacych

fundamentdw(min. 1.0m).

Uwagi:

1 Poziom +0.000m przyjeto zgodnie z proj. arch.

2. Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na poziomie istniejacych
fundamentdw, lecz nie mniej niz 1.0m ponizej istniejacego terenu.

3. Beton C20/25(B25).

L., Stal AIIIN B500SP: prety gtowne.

5. Stal Al St3SX-b: strzemiona, prety rozdzielcze.

5. Dopuszcza sie zastosowanie stali o parametrach analogicznych lub
wyzszych od wskazanej wyzej. Powinna ona spetniac :
dla stali klasy AlIN:
- warto$t charakterystyczna granicy plastycznosci nie nizsza niz 500MPa,
- warto$t charakterystyczna wytrzymatosci na rozcigganie, nie nizsza
niz 575MPa.
dla stali klasy Al:
- warto$t charakterystyczna granicy plastycznosci nie nizsza niz 240MPa,
- warto$t charakterystyczna wytrzymatoSci na rozcigganie, nie nizsza
niz 320MPa.

6. Otulina zbrojenia:
fundamenty i inne elementy majace stycznoS¢ z gruntem: 50mm,

7. Poziom posadowienia podano do wierzchu chudego betonu
gr. min. 10cm.

8. Posadowienie bezpoSrednie za pomoca taw fundamentowych.

9. Na betonie podktadowym nalezy wykonat warstwe poSlizgowa
sktadajaca sig z dwdch warstw folii polietylenowej.

10. Dtugosci catkowite pretdw podano w wykazie zbrojenia.

. I1zolacje przeciwwilgociowe, cieplne oraz oktadziny wewnetrzne wg opisu
technicznego.

12. Potaczenia sasiednich pretéw w ptycie nalezy przesunat o min.0.4ls, gdzie ls
do dtugost zaktadu pretow.

13. W jednym przekroju mozna taczyt co 5 pret, pozostate potaczenia nalezy

przesunac o wielkoSt podang wyzej.
14, Minimalna dtugo$¢ zaktadu pretow 509.
15. Opracowanie nalezy rozpatrywal tacznie z dokumentacjg pozostatych branz.

INWESTOR

WODOCIAGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

OBIEKT / TEMAT
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, odgromowa,wodociggowa,
kanalizacyjna, wentylacjg mechaniczng wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen budynku
pompowni, rozbudowa i przebudowa dojé¢, dojazdow i placu manewrowego z budowa miejsca parkingowego oraz budowg zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wad do istniejgcego zbiornika odparowujacego, rozbiérka istniejacej wiaty
jacej do i wraz z pr odcinkéw sieci wodociagowej i budowa zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz remont instalacji zewnetrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym na dziatce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach.

ADRES INWESTYCID

Czatkowice dz. 132 gm. Krzeszowice

BIURO PROJEKTOWE

AR-BIT ADAM FIGURNY
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
BIURO: UL. KRAKOWSKA 31 POK. 219 32-065 KRZESZOWICE
TEL: 0501890546; EMAIL:ARBITBIURO@GMAIL.COM

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL

mgr inz. MAREK WENTRYS
nr uprawnien: MAP/0093/P00K/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

inz. JACEK LITWIN
nr uprawnien: MAP/0191/PWOK/04
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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KONSTRUKCIE PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTU

OPRACOWAL NUMER RYSUNKU

mgr inz. Tomasz Bujak Kw-01

wszystkie prawa zastrzezone facznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez wyraznego upowaznienia
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