DETAL ULOZENIA PLYT W NAROZACH
SKALA 1:20

— Ptyty izolacji termicznej

Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworow (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w Scianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami
Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
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krawedzie ptyt nie

—— moga pokrywac sie

—— parapet
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z krawedziami otwordw

Uwagi:

Na naroznikach otworow w elewacji (np: okien
i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki
siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie w
narozach otworow.

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otwordw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otwordéw

@ - siatka uktadana w narozach otworow
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