OPIS TECHNICZINY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku
pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elekiryczng, odgromowaq, wodociggowq, kanalizacyjng,
wentylacjg mechaniczng wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczeh budynku pompowni, rozbudowa i przebudowa dojs¢, dojazddw i placu
manewrowego z budowqg miejsca parkingowego oraz budowq zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wdd do istniejgcego zbiornika odparowujgcego,
rozbiérka istniejgcej wiaty przylegajgcej do pompowni wraz z przebudowqg odcinkdw sieci
wodociggowej i budowqg zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont
instalacji zewnetrznej i instalaciji elektrycznej w budynku magazynowym na dziatce nr 132 obr.
Czatkowice w Krzeszowicach.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiekiu

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okre$lone na podstawie Polskie]
Normy PN-ISO 9836 "“Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”.

Dane techniczne budynku:

e Istniejgca powierzchnia zabudowy (wraz z wiatq) 116,55 m?
e Projektowana powierzchnia zabudowy 131.34 m?
e  Powierzchnia schoddw zewnetrznych i podjazddw 10,94 m?2
e  Powierzchnia uzytkowa 94,51 m?2
e Kubatura istniejgca ( z wiatq) 417,29 m3
e Kubatura projektowana 510,5 m?
e Powierzchnia utwardzenia 339.75 m?

Wymiary budynku:

e Istniejgca szerokos¢ budynku ( z wiatqg) 14,76 m
e Projektowana szeroko$¢ budynku 10,96 m
e Istniejgca dtugos¢ budynku 8,64 m
e  Projektowana dtugo$¢ budynku 15,65 m
e Istniejgca wysokos¢ budynku 4,12 m
e  Projektowana wysoko$¢ budynku (wysokos$é gornej krawedzi elewacii 4,53 m

frontowej liczona do krawedzi attyki)
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek petni funkcje obiektu infrastruktury technicznej: budynku pompowni
wody. Podczas planowanego zamierzenia inwestycyjnego funkcja budynku nie zmieni sie. Budynek
jest parterowy, niepodpiwniczony przykryty dachem ptaskim (stropodachem) ze spadkiem 1,5%.
Bryta budynku jest prosta.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowang rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku pompowni z
wewnetrznymi instalacjami: elekiryczng, odgromowq, wodociggowq, kanalizacyjng, wentylacjq
mechaniczng wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczeh budynku pompowni, rozbudowa i przebudowa dojs¢, dojazddw i placu
manewrowego z budowq miejsca parkingowego oraz budowq zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wdd do istniejgcego zbiornika odparowujgcego,
rozbiérka istniejgcej wiaty przylegajgcej do pompowni wraz z przebudowqg odcinkdw sieci
wodociggowej i budowqg zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont
instalacji zewnetrznej i instalaciji elektrycznej w budynku magazynowym na dziatce nr 132 obr.



Czatkowice w Krzeszowicach zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. W projekcie przewidziano likwidacje kanatéw, w miejscu istniejgcych kanatow
kablowych przewidziano instalacje nowych. W kanatach odptyw wskazany jest na rysunkach,
wyprofilowany spadek 1,5%, wykohczenie kanatu zywicg epoksydowdq. Zastosowanie przez
inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych, zardwno konstrukcyjnych jak i
wykonhczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie “B" i ,CE" oraz wykonywanie robdt budowlanych zgodnie
z technologiqg i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

e Spetnienie wymaganh podstawowych takich jak:
- Bezpieczenstwo konstrukcji,
- Bezpieczenstwo pozarowe,
- Bezpieczenstwo uzytkowania,
- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- Ochrony przed hatasem i drganiami,
- Oszczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegréd.
e  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,
e Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e  Warunki BHP,

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:
e tawy fundamentowe projektowane — betonowe

Wience, belki, stupy projektowane — zelbetowe

Strop projektowany - zelbetowy monolityczny

Pokrycie dachu projektowane — membrana dachowa

Sciany zewnetrzne projektowane - bloczki ceramiczne 25 cm, styropian 18 cm

Wewnetrzne Sciany projektowane — bloczki ceramiczne 12 cm

5. Kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego.

Zgodnie z opinig geotechniczng przedmiotowy teren mozna zaliczy¢é do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujgcych podtoze gruntowe. Grunty te mozna zaliczyé do nosnych.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Teren inwestycji znajduje sie w terenie posredniej strefy ochronnej dla ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Rudawy. Zakres inwestycji nie oddziatuje negatywnie na warunki ochrony
wod i gospodarki wodne;j.

Teren inwestycji potozony jest w granicach udokumentowanego ztoza wdd leczniczych,
obszarze i terenie gdrniczym ‘Krzeszowice I'. Zamierzona inwestycji ustalenia z nig zwigzane sg
wystarczajgce pod kagtem ochrony i zabezpieczenia dalszego funkcjonowania obszaru i ferenu
gdrniczego ,Krzeszowice I".

6. Projektowany zakres robot:
- Rozbidrka istniejgcego stropodachu
- Rozbidrka istniejgcych trzondw kominowych
- Wykonanie nowej ptyty stropodachu
- Wymurowanie nowych komindw wentylacyjnych w miejscach istniejgcych
- Zamurowania istniejgcych otwordw wg. rysunkdw architektury
- Wykonanie przebicia w istniejacych scianach wg. rysunkdw architektury
- Remont istniejgce] posadzki wraz z demontazem kanatdw kablowych w posadzce z
zachowaniem istniejgcego poziomu 0,00 wg. rysunkdw architektury
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Remont fundamentdéw pomp wraz z demontazem jednego fundamentu zgodnie z rys.
architektury
- Remont wykonczenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych
- Remont wewnetrznych instalacji
- Wyburzenia $cian wg. rysunkdw architektury
- Demontaz istniejagcej belki wciggnika



- Wykonanie nowej belki wciggnika
- Likwidacja kanatéw, w miejscu istniejacych kanatéw kablowych instalacja nowych wg.
rysunkdw architektury

Roboty przygotowawcze placu budowy:
e Przygotowanie terenu,

Roboty budowlane obiektu - stan zerowy:
e Robotyziemne,
Podktad betonowy,
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma,
tawy fundamentowe,
Podtoga na gruncie,
Izolacje przeciwwilgociowe,

Roboty budowlane obiektu - stan surowy zamkniety:
e Sciany zewnetrzne nadziemia,

Belki, nadproza,

Stropodach nad kondygnacjqg parteru.

Pokrycie dachu,

Okna i drzwi zewnetrzne,

Obrobki blacharskie,

Rynny i rury spustowe,

Roboty budowlane obiektu - stan wykonczeniowy wewnetrzny:
e Sciany dziatowe,
e Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdzwiekowe,
e Tynki wewnetrzne i oblicowania,
e  Roboty malarskie,
e  Wewnetrzna stolarka drzwiowa,
e Inne roboty wykonczeniowe $cian wewnetrznych,
e Podtogi, posadzki,
e Dodatkowe roboty wewnetrzne (parapety, progi, listwy wykohczeniowe),

Roboty budowlane obiektu - stan wykonczeniowy zewnetrzny:
e Tynkizewnetrzne,
e Parapety zewnetrzne,
e Roboty malarskie,

Roboty instalacji wewnetrznych

7. Rozwiqzania materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.
a. Fundamenty - czesé nowoprojektowana

$ciana fundamentowa
Sciana betonowa grubosci 25 cm. Docieplona polistyrenem ekstrudowanym. Projektowana
sciane nalezy zaizolowac izolacjq typu Sredniego — 1 x papa na lepiku.

Wykaz warstw:
- ostonowa folia kubetkowa
- polistyren ekstrudowany mocowany za pomocg masy —é cm
- izolacja typu Sredniego - rozwigzanie systemowe producenta
- betonowa sciana fundamentowa — 25 cm
- izolacja typu Sredniego - rozwigzanie systemowe producenta
- ostonowa folia kubetkowa

Opis technologii




Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Usungé
(np. sku¢) wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez
szlifowanie, zmywanie wodqg pod cisnieniem itp. Szczegdlnie starannie usungc¢ zanieczyszczenia
ziemiqg i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowq. Ubytki
uzupetnic np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzoju i miejsca uszkodzenia
podtoza. Ostatecznie podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentdw i wirgcen, jak
réwniez ubytkdw, spekan, rakdw itp.

Gruntowanie.

Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie podtoza. Roztwér gruntujgcy nanosi¢ szczotkg lub
pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza majgce
tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowac. Wiasciwg hydroizolacje wykonaé po
wyschnieciu warstwy gruntujgce;.

Uszczelnienie powierzchni

Powierzchniowq izolacje przeciwwodnej nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu.
llo$¢ warstw, gruboséc i sposdb nanoszenia zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
izolaciji

Ocieplenie i ochrona izolacji przeciwwodnej

Sciane nalezy ociepli¢ za pomocg ptyt twardych polistyrenowych gr 6 cm do gtebokosci 80 cm
ponizej poziomu gruntu. Izolacje nalezy wykonaé po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacji
przeciwwodnej. Catos¢ izolacji zabezpieczy¢ na wysokosci folig kubetkowqg do poziomu gruntu.

b. Fundamenty - czesé istniejgca
$ciana fundamentowa
W istniejgcej czesci budynku pompowni przewiduje sie ocieplenie i wykonanie izolacji $cian
fundamentowych izolacjg typu sredniego — papa na lepiku poprzez odkopanie ich do poziomu ok

90 cm i ocieplenie i wykonanie hydroizolaciji do gtebokosci 80 cm.

Opis technologii

Wykopy

Nalezy odkopac¢ fundamenty do pozgdanej gtebokosci z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nalezy zwrédci¢ uwage na wystepujgcq infrastrukture ( kable, przewody). W miejscu ich
wystepowania nalezy wykopy wykonywaé recznie. Nalezy odkopac¢ fundamenty tylko do
gtebokosci max 90 cm, gdyz odkrycie Scian na wiekszych gtebokosciach fundamentdéw moze
spowodowac niestatyczno$¢ konstrukcji budynkdéw. W przypadku posadowienia projektowanych
fundamentdw obok istniejgcych, fundamenty istniejgce nalezy odkrywaé odcinkami o dtugosci
max 1.0m. Analogicznie fundamenty projektowane nalezy wykonywaé odcinkowo.

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowacé. Usungcé
(np. skué) wystajgce resztki ziemi pozostatej po wykopach, resztki zaprawy, mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. usungc np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Szczegdinie
starannie usungc¢ zanieczyszczenia ziemiq i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej
ze Sciang fundamentowq. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i
miejsca uszkodzenia podtoza. Ostatecznie podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentow i
wirgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan, rakdw itp.

Gruntowanie.

Po oczyszczeniu podtoza wykonac gruntowanie. Roztwdr gruntujgcy nanosi¢ szczotkq lub pedziem.
Podtoza, ktére wymagajg wzmochienia (np. beton komadrkowy lub podtoza majgce tendencje do
tuszczenia sie), nalezy zagruntowac. Wtasciwg hydroizolacje wykonac po wyschnieciu warstwy
gruntujgce;.



Uszczelnienie powierzchni

Powierzchniowq izolacje przeciwwodnej nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu.
llo§¢ warstw, grubose i sposdb nanoszenia zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
izolaciji

Ocieplenie i ochrona izolacji przeciwwodnej

Wyschnietq izolacje nalezy ociepli¢ za pomocqg ptyt twardych polistyrenowych gr 6 cm do
gtebokosci 80 cm. Catos¢ izolacji zabezpieczyé folig kubetkowg na catej wysokosci sciany do
poziomu gruntu.

c. Posadzka na gruncie - czesé istniejgca

Wykaz warstw:

- posadzka zywiczna systemowa
- wylewka

- styropian

- folia budowlana

- chudy beton

Projektuje sie wymiane posadzki w istniejgcej czesci poprzez wykonanie nastepujgcego zakresu
prac:

- zerwanie istniejgcych warstw posadzki na gruncie

- wyrbwnanie podtoza

- wylanie na nowo chudego betonu o grubosci 20 cm

- utozenie folii budowlanej

- potozenie styropianu o grubosci 15 cm

- wykonanie wylewki o grubosci 8 cm

- przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzki zywiczne] podtoze nalezy oczyscié,
odkurzy¢, usunqcé resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez
szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Ostatecznie podtoze musi by¢ réwne, bez
wystajgcych fragmentdw i wirqcen, jak rdwniez ubytkdw, spekan, rakdw itp.

- wykonanie gruntowania catej powierzchni pod beton zywiczny materiatem epoksydowym, pod
posadzke betonowqg — mostek szczepny mineralny

- montaz odwodnienia liniowego w postaci korytka w miejscu oznaczonym na rysunku branzowym

- wykonanie posadzki z zywic epoksydowych, odpornej na dziatanie czynnikdw chemicznych i
mechanicznych

Opis technologii

a. Wykonanie warstwy gruntujgco — szczepnej — egalizacja 2.5 kg/m?2,

UWAGA: warstwa szczepna zawiera¢ bedzie wtdkna polipropylenowe w  otulinie, ktére w
potqczeniu z zywicq epoksydowq rozptywajq sie réwnomiernie, tworzgc warstwe zbrojeniowq
zabezpieczajgcq posadzke przed mikropeknieciami

b. Zasyp do petnego nasycenia piaskiem kwarcowym frakcji 0.4-0.9

c. Szlifowanie miedzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catosci

d. Wykonanie kolorowej warstwy podstawowej z zasypem piaskiem kwarcowym

e. Szlifowanie miedzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catosci

f. Wykonanie cokolika systemowego na bazie prefabrykatu

g. Wykonanie warstwy zamykajgcej

h. Wykonanie niezbednych nacie¢ i wypetnienie ich materiatem elastycznym.

d. Posadzka na gruncie — czesé nowoprojektowana

Wykaz warstw:

- posadzka zywiczna
- wylewka

- styropian

- folia budowlana



- chudy beton
- podsypka piaskowa zageszczona do is=0.98

- przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzki zywiczne] podtoze nalezy oczyscic,
odkurzy¢, usunqc resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez
szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Ostatecznie podtoze musi by¢ réwne, bez
wystajgcych fragmentdw i wirqcen, jak rdwniez ubytkdw, spekan, rakdw itp.

- wykonanie gruntowania catej powierzchni pod beton zywiczny materiatem epoksydowym, pod
posadzke betonowqg — mostek szczepny mineralny

- montaz odwodnienia liniowego w postaci korytka w miejscu oznaczonym na rysunku branzowym

- wykonanie posadzki z zywic epoksydowych, odpornej na dziatanie czynnikdw chemicznych i
mechanicznych

Opis technologii

a. Wykonanie warstwy gruntujgco - szczepnej — egalizacja 2.5 kg/m?, UWAGA: warstwa szczepna
zawiera¢ bedzie wtdkna polipropylenowe w otulinie, ktére w potgczeniu z zywicqg epoksydowq
rozptywajg sie réwnomiernie, tworzgc warstwe zbrojeniowq zabezpieczajgcq posadzke przed
mikropeknieciami

b. Zasyp do petnego nasycenia piaskiem kwarcowym frakcji 0.4-0.9

c. Szlifowanie miedzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catosci

d. Wykonanie kolorowej warstwy podstawowej z zasypem piaskiem kwarcowym

e. Szlifowanie miedzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catosci

f. Wykonanie cokolika systemowego na bazie prefabrykatu

g. Wykonanie warstwy zamykajgcej

h. Wykonanie niezbednych nacie¢ i wypetnienie ich materiatem elastycznym.

Parametry techniczne posadzki epoksydowe;:
= Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 80 MPa

= Wytrzymatosé na zginanie: 30 MPa

= Odpornos¢ na Scieranie BCA: 10 um

= Twardo$¢ powierzchni: 57 MPa

= Odpornos¢ na uderzenia: 20 Nm

» Przyczepnosc: > 2 MPa

= Odpornos¢ chemiczna: CR10CR11 CR12

= Odpornos$¢ na scieranie: BCA AR 0.5

= Ognioodpornosc: Cfl-s1 (EN 13501-1:2007)
e. $ciany nadziemne - istniejgce

Naprawa tynkéw wewnetrznych, malowanie scian (naprawa powierzchni pionowych , wykonanie
plytkowania na scianach do wysokosci 2,05 m.)

Wykonanie ptytowania na scianach:

Przygotowanie i wyrbwnanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemarzniete i no$ne. Nalezy usungé z niego ttuszcze, stare powtoki
malarskie, mleczko cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce sie na nim. Na
gtadkich (spieczonych) powierzchniach betonowych nalezy w razie potrzeby przeprowadzic¢
piaskowanie lub Srutowanie. Podtoze, przed przystgpieniem do naktadania masy wyrbwnawcze;j,
nalezy zwilzy¢ wodg. Nalezy jednak unika¢ powstawania zastoin wody. Na $cianach, w przypadku
gtadkich, nienasigkliwych podtozy, nalezy wykonac tzw. obrzutke tynkarskg. Cienkg warstwe
materiatu nanosi sie catopowierzchniowo na podtoze przy uzyciu kielni, aby zwiekszy&
powierzchnie styku oraz zapewni¢ lepszg przyczepno$c zaprawy. Obrzutke nalezy nanosi¢
minimum na 12 godzin przed przystgpieniem do wykonywania wtasciwej warstwy wyrdwnawczej,
na zwilzone, wolne od kurzu, luznych czesci oraz innych substancji moggcych zmniejszad
przyczepnose, podtoze. Wyrdwnanie powierzchni wykonac¢ przy uzyciu systemowych materiatéw
na bazie cementu.




Gruntowanie powierzchni chtonnych:

Do gruntowania zastosowa¢ materiat dopasowany do catosci systemu klejenia i fugowania.
Wymagane jest aby grunt wigzat kurz oraz by nie zawierat rozpuszczalnikdw organicznych.
Natozenie powtoki hydroizolacyjnej. Do hydroizolacji nalezy zastosowac systemowy materiat na
bazie cementu modyfikowanym tworzywami sztucznymi. Materiat musi mie¢ wysokg elastycznosc,
mostkowaé rysy, by¢ otwartym na dyfuzie pary wodnej, chroni¢ beton przed S$rodkami
powodujgcymi korozje, oraz mieé doskonate wtasciwosci obrébki materiat. Na narozach oraz
potqgczeniach nalezy stosowad butylowe tasmy samoprzylepne wzmacniane wtdkning.

Klejenie ptytek:

Do klejenia oktadzin $ciennych uzy¢ systemowq elastyczng zaprawe klejowq do oktadzin
ceramicznych. Klej winien wykazywac odporno$¢ na dziatanie drgan konstrukcji wywotanych
stacjonarnymi maszynami fechnologicznymi.

Spoinowanie przestrzeni miedzy ptytkowych:

Do fugowania zastosowac specjalng zaprawe mineralno-nieorganiczng przeznaczong do
wypetniania spoin o szerokosci od 2 do 20 mm. Produkt przeznaczony do spoinowania oktadzin
sciennych przewidziany szczegdlnie dla obszardw w obiektach przemystowych, narazonych na
dziatanie obcigzeh chemicznych i dynamicznych drgan.

Naprawa powierzchni tynkowanych

1. Spekane, odspojone lub w inny sposdb uszkodzone tynki nalezy odkué

2. Podtoze oczysci¢, usungc z niego ttuszcze, stare powtoki malarskie, mleczko cementowe, srodki
antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce sie na nim.

3. Powierzchnie zagruntowac z zastosowaniem materiatdéw wigzgcych kurz i pyt, oraz
uzupetni¢/wykonac nowe warstwy tynku z podobnych materiatdw. Po wysezonowaniu catose
powierzchni tynkowych pomalowadé na kolor uzgodniony z inwestorem.

f. $ciany nadziemne - projektowane

Przygotowanie i wyrbwnanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego ttuszcze,
stare powtoki malarskie, mleczko cementowe, $rodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce
sie na nim. Na gtadkich (spieczonych) powierzchniach betonowych nalezy w razie poftrzeby
przeprowadzi¢ piaskowanie lub Srutowanie. Podtoze, przed przystgpieniem do naktadania masy
wyrownawczej, nalezy zwilzy¢é wodg. Nalezy jednak unika¢ powstawania zastoin wody. Na
scianach, w przypadku gtadkich, nienasigkliwych podtozy, nalezy wykonac tzw. obrzutke tynkarskg.
Cienkg warstwe materiatu nanosi sie catopowierzchniowo na podtoze przy uzyciu kielni, aby
zwiekszyé powierzchnie styku oraz zapewnic lepszg przyczepno$c zaprawy. Obrzutke nalezy
nanosi¢ minimum na 12 godzin przed przystgpieniem do wykonywania wtasciwe] warstwy
wyrdwnawczej, na zwilzone, wolne od kurzu, luznych czesci oraz innych substancji moggcych
zmniejszaé przyczepnosé, podtoze. Wyrdwnanie powierzchni wykonaé przy uzyciu systemowych
materiatdw na bazie cementu.

Gruntowanie powierzchni chtonnych:

Do gruntowania zastosowa¢ materiat dopasowany do catosci systemu klejenia i
fugowania. Wymagane jest aby grunt wigzat kurz oraz by nie zawierat rozpuszczalnikbéw
organicznych. Natozenie powtoki hydroizolacyjnej. Do hydroizolacji nalezy zastosowac systemowy
materiat na bazie cementu modyfikowanym tworzywami sztucznymi. Materiat musi mie¢ wysokg
elastyczno$¢, mostkowac rysy, by¢ otwartym na dyfuzje pary wodnej, chroni¢ beton przed
srodkami powodujgcymi korozje, oraz mieé doskonate wtasciwosci obrobki materiat. Na narozach
oraz potgczeniach nalezy stosowacé butylowe tasmy samoprzylepne wzmacniane wtdkning.

Klejenie ptytek:

Do klejenia oktadzin $ciennych uzy¢ systemowq elastyczng zaprawe klejowq do
oktadzin ceramicznych. Klej winien wykazywac odpornos$¢ na dziatanie drgan konstrukciji
wywotanych stacjonarnymi maszynami technologicznymi.




Spoinowanie przestrzeni miedzy ptytkowych:

Do fugowania zastosowac specjalng zaprawe mineralno-nieorganiczng przeznaczong
do wypetniania spoin o szerokosci od 2 do 20 mm. Produkt przeznaczony do spoinowania oktadzin
sciennych przewidziany szczegdlnie dla obszardw w obiektach przemystowych, narazonych na
dziatanie obcigzeh chemicznych i dynamicznych drgan.

g. Ocieplenie scian istniejacych i projektowanych

Przed przystgpieniem do termomodernizacii $cian nalezy je oczysci¢ oraz przygotowac do
mozliwosci mocowania na nich ptyt styropianowych. Ptyty styropianowe nalezy montowac
zgodnie z opisami oraz szczegdtami na zatgczonych rysunkach.

h. Parametry techniczne warstw wykonczeniowych elewacyjnych

= Cienkowarstwowy tynk akrylowy na bazie zywicy i kruszywa dolomitowego o ziarnisto$ci do
1,5mm N15, o wartosci przenikania pary wodnej 15 < V2 < 150, bio-ochronny

= Tynk mozaikowy cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej ziarnisto$¢ 1,8mm
o wspodtczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej u= ok. 110-140, hydrofobowy.
Warstwa ocieplenia ze styropianu (ponizej poziomu grunfu XPS, oraz EPS powyzej). tgczniki do
montazu ocieplenia do elewacyjnych ptyt prefabrykowanych nalezy dobra¢ tak aby
efektywne zakotwienie wystepowato w dwdch warstwach betonu zgodnie z detalem
kotwienia

= Panele scienne z kortenu — Panele wykonane z ptyt poliweglanu komdérkowego obtozonych
blachg kortenowskg grubosci 1,5 mm - 2 mm. Panele posiadajg zagiecia na krawedziach
ptyty o szerkosci 1 cm maskujgce wewnetrzny rdzeh panelu. Blacha poddawana jest
procesowi patynowania rdzg w naturalnych warunkach bez uzycia szkodliwych chemikaliow
lub roztwordw soli. Grubo$s¢ panelu wynosi 10 mm. Dekoracyjne panele elewacyjne
przeznaczone sg do szybkiego montazu na klej montazowy. Montaz wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta paneli elewacyjnych ze stalg kortenowskg.
W poczqgtkowej fazie dojrzewania powierzchnia stali kortenowskiej, przy dotyku zostawia Slady
charakterystycznej rdzy. Po okresie dojrzewania i zabiegu pielegnacyjnym — umycie wodq,
ryzyko zabrudzenia rdzg jest minimalne.
Ptyta z poliweglanu komdrkowego jest mrozo i wodoodporna.

UWAGA: Panele elewacyjne z kortenu nie mogq stykaé sie z ziemiq, nalezy je montowaé
ponad gruntem.

i. Warstwy pokrycia dachu - czesé istniejgca

Na istniejgcej czesci projektuje sie wymiane warstw pokrycia dachowego wraz z wykonaniem
nowej ptyty stropowej. Nalezy rozebra¢ dach wraz z istniejgcym stropem oraz wykonaé nowy
strop zelbetowy o grubosci 18 cm zgodnie z rysunkami konstrukcji. Na stropie wykonac
warstwy pokrycia dachu zgodnie z wykazem warstw:

membrana dachowa

wetna skalna 21+4 cm

folia paroprzepuszczalna

wylewka ze spadkiem od 4 do 19 cm

strop zelbetowy 18 cm

tynk cem-wap. 1,5 cm

j- Warstwy pokrycia dachu - czesé projektowana

Nalezy wykonac¢ pokrycie dachu zgodnie z wykazem warstw
membrana dachowa



wetna skalna 21+4 cm

folia paroprzepuszczalna

wylewka ze spadkiemod 4do 11 cm
strop zelbetowy 18 cm

tynk cem-wap. 1,5 cm

8. Wience zelbetowe

Iwienczenie projektuje sie na wszystkich nowo powstajgcych Scianach nosnych wg
odpowiednich rysunkdw konstrukcji oraz na scianach attykowych wg rysunkéw konstrukcii.

9. Sciany

Sciana zewnetrzna “1™:

e  Tynk akrylowy

e  Styropian-18 cm,

e Istniejgca Sciana murowana - 44 cm

e  Powierzchnia zmywalna/tynk cem.-wap.

Sciana zewnetrzna “2":

e  Tynk akrylowy

e Styropian-18cm

e Istniejgca Sciana murowana — 34 cm,

e  Powierzchnia zmywalna/ tynk cem.-wap.

Sciana fundamentowa “3":

e Istniejgce fundamenty

e Hydroizolacja - papa na lepiku
e  styropian XPS 6 cm

e folia kubetkowa

Sciana zewnetrzna “4":

e Tynk akrylowy/korten 1,56 cm

e  Styropian-18,0cm,

e Sciana z bloczkéw ceramicznych — 25 cm
e Tynk cementowo —wapienny - 1,5 cm

Sciana fundamentowa “5":

. Folia kubetkowa

Styropian XPS- 6,0 cm,

Sciana fundamentowa - 25 cm
Hydroizolacja — papa na lepiku
folia kubetkowa

10. Posadzka

Projektuje sie wymiane warstw posadzki w istniejgcej cze$ci budynku pompowni poprzez
usuniecie istniejgce] warstwy wykonczeniowej, wylewki, styropianu, chudego betonu.
Poziom posadzki pozostaje bez zmian.

Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzki w istniejgcej czesci budynku:

Posadzka na gruncie ,,B":

. Posadzka zywiczna ze spadkiem

o Wylewka cementowa zbrojona siatkg- 8,0 cm,
. Styropian - 15,0 cm,

o Folia budowlana

. Chudy beton -20,0 cm,



Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzki w cze$ci dobudowanej:
Poziom posadzki doréwnac do poziomu 0,00 w istniejgcej cze$ci budynku.

Posadzka na gruncie ,,C'":
Posadzka zywiczna ze spadkiem
Wylewka cementowa zbrojona siatkg - 8 cm
Folia budowlana
Chudy beton-15,0cm
Podsypka piaskowa zageszczona — 20,0 cm

11. Stropodachy

Projektuje sie usuniecie istniejgcych stropodachdw nad budynkiem pompowni oraz wykonanie
nowych zgodnie z wykazem warstw i wg. odpowiednich rysunkéw konstrukcii.

Stropodach ,,A":

¢ Membrana dachowa

e Wetna skalna 21+4 cm

Folia paroprzepuszczalna
Wylewka ze spadkiem 4-19 cm
Strop zelbetowy 18 cm

Tynk cem-wap. 1,5 cm

Stropodach ,,D":
e Membrana dachowa
e Wetna skalna 21+4 cm
e Folia paroprzepuszczalna
o Wylewka ze spadkiem 4-11 cm
o Strop zelbetowy 18 cm
e Tynk cem-wap. 1,5cm

12. Belki, nadproziaq, rdzenie

Projektowane elementy Zzelbetowe nalezy wykona¢ wedtug rysunkdw konstrukcji.

13. Elementy wykonczeniowe
a. lzolacje przeciwwilgociowe:

e Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — folia budowlana
e Pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw — papa na lepiku

b. lIzolacje termiczne:

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych — styropian gr. 18,0 cm;

Izolacja cieplna muréw fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 6,0 cm;
Izolacja cieplna posadzki na gruncie — styropian gr. 15,0 cm;

Izolacja cieplna wiehcdw i nadprozy — styropian, gr. zgodnie z rysunkami

c. lzolacje akustyczne:
e Izolacja akustyczna - opaska ze styropianu gr. 2 cm.

d. Oktadziny i tynki



e Sciany zewnetrzne - cienkowarstwowy tynk arylowy, korten
¢ Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

e. Podtogii posadzki:

Pomieszczenia 0/1 - ptytki gressowe - pow. 19,89 m?
Pomieszczenie 0/2 - ptytki gressowe - pow. 2,44 m2
Pomieszczenie 0/3 - ptytki gressowe - pow. 1,61 m2
Pomieszczenie 0/4- posadzka zywiczna - pow. 44,09 m2
Pomieszczenie 0/5 - ptytki gressowe - pow. 5,86 m2
Pomieszczenie 0/6 - ptytki gressowe - pow. 2,0 m2
Pomieszczenie 0/7 - ptytki gressowe - pow. 2,21 m2
Pomieszczenie 0/8- ptytki gressowe - pow. 7,56 m2
Pomieszczenie 0/9 - ptytki gressowe - pow. 8,85 m2

f. Sciany

e Powierzchnia zmywalna wewngtrz pomieszczenia pomp - ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,05 m

e Pomieszczenia sanitarne ( WC, przedsionek, sanitariaty, szatnia) — ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,05 m

e Pozostate pomieszczenia — malowane 2x farba emulsyjna.

g. Rozwiqgzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W budynku rozprowadzone bedq nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Wody,

Kanalizacji,

Elektryczna,

Wentylacji mechanicznej
Ogrzewanie elektryczne

h. Powigzanie instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi.

e Instalacja wodna - na dotychczasowych zasadach. Przebudowa istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodne;j.
Instalacja elektryczna - na dotychczasowych zasadach. Przebudowa istniejgcej
wewnetrznej instalacji elektrycznej bez koniecznosci zmian mocy przytqgczeniowych.

e Instalacja kanalizacyjna — przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Odprowadzenie sciekédw do zbiornika na nieczystosci ptynne.

e Instalacja kanalizacji deszczowe] - Woda opadowa z dachu oraz z terendw
utwardzonych odprowadzone zostang do istniejgcego basenu petnigcego role
szczelnego zbiornika odparowujgcego.

14. Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego
na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode na dotychczasowych zasadach. Projekiuje sie
przebudowanie sieci wod-kan wg projektu branzowego. W obiekcie powstawaé bedqg Scieki
socjalno-bytowe, zwigzane 1z uzytkowaniem budynku, ktére bedg odprowadzane do
bezodptywowego zbiornika nie nieczystosci ciekte.

e Sposéb odprowadzania woéd opadowych.

Wody opadowe z projekfowanego sfropodachu oraz utwardzenia nie bedqg wtgczone do



sieci kanalizacji deszczowej ani ogdlnosptawnej. Wody opadowe odprowadzone bedg do
istniejgcego basenu petnigcego role szczelnego zbiornika odparowujgcego. Przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

e Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie instalacji gazowej, jako nosnik energii projektuje sie niskoemisyjnqg instalacije
elektryczna.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego klasyfikacje obiektu infrastruktury technicznej:
budynek pompowni nie wigze sie z emisjq zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i instalacja cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za
pomocqg ogrzewania elekirycznego, co nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych,
zapachowych, pytowych i ptynnych.

e Rodzdjiilosci wytwarzanych odpadoéw.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywad sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych,
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

e Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji. Hatas emitowac bedq
pompy zlokalizowane w pomieszczeniu pomp. Urzgdzenia powodujgce hatas i wibracje bedg
posadowione na fundamentach w sposdéb zapewniajgcy ich redukcje (rozwigzanie systemowe).
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje sie w odlegtosci 41,82 m. Budynek nie
powoduje zaktdceh elektrycznych, promieniowania, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.

e  Wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

15. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Nie przewiduje sie dostosowania budynku pompowni do oséb niepetnosprawnych.
16. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Opis zostat sporzgdzony wedtug:

. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 07 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 z 2010r. poz. 719),

. - Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 z
2009r. poz. 124 ),

. - PN-B-02852 z 2001 r. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu frwania pozaru,

. - PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowd,

o - PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja,

. - PN-N- 01256-4:1997 "Inaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczehstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych",



a. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji;

Dane techniczne budynku:

e Istniejgca powierzchnia zabudowy (wraz z wiatq) 116,55 m?2
e Projektowana powierzchnia zabudowy 131.34 m?2
e  Powierzchnia schoddw zewnetrznych i podjazddw 10,94 m?
e  Powierzchnia uzytkowa 94,51 m?
e Kubatura istniejgca ( z wiatq) 417,29 m3
e Kubatura projektowana 510,55 m?
e Powierzchnia utwardzenia 336,39 m?

Wymiary budynku:

e Istniejgca szerokos¢ budynku ( z wiatqg) 14,76 m
e  Projektowana szeroko$¢ budynku 10,96 m
e Istniejgca dtugos¢ budynku 8.64 m
e  Projektowana dtugo$¢ budynku 15,65 m
e Istniejgca wysokos¢ budynku 4,12 m
e  Projektowana wysoko$¢ budynku (wysoko$é gornej krawedzi elewacii 4,53 m

frontowej liczona do krawedzi attyki)

Przedmiotem inwestycji rozbudowa, przebudowa, nadbudowa isthiejgcego budynku
pompowni z wewnetrznymi instalacjami: elektryczng, wodociggowq, kanalizacyjng, kanalizacii
deszczowej, wentylacjg mechaniczng, wraz z remontem pomieszczenia pomp oraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczenh budynku pompowni, rozbudowe i przebudowe dojsc,
dojazddéw i placu manewrowego z budowqg miejsc parkingowych oraz budowq separatora z
odprowadzeniem do zbiornika na nieczystosci ciekte, rozbidrke istniejgcych wiat przylegajgcych do
pompowni na dziatce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach.

b. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Odlegtos¢ od najblizszego budynku mieszkalnego — 41,82 m.
c. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Pod wzgledem funkcjonalnym obiekt ma charakter obiektu infrastruktury technicznej. W
obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substancii stanowigcych zagrozenie wybuchowe, czy
tez stwarzajgcych powazne zagrozenie pozarowe.
d. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Na gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku wptyw majg przede wszystkim materiaty

stanowigce wystrd] wnetrz poszczegdlnych pomieszczeh obiektu. Srednia gestoéé obcigzenia
ogniowego nie bedzie jednak przekraczad¢ wartosci 500 MJ/m3.

e. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach
Nie dotyczy
f. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych
Nie dotyczy
g. Podziat budynku na strefy pozarowe

Nie dotyczy



h. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zaliczanym do grupy
budynkdw produkcyjnych i magazynowych (PM). Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500MJ/m?2, w zwigzku z tym przyjeto klase odpornosci ogniowej pozarowej ,E".

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku co najmniej:

Gtéwna konstrukcja nosna: (-)

Konstrukcja dachu: (-)

Strop: (-)

Sciana zewnetrzna: (-)

Sciana wewnetrzna: (-)

Przekrycie dachu: (-)

Wszystkie elementy bedq wykonane z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowane elementy budowlane spetniajg wymagania w zakresie wskazanej klasy
odpornosci ogniowe;:

tawy fundamentowe istniejgce — betonowe;
Wience, belki, stupy istniejgce - zelbetowe;
Strop istniejgcy — ptyta zelbetowa monolityczna;
Pokrycie dachu istniejgce — papa dachowa;
Sciany zewnetrzne istniejgce — murowane
Wewnetrzne Sciany istniejgce — murowane
Istniejgce fundamenty pod pompy - zelbetowe

tawy fundamentowe projektowane — betonowe

Wience, belki, stupy projektowane — zelbetowe

Strop projektowany — zelbetowy monolityczny

Pokrycie dachu projektowane — membrana dachowa

Sciany zewnetrzne projektowane - bloczki ceramiczne 25 cm, styropian 20 cm
Wewnetrzne Sciany projektowane — bloczki ceramiczne 12 cm

i.  Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
Nie dotyczy
j- Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy
k. Dozér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: stalych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu osirzegawczego, instalacji wodociggowej,
przeciwpoziarowej, urzgdzen oddymiajgcych, diwigdow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych
Nie przewiduje sie montazu urzgdzeh przeciwpozarowych w obiekcie.

.  Wyposazenie w gasnice

Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy — brak obligatoryjnego
obowigzku.



m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy

n. Drogi pozarowe

Droge pozarowq stanowi istniejgca ul. Czatkowice

Uwagi koncowe:

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiedlnicze powinny
by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

e W wypadku ewentualnych wagtpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

e Budowa, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej.



