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A A

projektowana drabina na dach
rozwiązanie systemowe

belka wciągnika do demontażu

projektowana belka wciągnika

istniejące kanały kablowe do przebudowy

likwidacja fundamentu

wiata przeznaczona do rozbiórki

zadaszenie systemowe płaskie
aluminiowo - poliwęglanowe
roz. systemowe
nachylenie 4o

schody do demontażu

dylatacja 3 cm

okno luksferyczne

okno luksferyczne

grzejnik wg. rysunku branżowego

grzejnik wg. rysunku branżowego

projektowany odpływ liniowy wg. rysunku branżowego

wentylator dachowy wg. rysunku branżowego

wentylator dachowy wg. rysunku branżowego

wentylator ścienny
wg. rys. branżowego

wentylator ścienny
wg. rys. branżowego

wentylator ścienny
wg. rys. branżowego

wentylator wg. projektu
branżowego

słup wg. rys. konstrukcji
nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg.
rys. branżowego nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

nadproże wg. rys. branżowego

remont Iistniejących fundamentów pod pompy

remont Iistniejących fundamentów pod pompy

remont Iistniejących fundamentów pod pompy

grzejnik wg. rysunku branżowego

grzejnik wg. rysunku
branżowego

nadproże wg.
rysunku konstrukcji

nadproże wg.
rysunku konstrukcji

grzejnik wg.
rysunku branżowego

grzejnik wg.
rysunku branżowego

złączka do węża

panele ścienne z kortenu
mocowane na kleju
rozwiązanie systemowe

panele ścienne z kortenu
mocowane na kleju
rozwiązanie systemowe

panele ścienne z kortenu
mocowane na kleju
rozwiązanie systemowe

panele ścienne z kortenu
mocowane na kleju
rozwiązanie systemowe

zadaszenie systemowe płaskie
aluminiowo - poliwęglanowe
roz. systemowe
nachylenie 4o

wpięcie do kanalizacji
wykonanie nowych kanałów kablowych 25x50 cm

PK

w
2 3 41

Nazwa pomieszczeniaNr Pow.

0/1 portiernia 19,89

suma: 94,51

elementy do wyburzenia

elementy do zamurowania/ nowoprojektowane

INSTALACJE W BUDYNKU WYKONAĆ
WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH

0/1
0/2

0/3

0/4

0/5

0/60/7

0/80/9

0/2 przedsionek 2,44

0/3 WC 1,61

0/4 44,09pomieszczenie pompowni

0/5 magazyn/ rozdzielnia 5,86

0/6 magazyn podchloranu sodowego 2,0

0/7 komunikacja 2,21

7,560/8 szatnia

0/9 sanitariaty 8,85

p.p.p. = bez zmian

6%

B B

w

1%

1%

1%

1% 1%

ściany istniejące

1,
5%

1,
5%

BRANŻA STADIUM

INWESTOR

SKALA

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

REWIZJADATANUMER ZADANIA

wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia

OBIEKT / TEMAT

ADRES INWESTYCJI

BIURO PROJEKTOWE

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ

RZUT PARTERU

Czatkowice dz. 132 gm. Krzeszowice

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną,
odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmianą

sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pompowni , rozbudowa i przebudowa dojść, dojazdów i placu
manewrowego z budową miejsca parkingowego oraz budową  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z

separatorem i odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika odparowującego , rozbiórka istniejącej wiaty
przylegającej do pompowni wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej i  budową zewnętrznego odcinka

instalacji kanalizacji sanitarnej  oraz remont instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym
na działce nr 132 obr. Czatkowice w Krzeszowicach

PROJEKT WYKONAWCZY

WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE Sp. z o.o.
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