1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczgetalacji elektrycznych
wewrgtrznych zalicznikowych, dla przepompowni w rozbugmanych,
przebudowywanych, nadbudowywanych pomieszczeniaatppwni wraz z
wewretrznymi liniami zasilajcymi poszczegolne obiekty oraz wynmiastniepcego
oswietlenia zewnrtrznego terenu ndz. nr 132, jedn. ewid.: 120606_4, Krzeszowice —
Miasto, obeb: nr 0002, Czatkowice.

Stacja trafo nr 4492, zlokalizowana na terenie pmarp pozostaje bez zmian.

Catas¢ prac wykonuje siw ramach istniecego przydziatu mocy w wysoka

130,0kW (moc umowna 110,0kW).

1.2. Zasilanie pompowni

a) podstawowe
w zwiazku ze zmiaa lokalizacji rozdzielnicy giéwnej obiektu (w pomizeniach

magazynowych) projektujecsutozenie, pomgdzy rozdzielm RNN stacji trafo
nr 4492 a rozdzielnicRG, kabla YAKY4x240mm

b) rezerwowe

projektuje s¢ zastosowanie agregatwgotwdrczego przewmego 0 mocy
250kVA,

1.3. Rozdzielnica gtdwna obiektu wraz z wydcznikiem gtdwnym

Projektuje st rozdzielnig¢ metalowa przyécienrg na cokole 100mm o wymiarach

800x800%400 jako wyréb warsztatowy (w wykonaniuywdlualnym).

Projektuje st rozdzielnig z szynami 400A. Rozdzielnica na ngpe

Uy = 400/1000V. Stopieochrony IP44 (drzwiczki metalowe), IK10. Przystony

(maskownice) wykonaney 2 blachy aluminiowej 1-2 mm w Il klasie ochrosob

Rozdzielnica wyposana lgdzie w:

- reczny przedcznik 1-0-2 typu RA-400 (prod. APATOR) urroviajacy zmiarg
Sposobu zasilania z podstawowego na rezerwowy,

- wytacznik z cewlq wybijakowa (spetniagcy roke wytacznika paarowego obiektu),

- ochrore przepeciowa,

- rozlaczniki bezpiecznikowe wypogane we wkiadki bezpiecznika mocy typu Gg
(dla zabezpieczenia w.l.z.-6w do poszczegolnychictabizdzielczych.



1.4. Wytacznik pozarowy obiektu WP

Na budynku magazynowym obok obu ¥éepraz na budynku administracyjno-
-socjalnym obok trzech wij beda zamontowane przyciski typu ,zalz” sterowania
zdalnego wyicznika paarowego — oznaczenia WP. Dodatkowo w pomieszczeniu
portierni rownie bedzie zastosowany przycisk typu ,zet”.

Projektuje st przyciski w typowej obudowie daeiennej w kolorze czerwonym z
szyblg z napisem ,wyt. pgar.” o stopniu ochrony IP65.

Polkczenia pomidzy przyciskami i cewkwytacznika gtdwnego wykonanextia
przewodami niepalnymi typu HDGs3x1,5mmklasie odporni ogniowej 90min.
Przewody uktadaw rurce RVS22 w ziemi (nagdokasci 0,7mb) i pod tynkiem.
Dodatkowo pod przejazdem i chodnikiem projektugezsibezpieczenie przewodu
bedacego w rurce RVS rgrtypu AROT DVR50 dt. 7,0m.

W przypadku stosowania puszek riglevykorzyst& puszki niepalne — IP65.

1.5. Kompensacja mocy biernej

Dla poprawienia wspoétczynnika mocy (tg@ = 0,4) wdpielnicy AKPiA w pom. 01
budynku administracyjno-socjalnego projektujelsitere kondensatorow.
Szczegotowy opis w g&ci AKPIA.

1.6. Tablice rozdzielcze elektryczne

Zaprojektowano tablice elektryczne wypasae w wyhczniki typu S i P (aparatura
taczeniowa o zdolniwi zwarciowej 6kA). Catéc prod. Legrand. Projektujeesi
rozdzielnice metalowe o stopniu ochrony IP65 (dczki szczelne), IKO9.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace kablowe NN-0,4kV zalicznikowe

Od rozdzielnicy RG do TBZ (istnigga tablica w zbiorniku); TBAS (projektowana
tablica w budynku administracyjno-socjalnym) prajg& skt w.l.z.-y kablami
miedzianymi a do rozdzielnicy AKPIA (projektowarabtica w budynku
administracyjno-socjalnym) kablem aluminiowym. Kabla catej diugi beda
uktadane w rurach AROT typu DVR koloru niebieskiegogtbokasci 0,7m (pod
przejazdem na ghokasci 1,0m).

Projektowane kable uktadav ziemi zgodnie z PN-76/E-05125 i SEP-E-004.

1.8. Oswietlenie zewretrzne

Projektuje st wymienk istniepce agwietlenie wolnostajce. Naley w istniepcych
miejscach zabudowdatarnie z oprawami LED. Poruzy tabli TBM i latarniami
projektuje st utozyé kabel YKYzo3x6mnf. Kable w rurach AROT typu DVR
uktada& w ziemi na gt. 0,7m w rurach ochronnych (pod wgmd1,0m) zgodnie

z PN-76/E-05125 i SEP-E-004).



Kable do latarni wprowadzgoprzez fundament betonowy latargwetleniowe;.
Zalaczenie latai bedzie przy pomocy przekaika astronomicznego zabudowanego w
tablicy TBM.

Projektuje st stupy stalowe produkcji Elektromornit&zeszéw S.Aokragte typu
S-80SRs z wysgnikiem jednoramiennym (1,5m) i z wggnhikiem dwuramiennym
(1,5m) posadowione na fundamentach F150/200.

Na stupie zamontowaoprawe typu TECEO1/48LED/IOOMA/NW/5121/107Wprod.
Schroeder.

Whneke stupa zaopatrayw zlaczke typu SINTUR. Opraw zabezpieczy
bezpiecznikiem typu B 6A. Na drzwiczkach ginstupa zamontowatabliczke
ostrzegawcg

RP1. Pomidzy bezpiecznikiem a opravutozyé przewdd YKY3x1,5mrh

1.9. Ochrona latarni przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektuje st szybkie wyhczenie dla sieci TN-C. Ostatnie latarnie aglaziemt.
Projektuje si ptaskownik Fe/Zn25x4mm orazgpy staloweR20 mm df. 6m.
Ptaskownik uktadéana gtbokasci zakopania kabli w odlegdoi 0,5m od kabli.
Ochrore wykona zgodnie z PN-HD60364. Watiorezystancji uziemienia nie e
przekroczy 10Q.

1.10. Roboty ziemno-kablowe

Kable NN-0,4kV i dwietlenia terenu 0,23kV, uktadav rurach w ziemi na gt. 0,7m zgodnie z PN-76/B-25i
SEP-E-004. Rury zaopatrzy oznaczniki kablowe. Tekst na oznaczniku uzgédrinspektorem nadzoru.

1.11. Instalacje elektryczne

Projektuje st instalacje:
- oswietlenia og6lnego i miejscowego,
- oswietlenia awaryjnego w tym rownieswietlenia ewakuacyjnego (pédietlane
znaki ewakuacyjne),
- gniazd wtykowych 230V dla celéw ogolnych, socjalnydiurowych,
- Wylaczenia awaryjnego,
- obnizonego napicia 24V,
- sity 400V,
- ogrzewania elektrycznego,
ochronna i odgromowa.
InstaIaCJe elektryczne wykonywagodnie z wieloarkuszawnorma PN-HD 60364.
Projektuje st przewody YDYz0 w tynku i ha tynku (pomieszczenia potrierni i
socjalne).
W pomieszczeniach technicznych, i w pomieszczenalgotnych i przejciowo
wilgotnych oraz w magazynie i stosovasprzt szczelny (hermetyczny o stopniu
ochrony IP44). Dlgcian z suchych tynkow stosowasprzt specjalistyczny firmy
ENSTO.



a)

b)

d)

oswietlenie ogélne i miejscowe

projektuje s¢ oprawy ledowe w/g katalogu PXF LIGHTING montowateesufitu
oraz kinkiety montowane daiany (przy umywalkach). &vietlenie w pom. 01
bedzie za pomagprzyciskdw dzwonkowych oraz przekeka bistabilnego,

oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

dla céwietlenia awaryjnego (w tym réwnieewakuacyjnego) wewdtrz i na

zewntrz budynkow, projektuje sioprawy ledowe posiadaje dopuszczenie przez

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przecigpowej w Jozefowie. Oprawy

te § wyposaone w inwerter o czasiviecenia min. 1h (oprawy w/g TM

Technologe o stopniu ochrony IP65).

Oprawy awaryjne montowado sufitu, natomiast oprawy na zesmnz oraz

kierunkowe (ewakuacyjne wewtnz) naleey montowa nad drzwiami

wejsciowymi.

Oswietlenie awaryjne (wraz z p&dietlanymi znakami ewakuacyjnymi) naie

wykona: zgodnie z PN-EN1838- 2005 i PN-EN1838:2013-11 é8zEN50172:

2005.

Oswietlenie awaryjne musi spetdiavarunki:

- nakzenie gwietlenia awaryjnego winno wyna@si Ix a w pobliu urzadzea
gasniczych ( hydranty i ganice ) — 5 Ix,

- wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek E m&min< 40
(oswietlenie drogi ewakuacyjne)),

- napoziomie podtogi na niezabudowanym polu czynstnefy otwartej
naktzenie gwietlenia E musi wynosimin. 0,5 Ix (8wietlenie strefy otwarte)),

- w strefie otwartej stosunek E max / E iid0 (Gwietlenie strefy otwarte)).

Na oprawach swietlenia awaryjnego natg namalowa kropke w kolorze

zielonym osrednicy @5mm.

Projektuje st oprawy awaryjne indywidualnie testowane (autotest)

Znaki przy wszystkich wygiach awaryjnych i wzdtudrég ewakuacyjnych

powinny by tak podwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty dregvakuaciji

do bezpiecznego miejsca.

gniazda wtykowe 230V

przeznaczoneadla zasilania elektrycznego sgtz socjalnego, poszilkowego,
biurkowego i remontowego.

W pomieszczeniach technicznych, produkcyjnych i agazynach projektujecsi
gniazda wtykowe natynkowe o stopniu ochrony 1P44.

Instalacg gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami Yip8x2,5 mm?,

sita 400V
przeznaczona jest dla padtenia gniazd 400V zamontowanychseanie w pom.
01.

obnizonego napgicia 24V
przeznaczona jest dla padtenia lamp konserwatora gdzer. Zasilanie
gniazd 24V kdzie z transformatorkéw 230/24V — 63VA.




Transformatorek dxlzie zamontowany w tablicy rozdzielczej TBAS.
Instalacg projektuje st przewodami YDY2x2,5 mm2 nt. Na gniazdach o stopniu
ochrony IP44 naley namalowa napis ,24V",

f) instalacja grzewcza
przeznaczona jest dla zasilania grzejnikow elekinych w pomieszczeniach
socjalnych i portierni,

g) instalacja wydczenia awaryjnego
dla wylaczenia awaryjnego (w przypadku wysienia zagreenia pracownika)
projektuje s¢ przyciski wyhczapce ozn. WP. Instalacja sterowania zdalnego
spowoduje wyczenie wszystkich ugdzen na terenie pompowni pagiizonych za
wytacznikiem DPX. Powtorne zgtzenie cewki wydcznika mae by realizowane
przez wcsnigcie rygla.

1.12. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Siet pracuje w ukladzie TN-C. Projektujez 5izybkie wyhczenie dla uktadu TN-C-S
zgodnie z norrp PN-HD 60364. Urgdzenia elektryczne i gniazda wtykowe projektuje
si¢ zabezpieczyzabezpieczeniami nadmiarowaa@owymi o charakterystyce B i
réznicowo-padowymi o czutdci 0,03A — wykonanie AC.

Jako szya wyréwnawca w pom. 01 projektuje siptaskownik Fe/Zn25x4mm
(pomalowany w pasyotto-zielone) nt, ktéry nalg/ polaczy¢ z uziomem

zewrgtrznym.

W rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych oprozyrsy N montowa szyre PE.

W rozdzielnicy RG przewody N i PRdzy¢ do wspolnej uziemionej szyny PEN.

a) miejscowe paiczenia wyréwnawcze
nalezy wykona w sanitariatach stosig przewod DYo 2,5mni/@11pt.
Miejscowe padczenia wyréwnawcze pagizye do szyny Fe/Zn25x4 w pom. 01.

1.13. Instalacja odgromowa

Dla ochrony obiektow przed wytadowaniami atmosfenyani projektuje si
instalacg odgromow. Instalacg ochrony odgromowej wykogagodnie z PN-EN
62305. Warté¢ rezystancji uziemienia nie me przekroczg 10Q.

Na dachu wykonazwody poziome z drutu DFe/Zn@8mm. Wentylatory wistrzaki
zamontowane na dachgda chronione masztami (sztycami) odgromowymi.
Projektuje st maszty odgromowe na tréjnogu o wys.2,5 (dla korkivigowni)
montowane w odlegkei min. 0,5m, tak abydt ochrony wynosit 45°. Projektujegsi
maszty aluminiowe skfadane na trojnogu z efrdkami (nr kat. AH2737K).

Jako zwody pionoweddlzie wykorzystany drut DFe/Zn@8mm. Kaanach drut
DFe/Zn@8mm bdzie utazony na uchwytach odgiowych isruby rzymskiej dla jego
nacagu.



Dla odprowadzenia pdu piorunowego z dachu gateprojektuje si metalowe
uziomy sztuczne. Projektujegsiziom wykonany z ptta stalowego bednarki
Fe/Zn30x4 oraz sztycy @20mm.

Nascianach zewgtrznych na wysokgi 1,4m od terenu projektujegszamontowa
ztacze kontrolne $rubowe. Projektuje sizlacze ze stali nierdzewnej typu 4xM8x16,
B do 40mmR5-12 mm (nr kat. AH. 03053). Doagizy kontrolnych doprowad&idrut
DFe/Zn@8mm oraz ptaskownik Fe/Zn30x4.mm.

Osprzt dla instalacji odgromowej zastosowano wg katalayrobow firmy A.H.
Hardt sp. j Cholerzyn 215 gmina Liszki.

1.14. Ochrona przepieciowa

Zastosowano 2-u stopniavechrore przepeciowa w rozdzielni RG i tablicy TBM

1.15. Wykaz opraw

- wg katalogu PXF LIGHTING

Al - oprawa LED hermetyczna z potglanu typ FIBRA LED 74W, 4000K, IP66
145x1572 nr kat. PX2040199, kolor szary. Oprawatowana na suficie,

A2 - oprawa LED hermetyczna z poliglanu typ FIBRA LED 60W, 4000K, IP66
145x1272 nr kat. PX2040193, kolor szary. Oprawatmeana na suficie,

A3 - oprawa LED nastropowa z rastrem PAR (anodyzgivéyp MONZA || NEW
PAR LED 1100mm, 51W, 4000K , IP20, nr kat. PX22680lor biaty.
Oprawa montowana do wigiwego stropu przy pomocy zwieszaka typu Y nr
kat. PX0922112,

B1 - oprawa nastropowa LED systemu Downlights t4aRBDLN LED 38W, IP44,
4000K, nr kat. PX1486804, kolor biaty,

B2 - oprawa dostropowa LED systemu Downlights tyRB DLN LED 25W, 1P44,
4000K, nr kat. PX1486832, kolor biaty,

C1 - plafoniera zewgirzna LED z poliwglanu typ MODENA LED 24W, 4000K,
IP66, IK10 nr kat. PX3000213, kolor biaty — ze#ana poprzez zewtizny
czujnik ruchu,

C2 - plafoniera wewgtrzna LED z poliveglanu typ MODENA MINI LED 10W,
4000K, IP56, IK10 nr kat. PX3004063, kolor biaty,

- wg katalogu TM Technologie

AW1 - oprawa awaryjna nastropowa typ iTECH M5 MST W 5W, IP65,
wyposaona w inwerter o czasiviecenia 1h, autotest, nr kat. MA5108,
montowana do sufitu

AW?2 - oprawa awaryjna LED deienna bez piktogramu (klosz p¢zeczysty)
wyposaona w ogniwo zasadowe o czasmgecenia 3h typ ONTEC S M5
105 M ST W 5W (praca na ciemno), autotest AT 5lRodut awaryjny
dostosowany do ujemnych temperatur VIP COLD () 1{@utotest) nr kat.
MA4539 montowana nad drzwiami wejowymi od zewatrz



1.16. Wysokosé instalowania od podtoqi

a) taczniki i przyciski 1,2m
b) gniazda wtykowe 24V 1,2m
C) zestawy przyciskow M250 1,4m
d) rozdzielnie i tablice elektryczne 1,5m
e) zilacza kontrolne instalacji odgromowej 1,4m
f) grzejnik elektryczny 0,5m

Pozostate wysokmi podano na rysunkach i w opisach

1.17. Uwagqi koncowe

a) catai¢ robot elektrycznych wykonywazgodnie z obovazujacymi przepisami
BHP i normatywami elektrycznymi (PN-HD 60364) w kdgnacji z innymi
branzami,

b) wszystkie kable zalicznikowe projektuje sv rurach ochronnych,

c) wykon& badania i pomiary kacowe.

d) typy grzejnikdw elektrycznych, wentylatoréw, wywiehikOw z ogrzewaniem
dobiera brama sanitarna, w przedmiotowym opracowaniu zaznackdno
lokalizacg i moc uradzenia.

- KONIEC -




