Opis techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych

1. Projektowana rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

1.1. Zapotrzebowanie na wode

W budynku przewidziano nastepujgce punkty rozbioru wody:

Rodzaj przyboru llos¢ szt. gn >qn [l/s]
Umywalka 3 0,07 0,21
wc 2 0,13 0,26
Natrysk 1 0,07 0,07
Razem 0,54

Suma normatywnych wyptywoéw wynosi: 0,54 I/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q = 0,682x(3qn"*%)-0,14

Czyliq=0,37 dm3s — 1,3 m*h

Srednie zapotrzebowanie na wode dla cze$ci ustugowej wynosi 0,4 m®/d.

1.2. Instalacja wody zimnej

Aktualnie woda do obiektu pobierana jest wewnagtrz budynku z przewodu zasilajgcego zbiornik
przepompowni. Wigczenia nowej instalacji wody zimnej nalezy dokona¢ w pomieszczeniu pompowni na
zasadzie wpiecia sie do rurociggu zasilajgcego przed uktadem pompowym. Instalacje wody zimnej w
zakresie srednic dn16 do dn25 zaprojektowano z rur sanitarnych PE-Xc. firmy TECE SDR 7,3 (dawniegj
PN20). Odcinek rurociggu dn32 nalezy wykonac¢ z rury wielowarstwowej otulonej ptaszczem aluminiowym
zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg PE-Xc/AL./PE np. firmy TECE lub z rury stalowej
DN32. Instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych Ilub w podtodze prowadzac jg w
izolacji z pianki polietylenowej o nastepujgcych grubosciach:

- dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm.

- dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm.

Poziome odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ z niewielkim spadkiem (ok. 0,3%) w kierunku zrodta zasilania
tak aby byto mozliwe odwodnienie pionéw. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane i dylatacje
wykona¢ w tulejach ochronnych z cienkosciennych rur tworzywowych, w miejscu tulei nie taczyc
przewodoéw. Miejsce utozenia przewoddw i ich srednice pokazano na rzucie przepompowni. Poszczegdine

podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ rurg sanitarng PE-Xc o $rednicy 16 mm.



1.2.1. Schemat obliczeniowy instalacji wody zimnej
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1.2.2. Tabelaryczne zestawienie strat ci$nienia w instalacji wodociggowej wody zimnej

Catkowita strata
s . .. |Jednostkowa| Stratana ciénien_ia z
S q rednica Predkosé v Dtugosé strata dtugosci AH uwzglednieniem
Odcinek przewodu & przewodu L cisnienia R | = R-L/1000 ' .strat
miejscowych

1,20-AH

[dm3-s ] [dm3-s] [mm] [dms3-s] [m] [daPa-m™] [m] [m]
1-2 0,15 0,15 16 1,40 1,43 250,00 0,3575 0,4290
2-3 0,30 0,26 20 1,50 0,60 200,00 0,1200 0,1440
2-4 0,45 0,34 25 1,30 0,90 150,00 0,1350 0,1620
4-5 0,15 0,15 16 1,40 0,80 250,00 0,2000 0,2400
4-6 0,60 0,40 32 1,00 1,50 55,00 0,0825 0,0990
6-7 0,13 ,00,13 20 0,70 0,62 70,00 0,0434 0,0521
6-8 0,73 0,45 32 1,10 0,10 65,00 0,0065 0,0078
8-9 0,29 0,25 25 1,00 3,23 75,00 0,2648 0,3177
9-10 0,22 0,21 20 1,30 0,30 180,00 0,0540 0,0648
9-11 0,07 0,07 16 0,65 1,96 65,00 0,1274 0,1529
8-12 1,02 0,55 32 1,30 4,67 95,00 0,4437 0,5324
13-12 0,41 0,32 25 1,30 3,50 140,00 0,4900 0,5880
13-14 0,13 0,13 20 0,70 0,80 8,00 0,0064 0,0077
13-15 0,28 0,24 25 1,00 3,85 75,00 0,2888 0,3465
15-16 0,07 0,07 16 0,65 0,90 65,00 0,0585 0,0702
15-17 0,21 0,20 20 1,25 0,33 150,00 0,0495 0,0594
17-18 0,07 0,07 16 0,65 0,75 65,00 0,0488 0,0585
17 -19 0,14 0,14 16 1,25 0,40 200,00 0,0800 0,0960

1.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacje c.w.u zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. TECEflex otulonych ptaszczem aluminiowym

zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg, z warstwg zewnetrzng PE w kolorze biatym o

maksymalnej temperaturze roboczej 90°C i cisnieniu 10 bar. Ciepta woda dla czesci sanitarnej budynku

bedzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym z zasobnikiem o pojemnosci




80L. Dla WC znajdujgcego sie przy portierni c.w.u. bedzie przygotowywana przez elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o pojemnosci 15l. Za zaworami bezpieczenstwa nalezy wykona¢ odptywy do kanalizacji z
rury PVC ¢32 wigczajac je do odptywow pod umywalkami .  Wszystkie przejscia rur przez przegrody

budowlane i dylatacje wykonaé¢ w tulejach ochronnych z cienkosciennych rur tworzywowych, w miejscu

tulei nie tgczy¢ przewodow. Miejsce utozenia przewoddéw c.w.u ich srednice pokazano na rzucie.

1.4. Schemat obliczeniowy instalacji wody cieptej
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1.4.1. Tabelaryczne zestawienie strat ci$nienia instalacji wodociggowej wody cieptej

Catkowita strata
. Strata na
Srednica Jednostkowa cisnienia z
Dtugosé dtugosci
20n q przewodu | Predkosc¢ v strata cisnienia uwzglednieniem
Odcinek przewodu L AH =
1%} R strat miejscowych
R-L/1000
1,20-AH
[dm3-s7] [dm3s] [mm] [dm3-s] [m] [daPa-m] [m] [m]
5-27 0,15 0,15 16 1,25 3,75 230 0,8625 1,0350
27 -1 0,07 0,07 16 0,65 1,24 65,00 0,0806 0,0967
2" -10 0,22 0,21 20 1,3 1,02 150 0,1530 0,1836
Catkowita strata
ci$nienia z
. Jednostkowa | Strata na
Srednica Dtugos¢ uwzglednieniem
20n q Predkos¢ v strata dtugosci AH
Odcinek przewodu @ przewodu L o strat
cisnienia R | = R:L/1000 .
miejscowych
1,20-AH
[dm3-s7] [dm3-s] [mm] [dm3-s] [m] [daPa-m"] [m] [m]
15-2 0,07 0,07 16 0,65 0,33 65,00 0,0215 0,0257
2-18 0,07 0,07 16 0,65 0,15 65,00 0,0098 0,0117
2'-19 0,14 0,14 16 1,25 1,10 200,00 0,2200 0,2640




1.5. Préba cisnienia instalacji wodociggowej zimnej i cieptej

Prébe szczelnosci catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przez zakryciem bruzd i otwordw i
przed ich izolacjg. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zimng wodg. Manometr do préby cisnienia powinien
mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od ci$nienia probnego. Dziatka
elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

Badanie szczelnosci nalezy rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowo$ci instalacji nalezy podnies¢
za pomocg pompy cidnienie w instalacji do wysokos$ci cisnienia préby. Wartosé cisnienia proby nalezy
przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x cidnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami w tabeli.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej
niz 3K apogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokoét
podajgc cisnienie préoby, fragment badanej instalaciji i jej wynik.

Czas trwania gtéwnej proby cisnienia dla przewodoéw z tworzywa sztucznego powinien wynosi¢ min. 2
godz. Badanie wstepne powinno wynosi¢ min 60 min w etapach do catkowitego ustabilizowania sie
cisnienia préby.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje probie
szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje
sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytow na instalaciji.

Instalacji w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

1.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen odprowadzane beds do istniejgcego szczelnego
zbiornika typu szambo o pojemnosci czynnej 8 m3. Uktad kanalizacji wewnetrznej w budynku zostat
zaprojektowany z rur PVC tgczonych na wcisk przy uzyciu uszczelki gumowej np. firmy Wavin lub Gamrat.
Srednice przewodéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-
01707. Odptywy od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w
kierunku gtébwnego kanatu podposadzkowego. Kanat podposadzkowy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku zbiornika bezodptywowego. Zmiane spadku za budynkiem z 2% na 1,5% nalezy dokona¢ za
pomocg kolana o odpowiednim kacie. Spadek instalacji kanalizacji zewnetrznej nalezy dostosowa¢ do
warunkéw lokalnych na etapie budowy w zaleznosci od gtebokosci posadowienia zbiornika ,szambo”. Na
instalacji wewnetrznej przewidziano dwa piony wentylacyjne $110 z wywiewka zlokalizowang na dachu
budynku. Na pionach nalezy przewidzie¢ rewizje kanalizacyjne. Istniejgce szambo nalezy wyczyscic,
wymieni¢ wtaz i wyposazy¢ w wentylacje. Wylot projektowanej instalacji kanalizacji podsadzkowej nalezy
wprowadzi¢ do istniejgcego szamba na rzednej wg. profilu podtuznego rys. S-4. Wszystkie przewody
odptywowe i podejscia do przyborow bedg uktadane w posadzce lub w wykutych bruzdach sciennych. Rury

kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.



Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac obsypke piaskowg. Z uwagi na matg gtebokos$¢
przykrycia przewoddéw kanalizacyjnych ( ponizej 1 m p.pt) przewidziano na etapie budowy ocieplenie gornej

czesci rurociggu warstwg kermzytu.

1.7. Wentylacja pomieszczen

Zatozenia do projektu:

— obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy t.= -20°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza @.= 100%;

— obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +30°C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza @.= 45%;

— ilosé powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych odniesiong do przyboru
sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 30 m®h, miska ustepowa 50 m?h;

— ilos¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby wentylacji pomieszczenia szatni odpowiadajgca 4
krotnej wymianie powietrza;

— ilos¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby wentylacji natrysku odpowiadajgca 5 krotnej wymianie
powietrza;

— ilos¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby wentylacji pomieszczenia Magazynu podchloranu
sodowego odpowiadajgca 5 krotnej wymianie powietrza; kanaty ze stali kwasoodpornej, wentylator
wywiewny chemoodporny;

— ilos¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby wentylacji pomieszczenia Pompowni odpowiadajgca 5
krotnej wymianie powietrza; kanaty ze stali kwasoodpornej, wentylator wywiewny chemoodporny.

— Sterowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach WC, Szatni i Sanitariatach bedzie sie
odbywac za pomocg wtgcznika oswietleniowego i w pomieszczeniu pompowni przewiduje sie prace
ciagta

Bilans powietrza wentylacyjnego i przyjete krotnosci wymian:

Nazwa Pomieszczenia |A[m2] H [m] V[m3] |n V w mech. [m3/h]
[w/h]

PORTIERNIA/WC 20,45 |4 81,8 1 80

POMPOWNIA 44,09 |4 176,36 |5 880

SZATNIA 7,56 4 30,24 |4 120

MAGAZYN 2 4 8 5 40

podchloranu sodowego

Projektowany budynek wyposazony jest w instalacje:

- system inst. went. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej z pomieszczenia WC Portierni;
- system inst. went. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej z pomieszczenia Sanitariatéw;
- system inst. went. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej z pomieszczenia Szatni;

- system inst. went. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej z pomieszczenia Pompowni;



- system inst. went. mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej nawiewnej z pomieszczenia Magazynu

podchloranu sodowego.

Wentylacja pom. WC i Portierni

Nawiew do pomieszczenia Portierni realizowany jest grawitacyjnie za pomocg nawietrzakéw okiennych o
parametrach: V=3-35 m3/h przy 10Pa oraz 7-45 m3/h przy 20Pa np. firmy ISOLA HY PLUS + czerpnia
CE2A lub réwnowazne. Przeptyw powietrza od pomieszczenia Portierni do WC bedzie sie odbywat przez
podciecie w drzwiach.

Wywiew z pomieszczenia WC realizowany bedzie w oparciu o wentylator kanatowy typu np. ML 125/350
firmy Harmann lub réwnowazne podtgczonego do wyrzutni sciennej. Wywiew powietrza z pomieszczenia
za pomocg zaworow wentylacyjnych typu KK firmy Frapol lub rownowazne.

Dla instalacji wentylacyjnych przewiduje sie zastosowanie typowych prostokatnych i okragtych przewodow
wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Szczelnosé przewodoéw powinna odpowiadac
wymaganiom §153 Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej, zgodnie z wytycznymi Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422, przy czym minimalna
grubos¢ izolacji dla przewodow wewnetrznych nie moze by¢ mniejsza niz 30mm, (dla wspotczynnika
A=0,035). Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) oczysci¢, a nastepnie malowaé farbg

antykorozyjng podktadowa, a na koncu farbg nawierzchniowa.

Wentylacja pom. Sanitariatow

Nawiew do pomieszczenia Sanitariatéw realizowany jest grawitacyjnie za pomocg okragtych nawietrzakéw
do montazu w S$cianie z grzatkg elektryczng np. NOGS150A DARCO réwnowazne.

Wywiew z pomieszczenia WC realizowany bedzie w oparciu o wentylator kanatowy typu np. ML 125/350
firmy Harmann lub rébwnowazne podtgczonego do istniejgcego szachtu wentylacyjnego. Wywiew powietrza
Z pomieszczenia za pomocg zaworéw wentylacyjnych typu KK firmy Frapol lub réwnowazne.

Dla instalacji wentylacyjnych przewiduje sie zastosowanie typowych prostokatnych i okragtych przewodow
wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Szczelnosé przewoddéw powinna odpowiadac
wymaganiom §153 Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej, zgodnie z wytycznymi Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422, przy czym minimalna
grubos¢ izolacji dla przewoddéw wewnetrznych nie moze by¢é mniejsza niz 30mm, (dla wspodtczynnika
A=0,035).. Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) oczysci¢, a nastepnie malowac¢ farbg

antykorozyjng podktadowg, a na konhcu farbg nawierzchniowa.

Wentylacja pom. Szatni

Nawiew do pomieszczenia Szatni realizowany jest grawitacyjnie za pomocg nawietrzakéw okiennych o
parametrach: V=3-35 m3/h przy 10Pa oraz 7-45 m3/h przy 20Pa np. firmy ISOLA HY PLUS + czerpnia
CE2A lub réwnowazne.

Wywiew z pomieszczenia WC realizowany bedzie w oparciu o wentylator kanatowy typu np. ML 125/350
firmy Harmann lub rownowazne podtgczonego do istniejgcego szachtu wentylacyjnego. Wywiew powietrza

Z pomieszczenia za pomocg zaworow wentylacyjnych typu KK firmy Frapol lub rownowazne.



Dla instalacji wentylacyjnych przewiduje sie zastosowanie typowych prostokatnych i okragtych przewodow
wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Szczelno$¢ przewoddéw powinna odpowiadac
wymaganiom §153 Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej, zgodnie z wytycznymi Dz.U.2015r. nr 0 poz. 1422, przy czym minimalna
grubos¢ izolacji dla przewodow wewnetrznych nie moze by¢ mniejsza niz 30mm, (dla wspotczynnika
A=0,035). Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) oczysci¢, a nastepnie malowac¢ farbg

antykorozyjng podktadowg, a na konhcu farbg nawierzchniowa.

Wentylacja pom. Pompowni

Nawiew do pomieszczenia Pompowni realizowany jest grawitacyjnie za pomocg nawietrzakow okiennych o
parametrach: V=3-35 m3/h przy 10Pa oraz 7-45 m3/h przy 20Pa np. firmy ISOLA HY PLUS + czerpnia
CE2A lub réwnowazne oraz za pomocg okraglych nawietrzakéw do montazu w $cianie z grzatkg
elektryczng np. NOGS150A DARCO réwnowazne.

Dla pomieszczenia Pompowni zaprojektowano inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej wyposazong w 2
wentylatory dachowe chemoodporne typu VENO 2-200 Harmann V=440 [m3/h] Qel=180 [W]. Dodatkowo

pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna.

Obliczenia

Kubatura pomieszczenia:
V=44 -4=176 m3

llo$¢ powietrza wywiewanego:
Q=176 - 5 [w/h] = 880 m3

Zaprojektowano wywiew powietrza na poziomie 880 m3/h.

Wentylatory
Wszystkie wentylatory muszg by¢ w wykonaniu chemoodpornym.

Galanteria wentylacyjne

Catla galanteria wentylacyjna musi by¢ wykonana z blachy stalowej kwasoodporne;.

Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z rur blachy stalowej kwasoodpornej o przekroju poprzecznym
prostokgtnym lub okragtym. Nalezy stosowaé rury w systemach szybkoztgcznych, spiralnie zwijanych
przewodoéw i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Uszczelka powinna zapewniaé

szczelne i trwate potgczenie przewodow okragtych.

Wentylacja pomieszczenia magazynu podchloranu sodowego

Dla pomieszczenia Magazynu podchlorynu sodu zaprojektowano inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej
wyposazong w wentylator chemoodporny typu MINILAB 2-150/90

Qel= 120 W firmy Harmann.

Nawiew do pomieszczenia realizowany jest grawitacyjnie za pomocg okragtego nawietrzaka do montazu w

Scianie z grzatkg elektryczng np. NOGS150A DARCO réwnowazne.



Obliczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekdw pomieszczenia, w ktorych jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy, powinny
by¢ wyposazone w wentylacje naturalng i mechaniczng, zapewniajgcg, co najmniej 5 wymian na godzine.
Kubatura pomieszczenia:

V=2-4=8m3

llos¢ powietrza wywiewanego:

Q=8"-5[wh]=40m3

Zaprojektowano wywiew powietrza na poziomie 50 m3/h.

Wentylatory
Wszystkie wentylatory muszg by¢ w wykonaniu chemoodpornym.

Galanteria wentylacyjne

Cata galanteria wentylacyjna musi by¢ wykonana z blachy stalowej kwasoodporne;j.

Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z rur blachy stalowej kwasoodpornej o przekroju poprzecznym
prostokatnym lub okragtym. Nalezy stosowacC rury w systemach szybkoztgcznych, spiralnie zwijanych
przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Uszczelka powinna zapewnia¢

szczelne i trwate potgczenie przewodow okragtych.

1.8. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne. W projekcie przyjeto grzejniki ptytowe firmy PURMO typ

YALI PARADA z ptaskim panelem frontowym. Moce grzejnikow zostaty podane na rysunku S-2.

1.9. Kanalizacja opadowa

Wody opadowe z przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedg do istniejgcego basenu o pojemnosci
czynnej ok. 100 m? petnigcego funkcje szczelnego zbiornika odparowujacego, zlokalizowanego na dziatce
inwestora. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku nastgpi przez rynny i rury spustowe. Wody
opadowe z rur spustowych zostang potgczone w system kanalizacji deszczowej z rur PVC @160 SN8 i
odprowadzone zostang do ww. zbiornika bez podczyszczania. Na rynnach spustowych u dotu nalezy
zamontowac czyszczaki rewizyjne z wyjmowanym koszem. Wody z terenow utwardzonych odprowadzone
zostang za pomocg wyksztatconego z kostki betonowej scieku rzymskiego do wpustu wodosciekowego z
osadnikiem ¢$500, a nastepnie poprzez separator substancji ropopochodnych do zbiornika odparowujgcego.
Na studzience wodosciekowej nalezy zastosowa¢ wpust typu ciezkiego D400. Minimalna gtebokosé¢
osadnika w studzience powinna wynosi¢ 0,5 m. llo§¢ substancji ropopochodnych i zawiesin z terenéw
utwardzonych na dz. 132 nie przekracza dopuszczalnych wartosci okreslonych w Rozporzgadzeniu Ministra
Srodowiska z dn 18.11.2014r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, tym nie mniej ze

wzgledu na mozliwos$¢ chwilowego przekroczenia dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen w momencie



wystgpienia awarii urzgdzenia technologicznego, transportowego lub mycia posadzki w przepompowni,
przed zbiornikiem odparowujgcym zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych ESL-
ZH 6/60/1200 firmy ECO UNICOL. Wody opadowe z terenéw zielonych w 90% bede infiltrowane w gtgb
gruntu a 10% odparowane do atmosfery lub do zbiornika na wody opadowe.

Rury kanalizacji opadowej nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé obsypke piaskowa.
Z uwagi na matg gtebokos¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych ( ponizej 1 m p.pt) przewidziano na

etapie budowy ocieplenie gérnej czesci rurociggu warstwg keramzytu.

Obliczenie bilansu wéd opadowych na dziatce 132 w Czatkowicach:

Powierzchnia terenéw zabudowanych (proj. i istn. wraz z wiatg) 258,83 m?
Powierzchnia utwardzona 339,75 m®
Powierzchnia terendéw zielonych 801,42 m?

Wspdtczynniki sptywu:

- terenu utwardzone 0,8
- tereny zabudowane (dachy) 1,0
- tereny zielone 0,1

Za podstawe obliczen przyjeto wzor :
Q=dmax *Y*@*F[dm?%s x ha],
gdzie:
Qmax - Natezenie deszczu miarodajnego = 130[dm?/s*ha ],
F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ ha ],
W - wspétczynnik sptywu powierzchniowego,

¢ - wspotczynnik opdznienia = 1,0

Q20% = 130%(0,0258*1+0,034*0,8+0,801*0,1)*1 = 17,30 I/s

1.10. Uwagi koncowe
Catos¢ prac nalezy wykona¢ ze szczegollng starannoscig z przestrzeganiem przepiséw B.H.P oraz
przepiséw P.Poz. Prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano Montazowych Czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



