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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U.2017.2222 ze zm.) oraz § 2 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(tj. Dz.U.2016.1264) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257), dzialajgc w imieniu i z upowaznienia Zarzadu
Powiatu w Krakowie, na podstawie Uchwaly nr IV/17/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
28.01.1999 r. tworzacej jednostkg budzetowa - Zarzad Drég Powiatu Krakowskiego i Nr XII
49/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27.10.1999 r. w sprawie przedtuzenia okresu dziatania
Zarzadu Droég Powiatu Krakowskiego oraz § 6 ust. 3 i § 4 Statutu Zarzgdu Drog Powiatu
Krakowskiego w Batowicach, zatwierdzonego Uchwatg nr XXXII1/256/2017 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r., jak réwniez w oparciu o Uchwale Nr 230/13 Zarzadu
Powiatu w Krakowie z dnia 21.11.2013 r., upowaznienie nr 7/2013 Zarzadu Powiatu
w Krakowie z dnia 21.11.2013 r., uprawniajace do zalatwiania spraw wynikajacych z ustawy
o drogach publicznych bedacych w zakresie Wydzialu Administracyjnej Ochrony Pasa
Drogowego, okreslonych Uchwalg Zarzadu Powiatu w Krakowie nr 148/13 z dnia 25 lipca
2013 r, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarzadu Drég Powiatu
Krakowskiego, wraz z prawem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.0.,
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, dotyczgcego uzgodnienia trasy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej) projektowanej w pasie drogowym drog
powiatowych nr 1034K Frywald - Zalas - Regulice (przebiegajacej w obrebie dzialek
drogowych nr 851/1, 1721, 1505/1), nr 1035K Zalas — Brodta (przebiegajacej w obrebie dziatek
nr 1, 283/2, 129) oraz 2186K Tenczynek — Rybna — Czernichéw (przebiegajacej w obrebie
dziatek nr 152/1, 527, 169, 129) w m. Zalas, Sanka i Frywald,

zezwala

1) na lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej (kolektor PVC 200, PVC250, PVC 315,
studnie, przylacza) w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek — Rybna
— Czernichéw (przebiegajacej w obrgbie dziatek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169
obr. Frywald) w m. Zalas, Sanka i Frywald, na odcinkach:
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- od projektowanej studni K38 do K38.1;

- od projektowanej studni K39 do k39;

- od projektowanej studni K40 do k40;

- od projektowanej studni K41 do M1;

- od projektowanej studni K42 do k42;

- od projektowanej studni K43 do k43;

- od projektowanej studni K44 do K44.1;

- od projektowanej studni K46 do k46;

- od projektowanej studni K47 do k47,

- od projektowanej studni K48 do k48;

- od projektowanej studni K49 do N1;

- od projektowanej studni K50 do K50.1;

- od projektowanej studni O1 do K55;

- od projektowanej studni 02’ do 02;

- od projektowanej studni O3 do O3 ;

- od projektowanej studni O4 do 04;

- od projektowanej studni OS5 do 05;

- od projektowanej studni O7 do 07,

- od projektowanej studni O9 do 09;

- od projektowanej studni O13 do 013;

- od projektowanej studni Q2 do Q1;

- od projektowanej studni T1 do S5;

Pod warunkiem wykonania prac zwigzanych z lokalizacjg kolektora na odcinkach okreslonych
powyzej w formie przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur ostonowych o srednicach
i dlugosciach okreslonych w projekcie branzowym kanalizacji sanitarne;.

b.

- od projektowanej studni A6 do AS;

- od projektowanej studni A11 do granicy dziatki nr 152/1 z dzialka nr 169/1;

- od miejsca wigczenia do kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego projektu, oznaczonego K1,
w rejonie granicy miedzy dziatkami nr 2296/1 obr. Zalas i nr 169 obr. Frywatd do studni K14;

- od projektowanej studni K32 do K50;

- od projektowanej studni O1 do OS;

- od granicy dziatki nr 791 z dziatka nr 527, poprzez projektowane studnie T11 i T10 do granicy
dziatki 527 z dziatkg nr 794,

pod warunkiem zlokalizowania kanalizacji w osi pasa ruchu (studnie $ciste w osi pasa)

i odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii okreslonej w notatce z dnia 24.04.2018 .

- podbudowa z kruszywa lamanego gr. 45 cm,

- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,

- warstwa $cieralna gr. 5 cm na calej szerokosci pasa ruchu.



c.
- od projektowanej studni A8 do granicy dziatki nr 152/1 z dzialkg nr 182/1;

- od projektowanej studni A11 do granicy dziatki nr 152/1 z dziatkg nr 181/2;

- od projektowanej studni K32 do granicy dziatki nr 527 z dziatkg nr 369/9;

- od projektowane;j studni K14 do K15;

- od projektowanej studni O8 do granicy dziatki nr 527 z dziatkg nr 613/1;

- od projektowanej studni K50 do granicy dziatki nr 527 z dziatkg nr 199/1;

- od granicy dziatki nr 601 z dziatka nr 527 poprzez studnie Q 2.5 i Q2.4 do granicy dziatki
nr 527 z dziatka nr 602;

pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego, przez Inwestora, po zakonczeniu prac, do stanu
pierwotnego, poprawnego technicznie. Pobocze nalezy umocni¢ w-wg thucznia 0/31,5 mmm
grubosci 20 cm.

2) na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej (rurocigg tloczny PE110) w obrebie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek — Rybna — Czernichéw (przebiegajacej
w obrebie dzialek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169 obr. Frywald) w m. Sanka,
na odcinku od granicy dzialtki nr 599 z dziatka nr 527 poprzez projektowana studni¢ Q2.6
do granicy dziatki nr 527 z dziatka nr 600, pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego, przez
Inwestora, po zakonczeniu prac, do stanu pierwotnego, poprawnego technicznie.

3) na lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej (rurocigg ttoczny PE110) w obrgbie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1035K Zalas - Brodla (przebiegajacej w obrebie dziatek nr 1
283/2, 129 obr. Zalas) w m. Zalas, na odcinku od granicy dziatki drogowej nr 129 z dziatka
nr 128/1 do granicy dziatki drogowej nr 129 z dziatkg nr 117/3 pod warunkiem odtworzenia
pasa drogowego, przez Inwestora, po zakonczeniu prac, wg technologii okreslonej w notatce
z dnia 24.04.2018 r.

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 45 cm,

- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,

- warstwa $cieralna gr. 5 cm na catej szerokosci pasa ruchu.

4) na lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej (kolektor PVC 200, studnie, przylacza)
w obrgbie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1034K Frywald - Zalas - Regulice
(przebiegajacej w obrebie dziatek nr 851/1, 1721, 1505/1 obr. Zalas) w m. Zalas, na odcinkach:

a.
- od projektowanej studni C1 do C1°;

- od projektowanej studni E3 do dziatki nr 1730/1;

- od projektowanej studni E4 do e4;

- od projektowane;j studni E10 do €10;

- od projektowanej studni E11 do el1;

- od projektowanej studni E13 do el3;

- od projektowanej studni E14 do E14.1;

- od projektowanej studni E15.1 do e15.1;

Pod warunkiem wykonania prac zwiazanych z lokalizacja kolektora na odcinkach okreslonych



powyzej w formie przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur ostonowych o srednicach
i dlugosciach okreslonych w projekcie branzowym kanalizacji sanitarnej,

b.

- od projektowanej studni B1 do granicy dziatki drogowej nr 851/1 z dziatka nr 851/3;

- od projektowanej studni C1” do studni €15.3;

pod warunkiem zlokalizowania kanalizacji w osi pasa ruchu (studnie $ciste w osi pasa)
i odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii okreslonej w notatce z dnia 24.04.2018 r.
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 45 cm,

- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,

- warstwa $cieralna gr. 5 cm na catej szerokosci pasa ruchu

KrawedZ nawierzchni w obrebie wykopu nalezy przycia¢ do uzyskania geometrycznego
ksztaltu a potgczenia nawierzchni w obrgbie wykopu z nawierzchnia jezdni nalezy uszczelni¢
masg bitumiczng zalewowg lub tasma bitumiczng typu np. BORNIT, CORABIT.”

€

- od projektowanej studni C1 do granicy dziatki drogowej nr 1721 z dziatkg nr 2726/6;

- od projektowanej studni CS do granicy dzialki nr 1721 z dziatkg nr 2663/5;

- od projektowanej studni E3 do e3;

- od projektowanej studni E6 do E6.1;

- od projektowanej studni E7 do e7;

- od projektowanej studni E8 do E8.1;

- od projektowanej studni E9 do E9.1;

- od projektowanej studni E12 do el2;

- od projektowanej studni E15 do granicy dziatki nr 1505/1 z dziatkg nr 2566/4;

- od projektowanej studni E15.3 do E15.4;

- od projektowanej studni e15.3 do e 15.3;

pod warunkiem odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii okreslonej w notatce z dnia
24.04.2018 1.

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 45 cm,

- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,

- warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Krawedz nawierzchni w obrgbie wykopu nalezy przyciag¢é do uzyskania geometrycznego
ksztaltu a polaczenia nawierzchni w obrgbie wykopu z nawierzchnig jezdni nalezy uszczelni¢
masg bitumiczng zalewowa lub tasmg bitumiczng typu np. BORNIT, CORABIT.”

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.).

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, w trakcie
prowadzenia prac zwigzanych z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej, Inwestor na wilasny
koszt zobowigzany bedzie do przebudowy uszkodzonych sieci na warunkach okreslonych przez
ich zarzadce w porozumieniu z Zarzadem Drég Powiatu Krakowskiego.



W przypadku nienalezytego wykonania prac zwiagzanych z lokalizacja kanalizacji sanitarnej
w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej, skutkujacych uszkodzeniem konstrukcji jezdni
drogi powiatowej (spekania nawierzchni, nieréwnosci) na odcinku prowadzonych prac, ZDPK
obciagzy Inwestora wszelkimi kosztami napraw z tego tytutu.
Zarzad Drog Powiatu Krakowskiego wyraza zgode dla Inwestora projektowanej kanalizacji
sanitarnej na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek — Rybna
— Czernichow w obrebie dziatek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169 obr. Frywald, nr
1034K Frywald - Zalas - Regulice (przebiegajacej w obrebie dziatek drogowych nr 851/1, 1721,
1505/1 obr. Zalas, nr 1035K Zalas — Brodta (przebiegajacej w obrebie dziatek nr 1, 283/2, 129
obr. Zalas) — tylko w takim zakresie jaki zostat uzgodniony niniejszg decyzja.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39.ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz.U.2017.2222 ze zm.) w szczegélnie uzasadnionych przypadkach za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi moze nastapi¢ lokalizacja urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami.
Zarzad Drég Powiatu Krakowskiego w piSmie znak: ZDPK-4b/435/41987/106a/2006/2007
z dnia 5.03.2007 r. okreslit warunki w oparciu o ktére nalezato zaprojektowac tras¢ kanalizacji
sanitarnej w m. Zalas-wschéd, Sanka, Frywald, w przypadku, gdy kolektor i przylacza miatyby
zosta¢ zlokalizowane w obrebie pasa drogowego drog powiatowych nr 2186K, 1034K i 1035K
oraz podal wytyczne do sporzadzenia projektu renowacji ww. drog po budowie kanalizacji.
Nastepnie na wniosek zlozony w dniu 19.02.2008 r. o uzgodnienie projektu budowlanego
branzy drogowej odbudowy pasa drogowego ww. drég powiatowych po budowie kanalizacji
sanitarnej pismem znak: ZDPK-4b/435/50428/106d/06/08 z dnia 22.02.2008 r. Zarzad Drég
Powiatu Krakowskiego zaakceptowal rozwiagzania dotyczgce odbudowy pasa drogowego
po budowie kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na fakt, iz Inwestor nie zlozyt wniosku o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej, ktére wydawane jest w oparciu o art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) zostato zorganizowane spotkanie
przedstawicieli Urzgdu Miejskiego w Krzeszowicach, WiK Krzeszowice oraz Zarzadu Drog
Powiatu Krakowskiego w trakcie ktérego ustalono, iz z uwagi na planowany remont drogi
powiatowej nr 1034K, w ramach inicjatyw samorzadowych, pas drogowy zostanie
odbudowany na szerokosci wykopu, zgodnie z technologia okreslong w notatce nr 02/2018
z dnia 24.04.2018 r. natomiast na pozostatych dwoch drogach powiatowych na szerokosci pasa
ruchu. W zwiazku z powyzszym Zarzad Drég Powiatu Krakowskiego postanowil uzgodnié
pozytywnie tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz zezwolié¢ na ich
umieszczenie w obrgbie pasa drogowego drég powiatowych nr 1034K, 1035K i 2186K
w m. Zalas, Sanka i Frywald, na warunkach okreslonych w decyzji.

Lokalizacja ww. urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowg w obrebie pasa
drogowego nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego, pod
warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujgcg ww. warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOGwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robét w obrebie pasa drogowego Inwestor winien:



— uzgodnié z Zespotem ds. Inzynierii Ruchu Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego projekt
organizacji ruchu (pok. 8),

—  wystgpi¢ do Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016. 1264). W zezwoleniu tym,
na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) zostanie
naliczona oplata za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia prac a takze za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stuzy stronie/stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-048 Krakow, za posrednictwem Zarzadu Drég
Powiatu Krakowskiego w Batowicach w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Jednoczesnie
informujemy, iz zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia do Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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