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Krakow, 25.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
poz.1202)

Oswiadczamy,

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Miekinia w gm. Krzeszowice. Budowa sieci wodociggowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnosci gospodarczej w Miekini”

Projekt budowlany realizowany na dziatkach:

1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka ewidencyjna

120606 _Krzeszowice, obreb ewidencyjny 0008 Miekinia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT M SPRAWDZAJACY
inz. Waldemar Kubik mgr inz. Kacper Beben
nr upr. MAP/0326/POOS/07 nr upr. PDK/0209/PWOS/18

spec. Instalacyjna L
spec. instalacyjna
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MAP OliB/KK/0054-0050/07
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, an 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: D: U,
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 2 péZn. zm.), w 2wiazku z art. $ ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust ] § 23 ust.

nych funkeji technicznych

| rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodziel
w budownictwie (Dz. U z 2005 r. Nr 96, po=. 8§17) oraz an. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks

postepowania administracyjnego (tekss jednolity: D= U. = 2000 r. Ny 98, poz. 1071 z péin, znm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Waldemar Bogusfaw Kubik
Inz. inzynierii érodowiska
urodzony dnia 31.07.1960 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0326/PCOS/07

do projektowaniz bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodaociggowych i kanalizaeyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Waldemar Kubik
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejszg decyzja
oraz praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat

pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od miniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikecyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Wharszewie, za posrednictwen
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregpwej Komisji Kwalifikecyjnej:
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I Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Stanislaw Karcamarczyk
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:
1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. I rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
projektowania  obiektu  budowlanego Iakiego jak: sieci, instalacie i wurzqdzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub

terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZYS-XMU-S5U *

Pan Waldemar Kubik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1449/01

adres zamieszkania ul. Sarego 25/4a, 31-047 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZYS-XMU-S5U *

Pan Waldemar Kubik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1449/01

adres zamieszkania ul. Sarego 25/4a, 31-047 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggiowy




’ PODKARPACKA OKREGOWA

\ IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0029/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt S, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Kacper Bg¢ben

magister inZynier
(kierunek studiéw - inzynieria §rodowiska)
ur. dnia 5 wrze$nia 1988 r. miejsce urodzenia — Strzyzoéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0209/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB .. ",
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kacper Beben

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB oy
VLt

dr inz. Zbigniew Plewako o . ;

inz. Andrzej Tarczynski.... ..

mgr inz. Grzegorz Oz6g........ S IO oo IR (O

Otrzymuja:
] D Pan Kacper Beben
~" Ul. M.Konopnickiej 11/25
37-200 Przeworsk
2. Gi6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5TF-AVK-T4l *

Pan Kacper Beben o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0031/19
adres zamieszkania ul. M.Konopnickiej 11/25, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5TF-AVK-T4l *

Pan Kacper Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0031/19
adres zamieszkania ul. M.Konopnickiej 11/25, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Krakow, 25.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
poz.1202)

Oswiadczamy,

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Miekinia w gm. Krzeszowice. Budowa sieci wodociqggowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnoséci gospodarczej w Miekini”- AB + zagospodarowanie

Projekt budowlany realizowany na dziatkach:

1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka  ewidencyjna
120606_Krzeszowice, obreb ewidencyjny 0008 Miekinia

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska
nr upr. UAN-534/89
spec. architektura
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Nr UAN= Upr; 534/89 Krakéw, dnia 29 grudnia 1989r.

DECYZJA O STWIERDZENiU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENTIA SAMODZIBELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYC
. ¥ BUDOWNICTWIE :

Na podstawie § 4 uste 1 1 2 1 § 7 41 § 13 uste 1 pkts 1 1lit.=
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromny
&rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.Us Nr 8, poz.

stwierdza sieg, ze:

Obywatelka Jolanta Marcinkowska

magister inzynier architekt ,

urodzona dnia 3 grudnia 1959r. w Krakowie

posiada przygodwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i Kjerownika budowy

w specjalno$ci architektonicznej :

Obywatelka Jolanta Marcinkowska jest upowazmiona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlamych, .

b/ konstrukcyjno = budowlanych obiektéw budowlanych w budowni=-
ctwie 0s6b fizycznych, z wylaczenlem konstrukcji fundamentéw
gtebokich i trudniejszych konstrukeji statyocznie
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowa=
nia i kontrolowania budowy, kilerowania i kontrolowania
wytwarzania konstru inych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badap4@ technicznego obiektdéw budowlanych
z wylgczeniem kghsi :
i trudniejszych kon

Otrzymujas:
1 mgr inZ.arch. Jol
2. a/a dv intooarell Phisgiem o ak

CGlowny Surehitersd fio. Kiakowa

Za zgodno$¢
z oryginalem



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-Upr.534/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0379.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2021 r. Krakow.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0379-DDA8-4FB9-4C71-FYYD

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



Krakow, 25.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018,
poz.1202)

Oswiadczamy,

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Miekinia w gm. Krzeszowice. Budowa sieci wodociggowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnosci gospodarczej w Miekini”- zasilanie energetyczne
+AKP

Projekt budowlany realizowany na dziatkach:

1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka ewidencyjna

120606 _Krzeszowice, obreb ewidencyjny 0008 Miekinia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

5
PROJEKTANT : /\ SPRAWDZAJACY 4
mgr inz. Artur Gawelc mgr inz. Tomasz Wigcek .

nr upr. MAP/0039/PWOE/11 nr upr. MAP/077/PWOE0/07
spec. Sieci i instal elektryczne spec. Sieci i instal elektryczne
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MAP OIIB/KK/0054-0043/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych architekiow, inZynierGw
budownictwa oraz urhanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.}, art. 12 ust. 1 pkt 1-5; art. 12 ust. 3, art. 13
nst. 1,314, art. 14 nst. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 7 2086 r. Nr 156
poz. II]82pom zm}, §1lust. 1pkt1,§15i1§24ust 1 rozporzqdzemaMuns&aTransportuxBudowmctwaz dnia 28
wietnia 2006 r. w sprawie aﬁmodmehvch funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanta administracyjnego (fekst fednofity:
Dz. U z 2000 1. Nr 98, poz 1071 z pdén. zm.).

Malepolska Okregowa Komisja Kwahﬁkac‘qna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Gawelezyk
urodzony dnia 26.09.1981 1. w Tamowie
uzyskat

Y

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0039/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekirvcznych i elektroenergetycznyveh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budowmictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Artur Gawelezyk
posiada wymagane prawem. wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprewnied bndowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i nzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

POUCZENIE
O nimigjsze] decyzit stury odwolanie do Krajowej Kofisj Kwakﬁkacyjnq Polskiej Izby lnzymemw Bndowmctwa w Warszawie, za poirednictwem
Mafopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictws w Krakowie W terminie 14 doi od daty jef doreczenia.

Sidad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewadniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacvine; {\ JX[
dr inz Zygmumt Rawick 5 \J\"—‘s @7
s
2. CAonek Sk¥adn Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. CZonek Skiadu Orzekajgcego
mgr iz Ryszard Damijan

Otezymuyja:

1. Pan Ariur Gawelczvk

Radma 73 A

33-}12 Tamawiec

Giéwny Taspektor Nadzoru Budowlanego
a2

w

41 E




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowaniz i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budewlane (tekst jednoiity:

Dz. U. z 2606 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe deo:

1)  profeldowania, sprawdzaria projekiéw architeltoniczno-budowlanych ~ 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2y kierowaria budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kerowania wytwarzaniem konstrukcyjrych elementow budowlarnych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzaria tyeh elementow,

4)  wykonywanic nadzoru inmwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 umst 1 rezporzadzemia Ministra Transporta i Budownictwa z duia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielych funkeji technicznych w budewnictwie (Pz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami- budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elektrvczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe steci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowanic.

Zeodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowiane do projektowania w odpowiedniel
specialnodci nprawniaia do sporzadzanda projekiu zagospodaroiwamia dzia¥ici lub terenu, w zakiesie
danej specjalnosct. '

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
1. Przewodniczacy Qkrezowej Komisji Kwalifikacyjnej \/L an i} T ’\ N
dr iz Zygmunt Rawicki . ‘.\:’k";wt?.%):'..\:‘:«?a.’%-‘f.h‘.......

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczke

3. Czfonek Skdadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VQF-71Z-QG5 *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym satwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



/,/ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.
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MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z péén. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 22005 1. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i §24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyjnc_j;

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

o

A

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

"Rt
e
v

%)

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymujga:
1. Pan Tomasz Wigcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tamow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. &a



Szczegbolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalno$ci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq Iub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w 1ym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AHJ-KT7-2AN *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragglowy




Krakow, 25.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
poz.1202)

Oswiadczamy,

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Miekinia w gm. Krzeszowice. Budowa sieci wodociggowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnoséci gospodarczej w Miekini”- KONSTRUKCJA
FUNDAMENTU POD ZBIORNIK WODY

Projekt budowlany realizowany na dziatkach:

1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka ewidencyjna

120606 _Krzeszowice, obreb ewidencyjny 0008 Migkinia

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT e W SPRAWDZAJACY

mgr inz. Monika Jurzak / mgr inz. Anna Karp ’ ~
nr upr. MAP/0209/POOK/07 nr upr. MAP/0212/ POOK/07 «N\

spec. Konstrukcje budowlane spec. Konstrukeje budowlane
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MAP OIIB/KK/0054-0077/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pozn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt1,§15i§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
- 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy Zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Monika Zuzanna Jurzak

urodzona dnia 24.05.1979 r. w Wadowicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0209/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Monika Jurzak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

|. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mer inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pani Monika Jurzak
Wozniki 168

34-103 Witanowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JQL-UEB-ZHW *

Pani Monika Jurzak-Frank o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0152/08

adres zamieszkania Wozniki 168, 34-103 Witanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



. MALOPOLSKA Krakow. dnia 17 grudnia 2007 r.
§ OKREGOWA
51 L B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK '0054-0078:07

-DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow. inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42. = pézn. zm.). art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.
= 2006 r. Nr 156 poz 1118z pén. zm.p. § 11 ust 1 pkt 1. § 150§ 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U.
2006 r. Nr 83 poz. 57X z poin. =m. oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1ekst jednolity: Dz. L. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pézin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. z¢

Pani mgr inz. Anna Karp
urodzona dnia 03.11.1979 r. w Zatorze
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0212/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwierdzita, ze Pani Anna Karp
posiadz wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budawlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POLICZENIE

Od miniejszey decy )i stuzy adwolanie do Krajowey Komisji Kwablihacy inej Palskiey Iby Inzynicrow Budowniciwa w Warszawie, 7a posrednictwem
Malopobkiey Okrggoweg 1zby Inzynicrow Budownictwa w hrakowic w terminie 14 dnt od daty je) dorgesemia.

Sklad Orzekajgey
Okregone) homisgi Awalifihacynet

~
1. Przewodmezacy Okregowey Komisji Kwalifikacy jne) j ,(/ /L/\MA/e ¢
—

dr in2. Stanislaw Karczmarczyk

2. Caonek Skiadu Orzekajacego _, w '
mgr inz. arch. Elzbicta Gabns U 7

3. Calonek Skiadu Orzekajacego [/ /.
dr inz. Marian Plachecki , S i T

2

Orrzy musy

} Pani Anna karp

Graboszyce 109

32-640 Zator

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

ws o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W2H-ZDQ-PZY *

Pani Anna Karp o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0203/08

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 8, 34-116 Spytkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Krakéw, 25.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
po0z.1202)

Oswiadczamy,

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Miekinia w gm. Krzeszowice. Budowa sieci wodociggowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnosci gospodarczej w Miekini”- ZJAZD

Projekt budowlany realizowany na dziatkach:

1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka  ewidencyjna

120606_Krzeszowice, obreb ewidencyjny 0008 Miekinia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT /V// ) SPRAWDZAJACY

mgr inz. Michat Cieslik mgr inz. Piotr Kaczmarczyk
g

nr upr. MAP/0010/PBD/15 nr upr. MAP/0378/PBD/15

spec. Inzynieryjna drogowa spec. Inzynieryjna drogowa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VRD-BB4-1DS *

Pan Michat Cieélik o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0317/15

adres zamieszkania ul. Palacha 13/17, 31-325 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AEG-SYF-PN3 *

Pan Piotr Pawet Kaczmarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0023/16

adres zamieszkania ul. Kamieniarska 38, 30-364 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest praygiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BQY-D7I-ACH *

Pan Piotr Pawet Kaczmarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0023/16

adres zamieszkania ul. Kamieniarska 38, 30-364 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Cz. 1 - technologia + zagospodarowanie terenu

Cz. A - opisowa
1. Dane ogodlne inwestycji.

Nazwa obiekiu . Rozbudowa sieci wodociggowe] W miejscowosci
Miekinia w Gminie Krzeszowice.
BUDOWA WODOCIAGU, ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO
ORAZ KOMORY HYDROFOROWEJ DLA STREFY AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ W MIEKINL.

Lokalizacja obiektu - miejscowo$¢ Miekinia, Gmina Krzeszowice
woj. matopolskie

Inwestor - Wodociqgi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. Z 0.0.
32-065 Krzeszowice , ul. Krakowska 85

Jednostka projektowa - Pracownia projektowa PROWODKAN
31 - 047 Krakéw ul. Sarego 25/4

2 Przedmiot i zakres inwestyciji
Przedmiotem  inwestycji jest projekt sieci wodociggowe]
AktywnosCi Gospodarczej w Migkini.
7akresem  opracowania objeto  rurociag zasilajgey  projektowany zbiornik
wodociggowy i rurociag od zbiornika do komory hydroforowej , komore hydroforowd
i studnie S-1 z zaworem zwrotnym.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach Nr: 1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801

jednostka ewidencyjna 120606_5 Krzeszowice obreb ewidencyjny 0008 Miekinia.

dla zasilania Strefy

3. Ogolny opis rozwigzania projekiowego
Projektowany wodociag Dz 160 x 14,6mm, PE100, RC, SDR11 dla Strefy Aktywnosci
Gospodarczej zostanie wigczony ( wezet A" ) do istniejacego wodociggu Dz. 110
mm zlokalizowanego w ul. Miekinskie].

Od wezta ,A”.  projekfowany wodocigg biegnie W drodze gminnej w kierunku
~achodnim i doprowadzi wodg poprzez komore zasuw do projekfowanego zbiornika
wody.

7e zbiornika [ w kierunku sachodnim ) projekiuje sie rurocigg Dz. 200 x 182 mm,
PE100,RC, SDR11do projektowanej hydroforni Zlokalizowanej w komorze 7elbetowe],

Pracownia Projektowa PROWODKAN 3
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prefabrykowane], podziemnej. Wymiary komory podziemnej w rzucie: 4,7 x 2,7 m.
Trop ptyty rowniez prefabrykowany, rozbieralny.

Przed komorg hydroforowq w wezle ,A-1" projekiuje sie  odgatezienie w kierunku
potudniowy rurociggiem Dz 160 mm PE100, RC, SDR11, PN1é poprzez studnie S z

zaworem zwrotnym ,do potgczenia w wezle ,,C" zistniejacym wodociggiem.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

4.1. Istniejgca zabudowa
Teren inwestyciji jest niezabudowany

4.2.  Komunikacja .
Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Miekinia w gminie Krzeszowice na
dziatce nr 1345/6. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢

istniejgcej drogi gminnej wynosi ok. 4.0m.

4.3. Ogrodzenie terenu
Teren nie jest ogrodzony

4.4,  Uzbrojenie terenu
Dziatka nie uzbrojona

4.5.  Wyburzenia, wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wyburzen ani wycinki drzew.

5. Projektowane zagospodarowanie ferenu.
Podstawowe parametry inwestycji.

51. Odniesienie do  Uchwaty Nr XXXIll/404/2017 Rady Miejskie] W
Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 1. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennedo obejmujgcego obszar
poprzemystowy po dawnej kopali Porfiru w Miekini i Czernej | Uchwaty Nr
XXV /266/2020 Rady Miejskie] w Kzeszowicach z dnia 17 wirzesnia 2020r.
zmieniajgca Uchwate Nr XXXIIl/404/2017 Rady Miejskie] w Krzeszowicach z
dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar poprzemystowy po
dawnej kopalni porfiru w Miekini i Czernej

7biornik wody czystej zlokalizowany jest na czesci dziatki nr 1212/59, teren na

MPZP oznaczony jest symbolem 4U (teren zabudowy ustugoweij)

5.1.1. Ustalenia szczegdtowe  — przeznaczenie  Oraz zasady i wadrunki
zagospodarowania terenu objetego planem

. Przeznaczenie terenu dziatka nr 1212/59
Podstawowe przeznaczenie: obiekty ustugowe z zakresu rozwoju nauki i aktywnosci

Pracownia Projektowa PROWODKAN 4
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gospodarcze] W ramach parku technologicznego. (w tym inkubatory
przedsiebiorczosci, parki technologiczne, centra technologiczne, ustugi wysokich
technologii, obiekty przemystu  wysokich technologii  produkcii i rzemiosta,
laboratoria, budynki administracyjno-biurowe, wystawiennicze) oraz obiekty stacii
ratownictwa gorniczego.

Przeznaczenie uzupetiajgce. Dopuszcza sie realizacje:

- ustug publicznych;

- ustug handlu i gastronomii towarzyszagcych przeznaczeniu podstawowemu;

- obiektéw zaplecza fechnicznego, magazynowego, skfadowego, socjalnego,
zwigzanej z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- obiektéw o funkcii turystyczno — rekreacyjnej oraz konferencyjnej,

- obiektéw zamieszkania zbiorowego (m.in. hotele, pensjonaty, akademiki scisle
zwigzane z prowadzonq

- funkcjg dydaktyczna), przy czym obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;

- orcz wielorodzinne] jako funkdji samoistnej nie zwigzanej Z dydaktyczng
funkcjg terenu;

- budynkow gospodarczych i altan;

- urzgdzeh oraz obiekiow rekreacii, sportu i furystyki (np. baseny, boiska, parki
linowe, tory przeszkod,

turnie wspinaczkowe, zjazdy linowe);

- obiektéw obstugi turystyki;

- terenowych urzadzen spor’rowo—rekreocyjnych;

- przekry¢ namiotowych i powifok pneumatycznych oraz innych przekry¢ o
samodzielnej azurowej konstrukcii, lokalizowanych nad urzgdzeniami sporfowymi;

- urzgdzen i obiektéw zwiqzanych z ekspozycjd technologii na rzecz dziatalnosci
naukowe];

- budowli przystosowanych do instalowania  urzgdzen pomiarowych i
badawczych;

- rowerowych szlakow turystycznych oraz rekreacyjnych, sciezek spacerowych
oraz dydaktycznych, zespotow wolnostojgcych urzgdzen gimnastycznych oraz
punkow wypoczynkowych;

- parkingéw oraz garazy jedno i wielopoziomowych

Projekt przewiduje budowe zbiornika wody czystej , inwestycje takg obejmuje
definicja ustug publicznych ( definicja obejmuje swym sakresem takie sektory jak
budownictwo socjalne, telekomunikacja, gospodarka odpadami i gospodarka
wodna itp.)

Warunek zostat spetniony.

° Zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy

a. wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 55%;
Pow. dziatki 1212/59 — 1327 m?

Pow. zabudowy — 46,115 m? (3,5 %)

3,5% <55%

Pracownia Projektowa PROWODKAN
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Warunek zostat spetniony

b. wskaznik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
Pow. dziatki 1212/59 — 1327 m?

Pow. zabudowy — 46,115 m?

Pow. utwardzona — 35,64 m?

1327 - (46,115 + 35,64) = 1245,245

‘Pow. biologicznie czynna — 1245,245 m? ( 93,84 %)

93,84 % > 40%

Warunek zostat spetniony

L minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy —0,001;
46,115:1327 =0,035

0,035 > 0,001

Warunek zostat spetniony

el maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,6;
- 0,035<1,6
Warunek zostat spetniony

e. wysoko$¢ zabudowy — maksymalnie 10 m;
Wysoko$¢ zobiornika: 6,80 m

Warunek zostat spetniony

f geometria dachow i rozwigzania materiatowe:

a. ustala sie dachy ptaskie;
7biornik ma dach ptaski
Warunek zostat spetniony

b. w wykonczeniu obiekiow, z uzyciem materiatow takich jok np. stal, beton,
szkto, oraz zastosowaniem materiatéw naturalnych,

7biornik wykonany bedzie ze stali

Warunek zostat spetniony

& w kolorystyce obiektow ustala sie stosowanie koloréw ta, barw naturalnych w
tym odcieni bieli, brazu, szaroéci, oraz kolorystyki charakterystycznej dia naturalnych
materiatdéw wykonczeniowych.

7biornik w odcieniach szarosci

Warunek zostat spetniony

52. Projektowane obiekty budowlane

Na dziatce projekiuje sie obiekty budowlane:
- 7biomik wody projekiuje sie stalowy © V = 150 m3 o $rednicy D =62 m ,
wysokosci sciany Jbiornika h = 7,2 m, wysokos$ci warstwy wody H = 6,0m..
Rzedna dna komory zbiornika: 410,50 m.n.p.m.
Rzedna max. zwierciadta wody : 416,50 m.n.p.m.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
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Projektuje sie zbiornik wody pitnej, stalowy naziemny, ognhiowo ocynkowany,
skrecany na placu budowy z uszczelnieniem polimerowym zapewnicjacym petng
szczelnos¢ zbiornika.

- Komora zasuw

Projektuje sie komore zasuw zelbetowq prefabrykowang o wymiarach wewnetrznych
w rzucie 3,2 x 3,8 m i wysokosci w swietle 2,15m. Komora posiada wtaz zeliwny Dn.
400 mm w stropie oraz wentylacje grawitacyjng Dn. 160/100 w dwodch
przeciwlegtych rogach komory. Zejscie do komory za pomocq klamr ztazowych

wykonanych z pretéw ze stali nierdzewne;.

5.3. Komunikacja ( NIE OBJETE NINIEJSZYM POZWOLENIEM)

5.3.1. Stanistniejacy

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Miekinia w gminie Krzeszowice na
dziatce nr 1345/6. Istnisjagca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Szerokos¢
istniejgce] drogi gminnej wynosi ok. 4.0m.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji Zlokalizowane sq napowietrzne  sieci
elekiroenergetyczne. Istniejgca droga nie jest o$wietlona.

5.3.2. Rozwigzania projekiowe

Projektowany zakres prac obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem zjazdu wraz

7z utwardzong drogg wewnetrzng dla obstugi planowanego  zbiornika
wodociggowego oraz komory hydroforowe.

Zaprojektowany zjazd bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne:

. szerokosci 3.50m plus obustronne utwardzone pobocza o szerokosci 0.75m,

e wigczenie zjozdu do krawedz istniejgcej drogi bedzie wykonane poprzez
wykonanie skoséw 1:1 na szerokosci 3.0m,

. uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowano nie przekraczajgc pochylenia
podtuznego i=15%,

° pochylenie podtuzne Zjazdu dostosowano do uksztattowania pasa
drogowego

° poprzez zastosowanie pochylenia podiuznego na ferenie przedmiofowej

inwestycji w sirone dziatki Inwestora wody opadowe nie bedg odprowadzane na
teren pasa drogowego. Zostang skierowane na dziatke Inwestora i na nigj
zagospodarowane bez negatywnego wptywu na srodowisko.

. nawierzchnia  zjozdu zostanie  utwardzona kruszywem  stabilizowanym
mechanicznie,
° szerokoéé utwardzonej drogi wewnetrznej z kruszywa naturalnego, tamanego,

stabilizowanego mechanicznie bedzie wynosita 3.50m.

W celu rozwigzania wysokosciowego budowy zjazdu wraz z drogd wewnetrzng
wykonano przekréj podfuzny A-B. Przekrdj podtuzny A-B bedzie posiadat spadek
i=1.0%, i=15.0% oraz i=2.5%.

5.3.2. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu oraz wzmocnieniu nawierzchni nalezy sprawdzi¢ witérny modut
odksztatcenia ktéry powinien wynosi¢ 120MPa dla G1. W przypadku braku no$nosci
sastosowaé wzmochienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem,
nie doprowadzajgc do zawilgocenia wykopu. Maksymalna wartos¢ wskaznika
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odksztatcenia

lo = E2/E1 dla podtoza gruntfowego powinna wynosi¢ 2,2. Dowigzanie do ferenu
istniejgcego nalezy ksztattowac skarpami o pochyleniu nie wigkszym niz 1:1,5.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne
Wymagania i badania”. Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonac recznie!

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla ustalenia konstrukci nawierzchni:

- kategoria ruchu KR1

- grunty podtoza bardzo wysadzinowe — G4.

Istniejgce podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podtoza GA4.
Wymagana grubo$¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie dla KR1 wynosi dla
przedmiotowego obszaru 0,60xhz=0,60x1,0=0,60m. Konieczne jest doprowadzenia
podtoza do grupy nosnoéci G1 charakteryzujacej sie wskaznikiem zageszczenia
Is=1,00 i widrnym modutem odksztatcenia E2=120MPa.

7 uwagi na powyisze wedtug Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzqdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie z 1999r. z pdzn. zm. przyjeto:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU | DROGI WEWNETRZNEJ:

. 20 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane naturalne 0/31.5mm
stabilizowane mechanicznie

o 25 cm - podbudowa pomocnicza — kruszywa tamane naturaine 31,5/63mm
stabilizowane mechanicznie

. 25cm — warstwa odsqczajgca z materiatu spetniajgcego warunek szczelnosci i
zageszczalnosci

. geowtdknina wzmacniajgco - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m2

Proj. gr. 70cm > 460cm Hz - spetniony jest warunek mrozochronnosci.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKA:
° 30 cm- kruszywo tamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

5.4. Uzbrojenie terenu

5.4.1. SieC wodociggowd

Projektuje sie rurociqgi wodociggowe Dz.160 x 14,6 mm, PE100, RC, SDR11 oraz Dz.
200 x 18,2 mm, PE100, RC, SDR11. tqczenie rurociqgdw za pomocq muf
elekfrooporowych — zgrzewanie polifuzyjne.

Rurociag Dz. 160 x 14,6 mm, bedzie przede wszystkim rurociggiem zasilajgcym
projektowany zbiornik wody. Zasilanie tego rurociggu bedzie z istniejgcego
wodociggu Dz. 110 mm PE poprzez wtgczenie w wezle A" i zamontowanie trojnika
7eliwnego kotnierzowego Dn. 100/100. Dtugos¢ rurociqgu L = 244m.

Ten odcinek rurociggu, biegngcy w drodze gminnej, planuje sig na znacznym
odcinku wykonaé¢ bezrozkopowo. W tym celu przewiduje sig cztery komory
przewiertowe: K-1, K-2, K-4 o wymiarach orientacyjnych w rzucie 3,0 x 1,5m i
gtebokoéci H = ok. 2,0m oraz komore K-3 o wymiarach orientacyjnych w rzucie 2,0 x
1,5m i gtebokosci H = ok. 2,0 m. Wszystkie komory , Sciany komor - umochienie petne
7 elementdw ksztattek stalowych lub systemowe wg uznania Wykonawcy.
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Od zbiornika  komory zasuw | do hydroforni projektuje sig rurociag Dz. 200 x 18,2
mm, PE100, RC, SDR11 o dtugosciL =181 m.

W wezle ,Al1" ( przed hydroforniq ) na projektowanym rurociqgu Dz. 200 mm
projektuje sie odgatezienie rurociggiem Dz. 160 x 14,6 mm do wigczenia ( wezet ,,C"
) w istniejgcg sie¢ wodociggowq Dz. 65mm PE poprzez tréjnik zel. kotnierzowy Dn.
65/65mm z zasuwg odcinajgca zel. kotnierzowq Dn. 65 mm

Za hydroforniq projektuje sie rurociag Dz. 200 x 18,2 mm, PE100, RC, SDR11 o dtugosci
L=14m.

Tam gdzie rurociqg bedzie wykonywany rozkopem, na zatamaniach rurociggu ( 90,
45 stopni ) , trojnikach nalezy zastosowaé zgodnie z BN-81/9192-05 bloki oporowe z
betonu B20 ( mogq by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu - prefervje sie
prefabrykowane ) © wymiarach w rzucie min. 50 x 60 cm i gr. 50cm. Aby
zabezpieczy¢ rure PE przed uszkodzeniem przez beton, przestrzen pomiedzy rurg PE a
blokiem betonowym nalezy wytozy¢ gruba foliq PE lub tasémq z tworzywa. Nalezy tu
nadmienié, 7ze blok ( np. na zatamaniach ) nie moze sie opiera¢ na gruncie
nasypowym tylko na gruncie rodzimym aby spetniat swoje zadanie.

5.4.2. Instalacja elekiryczna

5.4.2.1. Zestaw przytgczeniowy

Zgodnie z warunkami przytqgczenia projekfowana hydroforia zasilona bedzie z
zestawu ztgczowo — pomiarowego ZZP typu 7K3-4a-1P zabudowanego w granicy
dziatki nr 1347, p hydroforni, w miejscu dostepnym dla obstugi. Moc
przytgczeniowa dla M”Wynosi 15kW, przy zabezpieczeniu 25A. Przytqcze wraz
ze ztgczem kablowo — pomiarowym wykonuje TAURON Dystrybucja S.A., po

podpisaniu przez Klienta umowy przytgczeniowe.

5422, Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przy zestawie zigczowo pomicarowym 7IP projektuje sie szafke WPPO?Z z
przeciwpozarowym wytqcznikiem prgdu dla catego obiektu. Dodatkowo przy
komorze zasuw oddalonej od hydroforni projektuje sie kolejny pIZECIWPOZArowYy
wytgcznik prgdu odcingjgey sasilanie do obiekiéw: komora zasuw i do zbiormnika.

5.4.2.3. Kabel zasilajgey

7asilanie rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w Zbiorniku hydroforni nalezy wykonac
od szafki WPPOZ zlokalizowane] przy zestawie ztgczowo — pomiarowym IK3-4a-1P
zabudowanym w granicy dziatki. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKXS4x1 Oomm?2.
7asilanie rozdzielnicy komory RZ zlokalizowanej przy Zbiorniku wody nalezy wykonac
od szafki WPPO?Z zlokalizowanej przy zestawie ztgczowo — pomidarowym IK3-4a-1P
zabudowanym w granicy dziatki. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKXS4x1 Oomm?2.

5.4.2.4. Wewnetrzne linie zasilajgce
Kable do urzgdzen technologicznych uktadaé zgodnie z rysunkiem "Potgczenia
zewnetrzne'". Podejscia do skrzynek i urzgdzen ostaniaé rurami ochronnymi.
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Kable nalezy uktadac w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m , na podsypce z piasku
o gruboéci 10 cm linig falistg. Na kable co 10 m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem
kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu
bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢& foliq ostrzegawczqg  koloru
niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypetni¢ gruntem ubijgjac
warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do ztqcza
czy rozdzielnic powinny by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych. W tym celu
nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzegaé obowigzujgcych normi przepisow.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz
przewody YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do uktaddw pomiarowych
kable w ekranie typu YKSLYekw (YVKSLYekw).

5.4.2.5. Oswietlenie terenu

Oéwietlenie terenu nalezy wykonaé w oparciu o lampy drogowe LED 50W,
zabudowanych: przy zbiorniku przy zbiorniku 7/m, przy bramie na stupie 4,5m. Stupy
posadowione na fundamencie prefabrykowanym F-100/200 zabezpieczonym przed
wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa
stupa  oswietleniowego powinna  byC potgczona z fundamentem w sposob
roztgczny. Potgczenia stupa z fundamentem powinno by¢ widoczne dla stuzb
eksploatacji. Zasilanie o$wietlenia terenu wykona¢ kablem ziemnym z rozdzielnicy RZ.
Dodatkowo wzdtuz kabla utozy¢ bednarke Fe/Zn25x4.

5.5. Ogrodzenie ( NIE OBJETE NINIEJSZYM POZWOLENIEM )

Cze$¢ dziatki inwestycyjnej zostanie ogrodzona. Projekt przewiduje ogrodzenie z
paneli ogrodzeniowych 3D

5.5.1. Fundamenty pod stupki

Fundamenty pod stupki wylewane na mokro 30 x 30 cm z betonu B 20. Fundamenty
posadowi¢ nalezy na gtebokosci 100 cm od poziomu terenu. Na fundamentach
nalezy po-zostawi¢ naturalng strukture betonu. Nad terenem beton zatarty na
gtadko, zabezpieczony impregnatem do betonu (bezbarwnym) o wiasciwosciach
hydrofobowych.

5.5.2. Panele kratowe 3D

Panele kratowe np. Vega B Wisniowski zgrzewane z pretéw stalowych pojedynczych
o §rednicy preta 5 mm. Panele jednostronnie zakohczone przedtuzonymi pretami o
dtugosci 30 mm. Wymiary oczek prostych 50 x 200 mm. Szerokos¢ panelu 2500 mm
(51 pretéw). Panele powlekane w systemie Duplex ocynkowanie galwaniczne (wg
normy PN EN ISO 2081:2011) i powlekanie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010),
RAL 7016 (grafitowy). Wysokos¢ paneli +536-mm.

1B W
5.5.3. Stupy

System Omega. Stup z profilu 60 x 40 x 1,5 mm z zaslepkg z tworzywa oraoz z
wieszakami na panele wyposazone w gwintowane gniazda na $ruby. Kolorystyka:
ocynk + powleczenie poliestrowe, RAL 7016 (grafitowy). Akcesoria: Montaz paneli do

stupdw za pomocqg stalowych obejm prostokatnych. Obejmy w wers) ocynk +
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powleczenie poliestrowe. W sktad akcesoriow wchodzg: obejma metalowa;
uchwyty z tworzywa dedykowane panelom VEGA B (do §rednicy drutu 5 [mm]),
sruby nierdzewne M8x25 [mm], podktadki nierdzewne, nakretki samozrywalne

nierdzewne M8. Obejmy montazowe w wersji przelotowej, naroznej | kohcowej oroz
uniwersalne uchwyty do ogrodzeh panelowych.

5.5.4. Brama

Brama Wisniowski MODEST 4000x1730 mm

Konstrukcja bramy z profili o przekroju 40x40 [mm]. W skrzydle komplet zawiasowo-
zamkowy. W bramie rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydto bram wypetnione
panelem ogrodzeniowym VEGA B. Panele zgrzane z drutu o Srednicy 5 [mm]. Panel
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz.

Stupy bramowe z profili o przekrojach: 80x80 [mm]. Stupy wyposazone w plastikowe
daszki.

Brama w wersji ocynkowanej i powleczonej farbg poliestrowq (system Duplex), w
kolorze RAL 7016 mat (grafit).

Fundament pod stupki bramowe wylewane na mokro 40 x 40 cm Z betonu B 20.
Fundamenty posadowi¢ nalezy na gtebokosci 100 cm od poziomu tferenu. Na
fundamentach nalezy pozostawi¢ naturaing strukture betonu. Nad terenem beton
zatarty na gtadko, zabezpieczony impregnatem do befonu (bezbarwnym) o

wtasciwosciach hydrofobowych.

Dtugo$¢ ogrodzenia z bramg(w osiach): 60,00 m
Wysoko$¢ ogrodzenia z cokotem: 18@ cm

5.6. ZLazielenienie

Ze wzgledu na niewielki obszar oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia ferenu
zaprojektowano zielen w formie frawnika. Przed przystgpieniem do prac nalezy zdja¢
10 cm warstwe humusu i ztozy¢ na odktad. Po zakonczeniu prac budowlanych,
drogowych i sieciowych teren pod trawniki nalezy uporzgdkowac, usung¢ resziki
materiatéw, zniwelowaé i roztozyé na nim odtozony humus. Na tak przygotowany
teren roztozy¢ 3 cm warstwe mieszanki torfu, piasku i biohumusu, w stosunku 1: 0,9:
0,2, i wysia¢ nasiona traw. Do wysiewu traw uzy< mieszanki nasion:

° Agrostis vulgaris — Mietlica pospolita —Igeka 30%

° Festuca capillata — Kostrzewa nitkowata - Sima 30%
° Festuca heterophylla — Kostrzewa réznolistna 25%

° Lolium parene — Rajgras angielski — Wiectawski 15%

Powierzchnia frawnika na terenie ptaskim — 61,5 m2
Powierzchnia trawnika na skarpach — 165,60 m2

5.6. Schody terenowe

Parametry wymiarowe:
Wysokoé¢ do pokonania projektowanymi schodami - 30 cm
Szerokos¢ uzytkowa — 100 cm
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Wysoko$¢ stopnia— 12 cm

Szerokos¢ stopnia—-30 cm

llos¢ biegdw — 1

Konstrukcja

Zaprojektowano schody terenowe z drobnowymiarowych elementéw betonowych.
Stopnie — palisada Nostalit 12x18x40 cm , kostka brukowa Nostalit 12x12 cm gr. 8 cm
Pod palisady i stopnie nalezy wykona¢ tawe betonowq z betonu B-15. palisady i
stopnie uktadane na tawie bedq na podsypce piaskowej /najlepie] piasek ptukany/
gr. 3 cm. Frakcja ziaren do 2mm. Miedzy kostkami nalezy zachowac szczeliny o
szerokosci okoto 3 mm, ktére po utozeniu kostki wypetmione bedqg piaskiem. CatoS¢
nawierzchnia powinna byé ubita . W razie koniecznosci nalezy uzupetnic piasek w
szczelinach.

5.7. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i wg ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.8. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren objety inwestycjq nie jest pod wptywem eksploatacii gérniczej, poniewaz nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczedo.

5.9. Wplyw na Srodowisko

5.9.1. Qbszar natura 2000

Teren lokalizacji planowanego przedsiewziecia potozony jest poza granicami
istniejgcych i projektowanych obiektéw i obszaréw poddanych ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym

obszardw sieci Natura 2000 .

5.9.2. lapotrzebowania i jokosci wody oraz ilosci, Jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekdw
Nie dotyczy

59.3. Emisia zanieczyszczeh gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowane obiekty budowlane ( sie¢ wodociggowa, zbiornik wody, komora
zasuw ) nie bedqg emitowata jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych, zapachdw,
pytowych , ptynnych.

5.9.4. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow

e Odpady komunalne - inwestycja nie bedzie powodowac gromadzenia
odpaddw komunalnych.

e Odpady typu mas ziemnym - wytwarzane podczas robdt ziemnych
przy realizacji inwestycji zostang zagospodarowane do uksztattowania
terenu wokot projektowanych obiektow .Wierzchnia warstwa  ziemi
(humus) zostanie w trakcie robdét budowlanych zgromadzona na
odktadzie ,a po zakohczeniu prac budowlanych wykorzystana do
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wykonania zieleni wokot obiektow.

595 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie w_ szczegolnosci
jonizujgcego pola _elekiromagnetycznego i innych zaktbécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Funkcja projektowanych — obiektow  nie bedzie powodowata emitowania

jakichkolwiek wibracji , hatasu a takze promieniowania w szczegdInosci jonizujgcego
pola elekfromagnetycznego i innych zaktécen, a poziom hatasu bedzie
dopuszczalny dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] .

5.9.6. Wptyw obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W projekcie nie przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew .Projektowane obiekty nie
wptyng negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi , na powierzchnie
ziemi ,gleby.

Inwestycja nie wptynie ujemnie na wody powierzchniowe ktére nie zmieniq
obecnego kierunku sptywu oraz na wody podziemne.

5.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

510.1. Przepisy prawa, w__oparciu o ktére dokonano okreslenia  obszaru

oddziatywania obiektu
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami /Art.

20/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.z2015r., poz. 469)

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC

e mogacych znaczgco oddziatywal na srodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213,poz.
1397 z pdzn. zmianami)

e Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

e Rozporzqdzenie Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jokie nalezy spemié przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do
Ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U.z 2014 r. Nr 1800)

e Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony prZeCiWpPOZArowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

510.2.7asieg obszaru oddziatywania obiektu, rodzaj i zasieg ucigzliwosci i
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ograniczonego uzytkowania.

Po wybudowaniu obiektéw terenem kitéry narazony bedzie na  pewne
niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu $wiatta dziennego bedzie teren w granicach dziatki - nr

1212/59
Projektowany rurociag nie powoduje obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowane obiekty nie bedg powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Jasieg obszaru oddziotywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktérych
zostat zaprojektowany /dz. nr 1212/59/.

Jakres oddziatywania rurociqggu grawitacyjnego jest 1,0 m po obu stronach

rurociggu.
5.11. Gospodarka odpadami statymi
Nie dotyczy

5.12. Odpady typu mas ziemnych wylwarzane podczas robét ziemnych
fundamentowych przy redlizacji inwestycji

Jostang zagospodarowane do uksztattowania terenu  wokot projektowanych
obiektow

5.13. Odprowadzenie wod opadowych
Woda opadowa ze zbiomika i terenu odprowadzona bedzie na teren zielony.

5.14. Kategorie geotechniczna

Dla projektowanej inwestycji zatozono:
e kategorie geotechniczng: druga,

e warunki gruntowe: proste

5.15. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 1212/59 1327,00 m?
Powierzchnia w granicy ogrodzenia 240,30 m?
Powierzchnia zabudowy 46,115 m2
Powierzchnia utwardzona 35,64 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1245,245 m?

6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
Teren objety wnioskiem nie lezy w terenach wystepowania stanowisk
archeologicznych objetych ochrong konserwatorskg ani w  ferenach gdzie

wystepuje ochrona przyrody.
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ograniczonego uzytkowania.

Projektowany rurociqg wodociggowy ( w wiekszosci biegnie w drogach gminnych )
nie powoduje obszaru ograniczonego uzytkowania. Droga gminna nie zmieni
swojego charakteru uzytkowania.

Projektowany rurocigg nie powoduje obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowane obiekty takie jak zbiornik wodociggowy wraz z komorami i komorg
hydroforowq nie bedg powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach objetych

whnioskiem .
' 5.11. Gospodarka odpadami statymi
Nie dotyczy

5.12. Odpady typu mas ziemnych wytwarzane podczas robét ziemnych
fundamentowych przy realizacji inwestyciji

Zostang zagospodarowane do uksztattowania terenu  wokof projektowanych
obiektow

5.13. Odprowadzenie wéd opadowych

Woda opadowa ze zbiornika i terenu odprowadzona bedzie na teren zielony.
5.14. Kategorie geotechniczna

Dla projektowanej inwestycji zatozono:

e kategorie geotechniczng: drugq,
e warunki gruntowe: proste

5.15. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 1212/59 1327,00 m2
Powierzchnia w granicy ogrodzenia 240,30 m?
Powierzchnia zabudowy 46,115 m2
Powierzchnia utwardzona 35,64 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1245,245 m?

6. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkéw
Teren objety wnioskiem nie lezy w terenach wystepowania stanowisk
archeologicznych objetych ochrong konserwatorskg ani w  terenach gdzie

wystepuje ochrona przyrody.
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zorganizowa¢ przejoazdy przez fereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac
ichilosc.
Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci

zwigzanej z hatasem.
Wybudowane obiekty [ siec wodociggowa, zbiornik wodociggowy, hydrofornia )

nie sq zrédtem wibracji ani form promieniowania.

8.3 Wptywu obiektu budowlanego na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie
Ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwiazku z budowq obiektow nie sachodzi koniecznosé wycinki drzew ani krizewdw
Wptyw obiektu na powierzchnie Ziemi oraz glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebraé w pryzmy na odktad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn
budowlanych. Obszar objety budowq, po jej zakohczeniu winien by¢é poddany
rekultywaciji i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany frawa. W trakcie
normalnej eksploatacji obiekty nie majq wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.
Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycii
oraz drég nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych |

podziemnych.

9. Infformacja o obszarze oddzialywania obiekiu. Zasieg
ucigzliwosci inwestyciji.

Informacija o obszarze odziatywania obiektu:

Projektowana sie¢ wodociggowa, Zbiornik wodociggowy i hydrofornia nie zmieniaja
dotychczasowego zagospodarowania terenu. Obszar odziatywania projektfowane]
inwestycji ogranicza sig do dziatek objetych inwestycjq o nr: 1345/6, 1345/9, 1212/59,
1347, 1801 obreb Miekinia , kfore sg przedmiotem wniosku.

Budowa sieci wodociagowej, zbiornika czy hydroforni nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza intereséw osdb frzecich a

wrecz uzbraja przylegty feren do inwestycji tym bardziej , ze gtdwnym celem

przedmiotowej inwestycji jest teren aktywnosci gospodarczej. Teren pod zbiornik i
hydrofornie jest terenem gminnym. Jakres oddziatywania inwestycji  zostat

wyznaczony na podstawie:
° Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

21 czerwca 2013r zmieniajgce rozporzgdzenie W sprawie szczegbtowego zakresu |
formy projekiu budowlanego ( Dz. u. 201 3poz. 762 )
° Rozp. Ministra Infrastruktury z  dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki, i usytuowanie ( Dz.U z 2002r nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami )

. Prawo budowlane art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r

° Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, Dz. U. z 2016r poz. 1440
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywno$ci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zasieq ucigzliwosci inwestyci:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp.
Realizacja przedsiewziecia moze spowodowaé  oddziatywanie na Srodowisko.
Oddziatywanie dotyczy najblizszego ofoczenia zwigzanego z inwestycja | sieC
wodociggowa, zbiornik i hydrofornia.)

Oddziatywanie, jakie wystgpi w czasie trwania planowanej budowy mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane na kilka
dziatek 1. na dziatke gdzie jest zlokalizowany Zbiornik wody i na dziatki na ktorych
7lokalizowany jest projektowany wodociqg i hydrofornia. W trakcie budowy planuje
sie prowadzenie robot budowlanych w porze dziennej. Umotzliwi to zminimalizowanie
hatasu bedgcego skutkiem pracy maszyn budowlanych [ np. koparek, aut
dostawczych, itp. ) Emisja spalin pochodzgca z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Inwestycja czesciowo liniowa gwarantuje przemieszczanie si¢
sprzetu, maszyn oraz pracownikow. Wykonywane wykopy spowoduje chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie walordéw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac.

Realizacji inwestycji moze spowodowac powstanie odpaddw, takich jak np.: kawatki
rur, wycinki z potaczen i odgatezien. Chcqc zachowaé walory krajobrazowe nalezy

zadbaé o ich przekazanie odbiorcy odpadow.

11. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznaé sie z uwagami,
saleceniami zawartymi w uzgodnieniach ( Cz. C - formalna ).

opracowat: Waldemar Kubik /\M
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnos$ci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cz. B - Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Dla: Rozbudowy sieci wodociggowe] W miejscowosci Miekinia
w am. Krzeszowice.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO
ORAZ KOMORY HYDROFOROWEJ DLA STREFY AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ W MIEKINI.

Inwestor: Wodociqgi i Kanalizacja Krzeszowice $p. z 0.0.
32-065 Krzeszowice , ul. Krakowska 85

Sporzgdzit: Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 - 047 Krakéw ul. Sarego 25m4

Opracowat : Waldemar Kubik ,/\)7/""""7

Styczen 2021
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowo$ci Miekinia w gm. Krzeszowice

Budowa sieci wodociasowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy

aktywnoéci sospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé opisowa — spis fresci.

N

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi w trakcie
realizacji.

Wskazanie dot. przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w
tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacie.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Miekinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnoSci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé opisowa.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiekiow.

Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg zgodnie z art.21 a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz
1126 z pdzniejszymi zmianami) i paragraf 4 pkt 1a; é a,b; Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu  rodzaju  robdt  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151 poz 1256) nalezq do
robét stwarzajgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

Prace stanowigce przedmiot opracowanej dokumentacji projektowe] mogqg
wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

Zakres robot obejmuje :

Zakres robdt branzy instalacyjne;:
e montaz rurociggow wodociggowych
e montaz rurociggdw przelewowo — spustowych ze zbiornika wody
¢ montaz urzgdzen technologicznych, armatury w komorze zasuw,
komorze hydroforni i studni zzaworem zwrotnym

Zakres robot branzy budowlane:

e wykonanie fundamentéw pod zbiornik wody

e ocieplenie scian zbiornika wody

e ogrodzenie i zagospodarowanie terenu zbiornika i komory zasuw
e wykonanie rynien

Zakres robot branzy elekirycznej i AKP:

° instalacje elekiryczne zewnetrzne - odwietlenia terenu zbiornika i komory
Lasuw
¢ Instalacje wewnetrzne w komorze zasuw i komorze hydroforni
° montaz szaf sterowniczych i ogrzewania hydroforni
e linie kablowe wewnetrzne prgdowe i sterownicze
Pracownia Projektowa PROWODKAN 20
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowo$ci Migkinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnosci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres robdt drogowych.

e Wykonanie zjazdu z terenu zbiornika na droge gminna.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren pod budowe zbiornika i hydroforni jest terenem
niezagospodarowanym

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w frakcie realizaciji.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego
zadania sg nastepujqce:
e Przysypanie ziemiq
e Upadek do wykopu
o Zagrozenia zwigzane z pracg koparki , spycharki
o Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow po placu
budowy oraz z transportem recznym
e Porazenie prgdem przy wykonywaniu zgrzewow rur PE oraz zasilania
energetycznego SUW, zbiornikéw i pompowni PW-Ii (hydroforni).
e  Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci ponad
1.4m
e  Montaz elementdw wielkogabarytowych 1j. zbiomikow
prefabrykowanych za pomocq urzgdzeh dzwigowych
e Praca w zamknietych pomieszczeniach
Teren wykonywanych prac liniowych musi zostac oznakowany w nastepujgcy
sposob:
e Za pomocq informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy-
wstep wzbroniony, uwaga gtebokie wykopy )
e Poprzez ogrodzenie tasma w kolorze biato-czerwonym

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia podczas realizacji robét moga wystgpic na kazdym odcinku
robot, w czasie ich realizacji
Instruktaz pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

° szkolenie wstepne,

° szkolenie okresowe.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 — 047 Krakow ul. Sarego 25/4
Tel. 606 475 319
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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Miekinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywno$ci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzqg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp.
Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych nastanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instrukfazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujq szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, dzwigéw i
koparek oraz innych maszyn budowlanych o napedzie siinikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robét.

Zagrozenia podczas redlizacji robdt mogg wystgpic na kazdym odcinku
robdt, w czasie ich realizacji

Instruktaz pracownikéw

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

° szkolenie wstepne,

° szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do  wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp.
Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi  na okre§lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatfrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w  formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na kiérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oroz zagrozenid
wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorow zurawi, dzwigdéw i koparek oraz innych maszyn
budowlanych o napedzie sinikowym powinni  posiadac  wymagane
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowoséci Migkinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy

kwalifikacje

aktywnosci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w fym zapewniajgcym
bezpiecznq i sprawng komunikacje.

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujgce

srodki:

staty nadzér na stanowiskach pracy,

informowanie  pracownikéw o mozliwosciach  wystgpienia
zagrozen,

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bhp,

ustalanie rodzaju prac, ktére powinny by< wykonywane, przez co
najmniej 2 osoby

dopuszczenie do pracy osdb z aktualnymi badaniami lekarskimi i
o odpowiednich kwalifikacjach,

oznaczenie budowy tablicg informacyjnag,

zapewnienie tgcznosci  telefonicznej budowy z instytucjami
alarmowymi (straz, pogotowie, policja),

stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej, ochronnegj |
srodkdw ochrony indywidualne;,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

odpowiednie zadbezpieczenie Scian wykopow
wqskoprzestrzennych,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot

wykonywanych zbiornikbw

nieobcigzanie klina naturalnego odtamu gruntu,

wygrodzenie strefy niebezpieczne,

wykonanie odpowiednich zej$¢ do wykopdw,,

zachowanie odpowiednich odlegtosci od uzbrojenia terenu i
ogrodzen,

wykonywanie prac w poblizu lini  energetycznej po iej
wytgczeniu.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

przestrzegac przepisdw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwréci¢é uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopdw waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne
uprawnienia.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice

Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociaggowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnoéci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na ferenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronne;j
stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Prace moniazowe zbiornikéw wykonywac z rusztowd
stabilnym podtozu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni W i

ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczyC barierami ochronnymi lub tasma PE.

oraz sprawdzac

A ustawionych na
dywidualne $rodki

Opracowat: Waldemar KUbikW-, '
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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnosci gospodarczej w Miekini.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowlany

Cz. C - Formalna

1. Informacja techniczna znak: TT.KB.070-21-14.3/20 z dnia 24.08,20

2, Urzgd Miejski w Krzeszowicach — uzgodnienie projektowanej sieci —
pismo znak: WIT.7211.510.2020.AK z dnia 28.09.2020

3. Decyzja znak WIT.7211.476.2020.AK z dnia 24.09.2020

4, Burmistrz Gminy Krzeszowice, pismo znak: WGP.6853.78.2020 z dnia
03.09.2020

5. Urzad Miejski w Krzeszowicach pismo znak: WIT.7211.24.2021.AK z dnia
18.01.2021 w sprawie uzgodnienia projektu zjazdu

6. Warunki techniczne TAURON znak WP/088703/2020/009R04 z dnia
05.01.2021
6630, 2495 2020

7. Uzgodnienie ZUD Nr: GKiK.275:22.z dnia 28.01.2021 /UZ‘”?
8. Wypis z mpzp znak WGP.6727.75.2021 z dnia 04.02.2021

e Uchwata Nr XXXI11/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
29.06.2017
e Uchwala Nr XLiV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
28.06.2018
) Decyzje WIT.7211.232.2021.AK z dnia 27.04.2021
10. Uzgonienie WGP.6847.3.21.2021 z dnia 20.04.2021
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WODOCIAGI i KANALIZACJA
KRZESZOWICE

Spotka z o.0.

Krzeszowice, dnia 24-08-2020 r.

Waldemar Kubik
PROWODKAN
Pracownia Projektowa
ul. Sarego 25/4

31-047 Krakow

Znak sprawy: TT.KB.070-21-14.3/20
Nasz znak: k\’b\@\g\\gg\“)&) ..... "

INFORMACJA TECHNICZNA
o dostepnosci do infrastruktury wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-08-2020 r. w sprawie wydania informacji technicznej
dla rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Migkinia (w okolicy Strefy Aktywnosci
Gospodarczej w Migkini — umowa z dnia 30.04.2020 r.), Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice
Spétka z o.0. informuje, ze:

1. Przedmiotowy teren objety jest Wieloletnim Planem Modernizacji i Rozwoju Urzadzen
Wodociggowych i Kanalizacyjnych Spétki z 0.0. Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice.

2. Rozbudowe sieci wodociggowej nalezy zaprojektowacé w dostosowaniu do projektu ,budowy
strefy aktywnosci gospodarczej w Miekini”. Inwestorem projektu jest Burmistrz Gminy
Krzeszowice.

3. Najblizsza sie¢ wodociggowa DN100 od ktérej mozna wykonaé¢ rozbudowe przebiega
w dz. nr 1347 (w rejonie ulicy Miekinskiej) i pracuje pod ci$nieniem w zakresie 3,8 - 6,5bar
(cisnienie zmierzone na wysokos$ci budynku — Miekinia 91), co nalezy wzigé pod uwage przy
projektowaniu.

4. Aby mozliwe byto zasilenie w wode terenow strefy inwestycyjnej, nalezy:

e ZaprojektowaC zbiornik wodociggowy zlokalizowany w okolicy budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Miekini (na terenach bedgcych wiasnoscia Gminy Krzeszowice)
0 pojemnosci zapewniajgcej wydajnos¢ 2 hydrantéow DNB80. Obiekt powinien byé
uwzgledniony w systemie monitoringu WiK Krzeszowice.

e Wykonac rozbudowe sieci wodociggowej na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej
DN100 (PCV) przebiegajgcg w dzialce nr 1347 do projektowanego zbiornika
wodociggowego o $rednicy @160 z rur PE100, SDR 11, PN 16.

e Wykona¢ rozbudowe sieci wodociggowej na odcinku od projektowanego zbiornika do
terenow strefy aktywnosci gospodarczej. Rozbudowe wykonaé o $rednicy zapewniajgcej
przeptyw w ilosci min. Q=20 dm3/s z rur PE100, SDR 11, PN 16. Dodatkowo nalezy
wykona¢ spigcie z istniejacg siecig wodociggowg @63 w Drodze Teczynskiej
z uwzglednieniem mozliwosci wystapienia przeptywu zwrotnego.

Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. NIP: 676-10-15-716, REGON: 350789290
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice BDO: 000011550 KRS: 0000135010
tel. 012 282-15-12, 012 282-13-20 Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
www.wikkrzeszowice.pl Wydziat XIl Gospodarczy

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl Kapitat Zaktadowy Spéiki: 54 221 000 zt
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Otrzymuja:
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e Z uwagi na niekorzystny uktad wysokos$ciowy terenu nalezy przewidzie¢ podziemng
komore hydroforowg do zapewnienia wymaganego ci$nienia w sieci wodociggowe;.
Obiekt powinien by¢ uwzgledniony w systemie monitoringu WiK Krzeszowice.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé w sposob, ktéry minimalnie ingerowaé bedzie
w istniejgcy uktad drogowy.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terenie
ogolnodostepnym, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu, wzdtuz
istniejacych i projektowych ukfadow komunikacyjnych w uzgodnieniu
z Zarzadcg drogi. Uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Przed opracowaniem projektu rozbudowy sieci wodociggowe] nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia z WiK Krzeszowice sp. z 0.0. koncepcje rozbudowy sieci wodociggowej,
ktéra bedzie stanowita podstawe do ztozenia wniosku o wydanie warunkéw technicznych
przytaczenia.

Dokumentacja techniczna winna zawieraé opinie Narady Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moscie 1, 30-508 Krakow.

Na podstawie otrzymanej informacji technicznej nalezy opracowaé¢ dokumentacje
techniczna, ktérg nalezy przedtozyé do uzgodnienia wraz z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych przytgczenia nieruchomosci — druk 4/TT.

Przed wykonaniem witgczenia do istniejgcej sieci sugerujemy wykonac rozkop kontrolny
celem potwierdzenia $rednicy, lokalizacji oraz materiatu istniejgcej sieci wodociggowej.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku o wydanie zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia dla projektowanej sieci wodociggowe;j,
dokumentacje projektowg nalezy ztozy¢ do WiK Krzeszowice Sp. z o0.0. celem dokonania
uzgodnienia. Na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej Spoétka dokona oceny
dokumentacji projektowej pod wzgledem eksploatacyjnym. Potwierdzeniem uzgodnienia
dokumentacji projektowej bedzie wydanie uzgodnienia w formie Warunkéw technicznych
przytgczenia nieruchomosci.

Warunki przytgczenia nieruchomosci w formie o$wiadczenia zostang wydane przez Spotke
z 0.0. WiK Krzeszowice po przedtozeniu dokumentacji projektowej opracowanej tgcznie dla
zakresu sieci wodociggowej oraz dla przytgcza wodociggowego. Niniejsza informacja
techniczna, nie przesadza o mozliwosci realizacji rozbudowy sieci wodociggowej oraz
przytgcza wodociggowego z uwagi na uwarunkowania terenowo — prawne

Niniejsza informacja techniczna o mozliwosci dostepu do infrastruktury wodociggowo -
kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa i uprawnien oséb trzecich.

Zatgczone materiaty zatrzymujemy do celéw stuzbowych.
Niniejsza informacja techniczna wazna jest dwa lata.

Przedmiotowa informacja techniczna nie stanowi warunkéw przytaczenia nieruchomosci
do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Z powazaniem

Sporzadzit: Karol Bochyriski

T T T P S B A s S /S

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. NIP: 676-10-15-716, REGON: 350789290

ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice BDO: 000011550 KRS: 0000135010
tel. 012 282-15-12, 012 282-13-20 Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmigscia
www.wikkrzeszowice.pl Wydziat XIl Gospodarczy
email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl Kapitat Zaktadowy Spotki: 54 221 000 zt
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Vydziat iInwestvejl, Remontow
i Infrastruktury Technicznej
Referat Drég
32-085Krzeszowice ol Kulczyckiege
tel. §2 2520807
WIT.7211.510.2020.AK Krzeszowice, 28 wrzesnia 2020 r.

Waodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

Po rozpatrzeniu wniosku dot. uzgodnienia projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
Migkinia

uzgadniam pozytywnie
projektowang trasg sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem towarzyszacym w drodze wewngtrznej
biegnacej po dzialce nr 1801 obrgb Migkinia, ktéra jest wlasnoscia Gminy Krzeszowice, zgodnie
2 zalacznikiem eraficznym, stanowiacym integralng cz¢$é niniejszego pisma, pod warunkiem:

1. Prace prowadzié metoda rozkopu lub przewiertu. Po zakoriczeniu robdt nawierzchnia drogi
winna byé przywrécone do stanu pierwotnego w dacie zajgcia nieruchomosci pod
przedmiotowe roboty.

2. Lokalizacja urzadzeii nie moze zmniejszy¢ statecznodci i nosnoéci podioza oraz nie moze

ograniczy¢ przebudowy drogi.

3. Prace wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci
i innymi obowigzujacymi przepisami.

4. W okresie realizacji robdt Inwestor ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody
wobec 0s6b trzecich za zaistniale na terenie zajgtym pod prowadzone roboty.

5. Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru. Odbiér uporzagdkowanego terenu winien by¢
przeprowadzonym z udziatem inspektora Referatu Drog. Inwestor udziela gwarancji na
wykonane roboty na okres 36 miesigcy od daty odbioru nieruchomosci.

6. Po zakohiczeniu robét Wnioskodawca przekaze zarzadcy drogi operat geodezyjny zawierajacy
inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z wyratenient zgody na zajecie terenu gminnego- drogi
wewnetrznej w celu umieszczenia powyzszych urzgdzen.

Prawo do dysponowania gruntem gminnym zostanie udzielone na odrgbny wniosek Inwestora w
drodze umowy zawartej 7 Burmistrzem Gminy Krzeszowice.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne przez okres 2 roku od daty wydania.

Nac
Wydzialu Inwes

i Infrasirukturyfj!

i Ewa Bdranowska

Otrzymujg:
Adresat + zalgcznik ,
2. Wydzial Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w/m + zalgcznik

3. ala

Sporzadzita: Aleksandra Kuciel
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BURMNISTRZ GMINY
KRZIE:SZOWICE
32-085 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4

WIT.7211.476.2020.AK

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3 i art. 39![

Krzeszowice, 24 wrzesnia 2020 r.

L
DECYZ A/

H

. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) praz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.),

na wniosek Spotki z o. o. Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice, ul. Krakowska 8§85,

32

1o

L

-065 Krzeszowice,

Burmistrz Gminy Krzeszowice

. Zezwala Wnioskodawcy na zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie drogi publicznej gminnej,

(droga nr 107 ,,Do remizy OSP” zaliczona do drég publicznych gminnych na podstawie Uchwaty
nr 103 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 28 maja 1986 r. oraz na podstawie Uchwatly nr
LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia
przebiegu istniejacych drég gminnych na terenie Gminy Krzeszowice) biegnacej po dzialce nr
1347 obreb Migkinia, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Prace prowadzi¢ metoda rozkopu lub przewiertu. Warunki warunki odtwarzania nawierzchni
asfaltowej: podbudowa warstwa dolna grubosci 30 cm — z kruszywa kamiennego 0-63 mm;
podbudowa warstwa gorna grubosci 12 ¢cm — kliniec 0-31,5 mm; warstwa wigzaca z mieszanki
mineralno-asfalt grubosci 5 cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm; grubo$é
warstw podbudowy przyjmowane po zaggszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu 1,0.
Miejsce tgczenia starej nawierzchni z nowa nawierzchnia asfaltowa nalezy zaspoinowac.

. Lokalizacja sieci nie moze zmniejszy¢ statecznosei i nosnosci podloza oraz nie moze ograniczy¢

przebudowy drogi.

Prace wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci i innymi
obowiazujacymi przepisami.

Za ewentualne uszkodzenia istniejgeych w pasie drogowym urzadzen instalacyjnych catkowita
odpowiedzialno$¢ ponosi Wnioskodawca.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecia pasa drogowego celem wykonania robdt.

Uzasadnienie

Decyzja w catosci spelnia Zzadania Strony, zatem zgodnie z art. 107 § 4 kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wnioskodawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzgdzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. Burmistrza Gminy Krzeszowice na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. 22020 r.
poz. 470 ze zm.) oraz Uchwaly nr XV11/200/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia

5L

~



2019 r. w sprawie wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego drég, dla ktérych zarzadca jest
Burmistrz Gminy Krzeszowice za zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drég pobiera sig¢ optaty.

Od niniejszej decyzji stuiy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie za posrednictwem Burmistrza Gminy Krzeszowice w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji. Na podstawie art. 127a §1KPA, informuje, ze w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z kolei zgodnie z art. 127a § 2 KPA, z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Miejsce na klauzule ostatecznosci decyzji

YWODSEC NHE ZaTRAZeNIE MNGSIE a8Cy
POSIRACTNSHIES w (ZaSke 1 TyDHE ¢ USEWwOR0
.)rzomaz'anym siada sie Ona osisteczne

2 dniam(2.49-2080:,
d:::woe dnia . 2..&....?&22‘2._

Otrzymuja:
CD. Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice + zalgeznik
2. a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie

ustawy z dnia 16.11.2006 r. ¢ oplacie skarbowej (1. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.)
Zalacznik do ustawy czes¢ 111 ust.44, kol. 4, pkt.9.

Sporzadzila: Aleksandra Kuciel
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WODOCIAGI i KA ALIZACJK ™ B
Krzeszowice Spélka z o.0.
ul. Krakowska 85,
32 -065 Krzeszowice
Pismo z dnia:  Zpak- Nasz znak: Data:
WGP.6853.78 .2020 03.09.2020 r.

1212/59, 1345/6 1 1345/9 potozonych w obrebie Migkinia, w celu bodowy zbiornika ; sieci
wodociggowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem i
zalacznikiem graficznym, Burmistrz Gminy Krzeszowice w Yrazazgode na budowe
zbiornika i sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dzialkach komunalnych
nr 1212/59, 1345/6 i 1345/9 potozonych w obrebie Migkinia bedacych wiasnoscig Gminy
Krzeszowice pod warunkami, ze wykonawea/cy:

1. realizujgcy inwestycje na gruncie bedzie mégt wejsé z pracami w teren dzialek
komunalnych nr 1212/59, 1345/6 i 1345/9 potozonych w obrebie Migkinia dopiero
wowezas, jezeli zostanie zawarta umowa z Gming Krzeszowice za czasowe zajecie terenu i
zostanie wniesiona na rzecz Gminy Krzeszowice stosowna oplata z tym zwiazana.
(Wykonawca we wniosku do Gminy o zawarcie Umowy za czasowe zajecie nieruchomosei
obowigzany bedzie wskazaé Ppowierzchnieg terenu dzialek nr 121 2/59, 1345/6 i 1345/9
polozonych w obrebie Migkinia jaka bedzie zajeta do wykonywania prac zwigzanych z
budowgq zbiornika i sieci wodociggowej wraz = infrasrukiurg fowarzyszgceq oraz
czasookres zajecia terenu).

2. dokona uporzadkowania tereny doprowadzeni do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
ziemnych,

. dokonana zlecenia geodezyijnej inwentaryzacji powykonawczej, wybudowanego zbiornika,
wykonanego nowego odcinka sieci wodociggowe;j i innych urzagdzen, a kopie sporzgdzonej
dokumentacji geodezyjnej przekaze w terminie do szeSciu miesi¢ey od daty zakoniczenia
prac na w/w dzialkach do Gminy Krzeszowice, do akt niniejszej sprawy.

L

Ponadto:

4. W przypadku oddania nieruchomosci w stanie pogorszonym 1 konieczno$cig poniesienia
przez Gmine kosztéw finansowych na doprowadzenie nieruchomosci co hajmniej do stanu
pierwotnego, catoscia kosztéw zostanie obcigzony Wnioskodawea.

5. Wnioskodawca wezesniej uzyska wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych instytucji na budowe zbiornika i sieci wodociggowe;j.

— e ——— S
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W przypadku przyjecia przedstawionych warunkéw, wnioskodawca winien
dokona¢ pisemnego powiadomienia o tym fakcie Gming Krzeszowice jako wiasciciela
nieruchomosci.

Nie ztozenie pisemnego zobowiazania o przyjeciu przedstawionych warunkéw
w terminie do 30-tu dni od dnia otrzymania niniejszego pisma bedzie traktowane jako
odstgpienie od projektowanej budowy zbiornika i sieci wodociggowej wraz z infrastruktura
towarzyszacg na dziatkach nr 1212/59, 1345/6 i 1345/9 polozonych w obrebie Migkinia
bedacych wlasnoseia Gminy Krzeszowice,

Powyzej udzielona zgoda jest wazna przez okres do jednego roku od daty
jej wydania,

' Z un. Bufnistrza

mgr RMaciel Ziefissski

Otrzvmulg. Naczelnik Wydzialf Gaspodarowania
fMisniem i Planowafia Przeﬁszaﬁmsgo
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Wydziat it
i Infrastru
TR =R A

32-065 Krzeszow
t

WIT.7211.24.2021.AK

Krzeszowice, 18 stycznia 2021 r.

Wodociagi i Kanalizacja
Krzeszowice sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zjazdu z drogi
wewnetrznej biegnacej po dzialce nr 1345/6 obreb Migkinia na dziatke nr 1212/59 obreb
Miekinia, opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt zjazdu.
Jednoczesnie informuje, ze w celu prowadzenia rob6t na w/w drodze wewnetrznej nalezy
ztozyé wniosek do Burmistrza Gminy Krzeszowice o zawarcie umowy.

Otrzymujg:

Wydziatu Inv

i infrastruktury|i

inz. Ewa BafFa

@ P. Waldemar Kubik, ul. J6zefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw - pelnomocnik Inwestora + zalagcznik

2. ala

Sporzadzita: Aleksandra Kuciel
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Temat
Budowa sieci wodociggowej, zbiornika wodociagowego oraz komory
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Adres do korespondencji: ‘ \
TAURCH Gbstuga Klienta sp. z 0.0. ’ T E U RO N

ul. bwowska 23
DYSTRYBUCJA

£0-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +£8 326060616

Krakow, 2021-01-05
Wodociagi i Kanalizacja
Krzeszowice Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 85
32-065 KRZESZOWICE

Nr warunkow: WP/088703/2020/0O08R04

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.0.
ul. Krakowska 85
32-065 KRZESZOWICE

Obiekt: hydrofornia wodociagowa - aktualizacja warunkow przylaczenia
z dnia 2020-10-28, ze wzgledu na uwarunkowania techniczne
(zmniejszenie mocy przytaczeniowej), na wniosek Inwestora.

Adres przylaczanego obiektu:  Migkinia dz. 1347
32-065 Miekinia

Odpowiadajgc na wniosek, informujemy, ze zapewniamy przyltgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1:  15,0kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN  YAKXS 4x120mm2, kierunek ZZP ZK-2a+1P,
numer 181125/RD-4 (dz. 1371/5), obwod |, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN numer
44365 MIEKINIA "OLECH".

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: zabudowy w granicy dziatki nr 1347 (przy ,skrzyzowaniu”), w migjscu
umozliwiajacym bezproblemowe podigczenie dodatkowych kabli n/n. zestawu zigczowo
— pomiarowego ZK3-4a-1P (wediug obliczen), podiaczenie projektowanego zestawu wykonac
"orzelotowo" z kabla YAKXS 4x120mm2, kierunek ZZP ZK-2a+1P, numer 181125/RD-4
(dz. 1371/5) przy zastosowaniu kabla typu NA2XY 4x120mm2, diugosci 2x ~1,5m
(wedlug obliczen) - Wydziat Przytaczen zaleca wspdlna realizacie z warunkami przytaczenia
znak WP/086877/2018/009R04 z dnia 2018-12-04 (dz. 1371/7 - wedtug obliczen),

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykonania linii_zalicznikowej
oraz instalacii elektrycznych wewnetrznych.
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V.
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni, 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN /N,
¢) lokalizacja: w zestawie ziaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sig nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ij. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiekiu do migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy w/w.
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia

do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, poditaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia
do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia

za ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodnié warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgey prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

12.Traca wazno$¢ warunki przyiaczenia z dnia 2020-10-28.

Przygotowat. Bruzda Bogdan
Grupa: O09R04

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. O{,Ci/]ﬂ;/a/

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie




STAROSTA KRAKOWSKI

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie

30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1
tel. 12 259 00 11, 12 259 00 60

Znak sprawy: GKiK.6630.2175.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w dniach od 30.12.2020r. do 28.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

{

GKiK.6630.2175.2020

Krakow, dn. 28.01.2021 r.

Przedmiot narady:

hydroforni
sie¢ wodociggowa

Lokalizacja:

Miegkinia, dz.: 1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801

Whioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROWODKAN"
ul. J6zefa Sarego 25/4a, 31-047 Krakow

Przewodniczacy:

inz. Urszula Damaszka

Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Miejsce narady:| Starostwa Powiatowego w Krakowie,

30-508 Krakéw, ul. Przy Moscie 1

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 28.12.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyina zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. X . : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. 1.TAURON DYSTRYBUCJA Oddziat w Krakowie - istniejacq sie¢ energetyczng w miejscach | P.Pikul, W.Szczypczyk, M.

skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg ochronna.

2.Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych Tauron Dystrybucja
S.A.nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystapi¢ do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

3.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla
4.Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow slupdw linii

jw.,inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5.Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupdw linii energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m

Doroz, A. Lelito
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GKiK.6630.2175.2020

2 | Miejskie Przedsiebiorstwo Jagoda Bielaska, Anna
Energetyki Cieplnej Windys-Zmuda
3 | Polska Spétka Gazownictwa | 1 prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykonac pod nadzorem | A- Dymacz, T. Janis, K.
Sp-zo.0. wiasciwej terenowo Gazowni. Katwak, M. Komasa
2. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Z dn.
26.04.2013 r. w sprawie warunkdéw techn. jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe i ich usytuowanie.
4 | Wodociagi i Kanalizacja G. Standera, P. Borowicz, K.
Krzeszowice sp. z 0.0. Bochyniski
5 |NETIAS.A. L. Augustyn
6 | Operator Gazociggow T. Stania, P. Potempa, M.
Przesytowych GAZ-SYSTEM Burtan, A. Fedor, A.
S.A. Lechowicz, £. Marks, M.
Szkatuba
7 |Zarzad Drég Powiatu M.Urbaniak
Krakowskiego
8 |Przedsigbiorstwo Ustug Tomasz Szczerbak
Komunalnych sp. z 0.0. w
Zabierzowie
9 | UPC Polska sp. z 0.0. L. Augustyn
10 | Zaktad Gospodarki Pawet Kotula, Piotr
Komunalnej Kowalski
w Czernichowie
11 |Zarzad Drég Wojewddzkich w Michat Urbaniak
Krakowie
Rejon Drég Wojewddzkich
Jakubowice 75
Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej
z up. STAROSTY
Orvsipeoetdf 2
mgr inz. Ketarzyna Gruszkowska
Przewodniczgca Marady
Koordynacyjnaj
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 276 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.).
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