Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miękinia  w gm. Krzeszowice
Budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej dla strefy aktywności gospodarczej w Miękini.
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Cz. 1 – technologia + zagospodarowanie terenu
Cz. A – opisowa


1. Dane ogólne inwestycji.

Nazwa obiektu

    : Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości




      Miękinia w Gminie Krzeszowice.





      BUDOWA  WODOCIAGU, ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO





       ORAZ KOMORY HYDROFOROWEJ DLA STREFY AKTYWNOŚCI

                                                         GOSPODARCZEJ W MIEKINI.
Lokalizacja obiektu      
    : miejscowość Miękinia, Gmina Krzeszowice




       woj. małopolskie

Inwestor

               : Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. 
      32-065 Krzeszowice , ul. Krakowska 85
Jednostka projektowa        : Pracownia projektowa PROWODKAN





      31 – 047 Kraków ul. Sarego 25/4

2.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem  inwestycji jest projekt sieci wodociągowej dla zasilania Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini.
Zakresem opracowania objęto rurociąg zasilający projektowany zbiornik wodociągowy i rurociąg od zbiornika do komory hydroforowej , komorę hydroforową i studnię S-1 z zaworem zwrotnym. 
Inwestycja zrealizowana jest na dz. Nr: 1212/59, 1345/6, 1345/9, 1347, 1801 jednostka ewidencyjna 120606_5 Krzeszowice  obręb ewidencyjny  0008 Miękinia. 

3. Ogólny opis rozwiązania projektowego

Projektowany wodociąg Dz. 160 x 14,6mm, PE100, RC, SDR11 dla Strefy Aktywności Gospodarczej zostanie włączony  ( węzeł „A”. ) do istniejącego wodociągu Dz. 110 mm zlokalizowanego w ul. Miękińskiej.

Od węzła „A”.   projektowany wodociąg biegnie w drodze gminnej w kierunku zachodnim i doprowadzi wodę poprzez komorę zasuw do projektowanego zbiornika wody.
Ze zbiornika ( w kierunku zachodnim ) projektuje się rurociąg Dz. 200 x 18,2 mm, PE100,RC, SDR11do projektowanej hydroforni zlokalizowanej w komorze żelbetowej, prefabrykowanej, podziemnej. Wymiary komory podziemnej w rzucie: 4,7 x 2,7 m. Trop płyty również prefabrykowany, rozbieralny.
Przed komorą hydroforową w węźle „A-1” projektuje się  odgałęzienie w kierunku południowy rurociągiem Dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, PN16 poprzez studnię S z zaworem zwrotnym ,do połączenia w węźle „C” z istniejącym wodociągiem.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4.1.
Istniejąca zabudowa

Teren inwestycji jest niezabudowany

4.2.
Komunikacja

Droga gminna zlokalizowana jest  w miejscowości Miękinia w gminie Krzeszowice na działce nr 1345/6. Istniejąca droga posiada nawierzchnie bitumiczną. Szerokość istniejącej drogi gminnej wynosi  ok. 4.0m.
4.3.
Ogrodzenie terenu

Teren nie jest ogrodzony

4.4.
Uzbrojenie terenu

Działka nie uzbrojona

4.5.
Wyburzenia, wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wyburzeń ani wycinki drzew.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
    Podstawowe parametry inwestycji.

5.1.
Odniesienie do  Uchwały Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej  w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopali Porfiru w Miękini i Czernej i Uchwały Nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej
Zbiornik wody czystej zlokalizowany jest na części działki nr 1212/59, teren na MPZP oznaczony jest symbolem 4U (teren zabudowy usługowej)
5.1.1.
Ustalenia szczegółowe – przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenu objętego planem

· Przeznaczenie terenu działka nr 1212/59

Podstawowe przeznaczenie: obiekty usługowe z zakresu rozwoju nauki i aktywności gospodarczej w ramach parku technologicznego, (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, usługi wysokich technologii, obiekty przemysłu wysokich technologii produkcji i rzemiosła, laboratoria, budynki administracyjno-biurowe, wystawiennicze) oraz obiekty stacji ratownictwa górniczego.

Przeznaczenie uzupełniające. Dopuszcza się realizację:

· usług publicznych;

· usług handlu i gastronomii towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu;

· obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego, związanej z podstawowym przeznaczeniem terenu;

· obiektów o funkcji turystyczno – rekreacyjnej oraz konferencyjnej,

· obiektów zamieszkania zbiorowego (m.in. hotele, pensjonaty, akademiki ściśle związane z prowadzoną

· funkcją dydaktyczną), przy czym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

· oraz wielorodzinnej jako funkcji samoistnej nie związanej z dydaktyczną funkcją terenu;

· budynków gospodarczych i altan;

· urządzeń oraz obiektów rekreacji, sportu i turystyki (np. baseny, boiska, parki linowe, tory przeszkód,

turnie wspinaczkowe, zjazdy linowe);

· obiektów obsługi turystyki;

· terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

· przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych oraz innych przekryć o samodzielnej ażurowej konstrukcji, lokalizowanych nad urządzeniami sportowymi;

· urządzeń i obiektów związanych z ekspozycją technologii na rzecz działalności naukowej;

· budowli przystosowanych do instalowania urządzeń pomiarowych i badawczych;

· rowerowych szlaków turystycznych oraz rekreacyjnych, ścieżek spacerowych oraz dydaktycznych, zespołów wolnostojących urządzeń gimnastycznych oraz punków wypoczynkowych;

· parkingów oraz garaży jedno i wielopoziomowych

Projekt przewiduje budowę zbiornika wody czystej , inwestycje taką obejmuje definicja  usług publicznych ( definicja obejmuje swym zakresem takie sektory jak budownictwo socjalne, telekomunikacja, gospodarka odpadami i gospodarka wodna itp.)

Warunek został spełniony

•
Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy
a. wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 55%;

Pow. działki 1212/59 – 1327 m²

Pow. zabudowy – 46,115 m²  (3,5 %)

3,5% ˂55%

Warunek został spełniony

b. wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;

Pow. działki 1212/59 – 1327 m²

Pow. zabudowy – 46,115 m²

Pow. utwardzona – 35,64 m²

1327 – (46,115 + 35,64) = 1245,245

Pow. biologicznie czynna – 1245,245 m² ( 93,84 %)

93,84 % > 40% 

Warunek został spełniony

c. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001;

46,115 : 1327 = 0,035

0,035 > 0,001

Warunek został spełniony

d. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,6;

0,035 ˂ 1,6

Warunek został spełniony

e. wysokość zabudowy – maksymalnie 10 m;

Wysokość zbiornika: 6,80 m
Warunek został spełniony

f. geometria dachów i rozwiązania materiałowe:

a. ustala się dachy płaskie;

Zbiornik ma dach płaski

Warunek został spełniony

b. w wykończeniu obiektów, z użyciem materiałów takich jak np. stal, beton, szkło, oraz zastosowaniem materiałów naturalnych,

Zbiornik wykonany będzie ze stali

Warunek został spełniony

c. w kolorystyce obiektów ustala się stosowanie kolorów tła, barw naturalnych w tym odcieni bieli, brązu, szarości, oraz kolorystyki charakterystycznej dla naturalnych materiałów wykończeniowych.
Zbiornik w odcieniach szarości

Warunek został spełniony

5.2.
Projektowane obiekty budowlane

Na działce projektuje się obiekty budowlane:

· Zbiornik wody projektuje się stalowy o V = 150 m3 o średnicy D =6,2 m , wysokości ściany zbiornika h = 7,2 m, wysokości warstwy wody H = 6,0m.. 

Rzędna dna komory zbiornika: 410,50 m.n.p.m.

Rzędna max. zwierciadła wody : 416,50 m.n.p.m.
Projektuje się zbiornik wody pitnej, stalowy naziemny, ogniowo ocynkowany, skręcany na placu budowy z uszczelnieniem polimerowym zapewniającym pełną szczelność zbiornika.
· Komora zasuw
Projektuje się komorę zasuw żelbetową prefabrykowaną o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,2 x 3,8 m i wysokości w świetle 2,15m. Komora  posiada właz żeliwny Dn. 600 mm w stropie oraz wentylację grawitacyjną Dn. 160/100 w dwóch przeciwległych rogach komory. Zejście do komory za pomocą klamr złazowych wykonanych z prętów ze stali nierdzewnej.
5.3.
Komunikacja 

5.3.1.
Stan istniejący
Droga gminna zlokalizowana jest  w miejscowości Miękinia w gminie Krzeszowice na działce nr 1345/6. Istniejąca droga posiada nawierzchnie bitumiczną. Szerokość istniejącej drogi gminnej wynosi  ok. 4.0m.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są napowietrzne sieci elektroenergetyczne. Istniejąca droga nie jest oświetlona.

5.3.2.
Rozwiązania projektowe

Projektowany zakres prac obejmuje roboty związane z wykonaniem zjazdu wraz 
z utwardzoną drogą wewnętrzną  dla obsługi planowanego zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej. 

Zaprojektowany zjazd będzie posiadał następujące parametry techniczne:

· szerokości 3.50m plus obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0.75m,

· włączenie zjazdu do krawędzi istniejącej drogi będzie wykonane poprzez wykonanie skosów 1:1 na szerokości 3.0m,

·  ukształtowanie wysokościowe zaprojektowano nie przekraczając pochylenia podłużnego i=15%, 

· pochylenie podłużne zjazdu dostosowano do ukształtowania pasa drogowego 

· poprzez zastosowanie pochylenia podłużnego na terenie przedmiotowej inwestycji w stronę działki Inwestora wody opadowe nie będą odprowadzane na teren pasa drogowego. Zostaną skierowane na działkę Inwestora i na niej zagospodarowane bez negatywnego wpływu na środowisko.

· nawierzchnia zjazdu zostanie utwardzona kruszywem stabilizowanym mechanicznie,

· szerokość utwardzonej drogi wewnętrznej z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie będzie wynosiła 3.50m.

W celu rozwiązania wysokościowego budowy zjazdu wraz z drogą wewnętrzną wykonano przekrój podłużny A-B. Przekrój podłużny A-B będzie posiadał spadek i=1.0%, i=15.0%  oraz i=2.5%. 

5.3.2.
Konstrukcja nawierzchni
Po wykonaniu oraz wzmocnieniu nawierzchni należy sprawdzić wtórny moduł odkształcenia który powinien wynosić 120MPa dla G1. W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem, nie doprowadzając do zawilgocenia wykopu. Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia 

Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2. Dowiązanie do terenu istniejącego należy kształtować skarpami o pochyleniu nie większym niż 1:1,5.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998  „Roboty ziemne Wymagania i badania”. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie!
Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

-
kategoria ruchu KR1 

-
grunty podłoża bardzo wysadzinowe – G4.


Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G4. Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie dla KR1 wynosi dla przedmiotowego obszaru 0,60xhz=0,60x1,0=0,60m. Konieczne jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się wskaźnikiem zagęszczenia Is=1,00 i wtórnym modułem odkształcenia E2=120MPa. 


Z uwagi na powyższe według Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r. z późn. zm. przyjęto:
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU I DROGI WEWNĘTRZNEJ:


· 20 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

· 25 cm - podbudowa pomocnicza – kruszywa łamane naturalne 31,5/63mm  stabilizowane mechanicznie

· 25cm – warstwa odsączająca z materiału spełniającego warunek szczelności i zagęszczalności  

· geowłóknina wzmacniająco - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m2 

Proj. gr. 70cm  >  60cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKA:
· 30 cm- kruszywo łamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

5.4.
Uzbrojenie terenu

5.4.1.
Sieć wodociągowa
Projektuje się rurociągi wodociągowe Dz.160 x 14,6 mm, PE100, RC, SDR11 oraz  Dz. 200 x 18,2 mm, PE100, RC, SDR11. Łączenie rurociągów za pomocą muf elektrooporowych – zgrzewanie polifuzyjne.

Rurociąg Dz. 160 x 14,6 mm, będzie przede wszystkim rurociągiem zasilającym projektowany zbiornik wody. Zasilanie tego rurociągu będzie z istniejącego wodociągu Dz. 110 mm PE poprzez włączenie w węźle „A” i zamontowanie trójnika żeliwnego kołnierzowego Dn. 100/100.   Długość rurociągu L = 211m.

Ten odcinek rurociągu, biegnący w drodze gminnej, planuje się na znacznym odcinku wykonać bezrozkopowo. W tym celu przewiduje się cztery komory przewiertowe: K-1, K-2, K-4 o wymiarach orientacyjnych w rzucie 3,0 x 1,5m i głębokości H = ok. 2,0m oraz komorę  K-3 o wymiarach orientacyjnych w rzucie 2,0 x 1,5m i głębokości H = ok. 2,0 m. Wszystkie komory , ściany komór - umocnienie pełne z elementów kształtek stalowych lub systemowe wg uznania Wykonawcy.

Od zbiornika ( komory zasuw ) do hydroforni projektuje się rurociąg Dz. 200 x 18,2 mm, PE100, RC, SDR11 o długości L = 181,2 m.

W węźle „A1” ( przed hydrofornią )  na projektowanym rurociągu Dz. 200 mm projektuje się odgałęzienie rurociągiem Dz. 160 x 14,6 mm do włączenia ( węzeł „C” )  w istniejącą sieć wodociągową Dz. 65mm PE poprzez trójnik żel. kołnierzowy Dn. 65/65mm z zasuwą odcinająca żel. kołnierzową Dn. 65 mm

Za hydrofornią projektuje się rurociąg Dz. 200 x 18,2 mm, PE100, RC, SDR11 o długości L = 14,5m.
Tam gdzie rurociąg będzie wykonywany rozkopem, na załamaniach rurociągu ( 90, 45 stopni ) , trójnikach należy zastosować zgodnie z BN-81/9192-05  bloki oporowe z betonu B20 ( mogą być prefabrykowane lub wylewane na miejscu – preferuje się prefabrykowane ) o wymiarach w rzucie min. 50 x 60 cm i gr. 50cm. Aby zabezpieczyć rurę PE przed uszkodzeniem przez beton, przestrzeń pomiędzy rurą PE a blokiem betonowym należy wyłożyć gruba folią PE lub taśmą z tworzywa. Należy tu nadmienić, że blok ( np. na załamaniach ) nie może się opierać na gruncie nasypowym tylko na gruncie rodzimym aby spełniał swoje zadanie.

5.4.3.
Instalacja elektryczna
5.5.
Ogrodzenie
Ze względu na ukształtowanie terenu, projekt przewiduje się ogrodzenie z siatki plecionej H - 1,75 cm, kolor zielony RAL 6005 , z bramą wjazdową 
· Siatka ogrodzeniowa np. Fortinet Betafence
oczka: 50 x 50 mm

drut: średnica 3,0 mm

powłoka antykorozyjna: ocynk + PCV

· Słupy 

Rurka stalowa: Ø60 mm

powłoka antykorozyjna: ocynk wewnątrz i na zewnątrz+ PCV
3 przelotki na wkręty samowiercące

· Akcesoria
Drut wiązałkowy i napinający

Napinacze

Pręty napinające

Przelotki

Obejmy napinające
· Brama dwuskrzydłowa np. Fortinet Betafence
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm, Wypełnienie stanowi siatka np. Fortinet o oczkach kwadratowych 50,0 x 50,0 mm przyspawana do ramy, wyposażona w rygiel i płytkę dolną rygla.
Wymiar: 4000 x 1750 mm, kolor zielony RAL 6005. Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka poliestrowa o działaniu antykorozyjnym i wysokim stopniu przylegania.

· Fundamenty pod słupy

Betonowe 30 x 30 cm , głębokość 100 cm poniżej terenu

Długość ogrodzenia (z bramą):  ok. 60 m 

5.6.
Zazielenienie 

Ze względu na niewielki obszar oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu zaprojektowano zieleń w formie trawnika. Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć 10 cm warstwę humusu i złożyć na odkład. Po zakończeniu prac budowlanych, drogowych i sieciowych teren pod trawniki należy uporządkować, usunąć resztki materiałów, zniwelować i rozłożyć na nim odłożony humus. Na tak przygotowany teren rozłożyć 3 cm warstwę mieszanki torfu, piasku i biohumusu, w stosunku 1: 0,9: 0,2, i wysiać nasiona traw. Do wysiewu traw użyć mieszanki nasion:

•
Agrostis vulgaris – Mietlica pospolita – Igeka  30%

•
Festuca capillata – Kostrzewa nitkowata – Sima 30%

•
Festuca heterophylla – Kostrzewa różnolistna 25%

•
Lolium parene – Rajgras angielski – Więcławski 15%

Powierzchnia trawnika na terenie płaskim – 61,5 m2
Powierzchnia trawnika na skarpach – 165,60 m2
5.6.
Schody terenowe
Parametry wymiarowe:

Wysokość do pokonania projektowanymi schodami – 30 cm

Szerokość użytkowa – 100 cm

Wysokość stopnia – 12 cm

Szerokość stopnia – 30 cm

Ilość biegów – 1

Konstrukcja

Zaprojektowano schody terenowe z drobnowymiarowych elementów betonowych.

Stopnie – palisada Nostalit 12x18x40 cm , kostka brukowa Nostalit 12x12 cm gr. 8 cm

Pod palisady i stopnie należy wykonać ławę betonową z betonu B-15. palisady i stopnie układane na ławie będą na podsypce piaskowej /najlepiej piasek płukany/ gr. 3 cm. Frakcja ziaren do 2mm. Miedzy kostkami należy zachować szczeliny o szerokości około 3 mm, które po ułożeniu kostki wypełnione będą piaskiem. Całość nawierzchnia  powinna być ubita . W razie konieczności należy uzupełnić piasek w szczelinach.

5.7.
Ochrona konserwatorska

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.8.
Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Teren objęty inwestycją nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej, ponieważ nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
5.9.
Wpływ na środowisko

5.9.1.
Obszar natura 2000
Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami istniejących i projektowanych obiektów i obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym obszarów sieci Natura 2000 .

5.9.2.
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków 
Nie dotyczy
5.9.3.  Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Projektowane obiekty budowlane ( sieć wodociagowa, zbiornik wody, komora zasuw ) nie będą emitowała jakichkolwiek zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych , płynnych.

5.9.4.
Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
· Odpady komunalne – inwestycja nie będzie powodować gromadzenia odpadów komunalnych.

· Odpady typu mas ziemnym – wytwarzane podczas robót ziemnych przy realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane do ukształtowania terenu wokół projektowanych obiektów .Wierzchnia warstwa ziemi (humus) zostanie w trakcie robót budowlanych zgromadzona na odkładzie ,a po zakończeniu prac budowlanych wykorzystana do wykonania zieleni wokół obiektów.

5.9.5.
Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
Funkcja projektowanych obiektów nie będzie powodowała emitowania jakichkolwiek wibracji , hałasu a także promieniowania w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, a poziom hałasu będzie dopuszczalny dla terenów zabudowy  mieszkaniowej .

5.9.6.
Wpływ obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
W projekcie nie przewiduje się wycinkę istniejących drzew .Projektowane obiekty  nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi , na powierzchnię ziemi ,gleby. 

Inwestycja nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe które nie zmienią obecnego kierunku spływu oraz na wody podziemne.
5.10.
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

510.1.
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu

· 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  /Art. 20/

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

· 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,poz. 1397 z późn. zmianami)

· Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

5.10.2.
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu, rodzaj i zasięg uciążliwości i ograniczonego użytkowania. 

Po wybudowaniu obiektów terenem który narażony będzie na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego będzie teren w granicach działki  nr 1212/59
Projektowany rurociąg nie powoduje obszaru ograniczonego użytkowania. 

Projektowane obiekty nie będą powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na których został zaprojektowany /dz. nr 1212/59/.
Zakres oddziaływania rurociągu grawitacyjnego jest 1,0 m po obu stronach rurociągu.
5.11.
Gospodarka odpadami stałymi

Nie dotyczy
5.12.
Odpady typu mas ziemnych wytwarzane podczas robót ziemnych fundamentowych przy realizacji inwestycji

Zostaną zagospodarowane do ukształtowania terenu wokół projektowanych obiektów

5.13.
Odprowadzenie wód opadowych

Woda opadowa ze zbiornika i terenu odprowadzona będzie na teren zielony.
5.14.
Kategorię geotechniczna

Dla projektowanej inwestycji  założono:

· kategorię geotechniczną: drugą,

· 
warunki gruntowe: proste
5.15.
Bilans terenu
	Powierzchnia działki 1212/59
	1327,00 m²

	Powierzchnia w granicy ogrodzenia
	  240,30 m²

	Powierzchnia zabudowy 
	   46,115 m2

	Powierzchnia utwardzona
	 35,64 m2

	Powierzchnia biologicznie czynna
	1245,245 m²


       6.    Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren objęty wnioskiem nie leży w terenach występowania stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską ani w terenach gdzie występuje ochrona przyrody.
7. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej.
8.   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych       zagrożeń dla ludzi i zwierząt.
Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla ludzi i zwierząt
8.1
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych  i  wytwarzanie odpadów, 

Powstające w tracie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można składować w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych.

Roboty  tymczasowe, składowanie odpadów winno być zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz składować z dala od drzew i krzewów w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko glebowo – wodne należy realizować przez stosowanie odpowiednich przegród, ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki posegregowane materiały przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest on możliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwłocznie wywozić z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpady w postaci opakowań materiałów budowlanych, pozostałości wyrobów w formie złomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny być dokładnie zebrane i przewiezione na składowisko.

Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów. Magazynowane będą one w wydzielonych i specjalnie do tego celu przystosowanych miejscach, z odpowiednimi pojemnikami lub kontenerami. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniającym ich właściwe zagospodarowanie.

8.2
 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących związane jest z ruchem kołowym podczas eksploatacji dróg.

Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca się również ograniczyć równoczesną pracę sprzętu emitującego hałas o dużym natężeniu oraz tak zorganizować przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizować ich ilość.

Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z hałasem.

Wybudowane obiekty ( siec wodociągowa, zbiornik wodociągowy, hydrofornia )  nie są źródłem wibracji ani form promieniowania.

8.3
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

W związku z budową obiektów nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów 

Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi oraz glebę wystąpi w czasie budowy. Glebę urodzajną w obszarze projektowanych robot należy zebrać w pryzmy na odkład. Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany trawą. W trakcie normalnej eksploatacji obiekty nie mają wpływu na powierzchnię ziemi i glebę.

Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji oraz dróg nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
9.   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Zasięg     uciążliwości    inwestycji.

Informacja o obszarze odziaływania obiektu: 

Projektowana sieć wodociągowa, zbiornik wodociągowy i hydrofornia nie zmieniają dotychczasowego zagospodarowania terenu. Obszar odziaływania projektowanej inwestycji ogranicza się do działek nr: 1345/6, 1345/9, 1212/59, 1347, 1801 obręb Miękinia , które są przedmiotem wniosku.

Budowa sieci wodociągowej, zbiornika czy hydroforni nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesów osób trzecich a wręcz uzbraja przyległy teren do inwestycji tym bardziej , że głównym celem przedmiotowej inwestycji jest teren aktywności gospodarczej. Teren pod zbiornik i hydrofornię jest terenem gminnym. Zakres oddziaływania inwestycji został wyznaczony na podstawie:

•
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. u. 2013 poz. 762 ) 
•
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, i usytuowanie ( Dz.U z 2002r nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami )

•
Prawo budowlane art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r

•
Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, Dz. U. z 2016r poz. 1440

Zasięg uciążliwości inwestycji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu  emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Realizacja przedsięwzięcia może spowodować oddziaływanie na środowisko. Oddziaływanie dotyczy najbliższego otoczenia związanego z inwestycją ( sieć wodociągowa, zbiornik i hydrofornia.)  
Oddziaływanie, jakie wystąpi w czasie trwania planowanej budowy można scharakteryzować jako chwilowe, o  niewielkim natężeniu, skoncentrowane na kilka działek tj. na działkę gdzie jest zlokalizowany zbiornik wody i na działki na których zlokalizowany jest projektowany wodociąg i hydrofornia. W trakcie budowy planuje się prowadzenie robót budowlanych w porze dziennej. Umożliwi to zminimalizowanie hałasu będącego skutkiem pracy maszyn budowlanych ( np. koparek, aut dostawczych, itp. ) Emisja spalin pochodząca z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Inwestycja częściowo liniowa gwarantuje przemieszczanie się sprzętu, maszyn oraz pracowników. Wykonywane wykopy spowoduję chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac.
Realizacji inwestycji może spowodować powstanie odpadów, takich jak np.: kawałki rur, wycinki z połączeń i odgałęzień. Chcąc zachować walory krajobrazowe należy zadbać o ich przekazanie odbiorcy odpadów. 

11. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i  stopnia  skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uwagami, zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach ( Cz. C – formalna ). 
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