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SST — A01.00  INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO
CPV 45340000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalowania ogrodze-
nia zwiazanego z budowa zbiorika wodociggowego z rurociagiem zasilajgcym w Miekini gm. Krzeszowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie Publiczne przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu instalowania
ogrodzenia terenu zbiornika w miejscowosci Migkinia.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w 0ST ,Wymagania ogolne” pkt 14

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania ogrodzenia powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

Certyfikat zgodnosci ze sharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opa-
kowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

211, Panele

SRS Panele kratowe np. Vega B Wisniowski zgrzewane z pretow

. stalowych pojedynczych o $rednicy preta 5 mm. Panele

jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30

" mm. Wymiary oczek prostych 50 x 200 mm. Szeroko$¢ panelu

. 2500 mm (51 pretow). Panele powlekane w systemie Duplex

e ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i

i powlekanie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010), RAL 7016
(grafitowy). Wysoko$¢ paneli 1530 mm.
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2.1.2. Stupki
System Omega. Stup z profilu 60 x 40 x 1,5 mm z zaslepka z two-
rzywa oraz z wieszakami na panele wyposazone W gwintowane
gniazda na Sruby. Kolorystyka: ocynk + powleczenie poliestrowe,
RAL 7016 (grafitowy). Akcesoria: Montaz paneli do stupow za po-
mocg stalowych obejm prostokatnych. Obejmy w wersji ocynk +
powleczenie poliestrowe. W skiad akcesoriow wchodza: obejma
La metalowa; uchwyty z tworzywa dedykowane panelom VEGA B (do
& - srednicy drutu 5 [mmy), $ruby nierdzewne M8x25 [mm], podkladki
nierdzewne, nakretki samozrywalne nierdzewne M8. Obejmy mon-
tazowe w wersji przelotowej, naroznej i kohcowej oraz uniwersalne
uchwyty do ogrodzen panelowych.

2.1.3. Fundament pod stupki i cokot

Fundament pod stupki ogrodzenia: beton C16/20 (B-20) 30x 30 cm
Gleboko$¢ posadowienia fundamentow powinna by rowna glgbokosci przemarzania gruntu.

2.2. Brama

Brama Wigniowski MODEST 4000x1730 mm

Konstrukcja bramy z profili o przekroju 40x40 [mm]. W skrzydle kom-
plet zawiasowo-zamkowy. W bramie rygiel wraz z ogranicznikiem.
Skrzydio bram wypefnione panelem ogrodzeniowym VEGA B. Panele
zgrzane z drutu o $rednicy [mm]. Panel przyspawany do konstrukgji
w widoku od zewnatrz.

Stupy bramowe z profili o przekrojach: 80x80 [mm]. Stupy wyposa-
zone w plastikowe daszki.

Brama w wersji ocynkowanej i powleczonej farbg poliestrowg (system
Duplex), w kolorze RAL 7016 mat (grafit).

Fundament pod stupki bramowe: beton C16/20 (B-20) 40 x40 cm
Gleboko$¢ posadowienia fundamentéw powinna by¢ rowna glebokosci przemarzania gruntu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktorego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywa-
nych robot. Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w OST Wymagania ogolne” pkt 4.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie.
Nalezy je rowniez zabezpieczyc przed przesunieciami i utratg statecznosci. Brame i furtke nalezy transportowac w
pionie, panele na paletach w poziomie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w 0ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bgda wykonywane.

5.2. Roboty budowlano — montazowe

—  osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole stupkow z profili stalowych.

—  osadzenie w fundamentach stupow bramy

— montaz paneli ogrodzeniowych

— montaz bramy

—  plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowaniai wyréwnanie terenu

Prace zwigzane z ogrodzeniem nalezy wykonat zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontroli podda¢ nalezy wykonanie wszystkich fazy i procesy technologiczne robot

—  dokladno$é tyczenia ogrodzenia

—  doktadnos¢ wykonania betonowych elementow fundamentow i cokotow

_  doktadnoéé osadzenia, rozstaw oraz rodzaj stupkow i podpor w betonowych fundamentach oraz pozosta-
wionych gniazdach, zachowanie ich pionow i pozioméw oraz gtebokosci osadzenia

—  doktadno$¢ rozpiecia paneli z zastosowaniem elementow systemowych

_  dokladnosé osadzenia, rozstaw oraz rodzaj stupkow i podpor w betonowych fundamentach, zachowanie ich
pionéw i poziomow oraz glgbokosci osadzenia

—  zgodnos¢ usytuowania bram z dokumentacjg projektowa oraz kierunek ich otwierania,

— prawidlowos¢ ich montazu ( zachowanie pionéw, poziomow, sprawnosé dziatania zawiasow, zamka, na-
pedu, pilota itp.)

—  prawidlowo$¢ montazu balustrady ochronnej

7. OBMIAR ROBOT
Ogrodzenie : mb
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty podlegaja odbiorowi:
_ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koficowemu
—  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji '

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wediug nastepujacych sposobow:

—  rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wy-
nagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloci robot
okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i umowy,

_  rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwaran-
cyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

—  PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia

_ PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania

_ PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

_ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-06250 Beton zwykly.

_ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

_ BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania’,

—  BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza’,

— instrukcje ITB

instrukcje producentow

SST—A.02.00 WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU ROBOT: TRAWNIK  CPV 77211600-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z zalozeniem | pielegnacja, trawnikow zwigzanego z budowa zbiomika wodociagowego z rurociggiem
zasilajacym w Porgbie Spytkowskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wymagania szczegdlowe dla robot w zakresie robot zwigzanych z

zalozeniem i pielegnacja trawnikow.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIAL

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
Jiemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana W pryzmach nie

przekraczajacych 2 m wysokosci,
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ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkiadu roznych odpadkow rodlinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pry-
zmach, w sposob | w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stoso-
wany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielef w okresie jesieni, przez zmigszanie kompostu z

glebg
2.3. Nasiona traw

Nalezy uzyé mieszanki traw ktora powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg.
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Do siewu stosowaé mieszanke traw parkowych, np. oparta na gatunkach:

—  Agrostis vulgaris — Mietlica pospolita —lgeka 30%

—  Festuca capillata — Kostrzewa nitkowata — Sima 30%
_ Festuca heterophylla — Kostrzewa roéznolistna 25%
—  Lolium parene — Rajgras angielski - Wiectawski 15%

2 4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoécig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

sprzet reczny - fopaty, grabie

glebogryzarki

walu kolczatki oraz walu gladkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w 0ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoéci transporto-
wanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
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— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow — obrzezy o ok. 13 cm - jest to miejsce na ziemig

urodzajna (ok. 7 cm i daming ok. 3 cm),

—  przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik — obrzeze powinien znajdowac sie 2 do 3 cm

nad terenem,
—  teren powinien by wyrownany i splantowany,

_  ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rowng warstwa nawozami mineralnymi oraz starannie wyrow-

nana,

—  przed ulozeniem trawy ziemie nalezy walowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka, lub zagrabic

5.3. Pielegnacia trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

—  pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywat w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm,

—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spo-

dziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza p

dziernika),

olowe paz-

_ koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwag recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy

stosowact z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
—  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
_ ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
—  wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
—  prawidlowosci uwalowania terenu,
—  zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,
—  gestosci zasiewu nasion,
—  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
—  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy: prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "lysin"), braku obec-

nosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa : m?

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w 0ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢

dokonana wediug nastepujacych sposobow:

—  rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wy-
nagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej | umowy,

_ rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwaran-

cyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
—  PN-G-98011 Torf rolniczy
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Wymagania ogolne

ST - B.00

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia
w Gminie Krzeszowice.

Fundament pod zbiornik wodociaggowy.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zwigzku z rozbudowa wodociggu W miejscowosci Miekinia - Budowg
fundamentu pod zbiornik wodociggowy. Dla robét objetych niniejszg specyfikacjg przypisano
nastepujgce kody CPV:

Zbiornik
Kod podstawowy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

Kody dodatkowe:
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223500-6 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pbdz. zmn.— tekst
jednolity DZ.U2013 nr 0 poz.1129.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w
przypadkach prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z
zachowaniem pewnosci, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.
1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robot
budowlanych objetych we wszystkich szczegétowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakoéci
Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego W celu zarzadzania budowg

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawieraé opis, czesé graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

o Dostarczong przez Zamawiajgcego,

o Sporzadzong przez \Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej

dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoséci docelowe,
do ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjag projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentagiji
projektowej po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petna odpowiedzialnosé¢
za wykonanie tych robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczyé i zainstalowac wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, a takze zapewnié state warunki widocznoéci W
dzien i w nocy, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.
Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych
z nimi instalacji i urzadzen oraz roslinnoéci nalezy teren oczyscic i przygotowaé w sposob
nastepujacy:
o Zabezpieczyé lub usungé istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki
konstrukgji, studnie, przewody rurowe, kable i inne),
o Usungé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

o Jesli w otoczeniu znajduja sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak,
aby nie zaktocaé jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,
o Usunaé wierzchnig warstwe gleby (humus).

o Jezeli na placu budowy znajdujg si¢ instalacje, ktére podlegac beda rozbiorce nalezy
je zdemontowa¢ a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢
do sktadnicy zlomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce

skladowania.

1.5.5 Przygotowanie drog dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu
drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowaé jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce
szczeg6lnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywaé na trasach, na ktérych nieprzewidziane s3 drogi state.
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia ha i z terenu robot. Winien uzyskaé wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy
bezpieczenstwa érodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, zgodnie z wytycznymi
Projektantow instalacji sanitarnej i konstrukgi, opisanymi w opisie projektowym.

- podejmowac kroki w ten sposob, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sig do tych wymagan powinien mieé na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
- &rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami ciekow wodnych,  zbiornikow pytami lub substancjami
toksycznymi — nie dopuszczaé do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, stosowaé materiaty zgodnie
z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

e mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
skiadowaé w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed
dostepem osdb trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie
na terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jeéli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji podziemnej i nadziemnej, ktore wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot VWykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci ma zadbaé o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe;j i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np.:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z pdz. zmn.)- tekst jednolity Dz.U. 20013r, nr 169, poz. 1650

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami) —tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1409

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami) -tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232

o Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z pozniejszymi zmianami
e inne
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i winien informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnogéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny
byé udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze materiaty uzyskano z dopuszczalnego
srédta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
iloéciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrodta.

W przypadku pozyskiwania materiatow miejscowych Wykonawca powinien uzyskac
pozwolenia od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien
przedstawic¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiada¢ Atesty Dozoru
Technicznego uznane przez Polskie Wiadze $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze
wzgledu na bezpieczenstwo obstugi.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone W miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzysta¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykona to na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca winien
powiadomié Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany na inny bez zgody
Inspektora nadzoru.
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2.2 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t, powinny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wlasciwosci, byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych  z wymaganiami. Probki
materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

> Inzynier bedzie miat zapewniong wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekdiji,

» Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Projektanta o swoim
samiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej

zmieniany bez zgody Projektanta.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Kazdy sprzet do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju

sprzetu i uzyska¢ od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowaé takie srodki transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

= Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= Projekt organizacji budowy i przedstawi go do akceptaciji Inwestorowi,

= Projekt technologii i organizacji montazu (dla konstrukeji prefabrykowanych,
konstrukcji drewnianej dachu lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie) i przedstawi go do akceptacji Inwestorowi.
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5.2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.
> Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za petng obstuge geodezyjng przy

wykonywaniu wszystkich robot okreslonych w dokumentadi projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonaniu rob6t, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru),

» Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, normach i
wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé materialy i elementy robot,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez \Wykonawce nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

= system (sposéb i procedure) proponowane; kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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= rodzaje i ilo§é $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jako$é robét. Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow
odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane W trakcie budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewnic stwierdzenie ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. w
przypadku gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim
zakresie, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie Z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek do
badania i moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy'padku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie poznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. Wiedy catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

> posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

> posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreélona j.w. i ktore spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposaéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest ~wymaganym dokumentem  urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg W okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg prowadzone
czytelnie, trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

> przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

> wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodno$é rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowey,

» dane dotyczgce czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek —oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

$  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien
przediozy¢ je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie W
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub  certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentow budowy zalicza sig:

o pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e uUmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
o protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentow budowy konieczne jest jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) W iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreélania ilodci robot podane sg W odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany W czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny by¢é w dobrym stanie w calym okresie trwania
robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw rohot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

> odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

YV V V V VY

odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilodé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.3. Odbior czeSciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreglonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen i
przyjetych w  trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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» Dokumentacje powykonawcza, 1, dokumentacje budowy z naniesionymi
smianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Y

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

YV VY YV V V Y

v

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupehiajgcych wyznacza komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w
okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkgcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego
robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

o Robocizne bezposrednio z narzutami

e \Warto$¢ =zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e \Wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
o Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e QOpracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

o Optaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu,

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

o Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

o Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane —tekst
jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1409

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych —tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 907

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej. tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1340

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
tekst jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 963

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska.-tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. tekst
jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 260

10.2. Rozporzadzenia

Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. —akt
posiada tekst jednolity Dz.U. 20013r, nr 169, poz. 1650

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego —akt
posiada tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1129

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom 1, I, ", 1v,
V) Arkady, W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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$7CZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - B.01

ROBOTY ZIEMNE

al

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Miekini
w Gminie Krzeszowice.

Fundament pod zbiornik wodociagowy.

Inwestor:
Wodociagi i Kanalizacja w Krzeszowicach Sp. z o0.0.

ul. Krakowska 85
32 — 065 Krzeszowice

Krakéw, luty 2021 r.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych w zwigzku z rozbudowag
wodociggu W miejscowosci Miekinia - budowg fundamentu pod zbiornik wodociggowy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:

Obstuga geodezyjna
Usuniecie humusu
Wykopy, zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie wykopow

Zasypywanie wykopow,

Y V V VYV VY

Transport gruntu.

1.4. Okresélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi  odpowiednimi

normami i wytycznymi.
odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych

czasie wykonywania wykopow,
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =P
Pds
gdzie:

Pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m®),

Pds - maksymalna  gestos¢ objetosciowa  szkieletu gruntowego  przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, (Mg/ms).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_ deo
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztafcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: I = =
1

gdzie:
E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony W pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E,-modut odksztalcenia gruntu oznaczony W powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Strona 3




1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
o Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ geodezyjnie teren inwestycji ,

o Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia $cian
Wykopow.

2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogéine"p.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- humus

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot, na obsypanie fundamentow i
uksztattowanie terenu,

Materialy powinny posiadac wilasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone W spos6b zapewniajgcy zachowanie jako$ci i
wiasciwosé do robot. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane W
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Humus nalezy zlozyé na odkiad i wykorzysta¢ do niwelacji terenu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad. Wykonawca ustali z
Zamawiajgcym lokalizacje terenu pod grunty na odkiad, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty
przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw  przydatnych  z wiasnych  zrédet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak sziemia rodlinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp. z uwzglednieniem wnioskow zawartych w opracowaniu geotechnicznym
wykonanym przez uprawniony zespot geologow. Mozliwosé wykorzystania gruntu do
zasypywania oceni kierownik budowy lub geolog.

Zasypywanie wykopow wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

2.3. Materialy do zabezpieczenia Scian wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu zabezpieczenia $cian wykopu
oraz uzgodnienia go z inwestorem.
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Sugeruje sie wykonanie zabezpieczenia $cian wykopu od strony wschodniej W
technologii $cianki szczelne] z uwagi na bliskos¢ granicy dziatki, pozostate sciany wykopu
mozna wykona¢ w technologii skarpowania.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wad opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe
powinno by¢ usuwane z ~achowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

(3) Umocnienia $cian wykopow waskoprzestrzennych w zalezno$ci od warunkow w
jakich majg pracowac to: deskowania peilne, azurowe, &cianki szczelne, Scianki zaktadane.
Rodzaj deskowania do wykopow waskoprzestrznnych w zaleznoéci od kategorii gruntu i
gtebokosci wykopu mozna przyjmowaé wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej;\ Gteboko$¢ wykopu, Rodzaj umocnienia
wilgotnosci m
| -1l do 1 bez deskowania
-1l wieksza niz 1 petne
-1 do 1,5 bez deskowania
-1 do 3 azurowe
. -1 wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sig réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:
- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;
- wykonanie skarp nie jest mozliwe;
- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$é prowadzenia prac W
sciankach szczelnych.

2.4. Materialy do odwodnienia wykopow

Do odwodnienia wykopoéw nalezy zastosowaé sprzet zgodnie z wytycznymi projektu
zabezpieczenia scian wykopow i odwodnienia opracowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inwestora.

2.5. Materiaty dotyczace obstugi geodezyjnej.

Wykonawca zapewni wszelkie materialy konieczne do wykonania obstugi geodezyjnej
inwestycji (stupki, szpilki, faty itp)

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- obstugi geodezyjnej inwestycji (niwelatory, dalmierze, teodolity, itp)

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow  (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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- sprzetu odprowadzajgcego wode z wykopéw: pompy.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”"p.4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej | zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania
ogoblne’p.5.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
dokumentacji dotyczgcej zabezpieczenia Wykopow poprzez scianki szczelne (wraz z
koniecznymi badaniami geologicznymi okre$lajgcymi wiasciwosci gruntu w miejscu kotwienia
grodzi¢ oraz okresleniem poziomu wod gruntowych w obszarze planowanego wykopu) oraz
zabezpieczeniem wykopow przed naptywem wody.

Z uwagi ha niekorzystng sytuacje hydrologiczng wymagane jest wykonywanie prac
ziemnych w okresie suchym, bezdeszczowym.

Nie wolno zezwolié na gromadzenie sig wody w wykopach, nalezy jg natychmiast
odpompowagé, a grunt zaraz po wykopaniu zabezpieczy¢ poprzez wylanie betonu B10 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie wykopu W trakcie
wykonywania prac ziemnych.

5.1.0bstuga geodezyjna

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty
geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ha pismie przez Inzyniera. W tym celu nalezy
wykonag kontrolny pomiar sytuacyjno — wysoko$ciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za'ich doktadno$é

5.1.2 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi  instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczyé i zestabilizowaé w terenie, gtowne punkty
kanalizacji i dostarczy¢é Wykonawcy szkic wytyczenia. Przyjecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcedo,
Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. State punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania
budowy.

Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznaczaé z dokiadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na
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trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i
byt chroniony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Spis statych punktéw pomiarowych
wraz z planem wytyczen powinien byé przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem
budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem rabét.

5.1.3 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

o wyznaczanie w terenie, W nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztaltu budowli i poszczegolnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

e wyznaczanie podiuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czeéci - wyznaczanie W bezposrednim
sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny
byé wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

e wyznaczanie w miarg potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp,
zboczy itp. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane
w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokoéciowych.
Poszczegdlne elementy [ub czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposéb,
aby istniata mo8liwosé pelnego korzystania z nich przez caly czas trwania budowy
Dokiadnosé pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej,
jak i roboczej, powinna byé dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu,
wykonywanych robot ziemnych lub jej etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego
obiektu dokladnosé pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i
wpisana do dziennika budowy Na zadanie Wykonawcy rob6t powinny by¢é dokonane,

wspolnie przez Wykonawce | Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.
5.1.4 Wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny byc¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w Dzienniku Budowy. Jezeli budowa
ma podlegaé obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do
realizacji robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze dokiadno$é wyznaczania
charakterystycznych punktow zalamania obrysu moze wynosi¢ * 5 cm. Prace geodezyjne
niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

e wytyczenie obrysu budowli do wykonania robot ziemnych,

e wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich. Szkic tyczenia
geodezyjnego powinien zawierac:

o punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
e punkty zalamania obrysu budowli na poziomie terenu,
o wymiary migdzy punktami zatamania obrysu budowli,

e wymiary niezbgdne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gléwnych terenowej
siatki geodezyjnej,

o rozmieszczenie reperéw roboczych iich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budowli i do uktadu wysokosciowego, W jakim zostata wykonana mapa do
celow projektowych. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy,
zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac
sie u kierownika budowy oraz u Inzyniera inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie
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budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu
powinna byé réwniez przekazana kierownikowi robot nadzorujgcemu wykonywanie
przydzielonego mu obiektu. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi
geodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian
nosnych powinno by¢ wykonane z dokiadnoscig £1,0cm.

5.2 Usuniecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywaciji, umacnianiu skarp, sakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno byé wykonane zgodnie z  ustaleniami ST Ilub wskazaniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidiowego wykonania Robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla
bezpieczenstwa Robot (zmienna grubo$¢ warstwy wierzchniej, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie Robdt, jako uzupeinienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni pasa Robét ziemnych, na ktorej
wystepuje.

Grubosé zdejmowanej warstwy humus (zalezna od gtebokosci jej zalegania, potrzeb jej
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
lub wskazana przez Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania ziemi powinny by¢ przez \Wykonawce tak dobrane, aby ziemia byta zabezpieczona
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem niearganicznym.

5.3 Wykopy
5.3.1.Zabezpieczenie skarp wykopow i roboty odwadniajace

Roboty prowadzi¢ wg wytycznych projektowych opracowanych przez Wykonawce |

uzgodnionych z Inwestorem.
Zachowaé szczegblng ostroznosé przy prowadzeniu wykopow obok istniejgcych

obiektéw budowlanych.
5.3.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.
5.3.3.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20cm  potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.3.4. Odwodnienie rob6t ziemnych.

Roboty prowadzi¢ bezwzglednie w okresie suchym. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykorzystaé urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i
zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za odwieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi.

5.4.. Zasypywanie wykopow
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie  wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio  po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwodnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoblne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoinionymi w pkt. 10.
6.1.0bstuga geodezyjna
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzié¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

6.1.1  Sprawdzenie robot pomiarowych Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy
przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach
poziomych oraz przynajmniej 5 razy na | km,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na calym obszarze
budowy,

o wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzaé taéma i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwose.

6.1.2 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byé sporzadzona przez
Wykonawcg robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uklad pomiarowy
na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy,
sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatagii. Dokumentacja ta powinna stanowi¢
integralng cze$¢ dokumentacii wykonanego obiektu. W przypadku wspdlnego wykonywania
pomiaréw niwelacyjnych przez Wykonawce i Inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig
integralng czesc powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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6.2 Wykopy
6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rohot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowedo.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu fundamentowego

podaje tablica:
Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badari i

p. pomiaréw
Pomiar szeroko&ci wykopu | Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

Pomiar szerokosci dna wykopu
Pomiar  rzednych  powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skar|

Pomiar  rownosci  powierzchni

wykopu

Pomiar réwnoséci skarp

Pomiar spadu podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz
+10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sig rézni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac

3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.3. Wykonanie podkladow.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkiadu,
- sposob i jakose zageszczenia.

6.4. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki,
- spos6b i jakosé zaggszezenia.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:
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Jednostka obmiarowa jest [1 kpl] — obmiar robét obejmuje roboty objete umowa.

Usuniecie warstw ziemnych — [1m’]

Wykopy - [1m’]

Podktady - [1m”]

Zasypywanie wykopow - [1 m’]

Transport gruntu - [1 m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

Zageszczenie gruntu — [1m7]

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu 0 umowng cene ryczattowg. Tam,
gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacig (niezaleznie od
jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.
Wszystkie roboty objgte specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST iw dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

—  robacizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

_  warto$é zuzytych materiatow wraz  z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Obstuga geodezyjna

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzglednia¢é wszystkie roboty
konieczne do prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej przez caly okres trwania
inwestycji. W skiad ceny wchodzi przygotowanie wszelkich koniecznych rysunkow, obliczen,
wytyczen, badan, analiz itp. wraz z uwzglednieniem ewentualnych zmian wyniklych w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazac Przedstawicielowi
Zamawiajgcego komplet map geodezyjnych powykaonawczych.

Wykopy — ptaci si¢ za 1m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopow z uwzglednieniem wykonania umocnienia scian
wykopu.
Wykonywanie podkiadow i zasypywanie wykopow — ptaci sie za 1m® podktadu lub
zasypki po zaggszczeniu Cena obegjmuje:

- dostarczenie materiatdw

- uformowanie i zageszczenie podkiadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — placi si¢ za 1m® wywiezionego gruntu rodzimego z uwzglednieniem
odlegtoéci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
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- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Zabezpieczenie $cian wykopow i odwodnienie terenu — 1kpl

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie roboty
konieczne do wykonania zabezpieczenia &cian wykopow oraz odwodnieniem terenu robot przez
czas konieczny do wykonania prac fundamentowych zgodnie z przyjeta technologig. W skifad
ceny wchodzi:wykonanie projektu zabezpieczenia $cian wykopu oraz odwodnienia i
uzgodnienie go z Inwestorem, wykonanie zabezpieczenia i odwadnianiem terenu przez caty
czas trwania rob6t fundamentowych, rozebranie zabezpieczenia i usuniecie z terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |

jednostki miary.
PN-B-06050:1968P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-S-02205 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Zalgcznik B
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot pbudowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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S7CZEGOr.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -B.02

ROBOTY BETONOWE

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia

w Gminie Krzeszowice.

—

Fundament pod zbiornik wodociagowy.

Inwestor:
Wodociagi i Kanalizacja w Krzeszowicach Sp. z o.0.

ul. Krakowska 85
32 — 065 Krzeszowice

Krakow, luty 2021 r.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét betoniarskich wykonywanych w zwigzku z rozbudowg sieci
wodociggowej w Migkini - budowg fundamentu pod zbiornik wodociggowy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu oraz podkiadow cementowych pod posadzki w
obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu, podbetonu i podkiadow,

- wykonanie uszczelnien w przerwach roboczych, dylatacjach

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogoine” p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

pbzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,

poz. 881),
_ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166,

poz. 1360 z pézniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania do hetonu konstrukcyjnego uzytego do budowy obiektu

- ©8/10 dla podbetonéw i podkiadéw,

- C30/37 W8, F100 dla wykonania elementéw zelbetowych fundamentu pod zbiornik

Stosowaé mieszanki niskoskurczowe.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, dobra¢ aby zostaly spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu,
lgcznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia, ochrona przed korozjg stali w
betonie z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych.

Jezeli nie ma innych wskazan, zaleca sie takie projektowanie betonu, aby
sminimalizowaé segregacije i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.
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Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony dogwiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosai.

Zawartosé piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczeénie
zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig nastepujgco:

- 7 ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sig najwiekszg masg objetosciowa.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie nha podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

-+ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3 Materialy do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.
2.3.1. Taémy uszczelniajace do dylatacji i przerw roboczych

W przypadku koniecznosci wykonania uszczelnien dylatacji lub przerw roboczych
zastosowac tasmy elastyczne PCW np. Sika Waterbar AK24 lub rownowazne.
Parametry fizyczne jakie powinny spelnia¢ tasmy wg. tabeli ponizej.

Tasmy do dylatacji Tasmy do przerw
roboczych
Wytrzymatosé na >10N/mm” >10N/mm?
rozcigganie wg PN-EN 1SO
527-2
Wydtuzenie wzgledne przy 2300% 2250%
zerwaniu wg PN-EN 1SO
527-2
Twardos¢ wg Shore’a wg 7015 7015
PN-EN ISO 868
| Odpornos$c¢ termiczna Od -20do +60°C Od -20do +60°C

Materialy muszg posiadac aprobate i odpowiadac podanemu W dokumentaciji
projektowej zakresowi mozliwych przemieszczen.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.3.
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Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywaé sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegioéci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, 0 czestotliwosci 6000 drgar/min i faty wibracyjne
charakteryzujgce sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Do igczenia tasm nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta- zgrzewarki.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine"p.4.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszka). llos¢ ,gruszek” nalezy dobragé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy W
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Projektanta i
Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem date, godzing oraz wielkos¢ dostawy
oraz tam gdzie to wiasciwe informowaé producenta o specjalnym transporcie na budowe,
specjalnych metodach ukladania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego np. O jego
rodzaju, wielkosci, wysokosci lub masie brutto.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogéblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.5.

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogoine.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ w oparciu o szczegbtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstruki,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera
prawidiowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidiowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$é whkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego W miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
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- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowo$¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie — mieszanki betonowej powinno  odbywac sie  wylgcznie W
wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

- + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizagji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe oproznianie lub  pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci  wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg
rynny zasypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m).

Przy wykonywaniu elementow  konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy ukltadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o gruboéci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
grednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi W ptaszczyznie
poziomej;

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu W czasie 20-30s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$é ta zwykle wynosi 0,3 -0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,6m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem petnigcym nadzor autorski.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu przy sastosowaniu tasm do przerw roboczych, przy
wykonywaniu przerw roboczych bez uzycia tasm nalezy dazyé do zwigkszenia powierzchni
styku oraz minimalnego kata betonu do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy W ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo Robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wyltgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie cO
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
byé wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczad pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dnico 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebient miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

- réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc
wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to
szczegolnie krawedzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych to
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po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcii,
- zapewniaé jednorodng powierzchnig betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,
- wykazywaé odpornosé na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Zaleca sie stosowanie dekowan systemowych.
W przypadku deskowania tradycyjnego, deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W
uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV
klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pioro | wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny
pomiedzy deskami tadmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrécié szczegblng
uwage ha uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementow typu odcinki rur, lgczniki nalezy wykonac
wg wymagan Dokumentacji Projektowej.

5.8 Montaz tasm dylatacyjnych, uszczelniajacych w konstrukcjach monolitycznych.

Tasmy nalezy lokalizowac zgonie z dokumentacja projektowg i warsztatowa. Tasm nie
wolno dziurawié, przybija¢ gwozdziami do deskowania (poza przeznaczonymi do tego celu
miejscami w tasmie).

W poblizu montowanych tasm nie nalezy prowadzi¢ roboét spawalniczych, ani uzywac
otwartego ognia.

taczenie tasm na diugosci wg wytycznych producenta. W-miejscu krzyzowania sig
dylatacji zastosowaé prefabrykowane tasmy dylatacyjne zgrzewane w zakiadzie produkcyjnym.

Zachowa¢ wymagania producenta odno$nie temperatur sktadowania i montazu.

Tasmy wbetonowywaé w taki spos6b, aby unikngc powstawania pustych przestrzeni
wokét tasm. Odstep tasm uszczelniajgcych od zbrojenia musi wynosi¢ min. 20mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.6.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cmw ilosci nie
mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m?® betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partig betonu.

Prabki pobiera sig losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003

6.2 Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.
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6.2 Tolerancja wykonania (wg PN-EN 13670)
6.2.1 Wymagania ogolne

Okreslono dwie klasy tolerancii geometrycznych. Jezeli nie stwierdzono inaczej, stosuje
sie klase tolerancji 1. Klasa toleranciji 1 jest okreélana jako tolerancja normalna. Klasa toleranciji
2 jest przede wszystkim przeznaczona do stosowania przy zmniejszonych materiatowych
wspdltczynnikach bezpieczenstwa.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone W
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami
&cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci  budynku powinny przyjmowac wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

6.2.2 System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetq osnhowag geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000P.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje potozenia w plaszczyznie poziomej odnoszg sie do linii drugorzednych
poziomej siatki projektowe;.

Tolerancje pofozenia W ptaszczyznie piONOWE] odnoszg sie do linii drugorzednych
pionowej siatki projektowej (np. przeniesiony reper).

6.2.3 Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ b/30 lub +20mm (wieksza z wartosci) - przy klasie tolerangji 1, gdzie b — wymiar
stupa w tym samym kierunku co mierzona odchytka

6.2.3 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 |; lub 10mm przy klasie tolerancji 1

6.4 Kontrola tasm uszczelniajacych i dylatacyjnych.

Kontroli podlega lokalizacja i sposdb utozenia tasm oraz sposob tgczenia tasm, brak
uszkodzen i odksztatcen pior.

Kontrole nalezy wykonac bezposrednio przed betonowaniem konstrukcji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot &oodano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest 1m konstrukgji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe]
przyjmuje sig ilos¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow,
skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm”.

Jednostkg obmiarowg tasm uszczelniajacych, itp. jest 1kpl
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podanow ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

8.1. Zgodnos¢ robhot z dokumentacija projektowa i ST.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacig
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez
Wykonawce w odpowiednie] pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypetnionego Przedmiaru Robot)
— oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy.
Roznice W ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robot
pomiarowych nie sg podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawacy.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa konstrukcji zelbetowych [1m3, 1m? ] uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go $rodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z montazem tasm uszczelniajgcych

- wykonanie w konstrukgji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowari, rusztowan i pomostow,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscia Wykonawcy
materiatéw rozbiorkowych,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych przez Specyfikacje lub zleconych przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe — Podstawowe zasady projektowania

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych —
Obliczenia statyczne i projektowanie — Materiaty.

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN- EN 197-1:2012P -Cement — Czgs¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu — Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu — Czesé 3: Oznaczanie czasow wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Cze$é 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia

PN-B-04320 :1986P Cement — Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250:1988P Beton zwykly

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261:1974P  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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PN-B-06262:1974P  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu - Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu
N

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Postanowienia ogdlne

PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie jamistosci

PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania - Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -— Czesé 1.
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzesC 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaitu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziam i nasigkliwosci

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania - Oznaczanie reaktywnoci

alkalicznej
PN-B-32250:1988P Materialy budowlane — Woda do betonow i zapraw.
PN-B-04500:1985P  Zaprawy budowlane ~— Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972P Tarcica liéciasta ogéinego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspédlne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gtowne parametry

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze - Rusztowania
stojakowe z rur stalowych — Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze — Zigcza — Ogodlne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia

PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci —
Wytyczne wyboru i stosowania.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Betonowanie.

Warszawa 2005r.
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§7CZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 00.00.03

ZBROJENIE BETONU

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Miekinia
w Gminie Krzeszowice.

Fundament pod zbiornik wodociaggowy.

Inwestor:
Wodociagi i Kanalizacja w Krzeszowicach Sp. z o.0.

ul. Krakowska 85
32 — 065 Krzeszowice

Krakéw, luty 2021 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg wodociggu W miejscowosci Miekinia -
budowg fundamentu pod zbiornik wodociggowy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
maijace na celu przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robét i materiatoéw.
W zakres tych robét wehodza:

= Przygotowanie i montaz zbrojenia
= Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne piyt fundamentowych, $cian, belek, piyt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.1.1. 2. Materiaty.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne”p.2.

2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej. Zmiany gatunku stali
nalezy ustala¢ z Projektantem.

(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem stosuje sie stal zbrojeniowa
klasy A-llIN gat. RBS0OW.

* \Mtasnoci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

* \W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

* Zbrojenie plyty zelbetowej z pretow.

Wszystkie prety utozone w jednym kierunku powinny mie¢ jednakowg Srednice.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* \Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie W granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.
* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy

e S$rednice nominalna,
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e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,

e znak obrobki cieplnej.
* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 szt. dla kazdej wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw  zbrojeniowych dostarczone] partii powinien byé
nastepujacy:
e na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiarow przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢é odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5mm na 1m diugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem W przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Konstrukeje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.
Do wyfadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy ukifada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

(5) Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
e nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na postawie ogledzin
zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu stali do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowaé drut o srednicy nie mniejszej niz
1,0mm.

Przy s$rednicach wiekszych niz 12mm stosowaé drut o $rednicy nie mniejszej niz

1,5mm.
2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznedo. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie
dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptaciji przez Projektanta i Inzyniera.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze
powinien on spetniac wymagania obowigzujgce W budownictwie ogélnym i wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone
i powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak, aby
uniknaé trwatych odksztaicen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
ogdbine’p.5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty zbrojarskie.
5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie.

= Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczaca sie rdzg i
zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko
zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem

cieptej wody.
= Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

= Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow,

= Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkow,
prostowarek. Dopuszczaina wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi
4mm.

= Ciecie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sig¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem

acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.2 Montaz zbrojenia.

« Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton,

= Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

«  Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie,

= Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubosé otulenia
zgodnie z dokumentacja techniczng (rysunki + opis) W zaleznosci od klasy $rodowiska i
odpornosci ppoz.

= Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu  z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

= tgczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie Zz Dokumentacjg Projektowg i
postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

= Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub tgczyc¢ specjalnymi
zaciskami,

= Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w
deskowaniu,

= Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Jakosé pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg

wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona).

Jednostka obmiarowa kotwienia za pomocg zbrojenia Comax. jest 1m.

Do obliczenia naleznoéci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, 1.
laczng diugos¢ pretow poszczegdinych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakiady przy lgczeniu pretow, przekiadek montazowych

ani drutu wigzatkowego.

Prace objete niniejsza specyfikacja bedg w oparciu 0 umowng ceng ryczattowg. Tam,
gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacig (niezaleznie od
jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

3. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koficowego —Wg opisu jak nizej:
8.1 Odbiér zbrojenia

= Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy,

«  Odbior powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukgji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw,
zigcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
Wielko$¢ otuliny nie moze by¢ mniejsza niz w dokumentacji projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatu,
e oczyszczenie wyprostowanie,
e wygiecie, przycinanie,

o lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego W deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,

o oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1  Normy.
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukeji z betonu. Reguly ogdlne i reguly dla
budynkéw

PN-H-93215:1982P Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie

Aprobaty i katalogi techniczne producentow zbrojenia prefabrykowanego.

PN-D-96002:1972P Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne
wymagania i badania.

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia

podstawowa
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Okreslenia, podziat i

gtowne parametry
PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Rusztowania

stojakowe z rur stalowych — Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojgce, metalowe robocze — Ziacza — Ogdlne
wymagania i badania.
PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia
PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.
PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci —
Wytyczne wyboru i stosowania.

10.3. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie.

Warszawa 2005r.
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Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Miekinia
w Gminie Krzeszowice.

Fundament pod zbiornik wodociggowy.

Inwestor:
Wodociagi i Kanalizacja w Krzeszowicach Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 85
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru  izolacji wykonywanych w zwigzku z rozbudowg wodociggu W miejSCowWOSCi
Miekinia - budowg fundamentu pod zbiornik wodociggowy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetych przetargiem.

W zakres tych robét wehodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- ewentualne wypetnienie szczelin dylatacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:
Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane —tekst

jednolity Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1409
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci tekst jednolity Dz. U. 2010, nr.138, poz. 935

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadkach nie podlegajacych
rozkiadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na

welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny

wykazywaé dostateczng odpornosé w érodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnoé¢ do sklejania materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

2.2.1. Folia PE gr. 0,5mm.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé folie - atestowana
folia budowlana PE czarna gruboéci 0,5mm w rolkach.

2.2.2. Roztwory i masy asfaltowe

Do gruntowania — abizol R (dwa razy) — wymagania wg PN-B-24620:1998
- samodzielna powtoka abizol P (dwa razy ) wymagania wg PN-B-24620:1998.

Strona 3




Wszystkie roztwory i masy przechowywac w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych
opakowaniach, w pozycji stojgcej w pomieszczeniu z dobra wymiang powietrza, w warunkach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi, z daleka od zrodel
otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"p.4.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikadji.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano W ST ,Wymagania
0gdlne”p.5.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podkiadu pod izolacje asfaltowe

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekraczat 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia W czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.1.3. Izolacje z folii PE

a) Prace wykonywac ze szczegbling ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia foli.

b) Szeroko$¢ zakladow folii zarowno padiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

c)Folie wywing¢ 15cm na sciang pionowa piyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow  izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta saéwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci  z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow  przeterminowanych  (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdblne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa roboét jest 1,00 m? powierzchni zaizolowanej.

llogé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.8.
8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem innych robot

zakrywajgcych te prace.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- badania i odbiory,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje. ITB, Warszawa 2004r.
Dokumentacja i specyfikacie w zaméwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K.

Staskiewicz. Warszawa 2005r.
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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKP

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja nastepujacych robot, urzadzen rozdzielezych i instalacji:

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i AKP jest:

- zestaw przylgczeniowy,

- kabel zasilajacy,

- rozdzielnice gtéwng RG,

- rozdzielnice komory zasuw RZ,

- szafke AKPiA i monitoringu SZS,

- wewnetrzne linie zasilajace i pomiarowe,

- skrzynki zaciskowe SV,

- ukfady pomiarowe,

- instalacje elektryczne zasilania technologii,

- pofaczenia wyrdwnawcze.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmujg:

- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologi¢ montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materiatow,

- nadzor u odbiorcy.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacji

Wszystkie okreélenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
7 Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie 7z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z
ich stosowania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzef i osprz¢tu niz
wymienione w projekcie dopuszcezalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwo$ci wyrobow
budowlanych

2.1. Warunki stosowania materiaiow

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg
te warunki s3:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnoéci z norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

7a materialy nieodpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:
nie spetniaja wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacj¢, byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapita zmiana wlasnos$ci materiatu.
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2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnoéci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwoéci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé badaniom okre§lonym przez dozor techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  si¢ wiadciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wladciwo$ci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w pelni sprawne, na

biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musza one spetniaé wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzgt
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu
niespetniajagcego powyzszych wymogéw, jak réowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie érodki  transportowe powinny  spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe¢ materiatow w warunkach
gwarantujgcych ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania szczegolowe wykonania robot elektrycznych

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
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urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe]j konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

. Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejécia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sig Wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokoéci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych, przykrgcone do podioza za pomocg kolkéw, $rub rozporowych,
kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac nalezy w wczesniej
obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

. Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejécia do przewodow utozonych
w podilodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy
stosowaé podejécia zwieszakowe. Sg to najczgsciej oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznoéci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na
$cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na
tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach
np. ksztattowniki, korytka itp.

. Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur przed
polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprz¢tem nalezy
wykonywac przez:

_ wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen, - wkrecanie

nagwintowanych koncow rur,
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- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Fuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigeia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

8. Przed przystapieniem do weiggania przewoddw nalezy sprawdzié prawidtowo$§¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprz¢tu, jego pofgczen z rurami oraz przelotowos¢.
Weciaganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodéw wykonaé przez skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujacej starzenie
sie polaczenia.

9. W zaleznoéci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

10. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skre-
canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu. Dhugo$¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mecha-
nicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien usz-
kadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

1 1. Przytgczenie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Polaczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikoéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
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Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

_ przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

~ przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

~ przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
12. Préby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegétami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacj,
~ pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien,
13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Pomieszczenia urzadzen energetycznych powinny by¢ tak przygotowane aby wskazywaty na
zgodnoéé z okreSlonymi przepisami odpornosci ogniowej, opisanymi szczegélowo w

projekcie architektury. Przejscia tras kablowych przez $ciany ogniowe nalezy wykonaé w
sposob zapewniajacy odtworzenie odporno$ci ogniowe;.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Proéby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odno$nych normach.
Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pi$mie przez producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciaglosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postgpu robot wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych
fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno byé niezwlocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakoficzeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigeia wykonawca
zobowigzany jest dokonaé ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodnosci
instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegolnie takich, ktére moglyby spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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6.4. Proby montazowe po zakornczeniu robot.

Po zakoficzeniu robdt wykonawea jest zobowigzany wykona¢ badania:
- cigglo$ci potaczen obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,
- skuteczno$ci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z
rysunkami i specyfikacjq.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak i
po zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu.

Obmiar powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbior robot budowlanych

Po zakoficzeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
_ plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

_ pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

~ Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,

_ protokoty odbioréw cz¢§ciowych na roboty zanikajace,

_ gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

- protokéty prob i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegdtowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzgedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego
przepisy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem
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technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1
odstepstw od dokumentacji technicznej.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu .
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 1. poz.
1202).

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z poézniejszymi zmianami).

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 1. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdézniejszymi zmianami)).

_ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 . w sprawie
og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla

urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

_ Ustawa z dnia 17.01.2019 r. o wyrobach budowlanych (z poézniejszymi zmianami).

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (z pdzniejszymi zmianami).

_ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 . zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z pozniejszymi
zmianami).

_ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 .
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (z
p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 22 pazdziernika 2018 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi wiezowych 1
szybkomontujacych (z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(z p6zZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z pdzniejszymi zmianami).

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg§¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
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PN-EN 12665:2018 — Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 1838:2013 - Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa.

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg§¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 13501-1:2019 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynko6w - Cze$é 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowaii ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odporno$ci pozarowej

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- CzgS¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoSci

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- CzgS¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- CzgS$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czed¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173.

Pozostate krajowe normy i przepisy BHP.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z

przepisami i normami obowiazujacymi w dniu ich realizacji.
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