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Układ elementów konstrukcyjnych:
Rzut płyty fundamentowejdz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;

1822; 1823; 1828; 1878; 1914

Krzeszowice

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice
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projektant:

sprawdzający:

UWAGA:
1. PROJEKTOWANE FUNDAMNETY NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI PŁYTY DENNEJ ŻELBETOWEJ
OTULENIE ZBROJENIA 5cm OPARTEJ NA PALACH CFA.
2. FUNDAMNETY WYKONAĆ NA MIN. 10cm CHUDEGO BETONU /PODBETONCE/ PO WYKONANIU
PODBUDOWY KAMIENNO-PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE DO IS=0,97
3. PO WYKONANIU WYKOPÓW I PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW PODŁOŻE GRUNTOWE
POWINIEN ODEBRAĆ UPRAWNIONY GEOLOG LUB KIEROWNIK BUDOWY. W PRZYPADKU WYKOPÓW
ORAZ PODŁOŻY, KTÓRYCH OCENA WYKAZUJE ŻE NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE WARSTW GRUNTU
SĄ MNIEJSZE NIŻ 250 kPA NALEŻY WYKONAĆ WYMIANE GRUNTU POD FUNDAMENTY, AŻ DO POZIOMU
GDZIE ZALEGAJĄ WARSTWY NOŚNE.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY NIEZALEŻNIE OD DANYCH ZAWARTYCH
W PROJEKCIE DOKONAĆ ROZEZNANIA W WYKOPIE RZECZYWISTEGO UKŁADU WARSTW
GRUNTOWYCH ORAZ OKREŚLIĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA WARSTW NOŚNYCH LICZĄC OD
POZIOMU POSADOWIENIA.
4. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE WEDŁUG SPECYFIKACJI PROJEKTU ARCHITEKTURY.
5. WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ NA PLACU BUDOWY I Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
6. W RAZIE NIEJASNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY PYTANIA KIEROWAĆ DO
ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO
KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI


