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OPIS TECHNICZNY
| OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
- BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY -

INWESTYCJA:  Budowa budynku biurowo-administracyjnego

LOKALIZACJA: Krzeszowice, dziatki nr 1840, 1839 i cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914

INWESTOR: Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. Z 0.0.,
32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 85

0. Zestawienie literatury i norm.

0.1.1./J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe: Arkady, Warszawa 1987,

0.1.2./ M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe: DWE, Wroctaw 2000,

0.1.3./ Z. Mielczarek: Budownictwo drewniane: Arkady, Warszawa 1994,

0.1.4./ W. Zenczykowski: Budownictwo ogoélne tom III: Arkady, Krakow 1967,

0.1.5./ W. Nozynski: Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna: WSiP, Warszawa 2000

0.1.6./ W. Bogucki, M Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych: Arkady-Warszawa 1996
0.2.1./ PN-82 / B — 02000 Obcigzenia budowli.

0.2.2./ PN-82 / B — 02001 Obcigzenia state

0.2.3./PN-82 / B — 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
0.2.4./PN-80/B —02010/Az1  Obcigzenie $niegiem.

0.2.5./PN-77/B - 02011 Obcigzenie wiatrem.

0.2.6./ PN-87 / B — 03002 Konstrukcje murowe.

0.2.7./ PN-81 /B — 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

0.2.8./ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

0.2.9./ PN-B-03264:1999/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

0.2.10./ PN-90/ B — 03200 Konstrukcje stalowe

0.1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wolnostojgcego budynku biurowo-
administracyjnego. W budynku kondygnacje parteru i pietra be¢da uzytkowe. Budynek niepodpiwniczony,
zostanie wykonany metodg tradycyjna, jako budynek ze stropami na ptytach zelbetowych monolitycznych i
stropodachem ocieplonym nad ostatnig kondygnacja oraz ze $cianami murowanymi z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowej i Scianami zelbetowymi monolitycznymi w obrebie czesci parteru.

0.2. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE BUDYNKU.

Przyjeto posadowienie budynku zgodnie z zatozeniami dokumentacji geotechnicznej w jednorodnej
warstwie gruntowej piaskow drobnych, zawilgoconych, poprzez fundamenty posrednie w formie pali
fundamentowych na ktorych oparta zostanie ptyta denna fundamentowa. Poziom wod gruntowych powyzej
poziomu posadowienia. Poziom posadowienia 8 do 10m ponizej istniejacego terenu.

W wypadku stwierdzenie podczas robét wykonawczych innych warunkéw gruntowych niz
zalozone, fundamenty wymagaja odpowiedniej adaptacji wedlug obowiazujacych przepisow.

Projekt dostosowany do warunkow stref: I1I — klimatycznej wg PN-82/B-02403, 3 $niegowej wg PN-80/B-
02010/Az1, l-wiatrowej wg PN-77/B-02011.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona zostaje do drugiej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace iloSciowej i jakoSciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy przy fundamentach giebokich.

1.0. STROPODACH.

Strop nad ostatnig kondygnacjg zostanie wykonany jako stropodach ocieplony na ptycie zelbetowej
monolitycznej. Piyty stropowe projektuje sie jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B 30
(C25/30), zbrojone stalg klasy A-11IN (RB500W). Otulenie pretow gtéwnych i montazowych min. 2,5 cm .

Plyty przyjeto grubosci 18cm.




Warstwy stropodachu:
- papa wierzchniego krycia

- warstwa izolacji termicznej /ptyta PSK — laminowana papa/: min. 25cm
+ warstwa spadkowa 5% do 9,5%: max 40cm

- paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej — 1cm

- warstwa gruntujaca

- wylewka cem. M-12 zatarta na ostro 5cm

- plyta zelbetowa - 18,0 cm

- sufit podwieszany z ptyt GKB : 1,25 cm

—str 2

Snieg (wg tabl. Z1-1 PN-80/B-02010/Az1) - Qx = 0,006 A — 0,6 = (0,006 - 255) —0,6 = 0,93 lub Qx> 1,2

Obcigzenia

Wartos¢ charakteryst.
[kN/m2]

Wspot. Obciazenia
i

Warto$¢ obliczeniowa
[kN/m2]

Snieg (wg tabl. Z1-1 PN-80/B-02010/Az1)
S, =Q,-C=12-08

Sk =0,96

15

Se=1,44

Dopuszczalne obcigzenie $niegiem potaci dachowej (poza workami $niegu w obrebie attyki) wynosi

96kg/m®. Zarzadca nieruchomosci powinien posiada¢ projekt od$niezania na wypadek katastrofalnych

opaddw $niegu.

Dopuszczalna grubos¢ pokrywy $niezniej, Ktora zalega¢ moze na dachu obiektu wynosi odpowiednio:
dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,96 m
dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,48 m
dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,32 m
dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,24 m
dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,106m
Odsniezanie dachu nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu na dachu $niegu o grubosci wynoszacej 80% z
podanych warto$ci. Ods$niezanie wykonywaé¢ moga tylko odpowiednio przeszkolone osoby z odpowiednimi
uprawnieniami do prac na wysokos$ci przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu zabezpieczajacego oraz
zgodnie z procedurami BHP. Projekt od$niezania winien by¢ zatwierdzony przez uprawnionego inspektora

$nieg Swiezy - gestos¢ 1kN/m3
$nieg ustabilizowany - gestos¢ 2kN/m3
$nieg stary - gesto$¢ 3kN/m3
$nieg mokry - gesto$¢ 4kN/m3
lod - gesto$¢ 9kN/m3

BHP.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROPODACH:

OBCIAZENIA P gk y gd

STALE [m] |[kN/m3] [KN/m2] [KN/m2]
1. Papa wierzchniego krycia 0,01 11,0 0,11 1,3 0,143
0,01 11,0 0,11 1,2 0,132
2. Ptyty styropapy PSK - 25cm 0.25 045 011 12 0.135
3. Styropian w spadku max 40cm 0,30 0,45 0,14 1,3 0,176
4. Paroizolacja bitumiczma 0,01 11,0 0,11 1,2 0,132
5. Podktad cem. w spadku Scm (8,0 cm) 0,05 21,0 1,05 1,3 1,365
6. Plyta zelbetowa (18,0 cm) 0,18 25,0 4,50 1,1 4,950
7. Plyty GKB na ryszcie stalowym -1.25cm 0,013 29,0 0,36 1,2 0,435
RAZEM 6,49 7,468

ZMIENNE
1. Obcigzenie $niegiem 0,96 1,50 1,44
Obcigzenie uzytkowe 1,20 1,40 1,68
3. Obcigzenie zamienne od urzadzen 1,50 1,40 2,10
RAZEM 3,66 5,22
RAZEM 10,15 12,69
RAZEM OBCIAZENIA qk=10,2 kN/m? qn=12,7 kN/m?

2.0. Stropy miedzykondygnacyjne

Ptyty projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone
stalg klasy A-111N (RB500W), grubos$ci 18cm nad parterem. Otulenie pretéw min. 2,0 cm.



2.1 Zestawienie obciazen na plyty stropowe:

Strop zelbetowy — nad parterem — plyta gr. 18cm

OBCIAZENIA p gk Y gd
STALE [m] |[kN/m3] [kN/m2] [KN/m2]
1. Ptytki ceram. na kleju - 2cm 0,02 19,0 0,380 1,2 0,456
2. Podktad cementowy (7,0 cm) 0,07 21,0 1,470 1,3 1,911
3. Styropian EPS-100 (8,0 cm) 0,08 0,45 0,036 1,2 0,043
4. Paroizolacja (0,4 cm) 0,004 18,0 0,072 1,2 0,086
5. Ptyta zelbetowa. (18,0 cm) 0,18 25,0 4,500 1,1 4,950
6. Ptyty GKB na ryszcie stalowym -1.25cm 0,013 29,0 0,36 1,2 0,435
RAZEM 6,8205 7,882
ZMIENNE
1. Obciazenie uzytkowe 3,00 1,40 4,20
2. Obc. zastepcze od sc. dzialowych 1,25 1,40 1,75
RAZEM 4,25 5,95
RAZEM 11,07 13,83
Strop zelbetowy — nad parterem w obrebie magazynéw archiwow — plyta gr. 18cm
OBCIAZENIA p gk Y gd
STALE [m] |[kN/m3]| [kN/m2] [kN/m2]
1. Ptytki ceram. na kleju - 2cm 0,02 19,0 0,380 1,2 0,456
2. Podktad cementowy (7,0 cm) 0,07 21,0 1,470 1,3 1,911
3. Styropian EPS-100 (8,0 cm) 0,08 0,45 0,036 1,2 0,043
4. Paroizolacja (0,4 cm) 0,004 18,0 0,072 1,2 0,086
5. Ptyta zelbetowa. (18,0 cm) 0,18 25,0 4,500 1,1 4,950
6. Ptyty GKB na ryszcie stalowym -1.25cm 0,013 29,0 0,36 1,2 0,435
RAZEM 6,8205 7,882
ZMIENNE
1. Obciazenie uzytkowe 5,00 1,40 7,00
2. Obc. zastepcze od sc. dzialowych 1,25 1,40 1,75
RAZEM 6,25 8,75
RAZEM 13,07 16,63

UWAGA! PLYTY MOZNA ROZDESKOWAC PO UZYSKANIU 75% WYTRZYMALOSCI
BETONU I WYBUDOWANIU SCIAN KOLEJNEJ KONDYGNACII.

2.2 Wymiarowanie plyt stropowych:

-plyta P_01.0
kN

dq = 14.O-F h:=018m d:=h-0.02m d=16cm

loy = 5.70-m on =7.345m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . | . |

T~ 1289 ¢py:=0.0587 ¢1y = 0.0206 x1:= 0741 o =085

ox

. 2 M 2
Msgx=ddlox ¢1x ~ Msd.x=26.7kN-m Msd.px= ?'qd'lox Msd px =
2
Mde = qdloy (])1y Mde = 15.559kN-m 1- X1

2
Msd.py =~ 2 Ag-lox  Msdpy =

—28.088kN-m

—9.817kN-m
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M
sd.x 1-JL-2s
Shex = —————  Spex = 0.073 £= '—m‘ & =0.095

oc-b-dz-fcd = 08 X:=&-d X=1528¢cm
0.8xb-a-fy )
Ag1x= f— Ag1y=4131cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd
M
_ sd.y B 1- =25
Shey = 2 Sbey = 0.05 €= —bcy £=0064 x:=¢&d x=1.027cm
0L~b'dy 'fcd 0.8
0.8-xb-a-fy ,
Asly =_— Asly =2.7773cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_02-0
dq = 14.0-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
on =54m on = 7.345-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
on
— =136 b1y = 0.0657 ¢1y =001088  yq:=0.793 o = 0.85
0X

X1 )

2
Msd.x=0dlox “01x ~ Msgx=2682LkN-m Mgy by = ?'qd'lox

Msg px = ~26.978KkN-m

2
Mgdy = Agloy 01y Mgy = 8218KN-m -y,
Msd.py = _T'qd'lox

M
_ sd.x 3 1- =25
Shex = Spex = 0.074 £ = e £=009 x:=&d

Msg py = ~7.042kN-m

(x-b~d2-fcd : 08 x=1.535cm
0.8-xb-a-fy 5
A= ———— Ag1x=41506cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y B 1—_/1—2~s
Shey = 2 Shey =00%6 .~ N T . _gss x—zd  x=0536cm
oc-b-dy feg 0.8
0.8-xb-a-fy 5
Asly =— Asly =1.4486cm”- - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_03.0
kN
dq = 14.0-— h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox:="5.70-m on =7345m b:=1m dy =d —120-cm dy =14.8cm
on
— =1289  ¢qy= 00587 ¢, :=00206  yq:=0741 o = 0.85
lox
) 2 ! 2
MSd.X': quOXd)lX MSd.X=26.7kN-m MSd.pX': EquOX Msd.px:_28'088kN'm
2
Msd.y = qd"oy ’¢1y Msd.y = 15.559kN-m 1-%1

2
MSdpy = _T'qd'IOX MSdpy =-9.817kN-m
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M
L sdx _ 1- fi-2s
Shex = 2 Shex=0078 T N TP 005 x—&d  x=1528cm
a-b-d 'fcd 0.8
0.8-xb-0-fog ,
Agix=——F—— Ag1x=413lcm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y B 1- /1—2~s
Shey = 2 Shey =005 = N T . _goes x—gd  x=1027cm
a-b~dy feq 0.8
0.8-xb-a-fy )
Asly =_— Asly =27773cm” - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_04.0
dq = 16.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 5.70-m on =6.13-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
on
I_ =1.075 1= 0.0440 d)ly :=0.0333 x1 = 0.594 o =085
ox
) 2 RS 2
Mgq.x= Ad lox “$1x Mg x = 23.874kN-m Msd.px~: E'qd'lox Msd.pX:—26.858kN~m
2
Msd.y = qd"oy '¢1y Msd.y:20.897kN-m 1-%q )
Msd.py = ‘T'qd'lox Msd.py =—18.357kN-m
M
_ _ sdx _ 1- fi-2s
Sbex = 2 Shex=0066 7 N TPCX . g0es x—&d  x=136cm
a-b-d™fy 0.8
0.8xb-a-fy )
Agix=———— Ag1x=36777cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Shey = 2 Spey = 0067 £ = N by £=0087 x:=¢&d x = 1.393cm
oc-b~dy feq 0.8
0.8-xb-a-fy )
Asly =— Asly = 3.7655cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_05.0
kN
dq = 16.7-— h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 5.40-m on =6.13-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =148cm
on
- 1135 ¢y, = 0.0476 d’ly = 0.0300 %1 = 0.636 o =085

0X
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1
2 2
MSd.X:: qd'lox'¢lx Msle:23.18kN-m MSd.pX:: EquOX Msdle:—25.81kN-m
Mgy = dg-loy’ 61y  Msgy = 18826kN-m 1-14 ,
Msapy =~ dlox  Msdpy = ~1477LKN-m
M
. sdx _ 1- fi-2s
Shex = 2 Spox = 0064 = TN b £=0082 x=¢&d x=1.319¢m
a-b-d*foy 0.8
0.8-xb-a-f
Ag1x= f—Cd Ag1x= 3.567 cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd
M
_ sd.y B 1- /1—2~s
Shey = 2 Shey =006~ N "B . g4z x—gd  x=125cm
oc~b~dy feq 0.8
0.8:xb-a-f
Asly = —Cd Asly -33798cm® - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-plyta P_06.0
dq = 16.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 5.70-m on =6.13m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
I
1075 4 =00M0 4, =003 yq:=05% o =085
lox
2 2
MSd.X:: qd.IOX ‘d)lx MSd.X: 23.874kN-m MSd.pX:: EquOX MSd.pX: —26.858KkN-m
Mgy = dg-loy’ 61y  Msgy = 20897kN-m 1-14 ,
MSdpy = _T.qd.IOX MSdpy = -18.357kN-m
M -
, sd.x 1- fi=2s
Sbex= T3 Sbex = 0066 _ Loyt 2o £=0085 x=&d  x=136cm
a-b-d™fy 0.8
0.8:xb-o-f
Ag1x = —Cd Ag1x= 36777cn? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M R
___sdy _ 1- fi-2s
Shey = 2 Spey = 0067 _ u £=0087 x=&d  x=1393cm
a-b~dy feq 0.8
0.8-xb-a-f
Asly = —Cd Agy = 3.7655¢cm? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fg Y
-plyta P_07.0
kN
dq = 16.7-— h:==018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 3.95m on =6.62'm b=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
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loy

— =1676  ¢1,=0.0829 7, = 00108 1 :=0.893 o = 0.85
lox
. 2 ! 2
Msgx=0d-lox P1x ~ Mggx=2L60LkN'm  Mgq oy = ?'qd'lox Msq px = —19-39kN-m
2
Msdy = Adloy -¢1y  Msgy = 7-904kN-m L. U SR
sd.py = 1, 9d’ox sdpy = ™= ‘m
M
_ sd.x 3 1- i-25
Sbox = 2 Shex = 0059 €= L 1, £=0077 x=¢&d X=1.226¢cm
a-b-d™f.y 0.8
0.8-xb-a-foy )
Ag1x= f— Ag1x=3316cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
yd
M
_ sd.y _ 1- I-2s
Shey = 2 Sbey = 0:025 £ = N by £=0032 x=¢&d x = 0.515¢cm
oc~b-dy feq 08
08-xb-a-fy )
Asly =— Asly =1.3926cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
fyd
- ptyta P_08-0
dq = ZI.4.0-ﬁ lo =235m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b:=1m
m
dg-! ?
0
Msq = — Mg = 9.664kN-m o =085
M 1- /1-2s
Spom ——0 5, =007 £=—Y "% ¢_oom  x-gd x=0539cm
2 0.8
a-b-d de
08-xb-a-fy )
Agp=——— Ag1=14578cm"™ - przyjeto ¢ 8 co 20 cm - As.obl=2,51cm2
fyd
-ptyta P_09.0
dq = 16.7-ﬁ h:=018m d:=h-002m d=16cm
m
lox:=5.70-m on =733%m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =148cm
I
Io—y =1287 ¢y, :=00587  ¢y,=00227  75:=0741 o =085
0x

2
Msd.x= dd-lox P1x

Mg x = 3L85KN-m

X1

2
Msd.px = 5 "9d"lox Mgg px = ~33505KN:m

2
Msgy = Ogloy b1y Msqy = 20396kN-m ot k
Mqapy =D dalox  Msdpy = -LL7LkNm
M
__ sdx _ 1- fi-2s
Sbex = T Shex=0088 . TN TIOX . 115 x—ed  x=1837cm

o-b-d de

0.8
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0.8xb-a-fg
Agiy = Ag1x=49677cm’ - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd
M
_ sdy B 1- /1 -2
Sboy = by =0066 .~ N MY . _g0gs  x—&d  x=1358cm
0.8 xb-a-foy
Agly = ———— Aggy =36719cm’ - przyjeto § 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyg
- ptyta P_10-0

dq = 16.7-w ly=2875m h:=018m d:=h - 0.02m d=16cm b:=1m
m

2

dg-lo
Msg = — Mgq = 17.254kN-m o =085
M 1- ’1 -2
Spom ——8 5, =0047 e=—Y " ¢_qosl  x=td x=0973cm
a-b-d*fog 08
08xb-a-fyy )
Ag1 = Agq=26317cm" - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyg
-ptyta P_11.0
kN
dq = 16.7— h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 4.01-m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . . | .
T 1802 gy, =00834 gy = 000082 y4:= 0013 o =085
0oX
11 )

2
Msdx=ddlox01x  Msgx=22306KN'M Mg pyi= ——= gl Mgg px = —2043LkN-m

2
Mgy = dg-loy” 61y  Msgy = 0.715kN-m 1- 4 )

Msd py =~ d'lox = —1.947kN-m

IV'sd.py

M
_ sd.x _ 1- fi-2s
Shox= 5~ Sbex=0082 . T N TOOX . g8 yoed x-1273em

a-b-d’foy : 08
0.8-xb-a-fy )
Agix= f— Ag1x=34423cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2

yd

M
_ sd.y _ - - -2
Shey = Shey =229x Q07 N TBY . ooy amEed  x— 0.046¢m

2
0.8xb-a-foqy )
Asly = f— Asly =0.1245¢cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2

yd
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- ptyta P_12-0

kN
dq =167— 1y:=20m h:=018m d:=h -0.02m d=16cm b=1m
m

Ag-lo
Mgy = 5 Mgq = 8.35kN-m a = 0.85
M 1- [1 -2s
Spo = ——0 5, =008 g=—Y " ¢_0g9  x-&d x-0465cm
2 0.8
a-b-d™fy
0.8-xb-a-fy )
Ag=——F— Ay =12572cm” - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
fyd
-ptyta P_13.0
kN
dq = 16.7~F h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox = 6.00-m on =7225m b=1m dy =d - 120-cm dy =14.8cm
loy | | | |
— =1204  ¢py:= 00514 d’ly = 0.0248 x1 = 0.675 o =085
ox
) 2 ™ 2
Msd.x=0d-lox “P1x =~ Msgx=30902kN-m  Mgq 5y = E'qd'lox Mgq px = —33.818KkN-m
2
Mde = qd|0y (l)ly Mde =21.619kN-m 1- %1 )
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy = -16.282KkN-m
M R
_ sd.x 3 1- L=2%
Shex = 2 Sbex = 0085 _ R £=0111 x=&d  x=178cm
o-b-d™f.y 08
0.8-xb-a-fy )
Ag1x= f— Ag1x=48126cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
yd
M
_ sd.y _ 1- i-2s
Shey = 2 Sbey = 0.07 £ = N by £ =10.09 x:= E-d x = 1.443cm
oc~b-dy fed 08
0.8xb-a-fyq )
Asly =_— Asly =3.9007cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
fyd
-ptyta P_14.0
kN
dq = 16.7-; h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox = 4.045m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy | | | |
o =178  ¢1,,=00873 ¢ly = 0.0090 x1 = 0.913 o =085

0X
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11
2 2
Msgx=0glox #1x  Msq.x=23854KNM Mg pyi= ——=-dg-lox Mg px = —20.789kN-m
2
Mggy =Odloy 01y Mgy = 7-846kN-m 1-9q ,
MSdpy = _T.qd'IOX MSdpy =-1.981kN-m
M
sd.x 1- 1-2s
o - \/ b
Sbex’ 2 Spox = 0086 T V7 TOOX . 005 xe—&d  x=1350cm
o-b-d -de 0.8
0.8-xb-a-fryq )
Agiy=——— Ag1x=36746cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
spov = Yoo 1- 1 - 2Spey
bey - 2 by =55 g Y 9 20032  x=&d x=0511cm
oc-b-dy feq 0.8
0.8-xb-a-fy )
Asly =— Asly =1.3822cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_15.0
kN
dq = 14.O'F h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox:=3.95m on =4.67-m b=1m dy =d - 120-cm dy =14.8cm
loy . . . .
—= =118 ¢1,:=00514 g, :=00274  yq:=0675 o =085
0X
) 2 S 9
MSd.X = qd'IOX -d)lx MSd.X: 11.228 kKN-m MSd.pX': EquOX MSd.pX: —12.287kN-m
2
Mde = qdloy d)ly Mde = 8.366kN-m 1_X]_ )
MSdpy = _T.qd'IOX MSdpy =-5916kN-m
M
__ sdx _ 1- fi-2s
Sbex= T Shex=008L . T N TTBOX . 039 x—&d  x—0628cm
a-b-d -de 08
0.8-xb-a-fyq )
Agix=——F—— Agq1x= 1.6974cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M R
_ sd.y _ 1- =25
Shey = bed 2 f Sbey = 0027 £:= u £=0034 x=¢&d x= 0.546cm
o-b- y . Cd 0.8
0.8-xb-a-fy )
Asly =_—— Asly =1.4751cm~ - przyjeto ¢ 8 co 12 cm - As.obl=4,19cm2
fyd
-ptyta P_16.0

kN
dq =16.7-— h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
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lox = 5.875m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy
— =123 §=00850 g =00248  yq:=0.708 a =085
lox
11
2 2
Msd.x=0d-lox P1x ~ Msdx=3L703kN-m  Mgq oy = E'qd'lox Mgq px = —34.008KkN-m
2
Mde = qd|0y (I)ly Mde = 21.619kN-m 1- X1 )
MSdpy = _T'qd’lox MSdpy = —14.026 KN-m
M
_ sd.x 3 1- =25
Sbex = T Sbex=0087 o TN X 014 x—ed x—1828cm
a-b-d*f gy 0.8
0.8xb-a-foy ,

Agrx=——— Ag1x=49436cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2

f

yd

M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Shoy T Shoy© 007 . 2N "Y' . 409 xe—&d  x=1443cm
0.8xb-a-foy ,

Asly =_—— Asly =3.9007cm~ - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2

fyd
- ptyta P_17-0

dq = 14.0-ﬁ lp=235m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b=1m
m

dg-lo
MSd = MSd = 9.664kN-m a =0.85
M 1- 1-2s
Spo = —— 5, =002 &= B £=003 x=&d x=053cm
2 0.8
a-b-d™fy
0.8-xb-a-fy )
Ag1= Agq=14578cm™ - przyjeto ¢ 8 co 20 cm - As.obl=2,51cm2
fyd
- ptyta P_18-0

kN
dq =140— ly=195m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b=1m
m

2

Al
Mgi= === Mgq=6654kNm o =085

M d 1- 1- 25b

Spg = ———  Spg=0018 &= —L 2 “08‘: £=0023 x=&d x=037cm
o-b-d?foy -

08xb-a-fyy )

Agp=——— Ag1=09995cm™ - przyjeto ¢ 8 co 20 cm - As.obl=2,51cm2

fyd
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-ptyta P_19.0, P_20.0, P_21.0, P_22-0,

dq = 14.O~w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 6.00-m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
Io—y =1204  §1,=00514 4y, =00248 7 :=0675 o = 085
ox
)
2 2
Msd.x=0d-lox P1x =~ Msgx=22906kN-m  Mgq oy = E’qd'lox Mgq px = —28.35kN-m
2
Mde = qdloy d)ly MSd.y: 18.124kN-m . 1_x1 | ) 265k
Msd.py = T Ydox Msg.py = ~13.65kN-m
M
_ sd.x 3 1- =25
Sbex = T Shex=007L . T N TTBOX . 093 x—&d  x=1481cm
a-b-d 'fcd 0.8
0.8:xb-a-f
Ag1y = —d Ag1x= 40032’ - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
___sdy _ 1- f[=2s
Shoy T Shoy© 008 .~ N "Y . oo xe—gd  x=1202cm
a. . y . Cd 0.8
0.8:xb-a-f
Asly = —Cd Asly - 3.2498cn? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
- ptyta P_23-0

dq = 14.0-ﬁ lo=3375m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b:=1m
m

2

dd'lo
Mg = — Mgq = 19.934kN-m o = 0.85
M 1- fi-2s
Spo = ——0 5, =005 g=—Y " ¢_qo71  x=&d x=1129cm
a-b-d*fyy 08
0.8xb-afy ,
Agp=——F—— Ag1=30525cm™ - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyg
- ptyta P_24-0

kN
dq =140— 1,=250m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b:=1m
m

2
dg-!
MSd = °

8

Mgq = 10.938kN-m o =085
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M 1-1-2s
She = _sd spe =003 &= L b £-0038 x=td x=061lcm
a-b-d®fy :
0.8-xb-o-f
Agy = —Cd Ag1= 1.6529cm’ - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_01.1
kN
dq =127 — h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 5.70-m on =7345m b:=1m dy =d —1.20-cm dy =14.8cm
I
1289 ¢y, 0.0587 b1y =00206 5 :=0741 o =085
lox
~11
2 2
Mgg x= qd"ox “O1x Mgq x= 24221 kN-m Msd.px = E'qd'lox MSd.pX: —25.479KkN-m
2
Mggy = dgloy 01y  Msgy = 14.114kN-m 1- 2, )
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy = —8.906 KN-m
M
_ _sdx _ 1- fi-2s
Sbex = 2 Shex = 0-067 £= Iy b £=0086 x=&d x=1.381cm
a-b-d™foq4 0.8
0.8:xb-o-f
Ay ———% AL =37332en? - przyijeto § 12 co 12 om - As.0bl=9,420m2
f
yd
M
sd.y 1- fi-2s
= = b
Shey 2 Spoy =004 . 7 N° " 058 x=d  x=0929cm
oz-b-dy fed 0.8
0.8 xb ooy , _ )
Asly _— Asly =25131cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-plyta P_02-1
dq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox=54m on =7.345-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
X136 4 =00657 gy, =001088 5 :=0793 o =085
0x

X1 )

2
Msd.x=0dlox d1x ~ Msdx=2433LkN-m  Mgq oy = ?'qd'lox

Mgq px = ~24473KN-m

2
Mgy =dgloy 01y  Mgqy = 7:454kN-m 1- 94 )

MSdpy = _T.qd.IOX MSdpy =—6.388kN-m
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M
L sdx _ 1- fi-2s
Shex = 2 Shex=0067 T N TP g0e7  x—&d  x—1387cm
a-b-d™fy 0.8
0.8-xb-0-fo g ,
Agix=———— Agqx=3.7507cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
Spy = M Sy = 0.024 1= L= 2Spey
bey - bod 2.f bey — ™ g=—>Y 2 £-003 x:=E-d x = 0.485¢cm
0.8-xb-o-fyg )
Asly =_— Asly =1.3124cm” - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_03.1
kN
dq = 12.7-; h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox = 5.70-m on =7345m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . . | |
o 1289 1=00587  ¢qy,:=00206  yq:=0741 o =085

X1 )

2
Msdx=ddlox01x  Msgx=2422LKN'M Mg pyi= ——= Gl Msg px = ~25479kN-m

2
Msdy = Odloy 01y Msqy = 14114kKN-m 1-%y
Msd.py =~ 2 Ag-lox  Msdpy =

M
_ sd.x _ 1- fi-2s
Shox= 5~ Sbex=0087 . T N "B 085 xe—ed  x-138lem

—8.906 KN-m

a-b-d™fy ' 0.8
0.8-xb-a-fy )
Ag1x= f— Ag1x=37332cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Shey = 2 Spey = 0045 £ = Z N Trhey £=0058 x:=¢&d x=0.929¢cm
oc-b~dy feq 0.8
0.8-xb-a-fey )
Asly =— Asly =2.5131cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_04.1
kN
aq =127 — h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox:=5.70-m on =6.13-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . . . .
. =1.075 1y = 0.0440 ¢1y = 0.0333 x1 = 0.594 o =0.85

0X
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11
2 2
Msqxi=Odlox #1x  Msgx=18185KNM  Mgq o= —— -0 lox Mgq px = ~20.425kN-m
2
Mggy = Qg-loy 01y  Msqy = 15.892kN-m 1-%4 )
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy =-13.96 KN-m
M
_ _sdx _ 1- fi-2s
Shex = 2 Shex=005 . TN TBOX . o064 x—&d  x=1026cm
a-b-d™foy 0.8
0.8-xb-a-fiog ,
Agix=———— Ag1x=2.7728cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y B 1- /1—2~s
Shey = 2 Spoy = 0051 £= N Tthy £=0066 x:=¢&d x=1.05cm
(x-b-dy feg 0.8
0.8 xb-at-fiog ,
Asly =— Asly =28384cm” - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-plyta P_05.1
dq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 540-m on =6.13-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =148cm
on
— =1.135 1= 0.0476 ¢1y = 0.0300 x1 = 0.636 a :=0.85
ox
. 2 ] X1 5
Msg.xi=Odlox #1x  Msgx=17628KNm  Mgq pyi= —— g lox Mgq px = —19.628kN-m
Meg v = Ag-loy> o My = 14.317kN-m 1-
sd. d'oy "¥1 sd. X
Y Yo Y M ! 2 = —11.233kN-m

sd.py = "1, ‘Aglox  Msdpy

M
sd.x 1-JL-2s
Spox= —X 5= 0040 11 2Spe £ = 0062

2 = x:=&d x=0.995cm
a-b-d™fy 5 0.8 :
0.8-xb-a-foy )
Agix= ——— Ag1x=26901lcm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
Shey = Msdy Shey = 0.046 1= L= 2Spey
bey - b.d 2f bey =+ g=—X——2  £=0059 x:=¢&d x=0.943cm
a-b-dyTeq 0.8
0.8-x'b~oc'fcd )
Asly =_— Asly =25501cm” - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_06.1
kN
dq = 12.7-F h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox = 5.70-m on =6.13-m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
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!
% S1075 g =00M0  §, =003  yq:=05% o = 0.85

0X

X1 )

2
Msd.x=0dlox d1x ~ Msgx=18155kN-m  Mgq oy = f'qd'lox

Mgg px = —20425kN-m

2
Msdy = Ogloy” 01y  Msgy = 15.892kN-m -1,
MSdpy = _quIOX MSdpy =-13.96kN-m

M
_ sd.x _ 1- fi-2s
Shox= 5 Shex=005 T N TP o0 xoed x=1026¢m

a-b-d 'fcd ’ 08
0.8xb-a-fy )
Ag1x= f— Ag1x=27728cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
hey = 2 by T 0051 . 2 N 7Y . _hos6  xe=td  x=105cm
a. . y . Cd 0.8
0.8-xb-a-fey )
Asly =— Asly =2.8384cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_07.1
kN
aq = 127-— h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
loy:=3.95m on = 6.62-m b=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
on
— = 1676 b1y = 0.0829 ¢1y = 0.0108 x1 = 0.893 o =0.85
lox
.. 2 .. _Xl 2
MSd.X‘: qd'lox'¢lx MSd.X: 16.427kN-m MSd.pX': ?'qd'lox Msd_pX:—14.746kN-m
2
Mggy = Ogloy 91y Mgy = 6.01LKN-m 1-7 ,

MSdpy = _T'qd'IOX MSdpy =-1.767kN-m

M
_ _ sdx _ 1- fi-2s
Sbex = 2 Shex= 0045 T N TP g0ss x—id  x=0925cm

08 xb-ou-f
Ay ——% AL =25024cn? - przyjeto ¢ 12 co 12 om - As.0bl=9,420m2
f
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
oy T o by T 0019 . 2 N 7Y . 404  x=&d  x=039cm
0.8xb-a-f
Agty = ——— gy, = 1057cn - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.0bl=9,426m2
fyg
- ptyta P_08-1

kN
dq=127— Iy=235>m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b:=1m
m
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gl
Mg = d8° Mgq = 8.767kN-m o =085
M 1- 1-2s
Spom ——0 5, =004 £=—Y " :_0031  x-gd x=0488cm
c > c 08
a-b-d de '
Ao D20 grent i 12 cm - As.obl=4,19cm2
1= s1=1 cm” - przyjeto ¢ 8 co 12 cm - As.obl=4,19cm
fyd
-ptyta P_09.1
dq = 12.7-ﬁ h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox=570M  loy=73%5m  b=1m dy:=d - 120cm dy, =148cm
|
1287 = 00587 gy =00227  yq:=0741 o = 085
lox
-
2 2
Msg.x=0dlox P1x ~ Mggx=2422LkN'm  Mgq 5y = ?'qd'lox Msd px = ~25.479kN-m
2
Mgdy =0g-loy 01y Mgy = 1551LkN-m -,
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy = —-8.906 KN-m
M
_ _ sdx B 1- i-2s
Sbex = 2 Shex = 0-067 £:= S 1, £=008 x:=¢&d x=1.381cm
a-b-d™fy 0.8
Acqy = O8xb 0 Teg A.q, = 3732cm? - przyjeto $12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
SIS T PslxT > feacll przyje : ’
yd
M
_ sd.y _ 1- i-2s
Shey = 2 Shey =005 o N "B . 064 x=—&d  x=1024cm
a-b-d ~de 0.8
y .
Acqy = PExD ot ted Ay, = 27685cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
sty =~ Asty = 27685cm przyjeto ¢ -0bI=9,
yd
-ptyta P_10.1
aq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox:=6.885-m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
1049 g =00403 gy, =003 yq:=0550 o = 0.85
ox
)
2 2
Msd.x=0d-lox “P1x ~ Msgx=24261kN-m  Mgq oy = E'qd'lox Msd px = —27-593kN-m
2
Mgdy =0g-loy b1y Mgy = 22076kN-m -y,

Msgpy == Gdlox  Msqpy = ~22576kN-m
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M
__ sdx _ 1- fi=2s
Sbex = 2 Shex=0067 7 N TP g0gs x—&d  x=1383cm
a-b-d™fy 08
0.8-xb-a-f
Ag1x= —Cd Ag1x= 373%cn? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Shey = 2 Shey = 0071 £ = Z N ey £=0092 x=¢&d x = 1.474cm
0(-b~dy feq 08
0.8-xb-a-f
Asly = —Cd Asly - 39864cm’ - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_11.1
dq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 7-225m on =8.000m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
Y 1107 b1x:= 00440 ¢y, :=00300 7 :=0.594 o =085
IOX
) 2 ] X1 9
Mgq x=Uglox ‘P1x ~ Msq x = 29.17kN-m Mg px = ?-qd-lox Mg px = ~32.816kN-m
2
Mgdy = dgloy 01y Mgy = 24.384kN-m 11 2 .
MSdpy = —qu oX MSdpy =—-22.43kN-m
M
_ __sdx _ 1- fi-2s
Sbex = 2 Shex = 008 £= N b £=01056 x=¢&d x=1.676cm
a-b-d™foq4 0.8
0.8-xb-o-f
Agpys —— 0 AL —45305cn? - przyjeto ¢ 12 co 12 om - As.0bl=9,420m2
f
yd
M
_ sd.y B 1- /1 -2
Shey = 2 Shey =0078 o N DY o 010p  x—rd  x=1.635cm
a-b-dy "oy 08
0.8-xb-o-f
Asty = B Agy = 44216cm’ - przyjeto ¢ 12 co 12 om - As.obl=9,42cm2
fd
plyta P_12.1
dq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox = 4.045-m on =7225m b=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
1786 4, =00873  §y, =00090  y1:=0913 o =085
(0):4
- ,

2
Msd.x = 9d-lox “1x

Mgqx = 1814LKN-M - Mgq py = ——=-dg-lox Mgg px = ~158LkN-m
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N TS VN
2
Mde = qdloy (I)ly Msdy:5967kNm 1_X]_ 5
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy =-1.507kN-m
M
__ sdx _ 1- [I-2s
Sbex = 2 Shex = 0.05 g = N Trbex £=0064 x:=Ed x = 1.025¢cm
a-b-d*fq 0.8
0.8:xb-0-feg ,
Agiy=——F——— Ag1x=27705cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y B 1- [l—2~s
Shey = 2 Shey = 0019 g = N Ty £=0024 x:=¢&d x = 0.388¢cm
Oc-b-dy fed 0.8
0.8:xb-o-feg
Asty = ————— Aggy = 1.0478cn? - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
-ptyta P_13.1
kN
aq = 12.7-; h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
lox:=395m on =4.67-m b=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
on
— =118 ¢p,=00514 ¢y, =00274  yq:= 0675 a =085
0X
~11 ,

2
Msgx=0d-lox P1x ~ Mgd.x= 10.185kN-m

2
Mgy = dg-loy b1y Mgqy = 7:589kN-m

Msg.px= 5 '9d"lox Mgg px = ~11146kN-m

1- Xl
2
Msdpy = _T'qd'lox MSdpy = -5.367kN-m
M
___sdx _ 1- =25
Sbex = 3 Spex=008 T N T 035 x—ed  x=0569cm
a-b-d 'fcd 0.8
0.8xb-afoy ,
Agiy=——F—— Ag1x=15375¢cm - przyjeto ¢ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Sbey = bod 2t Spoy = 0024 _ _ N Tty £=0031 x=¢&d x = 0.494cm
0.8xb-0-fg ,
Asly =_—— Asly =1.3364cm~ - przyjeto ¢ 8 co 12 cm - As.obl=4,19cm2
fyd
- ptyta P_14-1
kN
dq = 12.7~F lp =195m h:=018m d:=h-0.02m d=16cm b:=1m
2
ad-lo
Mgq = Mgq = 6.036 KN-m o = 0.85

8

M 1- 1-2s5
sd \/ bc
Shpe=———— Spc=0017 &=—71——— £=0021 x=&d x=0335cm

2
a-b-d de

0.8xb-a-fy
Asy = P
vd

0.8

Ag1= 0.9059¢cm? - przyjeto ¢ 8 co 12 cm - As.obl=4,19cm2
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-ptyta P_15.1
kN
dq =127 — h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lox:=5875m on =7225m b=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . . | .
T~ 123 7y = 0.0550 ¢1y = 0.0248 x1 = 0.708 o =085
ox
. 2 M 2
Msgx=0d-lox P1x ~ Mggx=24109kN'm  Mgq 5y = ?'qd'lox Mgq px = —25-863kN-m
2
Mde = qd|0y (I)ly Mde = 16.441kN-m 1- X1 )
MSdpy = _T'qd'lox MSdpy = —10.666 KN-m
M R
_ sd.x _ 1- L=2%
Sbex = 2 Spex = 0066 L7 2 bex £-0086 x=&d  x=L1374cm
a-b-d™f.y 0.8
0.8-xb-a-fey )
Ag1x= f— Ag1x=3.7153cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
yd
M
_ sd.y _ 1- i-2s
Sbey = 2 Sbey = 0053 €= N Trhey £=0068 x=¢&d x=1.087cm
oc~b-dy fed 0.8
0.8xb-a-fey )
Asly =— Asly =2.9393cm - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm?2
fyd
- ptyta P_16-1

kN
dq =127— 15=235m h:=018m d:=h -0.02m d=16cm b=1m
m

2

dd'lo
M= === Mgq=B767kNm o = 085

M 1- =25

She = —Szd spo = 0024 £ Tbc £=0031 x=&d x=0488cm
a-b-d de !

08xb-a-fyy ,

Ag1 = — Agq=13207cm” - przyjeto ¢ 8 co 12 cm - As.obl=4,19cm2
yd

ptyta P_17.1, P_18.1, P_19.1, P_20-1,

kN
aq =127 — h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
IOX:= 6.00-m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
loy . . . .
E = 1.204 hqy = 0.0514 ¢1y = 0.0248 x1 = 0.675 o =0.85

-1
2 2
Msdx=0ddlox “01x ~ Msd.x=235kN-m Msd px = ?'qd'lox
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Mggy = dgloy 01y Msgy = 16441kN-m y 1y 2y s
sd.py =", 9dox sdpy = 14 ‘m
M
_ _ sdx _ 1- fi-2s
Shex = 2 Shex=0065 . 7 N TPCX . g0er x—ed  x=1338cm
a-b-d™foq4 0.8
0.8:xb-o-f
Agpm ——9 AL =3618lcn? - przyjeto ¢ 12 co 12 om - As.0bl=9,42cm2
f
yd
M
sd.y 1- 1-2s
— - / b
oy = Chey 0053 .~ v "0 ._00e8 x=&d  x=1087cm
a-b-dy - Teq 0.8
0.8-xb-a-f
Asy = i Agyy =29393cm’ - przyjeto ¢ 12 co 12 om - As.obl=9,42cm?2
fyd
-plyta P_21-1,
dq = 12.7-w h:=018m d:=h-0.02m d=16cm
m
lyx = 5875-m on =7225m b:=1m dy =d - 1.20-cm dy =14.8cm
|
X123 =000 g, =00248  yq:=0708 o =085
IOX
. 2 M 2
MSd.X': qd.IOX ‘d)lx MSd.X = 24.109kN-m MSd.pX': E 'qd'IOX MSd.pX = —25.863kN-m
2
Mde = qdloy ¢l1y Mde = 16.441kN-m - l_Xl I ) 0666k
MSdpy = ——12 qd ox MSdpy =-10. N-m
M R
L sdx _ 1- fi=2s
Shex = 2 Spex = 0066 . _ L 2o £-0086 x=&d  x=1374cm
a-b-d™fy 08
0.8xb-a-f
Ag1x= —Cd Ag1x= 37153cn? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
f
yd
M
_ sd.y _ 1- fi-2s
Sbey = 2 Spey = 0053 £ = Z N by £=0068 x:=£(d  x=1087cm
ovb~dy feq 0.8
0.8xb-a-f
Asly = —Cd Asly -29393cm? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
fyd
2.3 Tabela zbiorcza
s Obciazenie x Przyjeto
Ip. POZ. Rolzplqtosc obl. Mx My As2 As’; = , = ,
o [M] [kN/m?] [KNm] [ [KNm] [ [cm?] [em?] s” [em?] s’ [em?]
1. | P_01-0 | 570x7,345 | 14,00 | 26,70 | 1556 | 4,13 | 2,78 | $12c012=9,42 | $12co12=9,42
2. | P_02-0 | 5,40x7,345 14,00 26,82 | 8,22 4,15 1,45 $12c012=9,42 | $12co12=9,42
3.

P_03-0 [ 5,70x7,345 14,00 26,70 | 15,56 | 4,13 2,78 | ¢12c012=9,42 | $12c012=9,42
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4. | P_04-0 | 570x613 | 16,70 | 2387 [ 20,90 | 3,68 | 3,76 | ¢12c012=942 | ¢12c012=942
5. | P.050 | 540x613 | 1670 |23,18 | 18,82 | 357 | 3,38 | ¢12c012=942 | ¢12c012=942
6. | PL06-0 | 570x613 | 1670 | 23,87 [ 20,90 | 368 | 376 | ¢12c012=942 |¢12c012=942
7. | PO7-0 | 395x662 | 1670 | 21,60 | 7,90 | 331 | 1,39 | ¢12c012=942 |¢12co12=942
8. | P 080 2,35 1400 [ 966 | - 1,46 | ¢8c020-251 | ¢8co20=251
9. | PL09-0 | 570x7,335 | 1670 | 31,85 | 20,40 | 4,97 | 3,67 | ¢12c012=942 |¢12c012=942
10.| P_10-0 | 2,042,875 | 16,70 | 17,85 | ——— 2,63 | - $12c012=942 | ¢8c020=251
11| P_11-0 | 401x7225 | 1670 |2240 | 071 | 344 | 012 | $12c012=942 |12c012=942
12.| P_12-0 2,00 16,70 | 835 | - 1,26 | -~ $8c020=251 | ¢8co20=251
13.| P_13-0 | 6,00x7,225 | 1670 |30,90 | 21,62 | 481 | 3,90 | $12c012=942 |12 co12=942
14.| P_140 | 4,045x7,225 | 1670 | 2385 | 7,84 | 3,67 | 138 | $12c012=942 |¢12c012=9,42
15.| P_15-0 | 395x467 | 1400 |11,22 | 837 | 170 | 147 | $12c012=942 |¢12c012=9,42
16.| P_16-0 | 5875x7,225 | 16,70 | 31,70 | 21,62 | 4,94 | 3,90 | $12c012=942 |¢12co12=942
17.| P_170 2,35 1400 | 966 | - 1,46 | $8c012=4,19 | ¢8c020=251
18.| P_18-0 1,95 1400 | 665 | - 1,00 | $8c012=4,19 | ¢8c020=251
19.| P_19-0 | 6,00x7,225 | 14,00 | 2591 | 1812 | 400 | 325 | $12c012=942 |¢12c012=9,42
20.| P_20-0 | 6,00x7,225 | 14,00 | 2591 | 18,12 | 4,00 | 325 | ¢12c012=942 |¢12c012=9,42
21.| P_21-0 | 6,00x7,225 | 14,00 | 2591 | 18,12 | 400 | 325 | ¢12c012=942 |¢12co12=942
22.| P_22-0 | 6,00x7,225 | 14,00 | 2591 | 18,12 | 4,00 | 325 | $12c012=942 |¢12co12=9,42
23.| P_230 | 3375 14,00 | 19,93 | - 3,05 | - $12c012=9,42 | ¢8c020=251
24.| P_240 2,50 1400 | 10,94 | - 1,65 | - $12c012=9,42 | ¢8c020=251
25.| P_01-1 | 570x7,345 | 12,70 | 24,22 | 1411 | 373 | 251 | ¢12c012=942 |12co12=942
26.| P_02-1 | 540x7,345 | 12,70 | 2433 | 7,45 | 375 | 131 | ¢12c012=942 |¢12c012=942
27.| P_03-0 | 570x7,345 | 12,70 | 2422 | 1411 | 3,73 | 251 | ¢12c012=9,42 | ¢12c012=9,42
28.| P_04-1 | 570x613 | 1270 | 1815 | 1590 | 277 | 2,84 | ¢12c012=942 |12 co12=942
29.| P_05-1 | 540x613 | 1270 | 17,63 | 14,32 | 269 | 255 | ¢12c012=942 |$12co12=9,42
30.| P_06-1 | 570x613 | 1270 | 1815|1590 | 278 | 2,84 | ¢12c012=942 |12c012=942
31| PO7-1| 395x662 | 1270 | 1643 | 6,01 | 250 | 1,06 | ¢12co12=942 |12 co12=942
32.| P 081 2,35 1270 | 877 | - 1,32 | e $8.c020-251 | ¢8co20=251
33.| P_09-1 | 570x7,335 | 1270 | 24,22 | 1551 | 373 | 277 | ¢12c012=942 | $12c012=942
34.| P_10-1 | 6,885x7,225 | 12,70 | 24,26 | 22,08 | 3,74 | 3,98 | ¢12c012=942 |12 co12=942
35| P_11-1 | 7,225x8,00 | 12,70 | 29,17 | 24,38 | 4,53 | 442 | $12c012=942 | $12co12=9,42
36.| P_12-1 | 4,045x7,225 | 12,70 | 18,14 | 596 | 277 | 1,05 | ¢12c012=942 |12 co12=9,42
37.| P_13-2 | 395x467 | 1270 | 1018 | 7,59 | 154 | 133 | ¢12c012=942 |$12co12=942
38.| P_14-1 1,95 12,70 | 6,03 | - 090 [ - $8c012=4,19 | ¢8c020=251
39.| P_15-1 | 5875x7,225 | 12,70 | 24,11 | 16,44 | 371 | 294 | ¢12c012=942 | $12c012=942
40.] P_16-1 2,35 12,70 | 877 | - T 08c012=4,19 | ¢8c020=251
41.| P_17-1 | 6,00x7,225 | 12,70 | 2350 | 1644 | 3,62 | 2,94 | ¢12c012=942 | $12c012=942
42.| P_18-1 | 6,00x7,225 | 12,70 | 2350 | 1644 | 3,62 | 2,94 | ¢12c012=942 | ¢12co12=9,42
43.| P_19-1 | 6,00x7,225 | 12,70 | 2350 | 1644 | 3,62 | 2,94 | ¢12c012=942 | ¢12co12=9,42
44.| P_20-1 | 6,00x7,225 | 12,70 | 2350 | 1644 | 3,62 | 2,94 | ¢12c012=942 | $12c012=942
45.| P_21-1 | 5875x7,225 | 12,70 | 24,11 | 1644 | 371 | 2,94 | ¢12c012=942 | $12co12=9,42
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3.0. Schody zZelbetowe plytowe.

Schody projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B 30 (C25/30), zbrojone stalg
klasy A-11IN (RB500W). Otulenie pretow gtownych i montazowych min. 2,0 cm .

Minimalna grubo$¢ biegu schodowego wynosi 20cm.

Schody z parteru na pigtro:

Sch-1 do Sch-2 — 12+11x17x27 (z poziomu 0,00 do +2,04 i +3,91);
Kat pochylenia klatki schodowe;j:

tga=17,0/27=0.6236, «=32,19°, sin a =0,5328, cos a = 0,8462

Schody z pig¢tra na stropodach:
Sch-3 do Sch-4 — 13+13x17x27 (z poziomu +3,91 do +6,12 i +8,33)

OBCIAZENIA - bieg schodowy: - poz. Sch

OBCIAZENIA P gk y gd
STALE [m] [[kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]
1. Stopnica ceram na kleju - 2cm 0,020 21,0 0,420 1,2 0,504
2. Podktad cement. [3x27+(1,5x17)]/30 0,036 21,0 0,746 1,3 0,969
3. Stopnie 0,5x17 0,085 24,0 2,040 1,1 2,244
4. Ptyta zelbetowa. (20,0 cm)/coso 0,236 25,0 5,900 1,1 6,490
5. Tynk cem.-wap. (1.5 cm)/cosa 0,018 19,0 0,338 1,3 0,440
RAZEM 9,444 10,647
ZMIENNE
1. Obciazenie uzytkowe 3,00 1,30 3,90
RAZEM 3,00 3,90
RAZEM 12,44 14,55
RAZEM OBCIAZENIA 0=12,50 kKN/m~ 0,=14,60 KN/m

- ptyta schodowa Sch_1 do Sch_4
kN
dq = 14.6-F lo=510m h:=020-m d:=h -0.02m d=18cm b:=1m

2

dg-lo
Mg = 5 Mgq = 47.468kN-m o =0.85
M 1- ’1 - 25
Spo = ——0 5, =0108 g=—Y " PC ¢_0136 x=td x=24s6cm
2 0.8
a-b-d*fy
0.8-xb-a-f
Ag1 = f—Cd Agq = 6.6414cm? - przyjeto $ 12 co 12 cm - As.obl=9,42cm2
yd

- ptyta schodowa Sch_5 do Sch_6

kN
qq =146 — 1,:=580m h:=020m d:=h-0.02m d=18cm b:=1m
m

2

dd'lo
Mg = Mgq = 61393 kN-m o =085

M 1- fi-2s

Spo = ——0 5, =013 g=—Y P ¢_01g  x=td x=32%cm
a-b-d®foy 0.8

08xb-a-fy ,

Agr=——FT— Ay =875cm - przyjeto ¢ 10 co 12 cm - As.obl=11,31cm2

fyq
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4.0 Belki i podciagi zelbetowe

4.1. Belki projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro (beton C25/30 (B30), zbrojone stalg klasy A-
1IN (RB500W) i A-0 (St0S). Otulenie prgtow gtownych i montazowych min. 2,5 cm .

Belki i podciagi Zelbetowe poz — B-01 do B-23 projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy B 30 (C25/30), zbrojone zgodnie z rys. konstrukcji

Belka zelbetowa - poz. BO-1+ B0-2+ B0-3; I, = 5,30+5,30+5,30m na parterze - przyjeto przekroj 30x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienica attyki : 0,30x 0,30x25,0 x1,10 = 2,48 kN/mb
- ohc. z attyki : 1,00x 0,30x14,0 x1,20 = 5,04 kN/mb
- obc. z wiefica $c. pigtra : 0,25x 0,30x25,0 x1,10 = 2,06 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 3,66x 0,30x14,0 x1,20 = 18,44 kN/mb
- obc. z ociepl. : 5,65x 0,20x0,45 x1,20 = 0,61 kN/mb
- obc. z tynku : 5,65x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 4,18 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,30x25,0 x1,10 = 3,63 kN/mb
RAZEM: = 36,44 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-01.1 do P-03.1)  : 0,5x5,70x12,7 = 36,20 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-01.0 do P-03.0) : 0,5x5,70x14,0 = 39,90 KN/mb
RAZEM: =76,10 KN/mb

poz. BO-1 (I=500cm) — przesto belki trojprzestowe;j

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — géra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=1,68m i co 12cm ¢,=2,28m
poz. B0-2 (I=500cm) — przesto belki przesto belki trojprzestowe;j

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — géra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej (c,=1,82m, ¢,=1,82m)
poz. B0-3 (I=500cm) — przesto belki trojprzestowe;j

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — géra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=1,68m i co 12cm ¢,=2,28m

Belka zelbetowa - poz. B0-4; |, = 2,35m na parterze - przyj¢to przekrdj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropu P-02.0 i P-05.0 : 2,35x14,0 = 32,90 kN/mb

- obc. z tynku . 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 KN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb
RAZEM: = 36,11 kN/mb

poz. B0-4 (I=210cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej (¢,=0,42m)

Belka zelbetowa - poz. B0-5; |, = 4,52+1,78m na parterze - przyjeto przekroj 25x74cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wienica $c. pigtra : 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra . 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. z tynku : 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 24,50 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-07.1 + P-10.1) : 4,52x12,7 = 57,40 KN/mb
lub P-08.1 :1,78x12,7 = 22,61 KN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-10.0)  : 0,5x(4,52+2,87)x16,7 = 61,70 kN/mb
lub P-08.0 : 1,78x16,7 = 29,73 KN/mb
RAZEM: =119,10 kN/mb
= 52,33 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-21 = 119,0 kN
- obc. z belki B0-22 = 51,0kN

poz. BO-5 (I=427cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 8 ¢ 16 — dotem, 8 ¢ 16 — gorg w obrebie podpory,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej ¢,=1,05m i co 9cm ¢,=2,00m
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(I=153cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 8 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 15cm

Belka zelbetowa - poz. B0-6; |, = 4,625+3,03+1,92m na parterze - przyj¢to przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku . 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb
RAZEM: = 3,21 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-10.0+ P-11.0)  : 0,5x(2,87+4,01)x16,7 = 57,45 kN/mb
lub P-17.0 : 2,35x16,7 = 39,25 kN/mb
RAZEM: = 57,45 kN/mb
= 39,25 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-22 = 152,0 kN

poz. BO-6 (I=435cm) — przesto belki trojprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 20cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=0,84m
i strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,98m

(I=278cm) — przgsto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=0,84m
i strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,84m

(I=167cm) — przgsto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 14cm

Belka zelbetowa - poz. BO-7; |, = 5,945+1,79m na parterze - przyjeto przekrdj 25x74cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wiefica $c. pigtra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra 1 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. z tynku : 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 24,50 kN/mb
OBCIAZENIA ZPLYT:
- obc. ze stropodachu (P-10.1 + P-11.1) : 0,5x(6,885+7,225)x12,7 = 89,60 kN/mb
lub P-16.1 0 1,0x12,7 = 12,70 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-10.0)  : 0,5x(4,01+2,0)x16,7 = 50,18 kN/mb
lub P-17.0 - 1,0x16,7 = 16,70 kN/mb
RAZEM: =139,78 kN/mb
= 29,40 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-22 = 171,0 kN

poz. BO-7 (I=567cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 10 ¢ 20 — gorg w obrebie podpory wewn.,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=1,40m i co 10cm ¢,=2,40m

(I=154cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 10 ¢ 20 — goéra w obrebie podpory wewn.,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 9cm

Belka zelbetowa - poz. B0-8; |, = 3,09m na parterze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu P-12.0 i P-13.0 . 0,5x(2,0+3,09)x14,0 = 35,63 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 38,84 kKN/mb

poz. BO-8 (I=284cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c;=0,60m)
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Belka zelbetowa - poz. B0-9; |, = 1,84+0,51m na parterze - przyjeto przekrdj 25x74cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu P-17.0 : 2,35x14,0 = 32,90 kN/mb

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 37,64 kN/mb

OBCIAZENIA Z BELEK:

- obc. z belki B0-22 = 400,0 kN

poz. BO-9 (I=159+51cm) — przesta belki jednoprzestowej ze wspornikiem
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej ¢,=0,48m i ¢,=0,84m
i strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 12cm w obrebie wspornika €3=0,51m

Belka zelbetowa - poz. B0-10; I, = 3,13+2,90m na parterze - przyjcto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca $c. pigtra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. z tynku : 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym 1 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 24,50 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-11.1 + P-12.1) . 0,6x(7,225+4,045)x12,7 = 71,59 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-13.0+ P-14.0)  : 0,5x(6,00+4,045)x14,0 = 70,31 kN/mb
RAZEM: =141,90 kN/mb

poz. BO-10 (I=271cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 20cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,56m i 4-ciete ¢ 8 ¢,=0,98m

(I=248cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,98m i 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle i €,=0,56m

Belka zelbetowa - poz. B0-11; |, = 2,23m na parterze - przyjeto przekroj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropodachu P-12.1i P-13.1 : 2,23x12,7 = 28,32 kN/mb
- obc. z wienica $c. pigtra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. ze stropu P-14.0 i P-15.0 :2,23x14,0 = 31,22 kN/mb
- obc. z tynku : 3,97x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,94 kKN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25%25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 82,51 KN/mb

poz. B0-11 (1=198cm) — przgsto belki jednoprzgstowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gbra,
- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,48m)

Belka zelbetowa - poz. B0-12; |, = 7,225m na parterze - przyjeto przekroj 30x74cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze Sciany pigtra : 3,10x 0,30x10,0 x1,20 = 11,16 kN/mb

- obc. z tynku : 3,84x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,84 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,74x0,30x25,0 x1,10 = 6,10 kN/mb
RAZEM: = 20,10 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu P-21.0i P-22.0 . 0,5x(6,0+6,0)x14,0 = 84,00 kN/mb
RAZEM: = 84,00 kN/mb

poz. B0-12 (1=695cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 10 ¢ 20 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=2,10m)



Belka zelbetowa - poz. B0-13; |, = 3,74m na parterze - przyjeto przekroj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc.
- obc.
- obc.
- obc.
- obc.
- obc.

ze stropodachu P-14.1 i P-15.1
z wienca $c. pigtra

ze §ciany pietra

ze stropu P-21.0 i P-22.0

z tynku
ciez. wlasnym

: 0,5x(1,95+3,74)x12,7

: 0,25x 0,25x25,0 x1,10

. 3,64x 0,25x14,0 x1,20

: 0,5x(1,95+3,74)x14,0

: 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30
: 0,64x0,25x25,0 x1,10

36,13 kN/mb
1,72 kN/mb
15,29 kN/mb
39,83 kN/mb
3,09 kN/mb
4,40 KN/mb

poz. B0-13 (1=349cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,

RAZEM:

100,46 kN/mb

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (c;=0,90m)

Belka zelbetowa - poz. B0-14+B0-15; |, = 2,35+2,415m na parterze - przyj¢to przekrdj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropu parteru (P-23.0+ P-17.0)  : 0,5x(3,375+2,50)x14,0 = 41,12 kN/mb
- obc. z tynku . 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wiasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 44,33 kN/mb

poz. B0-14 (1=210cm) — przgsto belki dwuprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,48m, ¢,=0,60m)

poz. BO-15 (I=214cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,60m , ¢,=0,48m)

Belka zelbetowa tamana - poz. B0-16+B0-23; I, = 4,81+2,50m na parterze - przyjeto przekroj 30x74cm

- obc. z okna pigtra : = 0,50 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra 1 1,37x 0,30x14,0 x1,20 = 6,90 kN/mb
- obc. z ociepl. : 2,11x 0,20x0,45 x1,20 = 0,23 kN/mb
- obc. z tynku : 1,93x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,43 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym 1 0,74x0,30x25,0 x1,10 = 6,10 kN/mb
RAZEM: =15,16 kN/mb
OBCIAZENIA ZPLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-24.0) . 0,5x2,50x14,0 = 17,50 KN/mb
- obc. z belki Nz-13+Nz-14 :113,8+116,7 = 230,50 kN

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-13; |, =5,875m lub Nz-14 na pietrze - przyjeto przekrdj 30x50cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca attyki : 0,30x 0,30%x25,0 x1,10 = 2,48 kN/mb
- obc. z attyki : 1,00x 0,30x14,0 x1,20 = 5,04 kN/mb
- obc. z wienica $c. pigtra 1 0,25x 0,30x25,0 x1,10 = 2,06 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra 1 0,64x 0,30x14,0 x1,20 = 3,22 kN/mb
- obc. z ociepl. . 2,70x 0,20x0,45 x1,20 = 0,29 KN/mb
- obc. z tynku . 2,50x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,85 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,50x0,30x25,0 x1,10 = 4,12 KN/mb
RAZEM: =19,06 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-21.1) . 0,5x5,875x12,7 = 37,30 KN/mb

poz. B0O-16 (I=451cm) — przesto belki famanej
- zbrojony 6 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — géra,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c;=1,68m, ¢,=0,84m)

poz. BO-23 (1=220cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 6 ¢ 20 — dotem, 12 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 12cm
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Belka zelbetowa - poz. B0-17+B0-18; |, = 7,345+3,48+2,65m na parterze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku . 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 4,74 kKN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-02.0+ P-03.0)  : 0,5x(5,40+5,70)x14,0 = 77,70 kN/mb
lub P-05.0+P-06.0 : 0,5x(5,40+5,70)x16,7 = 92,68 kN/mb
RAZEM: = 77,70 kN/mb
= 92,68 kN/mb

poz. B0-17 (1=7,07cm) — przgsto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B0-18 (1=323cm) — przesto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 5 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20i 5 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=1,20m, ¢,=0,60m)

(I=240cm) — przesto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 3 ¢ 20 — dotem, 5 ¢ 20 — goéra,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=0,45m , ¢,=0,45m)

Belka zelbetowa - poz. B0-19+B0-20; I, = 7,345+6,13m na parterze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku . 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25%25,0 x1,10 = 4,40 KN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-01.0+ P-02.0)  : 0,5x(5,70+5,40)x14,0 = 77,70 kN/mb
lub P-04.0+P-05.0 : 0,5x(5,70+5,40)x16,7 = 92,68 kN/mb
RAZEM: = 77,70 kKN/mb
= 92,68 kN/mb

poz. B0-19 (I1=7,07cm) — przesto belki dwuprzgstowej
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20— gora,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B0-20 (1=588cm) — przgsto belki dwuprzestowej
- zbrojony 5 ¢ 16 — dotem, 7 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m, ¢,=1,05m)

Belka zelbetowa - poz. B0-21; |, = 1,95+2,16+2,51m na parterze - przyjeto przekroj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropodachu P-07.1 i P-08.1 . 0,5%(3,95+2,35)x12,7 = 40,00 kN/mb
- obc. z wienica $c. pigtra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-08.0)  : 0,5x(3,95+2,35)x16,7 = 52,60 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25%25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: =112,82 KN/mb

poz. B0O-21 (1=170cm) — przesto belki trojprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowe;j (¢;=0,40m, ¢,=0,50m)

(I=191cm) — przgsto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
strzemiona 2-ci¢cte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,50m , ¢,=0,50m)

(I=226¢cm) — przesto belki trojprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
strzemiona 2-ci¢cte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,80m , ¢,=0,50m)
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Belka zelbetowa - poz. B0-22; |, = 2,25+1,02+2,98+2,005+1,995+4,005+4,045+4,67+1,95m na parterze
- przyjeto przekroj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wienca $c. pigtra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra 1 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb

- obc. z tynku : 4,15x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,07 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb
RAZEM: = 23,10 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-10.1 do P-12.1 + P-16.1)  : 0,5x(7,225+2,35)x12,7 = 60,80 kN/mb

lub (P-13.1 do P-14.1 + P-16.1)  :0,5x(3,95+2,35)x12,7 = 40,00 kN/mb

- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-10.0) : 0,5x(7,225+2,35)x16,7 = 79,95 KN/mb
lub (P-15.0lub P-18.0+P-17.0 : 0,5x(3,95+2,35)x14,0 = 44,10 kN/mb

RAZEM: = 140,75 kN/mb
= 84,10 kN/mb

poz. B0-22 (1=200cm) — przesto belki dziewigcioprzgstowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — gbra,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,40m, ¢,=0,40m)

(I=77cm) — przesto belki dziewigcioprzestowej
zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — gora,
strzemiona 2-cigte ¢ 2 co 12cm

(I=273cm) — przesto belki dziewigcioprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 9cm w strefie podporowej (c;=1,00m , ¢,=0,60m)

(I=175,5cm) — przgsto belki dziewiecioprzgstowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 3 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,40m , ¢,=0,40m)

(I=174,5cm) — przgsto belki dziewiecioprzgstowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,40m , ¢,=0,90m)

(I=375,5cm) — przgsto belki dziewiecioprzegstowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=1,20m , ¢,=1,44m)

(I=379,5cm) — przgsto belki dziewiecioprzegstowej
- zbrojony 8 ¢ 16 — dotem, 8 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=1,44m, c,=1,68m)

(I=442cm) — przesto belki dziewigcioprzestowej
zbrojony 8 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gorg,
strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=1,80m , ¢,=1,44m)

(I=170cm) — przesto belki dziewiecioprzgstowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
strzemiona 2-cigte ¢ 6 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,90m , ¢,=0,40m)

Belka zelbetowa - poz. B1-1; |, = 2,98m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropu P-05.1i P-08.1 :2,98x12,7 = 37,85 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25%25,0 x1,10 = 3,02 KN/mb

RAZEM: =41,06 kN/mb
- obc. z belki B1-9 = 35,00 kN

poz. B1-1 (I=273cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢;=0,72m, ¢,=0,60m)



Belka zelbetowa - poz. B1-2; |, = 7,225m na pietrze - przyjeto przekrdj 30x74cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wiefica $c. pietra 1 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb

- obc. z tynku . 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 6,46 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-09.1+ P-17.1) . 0,5x(6,62+6,00)x12,7 = 80,14 kN/mb
RAZEM: = 80,14 kN/mb

poz. B1-2 (I=695cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=1,50m)

Belka zelbetowa - poz. B1-3; |, = 7,225m na pigtrze - przyjeto przekrdj 30x74cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z tynku . 0,56x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,41 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,74x0,30x25,0 x1,10 = 6,10 kN/mb
RAZEM: = 6,51 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-18.1+ P-19.1) . 0,5x(6,00+6,00)x12,7 = 76,20 KN/mb
RAZEM: = 76,20 kN/mb

poz. B1-3 (I=695cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=1,50m)

Belka zelbetowa - poz. B1-4; |, = 2,35m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropu P-16.1 : 2,35x12,7 = 29,85 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 KN/mb

RAZEM: = 33,06 kN/mb

poz. B1-4 (I=210cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej (c;=0,42m)

Belka zelbetowa - poz. B1-5+B1-7; |, = 7,345+6,13m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

—str 30

- obc. z tynku . 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25%25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-01.1+ P-02.1) . 0,5x(5,70+5,40)x12,7 = 70,48 kN/mb
lub P-04.1+P-05.1 . 0,5x(5,70+5,40)x12,7 = 70,48 KN/mb
RAZEM: = 70,48 kN/mb
= 70,48 kN/mb

poz. B1-5 (I1=7,07cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — gora,

- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B1-7 (1=588cm) — przgsto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 5 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — géra,

- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m, ¢,=1,20m)

Belka zelbetowa - poz. B1-6+B1-8; |, = 7,345+6,13m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25%25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-02.1+ P-03.1) . 0,5x(5,40+5,70)x12,7 = 70,48 kN/mb

lub P-05.1+P-06.1 : 0,5x(5,40+5,70)x12,7 = 70,48 kN/mb
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poz. B1-6 (I=7,07cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15¢cm w strefie podporowej (¢;=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B1-8 (1=588cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 5 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — gbra,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=2,10m , ¢,=1,20m)

Belka zelbetowa - poz. B1-9; |, = 1,95m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obciazen:

- obc. ze stropu P-07.1+P-16.1 . 0,5x(1,95+2,35)x12,7 = 27,30 kN/mb
- obc. z tynku . 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 30,51 KN/mb

poz. B1-9 (I=170cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c;,=0,36m)

Belka zelbetowa - poz. B1-10; |, = 6,00m na parterze - przyj¢to przekrdj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 KN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb

OBCIAZENIA ZPLYT:

- obc. ze stropodachu (P-20.1+ P-16.1) . 0,5x(6,00+2,35)x12,7 = 53,02 KN/mb
RAZEM: = 53,02 kN/mb

poz. B1-10 (I=575cm) — przgsto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 8 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m, ¢,=1,20m)

Belka zelbetowa - poz. B1-11; |, = 4,67+1,95m na pigtrze - przyjeto przekroj 25x64cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-16.1+ P-13.1) . 0,5x(2,35+3,95)x12,7 = 40,00 KN/mb
RAZEM: = 40,00 kN/mb

poz. B1-11 (I=442cm) — przgsto belki dwuprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,96m, ¢,=0,96m)

(I=170cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gorg,
strzemiona 2-ci¢te ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,60m , ¢,=0,36m)

4.2. Nadproza i wieniec Zelbetowy

Nadproza i wience projektuje sie jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B 30 (C25/30), zbrojone
stalg klasy A-11IN (Rb500) i A-0 (St0S). Otulenie pretow gtdéwnych i montazowych min. 2,5 cm.
Nadproza zewnetrzne okiennych lub drzwiowych stanowig Kontynuacj¢ wienca zewnetrznego o przekroju 30x25cm
zbrojone 2#12 gora i 2#12 dotem, ze strzemionami ¢6 co 25cm. W obrebie otworéw okiennych lub drzwiowych nalezy
dotozy¢ zbrojenia dotem zgodnie z rys. konstrukcji, a strzemiona zaggsci¢ w strefie przypodporowej na 1/6 otworu co
10cm.

poz — W-1 - przyjeto przekroj 30x25cm, zbrojony 4 ¢ 12 (2 gora, 2 dotem ), strzemiona ¢ 6 co 25cm
poz — W-2 - przyjeto przekroj 25x25cm, zbrojony 4 ¢ 12 (2 gora, 2 dotem ), strzemiona ¢ 6 co 25cm

Nadproze zelbetowe wewnetrzne: poz — N-1 do N-5 projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy B 30 (C25/30), zbrojone zgodnie z rys. konstrukcji

Nadproza mozna réwniez wykonac¢ z belek prefabrykowanych L19.
W $cianach gr. 25cm nalezy zastosowac 2 belki L19, a w §cianach gr. 12cm 1 belke L19.
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Nadproze: poz — N-1 - 1=1,00m - przyjeto nadproze systemowe - 2 X L-19 - o dt. 120cm lub Zelbetowe
monolityczne o przekroju 25x25cm, zbrojony 4 ¢ 12 (2 goéra, 2 dotem ), strzemiona ¢ 6 co 20cm.

Nadproze zelbetowe: poz — N-1° - 1=1,15m - przyjeto nadproze zelbetowe monolityczne o przekroju 25x25cm,
zbrojony 4 ¢ 12 (2 géra, 2 dotem ), strzemiona ¢ 6 co 20cm.

Nadproze zelbetowe: poz — N-2 - [,=1,75m - przyjeto nadproze zelbetowe monolityczne o przekroju 25x25cm,

N-2 - 1=1,50m — belka zelbetowa jednoprzestowa, przyjeto przekrdj 25x25cm
- zbrojony 3 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 6 co 16cm w przesle, co 8cm w strefie podporowej (c=0,32m)

Nadproze zelbetowe - poz. N-3; 1=1,60m (l, = 1,85m) - przyjeto przekroj 30x39cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wiefica $cian . 0,25x(0,25x25,0 x1,10) = 1,72 kN/mb

- obc. ze $ciany . 1,00x (0,25x14,0 x1,20) = 4,20 kN/mb

- obc. z tynku : 1,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,08 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,39x(0,25%25,0 x1,10) = 2,68 kN/mb
RAZEM: = 9,68 kN/mb

OBCIAZENIA ZPLYT:

- obc. ze stropu . 1,85x14,00 = 25,90 KN/mb

poz. N-3 (I=1,60cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 2 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — goéra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,36m, ¢,=0,36m)

Nadproze zelbetowe - poz. N-4; 1=2,00m (l, = 2,25m) - przyjeto przekroj 30x39cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wiefica $cian : 0,25x(0,25x25,0 x1,10) = 1,72 kN/mb

- obc. ze Sciany : 1,00x (0,25x14,0 x1,20) = 4,20 kN/mb

- obc. z tynku : 1,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,08 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym 1 0,39x(0,25x25,0 x1,10) = 2,68 kN/mb
RAZEM: = 9,68 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu . 2,25x14,00 = 31,50 KN/mb

poz. N-4 (1=2,00cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,48m, ¢,=0,48m)

Nadproze zelbetowe - poz. N-5; 1=3,30m (l, = 3,55m) - przyjeto przekroj 30x39cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wienca $cian . 0,25x(0,25x25,0 x1,10) = 1,72 kN/mb

- obc. ze Sciany : 1,00x (0,25x14,0 x1,20) = 4,20 kN/mb

- obc. z tynku : 1,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,08 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym 1 0,39x(0,25x25,0 x1,10) = 2,68 kN/mb
RAZEM: = 9,68 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu . 3,55x14,00 = 49,70 KN/mb

poz. N-5 (1=3,30cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,80m, ¢,=0,80m)

Nadproze zelbetowe zewnetrzne: poz — Nz-1 do Nz-20 projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy B 30 (C25/30), zbrojone zgodnie z rys. konstrukcji

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-1+Nz-2; |, = 6,17+6,0+6,0+6,0+6,0m na parterze - przyjeto przekroj 30x59cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kN/mb
- obc. z wienica $c. parteru . 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku : 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 kN/mb
- obe. cigz. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb

RAZEM: 19,44 KN/mb
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OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu (P-09.0 lub P-19.0): 0,5x6,0x14,0 = 42,00 KN/mb

poz. Nz-1 (I=5,87cm) — przesto belki pigcioprzestowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — géra,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m, ¢,=1,80m)

poz. Nz-2 (I=575cm) — przesto belki piecioprzgstowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 i 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=1,20m, ¢,=1,20m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-3; |, = 6,30m na parterze - przyjeto przekroj 30x59cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kKN/mb
- obc. z wienca $c. parteru : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku : 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 19,44 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu (P-01.0) : 0,5x5,70x14,0 = 39,90 KN/mb

poz. Nz-3 (I1=6,00cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — goéra,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m, ¢,=1,20m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-4; |, = 3,30m na parterze - przyjeto przekroj 30x59cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kN/mb
- obc. z wiefica $c. parteru : 0,25x[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku 1 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: =19,44 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu (P-01.0) . 0,5x5,70x16,70 = 47,60 KN/mb

poz. Nz-4 (1=3,00cm) — przgsto belki jednoprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gbra,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,60m, ¢,=0,60m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-5; |, = 1,90m na parterze - przyjeto przekroj 30x34cm

Otwor 1=1,60cm (lo=1,90m); wys. $ciany obciazajacej: 1,90x0,5=0,95m x tg 60° = 1,65m

Zestawienie obciazen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kN/mb

- obc. z wienca $c. parteru . 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb

- obc. z tynku : 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 KN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45%1,2)] = 4,93 kKN/mb
RAZEM: =19,44 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-18.0) : 0,5x1,90x14,00 = 13,30 kN/mb

poz. Nz-5 (I=1,60cm) — przesto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 3 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 6 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,30m, ¢,=0,30m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-6; |, = 3,80m na parterze - przyjeto przekrdj 30x59cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kN/mb
- obc. z wienica $c. parteru : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 KN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku 1 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 KN/mb
- obc. cigz. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb

RAZEM: =19,44 KN/mb
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OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze plyty schodowej (Sch) @ 0,5x3,275x14,60 = 23,90 KN/mb

poz. Nz-6 (I=3,50cm) — przgsto belki jednoprzestowej

- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,

- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,72m, ¢,=0,72m)
Nadproze zelbetowe - poz. Nz-7; |, = 1,80m na parterze - przyjeto przekrdj 30x34cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z okna : 1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kKN/mb
- obc. z wienica $c. parteru : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze Sciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku : 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 KN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 KN/mb
RAZEM: =19,44 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu (P-18.0) : 0,5x1,80x14,00 = 12,60 kN/mb

poz. Nz-7 (I1=1,50cm) — przesto belki jednoprzestowe;j

- zbrojony 3 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,

- strzemiona 2-ci¢te ¢ 6 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,30m, ¢,=0,30m)
Nadproze zelbetowe - poz. Nz-8; |, = 4,30m na parterze - przyjeto przekroj 30x59cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z okna :1,20x 0,6 x1,10 = 0,80 kN/mb
- obc. z wienica $c. parteru : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra : 0,50+1,37x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,61 kN/mb
- obc. z tynku 1 2,71x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,01 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 KN/mb
RAZEM: = 19,44 kKN/mb
OBCIAZENIA ZPLYT:
- obc. ze stropu (P-16.0) . 0,5x4,30x14,00 = 30,10 KN/mb

poz. Nz-8 (I1=4,00cm) — przesto belki jednoprzestowe;j

- zbrojony 3 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — goéra,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,72m, ¢,=0,72m)
Nadproze zelbetowe - poz. Nz-9; |, = 3,50m na parterze - przyjeto przekroj 30x50cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienica $c. parteru . 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra : 0,50x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,57 kN/mb

- obc. z tynku : 1,34x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,00 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kKN/mb
RAZEM: =10,59 kN/mb

OBCIAZENIA ZPLYT:

- obc. ze stropu (P-23.0+ P-24.0) : 3,50x14,00 = 49,00 KN/mb

poz. Nz-9 (I=3,20cm) — przesto belki jednoprzestowe;j

- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — goéra,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢;=0,60m, ¢,=0,60m)
Nadproze zelbetowe - poz. Nz-10; I, = 1,70m na pietrze - przyjeto przekroj 30x34cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z wiefica $c. pietra . 0,25x[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb
- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,75+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] =10,76 kN/mb
- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 KN/mb
- obc. cigz. wlasnym . 0,34x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,84 kN/mb

RAZEM: = 17,67 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-18.0) : 0,5x1,70x14,00 =12,60 kN/mb
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poz. Nz-10 (I=1,40cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 2 ¢ 12 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 6 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢;=0,30m, ¢,=0,30m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-11+Nz-12; |, = 6,17+6,0+6,0+6,0+6,0m na pietrze - przyjeto przekroj 30x59cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wiefica $c. pietra : 0,25x[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kKN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-09.1 lub P-17.1): 0,5x6,0x12,7 = 38,10 KN/mb

poz. Nz-11 (1=5,87cm) — przesto belki pigcioprzgstowe;j

- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=1,20m, ¢,=1,80m)
poz. Nz-12 (1=575cm) — przesto belki pigcioprzestowej

- Zzbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 i 6 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m , ¢,=1,20m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-13; I, = 5,875m na pi¢etrze - przyjeto przekroj 30x59cm

- obc. z wiefica $c. pigtra . 0,25x[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 KN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 KN/mb

OBCIAZENIA ZPLYT:

- obc. ze stropu (P-21.1 lub P-15.1): 0,5x5,875x12,7 = 37,30 kN/mb

poz. Nz-13 (1=5,575cm) — przgsto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — géra,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m, ¢,=1,20m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-14; |, = 6,025m na pietrze - przyjeto przekroj 30x59cm

- obc. z wienica $c. pigtra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 KN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-21.1 lub P-15.1): 0,5x5,875x12,7 = 37,30 KN/mb

poz. Nz-14 (1=5,725cm) — przgsto belki jednoprzestowe;j
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cicte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=1,20m, ¢,=1,20m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-15; I, = 4,30m na pigtrze - przyjeto przekroj 30x59cm

- obc. z wienica $c. pigtra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45%1,2)] = 4,93 kKN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-01.1 lub P-02.1): 0,5x4,30x12,7 = 27,30 KN/mb

poz. Nz-15 (I1=4,00cm) — przgsto belki jednoprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,72m, ¢,=0,72m)
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Nadproze zelbetowe - poz. Nz-16; |, = 3,80m na pietrze - przyjeto przekroj 30x59cm

Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca §c. pietra . 0,25x[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki . 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30%25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze piyty schodowej (Sch)  : 0,5x3,275x14,60 = 23,90 KN/mb

poz. Nz-6 (I1=3,50cm) — przesto belki jednoprzestowej lub czteroprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gbra,
- strzemiona 2-ci¢te ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (c,=0,70m, ¢,=0,70m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-16+Nz-17+ Nz-18+ Nz-19; |, = 3,80+4,045+4,00+4,00m na pictrze
- przyjeto przekrdj 30x59cm
Zestawienie obciazen:

- obc. z wienca $c. pigtra : 0,25x[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 KN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-11.1 lub P-12.1): 0,5x7,225x12,7 = 45,88 KN/mb

poz. Nz-17 (1=374,5cm) — przgsto belki czteroprzestowe;j

- zbrojony 4 ¢ 16 —dotem, 4 ¢ 16 4 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-cicte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,72m, ¢,=0,72m)
poz. Nz-18 (1=370cm) — przesto belki czteroprzestowej

- Zzbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 161 4 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,72m, ¢,=0,72m)
poz. Nz-19 (1=370cm) — przesto belki czteroprzestowej

- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,84m , ¢,=0,72m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-20; I, = 6,30m na pigtrze - przyjeto przekroj 30x59cm

- obc. z wienica $c. pigtra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pigtra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30%x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-01.1) . 0,5x6,30x12,7 = 40,00 KN/mb

poz. Nz-20 (I=600cm) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 6 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c;=1,20m, ¢,=1,20m)

5.1. Sciany nosne parteru i pietra:

- Sciany zewnetrzne murowane, na zaprawie cem.-wap. marki 12MPa, warstwowe grubosci 50 cm :

- pustak ceramiczny szczelinowy kl. 15MPa- gr. 30 cm,

- styropian EPS-80 -20 cm,

- tynk cienkowarstwowy lub oktadzina — 1,5 cm,
Dodatkowo w poziomie stropu przewidziano obwodowe wzmocnieni z pretow 4#12 (stanowigce forme
wienca o przekroju 30x25cm). Ocieplenie $cian stanowi styropian EPS-80, gr. 20 cm.
- wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cementowej zwyktej M12. Na
zwienczeniu $cian nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25cm, zbrojony prgtami prostymi 4#12 (2 gora, 2
dotem) oraz strzemiona #6co30cm.
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- Sciany wewnetrzne nienosne murowane na zaprawie klejowej z bloczkéw komérkowych (YTONG) —
grubosci 24 cm,

- Scianki dziatowe murowane z pustakow szczelinowy Porotherm gr. 12cm lub z bloczkéw komérkowych
gr. 12cm na zaprawie cement.-wapiennej 10 MPa lub na zaprawie klejowej.

5.2. Slupy i rdzenie zelbetowe,

Stupy i rdzenie projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro (beton C25/30 (B30), zbrojone
stalg klasy A-I1IN (RB500W) i A-0 (St0S). Otulenie pretow glownych i montazowych min. 2,5 cm.

poz. S-1 - przyjeto przekroj 30x35cm,

- zbrojony 6 ¢ 16 (po 3 na zewn. bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia prgtow co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-1 — osie 1-A - N;a-1 = 266kN

poz. S-2 - przyjeto przekroj 30x40cm,

- zbrojony 6 ¢ 16 (po 3 na zewn. bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pr¢tow co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-2 — osie 1-B - N; -2 = 916kN; osie 1-G - N;g-2 = 916kN

poz. S-3 - przyjeto przekrdj 25x25¢cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 3 na kazdym boku), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-3 — osie 2-B i 2-G - N,.5-3 = 885kN; osie 9-E”- Ng.g»-3 = 690KN;

osie 13-E””’- Nyz.g-»-3 = 857KkN; osie 19-E’- Njg.g-3 = 393kN

poz. S-4 - przyjeto przekroj 25x50cm,

- zbrojony 10 ¢ 16 (po 3 i 4 na bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretow co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-4 — osie 15-E’ - Njs -4 = 131kN

poz. S-5 - przyjeto przekroj 25x25cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 3 na kazdym boku), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-5 — osie 16-D’ - Ny5.p-5 = 576kN

poz. S-6 - przyjeto przekroj 25x50cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwoch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretow co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-6 — osie 18-F’ - Nyg. -6 = 547kN

poz. S-7 - przyjeto przekroj 30x30cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwoch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie tgczenia pretow co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-7 — osie 10-A’ - Nyg.a-7 = 768KN ; osie 17-A’ - Ny7.4-7 = 682KN;

osie 20-A” — Njp.a-7 = 678kN

poz. S-8 - przyjeto przekrdj 25x30cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwoch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretow co 10cm)
OBC. MAX NA SELUP S-8 — osie 20-C” - Ny.c-8 = 602kN

ZBROJENIE SLUPOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.

poz. S-9 - przyjeto przekroj 30x269cm,

- zbrojony siatkg z pretow #10co15cm (pionowe/poziome) w dwdch ptaszczyznach jako §ciana zelbetowa,
wylewana na mokro (beton C25/30 (B30).

OBC. MAX NA SLUP S-9 — osie 24-B’ - Np45-9 = 171kN

poz. S-10 - przyjeto przekrdj 30x337,5¢cm,

- zbrojony siatkg z pretow #10co15cm (pionowe/poziome) w dwdch ptaszczyznach jako §ciana zelbetowa,
wylewana na mokro (beton C25/30 (B30).

OBC. MAX NA SLUP S-10 — osie 23-A’ - N3 a-10 = 315kN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE ZELBETOWE grubosé cigzar obj.  wspGlezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]

- tynk mineralny (lub oktadzina) - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429

- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0,2 0,45 1,20 0,108

- §ciana zelbetowa z betonu B-30 - gr. 30cm 0,30 25,0 1,10 8,250

- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371

RAZEM: 9,158



SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE MUROWANE grubosé cigzarobj.  wspdlczynnik  cigzar elementu
[m] [KN/m3] y [KN/m2]
- tynk mineralny (lub oktadzina) - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429
- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0,2 0,45 1,20 0,108
- pustak ceramiczny kl. 15MPa - gr. 30cm 0,30 13,0 1,20 4,680
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 5,588

SCIANY NOSNE WEWNETRZNE grubosé cigzar obj.  wspdlczynnik  ciezar elementu
[m] [KN/m3] v [KN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- pustak ceramiczny kl. 15MPa - gr. 25cm 0,25 13,0 1,20 3,900
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 4,641

SCIANY NIENOSNE WEWNETRZNE grubosé cigzar obj.  wspolczynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- bloczki komdrkowe (YTONG) - gr. 24cm 0,24 10,0 1,20 2,880
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 3,621

SCIANY DZIALOWE grubosé cigzar obj.  wspolezynnik ciezar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- pustak ceramiczny kl. 10MPa - gr. 12cm 0,12 14,0 1,20 2,016
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 2,757

WIENIEC ZEWNETRZNY grubosé cigzar obj.  wspolczynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk mineralny - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429
- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0,2 0,45 1,20 0,108
- wieniec zelbetowy - gr. 30cm 0,30 25,0 1,10 8,250
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 9,158

WIENIEC WEWNETRZNY grubosé cigzar obj.  wspolczynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- wieniec zelbetowy - gr. 25cm 0,25 25,0 1,10 6,875
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 7,616

6. Fundamenty
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Przyjeto posadowienie budynku zgodnie z zatozeniami dokumentacji geotechnicznej w jednorodnej

warstwie gruntowej piaskow drobnych, zawilgoconych, poprzez fundamenty posrednie w formie pali
fundamentowych na ktérych oparta zostanie ptyta denna fundamentowa.

Do posadowienia ptyty dennej budynku uzyto pali zelbetowych wykonanych w technologii CFA o $rednicy
@ 400 mm o dtugosci od 8 m do 10 m o uktadzie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym. Zbrojenie

pali wg rysunkow konstrukcyjnych.

6.1. Plyta fundamentowa denna

Posadowienie obiektu na palach CFA zaprojektowano poprzez ptyte denna, zelbetowa grubosci
40cm (beton C25/30 (B30) z dodatkiem uszczelniajacym W8). Ptyta zbrojona siatka dotem i gora pretami

#12 col5cm z miejscowymi dozbrojeniami.
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