Belka zelbetowa - poz. B0-13; 1,

Zestawienie obcigzen:
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- obc. ze stropodachu P-14.1 i P-15.1 : 0,5x(1,95+3,74)x12,7 = 36 13 kl\ffnﬁ*l
- obc. z wienca $c. pigtra : 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pigtra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 KN/mb
- obc. ze stropu P-21.0 i P-22.0 : 0,5x(1,95+3,74)x14,0 = 39,83 kN/mb
- obc. z tynku 1 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25.0 x1,10 = 4,40 kKN/mb
RAZEM: =100,46 kN/mb

poz. B0-13 (1=349cm) — przesto belki jednoprzestowej

- zbrojony 6 ¢ 16 —dotem, 2 ¢ 12 — géra,

- strzemiona 2-ciete ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,90m)

Belka zelbetowa - poz. B0-14+B0-15; 1, = 2,35+2,415m na parterze - przyjeto przekréj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu parteru (P-23.0+ P-17.0)  : 0,5x(3,375+2,50)x14,0 = 41,12 kKN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym . 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kKN/mb

RAZEM: = 44,33 kN/mb

poz. B0-14 (1=210cm) — przesto belki dwuprzgstowej
- zbrojony 3 ¢ 16 —dolem, 3 ¢ 16 — gobra,
- strzemiona 2-ciete ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,48m, ¢;=0,60m)

poz. B0-15 (I=214cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 16 —dolem, 3 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-ciete ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,60m , ¢;=0,48m)

Belka zelbetowa lamana - poz. B0-16+B0-23; 1, = 4 81+2,50m na parterze - przyjeto przeka 30x74cm

- obc. z okna pietra ; = 0,50 kN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 1,37x 0,30x14,0 x1,20 = 6,90 kN/mb
- obc. z ociepl. : 2,11x 0,20x0,45 x1,20 = 0,23 kN/mb
- obc. z tynku : 1,93x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,43 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,74x0,30x25,0 x1,10 = 6,10 kN/mb
RAZEM: =15,16 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-24.0) . 0,5x2,50x14.0 = 17,50 kN/mb
- obc. z belki Nz-13+Nz-14 :113,8+116,7 =230,50 kN

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-13; 1, = 5,875m lub Nz-14 na pietrze - przyjeto przekr6j 30x50cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca attyki . 0,30x 0,30x25,0 x1,10 = 2,48 kN/mb
- obc. z attyki . 1,00x 0,30x14,0 x1,20 = 5,04 kN/mb
- obc. z wienica $c. pietra 1 0,25x 0,30x25,0 x1,10 = 2,06 kN/mb
- obc. ze sciany pigtra : 0,64x 0,30x14,0 x1,20 = 3,22 kKN/mb
- obc. z ociepl. : 2,70x 0,20x0,45 x1,20 = 0,29 kN/mb
- obc. z tynku : 2,50x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,85 kN/mb
- obc. ciez. wiasnym . 0,50x0,30x25.0 x1,10 = 4,12 kN/mb
RAZEM: =19,06 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-21.1) . 0,5x5.875x12,7 = 37,30 kN/mb

poz. B0-16 (1=451cm) — przgsto belki famanej
- zbrojony 6 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 2d4cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=1,68m, ¢,=0,84m)

poz. B0-23 (1=220cm) — przesto belki dwuprzeslowej
- zbrojony 6 ¢ 20 — dotem, 12 ¢ 20 — géra,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 12cm
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