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0.1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wolnostojacego budynku biurowo-
administracyjnego. W budynku kondygnacje parteru i pigtra beda uzytkowe. Budynek niepodpiwniczony,
zostanie wykonany metodg tradycyjng, jako budynek ze stropami na plytach zelbetowych monolitycznych i
stropodachem ocieplonym nad ostatnia kondygnacja oraz ze scianami murowanymi z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowej i §cianami zelbetowymi monolitycznymi w obrgbie czgsci parteru.

0.2. WARUNKI GRUNTOWE I POSADOWIENIE BUDYNKU.

Przyjeto posadowienie budynku zgodnie z zalozeniami dokumentacji geotechnicznej w jednorodnej
warstwie gruntowej piaskéw drobnych, zawilgoconych, poprzez fundamenty posrednie w formie pali
fundamentowych na ktérych oparta zostanie plyta denna fundamentowa. Poziom wéd gruntowych powyzej
poziomu posadowienia. Poziom posadowienia 8 do 10m ponizej istniejacego terenu.

W wypadku stwierdzenie podczas robdét wykonawezych innych warunkéw gruntowych niz
zalozone, fundamenty wymagaia odpowiedniej adaptacji wedlug obowiazujacych przepisow.

Projekt dostosowany do warunkdw stref: IIT — klimatycznej wg PN-82/B-02403, 3 $niegowej wg PN-80/B-
02010/Azl1, I-wiatrowej wg PN-77/B-02011.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona zostaje do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w zlozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy przy fundamentach glgbokich.

1.0. STROPODACH.

Strop nad ostatnig kondygnacja zostanie wykonany jako stropodach ocieplony na plycie zelbetowej
monolitycznej. Plyty stropowe projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B 30
(C25/30), zbrojone stala klasy A-IIIN (RB500W). Otulenie pretéw glownych i montazowych min. 2,5 cm .

Plyty przyjeto gruboscei 18cm.
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