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Bellga"z(ell)etowa - poz. B0-9; I, = 1,84+0,51m na parterze - przyjeto przekrdj 25x74cm
Zestawienie obcigzei:

lowlany

416

- obc. ze stropu P-17.0 0 2,35x14,0 =32,90 kN/mb

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1.10 = 4,40 kN/mb
RAZEM: = 37,64 kN/mb

OBCIAZENIA Z BELEK:

- obc. z belki B0-22 = 400,0 kN

poz. B0-9 (I=159+51cm) — przgsla belki jednoprzeslowej ze wspornikiem
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 6 ¢ 16 — géra,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej ¢,;=0,48m i ¢,=0,84m

i strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 12cm w obrebie wspornika c;=0,51m

Belka Zelbetowa - poz. B0-10; 1, = 3,13+2,90m na parterze - przyjeto przekréj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca $c. pietra 0 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. z tynku : 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kKN/mb
RAZEM: = 24,50 KN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-11.1 + P-12.1) 1 0,5x(7,225+4,045)x12,7 = 71,59 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-13.0+ P-14.0)  : 0,5x(6,00+4,045)x14.,0 = 70.31 kN/mb
RAZEM: =141,90 kN/mb

poz. B0-10 (I=271em) — przesto belki dwuprzeslowej
- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 6 ¢ 16 — gora,
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- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przgsle, co 14em w strefie podporowej ¢,=0,56m i 4-ciete ¢ 8 ¢,=0,98m

(1=248cm) — przeslo belki dwuprzeslowej
- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 6 ¢ 16 — gébra,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,98m i 2-ciete ¢ 8 co 20cm w przesle i ¢,=0,56m

Belka zelbetowa - poz. B0-11; I, =2,23m na parterze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropodachu P-12.1 1 P-13.1 1 2,23x12,7 = 28,32 kN/mb
- obc. z wieica $c. pietra : 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. ze stropu P-14.0 i P-15.0 1 2,23x14,0 = 31,22 kN/mb
- obc. z tynku : 3,97x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,94 KN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0.44x0.,25x25.0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM:

82,51 kN/mb
poz. BO-11 (I=198cm) — przesto belki jednoprzeslowej

- zbrojony 3 ¢ 16 —dolem, 2 ¢ 12 — géra,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przeéle, co 12cm w strefie podporowej (c,=0,48m)

Belka Zelbetowa - poz. B0-12; 1, = 7,225m na parterze - przyjeto przekréj 30x74cm
Zestawienie obcigzei:

- obc. ze $ciany pigtra : 3,10x 0,30x10,0 x1,20 = 11,16 KN/mb

- obc. z tynku : 3,84x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 2,84 KN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,74x0.30x25.0 x1,10 = 6.10 kKN/mb
RAZEM: = 20,10 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu P-21.0 i P-22.0 : 0.5x(6.0+6.,0)x14.0 = 84.00 kN/mb
RAZEM: = 84,00 KN/mb

poz. B0-12 (I=695cm) — przeslo belki jednoprzeslowej
- zbrojony 10 ¢ 20 — dolem, 6 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przgsle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m)



