g K\:»;\K
TOWE W
R(‘STNO \i‘- hitek ufv‘ (dowany
STA Wy ‘A “ \\\u.h —str 24
(u i\ \J A \ \ Slow ;c 9,

4.1. Belki projektuje si¢ jako Zelbetowe wylewane na mokro (beton C25/30 (B30), zbrojone stalg klasy A-
ITNIN (RBS00W) i A-0 (St0S). Otulenie pretow gldwnych i montazowych min. 2,5 cm .

Belki i podciggi zelbetowe poz — B-01 do B-23 projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy B 30 (C25/30), zbrojone zgodnie z rys. konstrukcji

Belka zelbetowa - poz. B0-1+ B0-2+ B0-3; I, = 5,30+5,30+5,30m na parterze - przyjeto przekroj 30x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca attyki : 0,30x 0,30x25,0 x1,10 = 2,48 kKN/mb
- obc. z attyki : 1,00x 0,30x14,0 x1,20 = 5,04 KN/mb
- obc. z wienca $c. pigtra : 0,25x 0,30x25,0 x1,10 = 2,06 kKN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 3,66x 0,30x14,0 x1,20 = 18,44 kN/mb
- obc. z ociepl. 1 5,65x 0,20x0,45 x1,20 = 0,61 kKN/mb
- obc. z tynku : 5,65x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 4,18 kKN/mb
- obe. ciez. wlasnym : 0,44x0,30x25,0 x1,10 = 3,63 kN/mb
RAZEM: = 36,44 kKN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-01.1 do P-03.1)  : 0,5x5,70x12,7 =36,20 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-01.0 do P-03.0) : 0,5x5.70x14.0 = 39,90 kKN/mb
RAZEM: =176,10 kN/mb

poz. B0-1 (I=500e¢m) — przesto belki trdjprzestowej

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — g6ra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=1,68m i co 12cm ¢,=2,28m
poz. B0-2 (I=500c¢m) — przesto belki przesto belki trdjprzestowej

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — g6ra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej (c;=1,82m , ¢,=1,82m)
poz. B0-3 (I=500cm) — przesto belki trojprzestowej

- zbrojony 8 ¢ 20 — dotem, 8 ¢ 20 — gdra w obrebie podpory,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢,=1,68m i co 12cm ¢,=2,28m

Belka zelbetowa - poz. B0-4; 1, = 2,35m na parterze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu P-02.0 i P-05.0 : 2,35x14,0 = 32,90 kN/mb

- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0.44x0.25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb
RAZEM: = 236,11 kN/mb

poz. B0-4 (I=210c¢m) — przesto belki jednoprzestowej
- zbrojony 2 ¢ 16 — dotem, 2 ¢ 12 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej (c,=0,42m)

Belka zelbetowa - poz. B0-5; 1, = 4,52+1,78m na parterze - przyjeto przekrdj 25x74cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienca $c. pietra : 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. z tynku 0 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,64x0.25x25,0 x1,10 = 4,40 kN/mb

RAZEM: = 24,50 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-07.1 + P-10.1) 0 4,52x12,7 = 57,40 kN/mb
lub P-08.1 i 1,78%x12;7 = 22,61 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-10.0)  : 0,5x(4,52+2,87)x16,7 = 61,70 kN/mb
lub P-08.0 . 1,78x16.7 = 29,73 kN/mb
RAZEM: =119,10 kN/mb
=52,33 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-21 = 119,0 kN
- obc. z belki B0-22 = 51,0 kN

poz. B0-5 (I=427cm) — przgslo belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 8 ¢ 16 —dolem, 8 ¢ 16 — gdra w obrebie podpory,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przgsle, co 15cm w strefie podporowej ¢;=1,05m i co 9cm c¢,=2,00m



