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SC]ANW\NQSN};&Z\E @HFATB,MW ROWANE erubosé cigzar obj.  wspélczynnik cigzar elementu
tel. (12) 634-42 (m] [kN/m3] v [kN/m2]
- tynk mineralny (lub okladzina) - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429
- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0.2 0,45 1,20 0,108
- pustak ceramiczny kl. 15MPa - gr. 30cm 0,30 13,0 1,20 4,680
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19.0 1,30 0,371
RAZEM: 5,588
SCIANY NOSNE WEWNETRZNE grubosé cigzar obj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] v [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- pustak ceramiczny kl. 15MPa - gr. 25cm 0,25 13.0 1,20 3,900
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 4,641
SCIANY NIENOSNE WEWNETRZNE arubosé cigzarobj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1.5cm 0,015 19.0 1,30 0,371
- bloczki komorkowe (YTONG) - gr. 24cm 0,24 10,0 1,20 2,880
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 3,621
SCIANY DZIALOWE arubosé cigzar obj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0.015 19,0 1,30 0,371
- pustak ceramiczny kl. 10MPa - gr. 12cm 0,12 14,0 1,20 2,016
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 2,757
WIENIEC ZEWNETRZNY arubosé cigzarobj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] %3 [kN/m2]
- tynk mineralny - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429
- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0,2 0.45 1,20 0.108
- wieniec zelbetowy - gr. 30cm 0.30 25.0 1,10 8,250
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 9,158
WIENIEC WEWNETRZNY grubosé cigzar obj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] Y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
- wieniec zelbetowy - gr. 25cm 0,25 25,0 1,10 6,875
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 7,616

6. Fundamenty
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Przyjeto posadowienie budynku zgodnie z zatozeniami dokumentacji geotechnicznej w jednorodne;j

warstwie gruntowej piaskéw drobnych, zawilgoconych, poprzez fundamenty posrednie w formie pali
fundamentowych na ktérych oparta zostanie plyta denna fundamentowa.

Do posadowienia plyty dennej budynku uzyto pali zelbetowych wykonanych w technologii CFA o srednicy
@ 400 mm o dlugosci od 8 m do 10 m o ukladzie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym. Zbrojenie

pali wg rysunkéw konstrukeyjnych.

6.1. Plyta fundamentowa denna

Posadowienie obiektu na palach CFA zaprojektowano poprzez plyt¢ denna, zelbetowa grubosci
40cm (beton C25/30 (B30) z dodatkiem uszczelniajacym W8). Plyta zbrojona siatkg dolem i gora pretami

#12 col5cm z miejscowymi dozbrojeniami.
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