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poz. B1-6 (1=7,07c¢m) — przesto belki dwuprzestowej :
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — gbra,

- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢;=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B1-8 (1=588cm) — przesto belki dwuprzestowe;j
- zbrojony 5 ¢ 20 — dolem, 7 ¢ 20 — géra,
- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢;=2,10m , ¢;=1,20m)

Belka zelbetowa - poz. B1-9; I, = 1,95m na pietrze - przyjeto przekrdj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu P-07.1+P-16.1 : 0,5%(1,95+2,35)x12,7 =27,30 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 30,51 kN/mb

poz. B1-9 (I=170cm) — przesto belki jednoprzeslowe;j
- zbrojony 2 ¢ 16 —dolem, 2 ¢ 12 — géra,
- strzemiona 2-ciete ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,36m)

Belka Zelbetowa - poz. B1-10; 1, = 6,00m na parterze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kKN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25.0 x1,10 = 4,40 kKN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-20.1+ P-16.1) . 0,5x(6,00+2,35)x12.7 = 53,02 KN/mb

RAZEM:

53,02 kN/mb
poz. B1-10 (I=575¢m) — przesto belki jednoprzeslowej

- zbrojony 8 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — géra,

- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15¢cm w strefie podporowej (¢;=1,20m , ¢,=1,20m)

Belka Zelbetowa - poz. B1-11; 1, = 4,67+1,95m na pigtrze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,64x0,25x25,0 x1,10 = 4,40 kKN/mb
RAZEM: = 4,74 kKN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropodachu (P-16.1+ P-13.1) : 0,5x(2,35+3.95)x12,7 = 40,00 kN/mb
RAZEM: = 40,00 kN/mb

poz. B1-11 (I=442cm) — prz¢slo belki dwuprzestowej
zbrojony 4 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — géra,
strzemiona 2-ciete ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,96m, ¢,=0 ,96m)

(1=170cm) — przesto belki dwuprzestowej
zbrojony 2 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — géra,
- strzemiona 2-ciete ¢ 6 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,60m , ¢;=0,36m)

4.2. Nadproza i wieniec zelbetowy

Nadproza i wiefice projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B 30 (C25/30), zbrojone
stalg klasy A-ITIN (Rb500) i A-0 (St0S). Otulenie pretéw gléwnych i montazowych min. 2,5 cm.
Nadproza zewnetrzne okiennych lub drzwiowych stanowia kontynuacje wienica zewnetrznego o przekroju 30x25cm
zbrojone 2#12 gora i 2#12 dotem, ze strzemionami ¢6 co 25cm. W obrebie otworéw okiennych lub drzwiowych nalezy
dolozyé zbrojenia dolem zgodnie z rys. konstrukeji, a strzemiona zaggscié¢ w strefie przypodporowej na 1/6 otworu co
10cm.

poz — W-1 - przyjeto przekréj 30x25¢m, zbrojony 4 ¢ 12 (2 gorg, 2 dotem ), strzemiona ¢ 6 co 25cm
poz — W-2 - przyjeto przekrdj 25x25¢m, zbrojony 4 ¢ 12 (2 gorg, 2 dolem ), strzemiona ¢ 6 co 25cm

Nadproze Zelbetowe wewnetrzne: poz — N-1 do N-5 projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy B 30 (C25/30), zbrojone zgodnie z rys. konstrukcji

Nadproza mozna réwniez wykonac¢ z belek prefabrykowanych L19.
W $cianach gr. 25cm nalezy zastosowaé 2 belki L19, a w $cianach gr. 12cm | belke L19.



