STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
Wvdziat Architektury
Referat V/\rchi(ektoniczno»Hudmvl:my str 3
30-037 Krakéw, al, Stowackicgo 20

2.1 Zestawienie obcigzen na plyty stropowe: tel. (12) 634-42-70 w. 417, 418, 419, 416

Strop zelbetowy — nad parterem — plyta gr. 18cm

OBCIAZENIA P gk Y gd

STALE [m] J[KN/m3] [kN/m2] [kN/m2]
I« Plytki ceram. na kleju - 2cm 0,02 19,0 0,380 1,2 0,456
2. Podkiad cementowy (7,0 cm) 0,07 21,0 1,470 1,3 1,911
3. Styropian EPS-100 (8,0 cm) 0,08 0,45 0,036 1,2 0,043
4. Paroizolacja (0,4 cm) 0,004 18,0 0,072 1,2 0,086
5. Plyta zelbetowa. (18,0 cm) 0,18 25,0 4,500 1,1 4,950
6. Ptyty GKB na ryszcie stalowym -1.25¢m 0,013 29,0 0,36 1.2 0,435
RAZEM 6,8205 7,882

ZMIENNE

1. Obcigzenie uzytkowe 3,00 1,40 4,20
2, Obc. zastepcze od sc. dzialowych 1,25 1,40 1,75
RAZEM 4,25 5,95
RAZEM 11,07 13,83

I Strop zelbetowy — nad parterem w obrebie magazynéw archiwéw — plyta gr. 18cm

OBCIAZENIA p gk y gd

STALE [m] [[kN/m3] [kN/m2] [kN/m?2]

1. Plytki ceram. na kleju - 2cm 0,02 19,0 0,380 1,2 0,456
2: Podkiad cementowy (7,0 cm) 0,07 21,0 1,470 1,3 1,911
3. Styropian EPS-100 (8,0 cm) 0,08 0,45 0,036 1,2 0,043
4, Paroizolacja (0,4 cm) 0,004 18,0 0,072 1,2 0,086
5. Plyta zelbetowa. (18,0 cm) 0,18 25,0 4,500 1,1 4,950
6. Plyty GKB na ryszcie stalowym -1.25cm 0,013 29,0 0,36 1.2 0,435
RAZEM 6,8205 7,882

ZMIENNE

1. Obciazenie uzytkowe 5,00 1,40 7,00
2. Obc. zastepcze od sc. dzialowych 1,25 1,40 1,75
RAZEM 6,25 8,75

RAZEM 13,07 16,63

UWAGA! PLYTY MOZNA ROZDESKOWAC PO UZYSKANIU 75% WYTRZYMALOSCI
BETONU [ WYBUDOWANIU SCIAN KOLEINEJ KONDYGNACII.

2.2 Wymiarowanie plyt stropowych:
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