w KRAKOWIE

TOWE
ST.“R-(:’STW (\?‘yng\\r\lQ\'C\}i\“k::j§;;,do\v\:n\y
fexat V. f\;\'c\\}\ck""“‘sﬁ‘“ﬁuckacgo 2 —str 28
Rx’.}u.u” Krakow, al. A, 418, 4\9,416
| Bella zolét0%wh - poz. BO-17+B0-18; 1, = 7,345+3,48+2,65m na parterze - przyjeto przekréj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:
- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb
- obe. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25.,0 x1,10 = 4.40 kN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb
OBCIAZENIA ZPLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-02.0+ P-03.0)  : 0,5x(5,40+5,70)x14,0 = 77,70 kN/mb
lub P-05.0+P-06.0  : 0,5x(5.40+5.70)x16,7 = 92,68 kN/mb
RAZEM: = 77,70 kN/mb
= 92,68 kN/mb
poz. B0-17 (I=7,07cm) — przeslo belki trjprzeslowe;j
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 7 ¢ 20 — géra,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (c,=2,10m, c¢,=2,70m)
poz. B0-18 (1=323cm) — przesto belki trdjprzestowej
- zbrojony 5 ¢ 20 —dolem, 7 $ 201 5 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=1,20m , ¢,=0,60m)
(1=240cm) — przeslo belki trojprzestowej
- zbrojony 3 ¢ 20 — dolem, 5 ¢ 20 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co | Secm w strefie podporowej (¢,=0,45m , ¢,=0,45m)
Belka Zelbetowa - poz. B0-19+B0-20; 1, = 7,345+6,13m na parterze - przyjeto przekréj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:
- obc. z tynku : 0,46x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,34 kN/mb
- obe. ciez. wlasnym : 0,64x0,25x25.0 x1,10 = 440 kKN/mb
RAZEM: = 4,74 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-01.0+ P-02.0)  : 0,5x(5,70+5,40)x14,0 = 77,70 kKN/mb
lub_P-04.0+P-05.0 : 0.5%x(5.70+5.40)x16.7 = 92.68 kN/mb
RAZEM: = 77,70 kN/mb
= 92,68 kN/mb

poz. B0-19 (I=7,07¢m) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 7 ¢ 20 — dolem, 7 ¢ 20— gorg,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m, ¢,=2,70m)

poz. B0-20 (I=588cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 5 ¢ 16 —dolem, 7 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przgsle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=2,10m , ¢,=1,05m)

Belka Zelbetowa - poz. B0-21; 1, = 1,95+2,16+2,51m na parterze - przyjeto przekréj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropodachu P-07.1 i P-08.1 0 0,5%(3,95+2,35)x12,7 = 40,00 kN/mb
- obc. z wienca $c. pietra 0 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kKN/mb
- obc. ze $ciany pietra : 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 kN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-08.0)  : 0,5x(3,95+2,35)x16,7 = 52,60 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,44x0,25x25,0 x1,10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: =112,82 kN/mb

poz. B0-21 (I=170cm) — przgsto belki trojprzesiowej
- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,40m, c,=0,50m)

(I=191cm) — przgsto belki trojprzesiowe;j
zbrojony 4 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przgsle, co 10cm w strefie podporowej (c,=0,50m , ¢,=0,50m)

(I=226¢m) — przgslo belki trojprzeslowe;j
zbrojony 4 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przgsle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,80m , ¢,=0,50m)



