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Zestawienie obcigzen:

- obc. z wieca $c. pietra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku 1 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25.,0 x1,10)+(0,2x0.,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze plyty schodowej (Sch)  : 0,5x3,275x14,60 =23.90 kN/mb

poz. Nz-6 (1=3,50cm) — przeslo belki jednoprzestowej lub czteroprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 10cm w strefie podporowej (¢,=0,70m, ¢,=0,70m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-16+Nz-17+ Nz-18+ Nz-19; |, = 3,80+4,045+4,00+4,00m na pietrze
- przyjeto przekrdj 30x59cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wienica $c. pietra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym . 0,59x0[(0,30x25.0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 kN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-11.1 lub P-12.1): 0,5x7,225x12.7 = 45,88 kIN/mb

poz. Nz-17 (1=374,5cm) — przesto belki czteroprzestowej

- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 1614 ¢ 16 —gbra,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,72m , ¢,=0,72m)
poz. Nz-18 (1=370cm) — przgslo belki czteroprzestowej

- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 1614 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,72m , ¢,=0,72m)
poz. Nz-19 (1=370cm) — przgslo belki czteroprzestowej

- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 16 — gora,

- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,84m , ¢,=0,72m)

Nadproze zelbetowe - poz. Nz-20; 1, = 6,30m na pietrze - przyjeto przekrdj 30x59cm

- obc. z wienca $c. pietra : 0,25x[(0,30x25,0 x1,10)+(0,2x0,45x1,2)] = 2,09 kN/mb

- obc. ze $ciany pietra i attyki : 0,50+1,34x [(0,30x14,0 x1,20)+(0,2x0,45x1,2)] = 9,45 kN/mb

- obc. z tynku : 2,68x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 1,98 kN/mb

- obc. ciez. wlasnym : 0,59x0[(0,30x25,0 x1,10)+(0.2x0,45x1,2)] = 4,93 kN/mb
RAZEM: = 18,45 KN/mb

OBCIAZENIA Z PLYT:

- obc. ze stropu (P-01.1) . 0,5x6,30x12,7 = 40,00 kN/mb

poz. Nz-20 (I=600cm) — przgsto belki jednoprzesiowej
- zbrojony 6 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 30cm w przesle, co 15cm w strefie podporowej (¢,=1,20m, ¢,=1,20m)

5.1. Sciany no$ne parteru i pietra:

- Sciany zewnetrzne murowane, na zaprawie cem.-wap. marki 12MPa, warstwowe grubosci 50 cm :

- pustak ceramiczny szczelinowy kl. 15MPa- gr. 30 cm,

- styropian EPS-80 -20 cm,

- tynk cienkowarstwowy lub okladzina — 1,5 cm,
Dodatkowo w poziomie stropu przewidziano obwodowe wzmocnieni z pretéw 4#12 (stanowigce forme
wiefica o przekroju 30x25cm). Ocieplenie $cian stanowi styropian EPS-80, gr. 20 cm.
- wewngtrzne murowane z pustakow ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cementowej zwyklej M12. Na
zwienczeniu $cian nalezy wykonaé wieniec zelbetowy 25x25cm, zbrojony pretami prostymi 4#12 (2 gorg, 2
dotem) oraz strzemiona #6co30cm.




