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- Sciany wewnetrzne nienosne murowane na zaprawie klejowej z bloczkéw komérkowych (YTONG) —
grubosci 24 cm,

- Scianki dzialowe murowane z pustakéw szczelinowy Porotherm gr. 12em  lub z bloczkéw komérkowych
gr. 12cm na zaprawie cement.-wapiennej 10 MPa lub na zaprawie klejowe;.
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5.2. Stlupy i rdzenie zelbetowe,

Shupy i rdzenie projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro (beton C25/30 (B30), zbrojone
stalg klasy A-ITIN (RB500W) i A-0 (St0S). Otulenie pretéw gléwnych i montazowych min. 2,5 cm.

poz. S-1 - przyjeto przekrdj 30x35cm,

- zbrojony 6 ¢ 16 (po 3 na zewn. bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie fgczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-1 - osie 1-A -Nja-1=266kN

poz. S-2 - przyjeto przekrdj 30x40cm,

- zbrojony 6 ¢ 16 (po 3 na zewn. bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie fgczenia pretdw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-2 — osie 1-B - Ny.p-2 = 916kN; osie 1-G - Ni.g-2 = 916kN

poz. S-3 - przyjeto przekrdj 25x25cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 3 na kazdym boku), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie faczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-3 — osie 2-B i 2-G - N,.3-3 = 885kN; osie 9-E”- No.g»-3 = 690KkN;

osie 13-E’*’- Nyz.p»-3 = 857kN; osie 19-E’- Nyo.p-3 = 393kN

poz. S-4 - przyjeto przekrdj 25x50cm,

- zbrojony 10 ¢ 16 (po 3 i 4 na bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie laczenia pretdw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-4 — osie 15-E’ - Nys.p--4 = 131kN

poz. S-5 - przyjeto przekrdj 25x25cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 3 na kazdym boku), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie faczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-5— osie 16-D’ - Ny¢.p-5 = 576kN

poz. S-6 - przyjeto przekrdj 25x50cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwdch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie 1gczenia pretdw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-6 — osie 18-F° - Nyg.p-6 = 547kN

poz. S-7 - przyjeto przekrdj 30x30cm,

- zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwdch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretéw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-7 — osie 10-A’ - Nyg.a-7 = 768KN ; osie 17-A’ - Nj7.4-7 = 682KkN;

osie 20-A’ — NZO-A"7 = 678kN

poz. S-8 - przyjeto przekrdj 25x30cm,

- Zbrojony 8 ¢ 16 (po 4 na dwdch bokach), strzemiona ¢ 6 co 20cm (w strefie taczenia pretdw co 10cm)
OBC. MAX NA SLUP S-8 — osie 20-C’ - Njj.c-8 = 602kN

ZBROJENIE SLUPOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI.

poz. S-9 - przyjeto przekrdj 30x269cm,

- zbrojony siatka z pretdw #10col5cm (pionowe/poziome) w dwéch plaszezyznach jako Sciana zelbetowa,
wylewana na mokro (beton C25/30 (B30).

OBC. MAX NA SLUP S-9 — osie 24-B’ - Ny4.p-9 = 171kN

poz. S-10 - przyjeto przekrdj 30x337,5cm,

- zbrojony siatkg z pretéw #10colScm (pionowe/poziome) w dwoch ptaszezyznach jako $ciana zelbetowa,
wylewana na mokro (beton C25/30 (B30).

OBC. MAX NA SLUP S-10 — osie 23-A’ - Np;3.4-10 = 315kN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

SCIANY NOSNE ZEWN ETRZNE ZELBETOWE grubosé cigzarobj.  wspolezynnik  cigzar elementu
[m] [kN/m3] 4 [kN/m2]
- tynk mineralny (lub okladzina) - gr. 1,5cm 0,015 22,0 1,30 0,429
- styropian fasada EPS-80 - gr. 20cm 0,2 0,45 1,20 0,108
- §ciana zelbetowa z betonu B-30 - gr. 30cm 0,30 25,0 1,10 8.250
- tynk cem.-wap. - gr. 1,5cm 0,015 19,0 1,30 0,371
RAZEM: 9,158



