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- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 8 ¢ 16 — gora, 5419, 416
- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 15cm

Belka Zelbetowa - poz. B0-6; 1, = 4,625+3,03+1,92m na parterze - przyjeto przekrdj 25x64cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wlasnym : 0,44x0,25x25,0 x1.10 = 3,02 kN/mb
RAZEM: = 3,21 kN/mb
OBCIAZENIA ZPLYT:
- obc. ze stropu parteru (P-10.0+ P-11.0)  : 0,5x(2,87+4,01)x16,7 = 57,45 kN/mb
lub P-17.0 . 2.35x16.7 = 39,25 kN/mb
RAZEM: = 57,45 kN/mb
= 39,25 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-22 = 152,0 kN

poz. B0-6 (1=435cm) — przgsto belki tréjprzestowe;
- zbrojony 4 ¢ 16 — dolem, 4 ¢ 16 — gobr3,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,84m
i strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,98m

(1=278cm) — przeslo belki tréjprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 20cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,84m
i strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 14cm w strefie podporowej ¢,=0,84m

(I=167cm) — przeslo belki trojprzestowe;j
- zbrojony 4 ¢ 16 —dolem, 4 ¢ 16 — gora,
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 14cm

Belka zelbetowa - poz. B0-7; 1, = 5,945+1,79m na parterze - przyjgto przekrdj 25x74cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. z wiefica $c. pigtra : 0,25x 0,25x25,0 x1,10 = 1,72 kKN/mb
- obc. ze $ciany pietra . 3,64x 0,25x14,0 x1,20 = 15,29 KN/mb
- obc. z tynku : 4,17x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 3,09 KN/mb
- obe. ciez. wlasnym . 0,64x0.25x25.0 x1,10 = 440 kN/mb
RAZEM: = 24,50 kN/mb
OBCIAZENIA Z PLYT:
- obc. ze stropodachu (P-10.1 + P-11.1) : 0,5x(6,885+7,225)x12,7 = 89,60 kN/mb
lub P-16.1 0 1,0x12,7 = 12,70 kKN/mb
- obc. ze stropu parteru (P-07.0+ P-10.0)  : 0,5x(4,01+2,0)x16,7 = 50,18 kN/mb
lub P-17.0 : 1,0x16.7 = 16,70 kN/mb
RAZEM: =139,78 kN/mb
= 29,40 kN/mb
OBCIAZENIA Z BELEK:
- obc. z belki B0-22 = 171,0 kN

poz. B0-7 (1=567cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 7 ¢ 20 — dotem, 10 ¢ 20 — géra w obrebie podpory wewn.,
- strzemiona 4-ciete ¢ 8 co 28cm w przesle, co 14cm w strefie podporowej ¢;=1,40m i co 10cm ¢,=2,40m

(I=154cm) — przesto belki dwuprzestowej
- zbrojony 4 ¢ 16 — dotem, 10 ¢ 20 — géra w obrebie podpory wewn.,
- strzemiona 4-cigte ¢ 8 co 9cm

Belka Zelbetowa - poz. B0-8; 1, = 3,09m na parterze - przyjeto przekroj 25x44cm
Zestawienie obcigzen:

- obc. ze stropu P-12.0 i P-13.0 : 0,5x(2,0+3,09)x14,0 = 35,63 kN/mb
- obc. z tynku : 0,26x (2x0,015)x19,0 x1,30 = 0,19 kN/mb
- obc. ciez. wiasnym . 0,44x0,25x25.0 x1.10 = 3,02 kN/mb

RAZEM: = 38,84 KN/mb

poz. B0-8 (1=284cm) — przeslo belki jednoprzestowej

- zbrojony 2 ¢ 16 —dolem, 2 ¢ 12 — gora, f 06 :E 5 4
- strzemiona 2-cigte ¢ 8 co 24cm w przgsle, co 12cm w strefie podporowej (¢,=0,60m) Y



