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z branzg konstrukcyjng
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ptyta fundamentowa zgodnie z branzg konstrukcyjng

temat:

DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
MACIEJ MATYSIK
32:065 KRZESZOWICE
u. GRUNWALDZKA 12
tel /fax. 0-12 2826524

kom. 504 277 367

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
IBUDYNKU GOSPODARCZEGO

Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. | |e-mail: prac.dom@interia.pl

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

teren istniejacy

teren projektowany

grudzien 2020
inwestor: data:
Krzeszowice bAR'(:I-.IITEKTURA PROJEKT
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; > " ——
1822; 1823; 1828; 1878; 1914 PRZEKROJ A-A WIATA
lokalizacja: rysunek:
mgr inz. arch. Jan Bandrowczak
Upr. nr MPOIAI063/2019 1:100
projektant: specjalno$¢: architektoniczna skala:
mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar
UAN.I-7342/90/98 A-26
sprawdzajacy: specjalnos¢: architektoniczna nrrys..

UWAGA:
-RYSUNKIROZPATRYWAC LACZNIEZ OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKANI BRANZOWYNI (KONSTRUKCJI, INSTALAC

k spor:
p

y w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik

Y
{Kopiowanie w catosci lub czesci, ud ie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.




