O P 1S TECHNICZNY ORAZ OPIS
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO ADMINISTRACYJNEGO Z TRZYSTANOWISKOWYM GARAZEM
WBUDOWANYM | WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W BUDYNKU: WOD.-KAN., C.0., GAZ, WENT.
MECH., KLIMATYZACJI, TELETECHNICZNEJ NISKOPRADOWEJ, ENN WRAZ Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ, ¥ BUDOWA  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W BUDYNKU: WOD-KAN., ENN. GRZEWCZEJ, BUDOWA WIATY,
ZADASZONEGO MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH, WRAZ Z DOJSCIAMI | DOJAZDAMI
Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI | ELEMENTAMI ODWODNIENIA, DROGA WEWNETRZNA,
STANOWISKIEM CZERPANIA WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, BUDOWA SZCZELNEGO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE WRAZ Z INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | URZADZENIAMI DO OCZYSZCZANIA WOD , BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z BUDOWA
DWOCH HYDRANTOW P.POZ. NA DZIALCE NR 1839; 1840 ORAZ CZESCI DZIALKI NR 1819; 1822;
1823; 1828; 1878; 1914 W MIEJSCOWOSCI KRZESZOWICE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt budowlany zawiera nastepujace opracowania:

- projekt zagospodarowania dziatki,

- projekt budowlany budynku biurowo administracyjnego (architektura + konstrukcje)

- projekty wewnetrznych instalacji (wod.-kan., c.0., gaz, energia elektryczna, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacii)

2. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Dziatka nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1828; 1823; 1822; 1819; 1914 i 1878
w miejscowosci Krzeszowice, gm. Krzeszowice
jednostka ewidencyjna Krzeszowice, obreb 0001 Krzeszowice

3. INWESTOR.

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

- Zgodnie z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa
dziatka bedg stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy terendéw oczyszczalni $ciekéw ,Krzeszowice”
oznaczonych symbolem (K)

- Zgodnie z obowigzujagcym planem zagospodarowania Uchwata Nr XXXVI1I/458/207 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017r. w sprawi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krzeszowice przedmiotowy teren przeznaczony przedmiotowg inwestycje
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znajduje sie w terenie K - terendw oczyszczalni Sciekéw ,Krzeszowice”, ZE1 tereny zieleni
nieurzadzonej; KDD1 — teren drég publicznych

- Dojazd na przedmiotowg dziatke bedzie sie odbywac z drogi publicznej dziatka drogowa nr 1878 (ul.
Stanistawa Czycza) poprzez istniejacy zjazd na dziatke nr 1914

- Przedmiotowy teren inwestycji w chwili obecnej jest czesciowo zabudowany infrastrukturg techniczng
oraz obiektami niezbednymi do funkcjonowania oczyszczalni Krzeszowice.

- Dziatka nr 1840 oraz 1839 na ktorych planowana jest lokalizacja budynku biurowo administracyjnego
oraz budynku garazowego obecnie nie sg ogrodzone.

- Dziatki nr 1840 oraz 1839 stanowig grunty kl. Rllla — teren przeznaczony pod inwestycje bedzie
wymagat wytgczenia z produkcii rolnej.

- Na dziatce nr 1840 i 1839 przewiduje sie wycinke drzew.

Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych budynkdw.

Budynek biurowo administracyjny (ozn. A):

Projektowany obiekt budynku biurowo administracyjnego jest budynkiem na rzucie zblizonym do
ksztattu prostokata, wolnostojacym. Budynek dwukondygnacyjny o $cianach zewnetrznych murowanych
dwuwarstwowych z ociepleniem, przykryty dachem ptaskim oraz wejsciem gtéwnym zlokalizowanym od
strony pdtnocno wschodnie;.

Budynek podzielono na czes¢ ogoinodostepng dla klientow, wydzielong cze$¢ biurowo administracyjng
z zapleczem socjalnym i sanitarnym, oraz na wydzielong cze$¢ dziatu sieci z zapleczem biurowo
administracyjnym, socjalnym, sanitarnym oraz wydzielong czescig garazowa.

Kondygnacja parteru:
Czes¢ ogolnodostepna zlokalizowana jest w czesci potnocno wschodniej. W tej czesci zaprojektowano
wejscie gtowne do czesci budynku zawierajacej pomieszczenie dziatu obstugi klienta. Klienci posiadajg
gtéwnie dostep do sali dziatu obstugi klienta (pom. 0.03). W cze$ci wschodniej parteru zaprojektowano
rowniez komunikacje pionowg (winda) oraz jedng z dwdch klatek schodowych. Komunikacja ta
dostepna jest dla klientéw po umozliwieniu wstepu do tej czesci budynku przez osobe odpowiedzialng
za ochrone obiektu (pomieszczenie 0.02). Na zachod od cze$ci ogdinodostepnej znajduje sie czesé
administracyjna. W przypadku podobnym do komunikacji pionowej mozliwy jest dostep do tej czesci
obiektu dla klientdw po wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone budynku.
Czes¢ biurowo administracyjna zlokalizowana jest na zachdd od wejécia, az do centrum budynku.
Na tq cze$¢ sktadajq sie pomieszczenia biurowo administracyjne, pomieszczenia socjale i sanitarne,
pomieszczenie archiwum, pomieszczenie porzadkowe oraz komunikacja. W tej czeSci rownowaznie
wzgledem dostepu do komunikacji pionowej mozliwy jest dostep do tej czesci obiektu dla klientéw po
wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone budynku. Z uwagi na powyzsze
pomieszczenia 1j. archiwa, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie kasy, pomieszczenia biurowe itp.
projektuje sie jako pomieszczenia zamkniete drzwiami zamykanymi, (klucz / karta dostepu). Zasada ta
dotyczy réwniez drzwi w przegrodach dzielgcych budynek na poszczegolne czesci budynku wymienione
powyzej.
Kolejng czescig budynku jest czesci dziatu sieci z zapleczem biurowo administracyjnym, socjalnym,
sanitarnym. Przedmiotowa cze$¢ zaprojektowana jest dla pracownikow technicznych pracujacych
gtéwnie w terenie oraz cze$ci kadry pracujacej stacjonarnie (pom. 0.18 i 0.19). Z uwagi na podziat
pracownikdw odpowiedzialnych za sieci wodociggowe oraz pracownikow odpowiedzialnych za sieci
kanalizacyjne zaprojektowano oddzielne wezly sanitarne dla kazdej z grup. Uktad pomieszczen
umozliwia swobodne poruszanie sie od wejscia dla pracownikow technicznych pracujacych w terenie
(klatka schodowa pom. 0.25) poprzez uktad komunikacji poziomej (pom. 0.17) do poszczegdinych
weztow sanitarnych (pom. 0.27 do 0.41) oraz wyjScia wspdlnego na zewnatrz (pom. 0.34). Powrét
pracownikow z terenu odbywa sie poprzez wyzej wymienione pomieszczenia w kolejnosci odwrotne;.
Wezly sanitarne sktadajg sie z dwdch szatni (odziezy pracownikéw oraz odziezy roboczej) oraz czesci
sanitariatow dla obu grup pracownikow. Szatnie zaprojektowano dla grup po 30 osob kazda. Dla
pracownikdw pracujacych w terenie zaprojektowano pomieszczenie socjalne 0.26. Dla kadry dziatu sieci
pracujacej w budynku (administracja pom 0.18 i 0.19) wejscie jest tozsame jak dla pracownikéw
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technicznych pracujacych w terenie. Dodatkowo pracownicy biurowi z dziatu technicznego majg
umozliwione wejécie do dziatu biurowo administracyjnego przez drzwi miedzy pom. 0.07 i 0.17, dostep
do pomieszczenia socjalnego (pom. 0.09 drzwi zamykane na klucz / karte dostepu) oraz dostep do
archiwum. (pom 0.20 drzwi zamykane na klucz / karte dostepu). Obie grupy pracownikow majg dostep
do czeSci garazowej dziatu sieci znajdujacq sie w zachodniej czesci budynku. Obejmuje ona trzy
stanowiska garazowe oraz pomieszczen magazynu i warsztatu (pom. 0.22 i 0.24). Do czeSci dziatu
technicznego nie przewiduje sie dostepu dla klientow.

Kondygnacija | pietra:

Cato$¢ kondygnaciji pietra sktada sie z pomieszczen czesci biurowo administracyjnej. Bezposredni
dostep do tej czesci kondygnacji majg pracownicy czesci biurowo administracyjnej z kondygnacji
parteru oraz pracownicy administracji dziatu sieci. Mozliwy jest rowniez dostep pozostatych
pracownikéw oraz klientow po wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone
budynku. Na cze$¢ biurowo administracyjng w obrebie tej kondygnacji skfadajg sie pomieszczenia
biurowo administracyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia sal konferencyjnych, komunikacja,
pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pomieszczenie kottowni i serwerowni. Z uwagi na mozliwos¢
przebywania w tej czesci 0sob z zewnatrz powyzsze pomieszczenia projektuje sie jako pomieszczenia
zamkniete drzwiami zamykanymi, (klucz / karta dostepu).

Budynek gospodarczy (ozn. B):

Projektowany budynek gospodarczy jest budynkiem na rzucie w ksztatcie prostokata oraz jest obiektem
wolnostojgcym. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej, Sciany z ptyt warstwowych,
przykryty dachem ptaskim oraz wejSciami zlokalizowanymi od strony pdtnocnej oraz jednym od
potudniowe]. Budynek podzielono na dwie czes¢ z osobnymi wejsciami.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotowy budynek biurowo — administracyjny oznaczono na planie zagospodarowania terenu
literg A, natomiast budynek gospodarczy oznaczono na planie zagospodarowania terenu literg B.
Budynek A Zzlokalizowany jest w odlegtosci: 32,97m od wschodniej granicy dziatki nr 1839,
od zachodniej granicy dziatki nr 1839 w odlegtosci: 42,62m, od potudniowej granicy dziatki nr 1839
w odlegtosci: 26,70m, od pdtnocnej granicy dziatki nr 1840 w odlegtosci: 21,88m.

Budynek B zlokalizowany jest w odlegtosci: 16,36m od wschodniej granicy dziatki nr 1840,
od zachodniej granicy dziatki nr 1840 w odlegto$ci: 12,22m, od potudniowej granicy dziatki nr 1840
w odlegtosci: 21,98m, od pdtnocnej granicy dziatki nr 1840 w odlegtosci: 39,40m.

Gtéwne wejscie do budynku A znajduje sie od strony wschodniej natomiast gtowne wejscie do budynku
B znajduje sie od strony pdtnocne;.

Zaopatrzenie w wode z istniejace] sieci wodociggowej podlegajacej rozbudowie (objeta wnioskiem)
poprzez projektowany przytacz wody (nie objety wnioskiem)

Zaopatrzenie w energie elektryczng od zachodniej strony poprzez projektowany kabel zasilajgcy
z istniejacej rozdzielni.

Zaopatrzenie w gaz: poprzez projektowane przytacze gazowe do kurka gtdwnego zlokalizowanego na
Scianie budynku.

Odprowadzenie Sciekow - poprzez projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na dziatce
(objeta wnioskiem) oraz projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej (nie objety wnioskiem)

Przylacza: kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe - nie objete wnioskiem pozwolenia na budowe,
wykonany zostanie w Il etapie realizacji inwestycji i zrealizowane zostanie zgodnie z Art. 29a ust.
Ustawy Prawo Budowlane, oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow.

Linie zalicznikowe: instalacja kanalizacyjna, energii elektrycznej — objete wnioskiem



Lokalizacje budynkéw nalezy zrealizowac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamieszczonym ponize;
Iprojekt zagospodarowania terenul/.

Odlegtosci od obiektéow budowlanych i innych urzadzen na przedmiotowej dziatce nr 1839 i 1840
w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice i przylegtych parcelach nie budza zastrzezen
i sa zgodne z warunkami technicznymi.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

- powierzchnia zabudowy budynkiem biurowo-administracyjnym ozn. A 902,74m?

- powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym ozn. B 286,00m?

- powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 4374,79m’
- powierzchnia biologicznie czynna 3599,47m?
- powierzchnia cato$ci dziatki nr 1839 5263,00m’
- powierzchnia catosci dziatki nr 1840 3900,00m2

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA.

Dojazd do przedmiotowego budynku biurowo-administracyjnym oznaczonego literg ,,A” oraz
budynku gospodarczego oznaczonego literg ,B” na dziatce nr 1839 i 1840 w miejscowosci Krzeszowice,
gmina Krzeszowice odbywat sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z dziatki drogowej wewnetrznej (dziatka
nr 1878 ul. Stanistawa Czycza).

W obrebie dziatki zapewniono miejsca postojowe. llo§¢ miejsc postojowych dla samochoddw
uzytkownikow statych, pracownikdw, osob przebywajacych okresowo oraz klientow jest wystarczajgca
do obstugi projektowanego budynku. Miejsca postojowe zostaty wydzielone ze wzgledu na
uzytkownikow statych — pracownicy budynku — od pozostatych miejsc parkingowych ogrodzeniem
z bramami i furtkami uniemozliwiajgcymi parkowanie innym uzytkownikom w tym miejscul.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1828; 1823; 1822; 1819; 1914 i 1878
w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice nie figuruje w rejestrze zabytkéw oraz w gminne;
ewidencji zabytkow.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie moze narusza¢ uzasadnionych i prawem chronionych
interesdw 0sob trzecich, w szczegdlinosci powodowac ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendw
sasiednich dotyczacych przede wszystkim:

- zabezpieczenia dostepu do drogi publiczne;

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, Srodkow tacznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowania

- ochrong przez zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

- ochrone przed pozbawieniem doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi

10. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja polegajaca na budowa budynku biurowo administracyjnego z trzystanowiskowym
garazem wbudowanym wraz z budowa budynku nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie oddziatywuje
negatywnie oraz w zaden inny sposéb na srodowisko.
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Pobliskie obszary NATURA 2000 od w. w przedsiewziecia to:

kod obszaru — PLH 120044 Krzeszowice (ok. 1,21km)

kod obszaru — PLH 120005 Dolinki Jurajskie (ok. 3,95km)

kod obszaru — PLH 120034 Czerna (ok. 4,16km)

kod obszaru — PLH 120059 Dolina Sanki (ok. 6,23km)

kod obszaru — PLH 120058 Rudno (ok. 8,79km)

kod obszaru — PLH 120077 Rudnianskie Modraszki — Kajaséwka (ok. 10,40km)
kod obszaru — PLH 120005 Dolina Pradnika (ok. 12,64km)

kod obszaru — PLB 120005 Dolina Dolnej Skawy (ok. 13,62km)

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatywuje negatywnie oraz w zaden inny sposéb na $rodowisko
w znaczeniu ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2007r.Nr 19,p0z.115
zpbzn. zm.).

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich.

Zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem nie jest przedsiewzieciem, ktore mogtoby znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko w znaczeniu Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki, w tym projektowany budynek zlokalizowano
w odlegtosciach spetniajacych zatozenia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren zamierzenia inwestycyjneqo znajduje sie w obszarze i terenie gorniczym ,,Krzeszowice |”

12. INNE DANE O PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE.

Dziatki nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1828; 1823; 1822; 1819; 1914 i 1878 w miejscowosci Krzeszowice,
gmina Krzeszowice:

- lezy w granicach obszaru i terenu gorniczego ,Krzeszowice I”

- Znajduje sie na obszarze Tenczynskiego Parku Krajobrazowego

Pod wzgledem ochrony zieleni projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym zadrzewieniem
i przedmiotowej dziatki - na przedmiotowych dziatkach beda usuwane drzewa i krzewy.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZYCIE LUDZKIE.

Inwestycja dzieki zastosowaniu nowoczesnych systeméw grzewczych, oraz odprowadzeniu
Sciekdw do kanalizacji nie bedzie miata znaczacego wptywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci sktadu
zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych. Nie bedzie miata
wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedg wytwarzane
wibracje, a takze promieniowania, a w szczegoInosci jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen. Przy budowie wiw obiektu nalezy uzywa¢ materiatéw z aktualnym certyfikatem budowlanym
(atest), nie majacych wptywu na Srodowisko i zycie ludzkie. Dzigki temu inwestycja spetia wszystkie
warunki art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. nr 89, poz. 414/ tekst jednolity
z dnia 10 listopada 2000 r. /Dz. U. nr 106, poz. 1126/ z p6zniejszymi zmianami dotyczace spetnienia
wymagan podstawowych:



- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu czyli / budynek biurowo administracyjny i budynek

gospodarczy / w szczegbInoSci w zakresie:

- zapotrzebowania w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

- usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw.

Inwestycja nie stwarza réwniez zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachdw pytowych

| ptynnych.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestyciji nie przekracza granicy dziatki inwestora.

Pod wzgledem ochrony wod i gospodarki wodnej i geologii: - nalezy dbaé¢ o $srodowisko przez
nie wprowadzanie do gruntu w trakcie prac budowlanych jakichkolwiek odpadéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

14. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.

Odpady gospodarczo — komunalne gromadzone bedg w plastikowych pojemnikach na kdtkach
o $rednicy 0,8 m wysokosci 1,40 m. przewidywana jest segregacja odpaddw wtérnych. Pojemniki bedg
ustawione bedg na szczelnie utwardzonym podiozu z zadaszeniem. Odpady wywozone bedg przez
koncesjonowany Zaktad Ustug Komunalnych wynikajacych z przepisu ustawy z dnia 13.09.1996 r.
0 utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach /Dz. U. z 1997 r. nr 132, poz. 622/.

15. RODZAJ POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Nawierzchnia terenu utwardzonego wokdt budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku
gospodarczego wraz z dojsciami i wewnetrznymi dojazdami, miejscami postojowymi utwardzone
betonem asfaltowym, kostkg betonowg i ptytami azurowymi. Spadki podiuzne i poprzeczne
dostosowano do spadkdw istniejacych terenu i pozioméw posadowienia projektowanego utwardzenia
dziatki.

Wody opadowe z ciggdw komunikacyjnych (doj$¢, dojazdéw, miejsc postojowych)
odprowadzane zostang do zbiornika retencyjnego poprzez odwodnienia i sie¢ kanalizacji deszczowej
potaczonego z istniejgcym otwartym zbiornikiem terenowym na dziatce inwestycyjne;.

Doj$cia i dojazdy dla przedmiotowego budynku zostaty o$wietlone poprzez punkty Swietine na terenie
inwestycji i projektowanych budynkach.

W ramach robot rozbiorkowych przewiduje sie wykonanie rozebrania konstrukcji istniejacej drogi
dojazdowej do oczyszczalni — w tym podbudowy z kruszywa, warstw bitumicznych i betonowych
kraweznikow oporowych oraz istniejgcego odcinka ogrodzenia kolidujacego z projektowanymi terenami
utwardzonymi.

16. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe odprowadzone z dachu poprzez rynny i rury spustowe oraz wody opadowe
z doj8¢ i dojazdow projekiuje sie skierowa¢ do zbiornika retencyjnego poprzez odwodnienia i sie¢
kanalizacji deszczowej pofaczonego z istniejgcym otwartym zbiornikiem terenowym na dziatce
inwestycyjnej (zgodnie z §28 i 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie). Wody opadowe bedq
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odprowadzane bez przenikania na dziatki sgsiednie. W zwigzku z powyzszym przy realizacji powyzszej
inwestycji nie nastapi zmiana stanu wdd na gruncie, zmiana kierunku jej odptywu oraz nie nastgpi
odprowadzenie wod i Sciekdw na dziatki sgsiednie.

W rejonie dziatki nr 1839 i 1840 w miejscowos$ci Krzeszowice brak jest kanalizacji deszczowej wobec
powyzszego nie istnieje mozliwos¢ odprowadzenia wdod opadowych z miejsc utwardzonych oraz
z dachu proj. budynku do w/w kanalizacii.

17. MASY ZIEMNE — ZAGOSPODAROWANIE ZIEMI Z WYKOPOW.

Pozyskana ziemia z wykopéw pod fundamenty $cian no$nych podczas realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego, ktore polega na biurowo — administracyjnego z budynkiem gospodarczym zostanie
wykorzystana do:

- niwelacji terenu,

- zagospodarowania dziatki pod mata architekture.

Fundamenty zostaly przystosowane do miejscowych warunkéw gruntowych.

Niwelacja terenu — nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie dla gruntdw sgsiednich oraz
zapewnia ochrone wod zgodnie z przepisami odrebnymi.

18. KLASYFIKACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek biurowo administracyjny (ozn. A):

Projektowany budynek zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczony do
kategorii XVI - budynki biurowe o wspétczynniku kategorii /k/ rownym 12,0 oraz wspétczynniku
wielkosci /w/ rownym 2,0;

Budynek zalicza sie do pozarowej kategorii zagrozenia ludzi - ZL | i ZLII
Klasa odporno$ci pozarowej catosci budynku ,,B” — zgodnie z §212.1; §212.2 oraz §212.7:

dla kategorii ZL | (budynek niski) wymagana klase odporno$ci okreslono jako ,,B”

dla kategorii ZL Il (budynek niski) wymagana klase odporno$ci okreslono jako ,,B”

dla kategorii PM (budynek niski) wymagana klase odpornosci okreslono jako ,,D”

Zgodnie z §212.2; §212.3 oraz §212.7 dopuszcza i przyjmuje sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej przedmiotowego catosci budynku z ,,B” na ,,C”:

dla kategorii ZL I (budynek niski) z ,,B” na ,,C”

dla kategorii ZL Il (budynek niski) z ,,B” na ,,C”

Obiekt - t.j. budynek biurowo administracyjny zaliczony jest do Il kateqorii geotechnicznej

Budynek gospodarczy (ozn. B):

Projektowany budynek zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczony do
kategorii Il - budynki gospodarcze o wspoéiczynniku kategorii /k/ réwnym 1,0 oraz
wspotczynniku wielkosci /w/ rownym 1,0;

Budynek zalicza sie do strefy pozarowej - PM
Klasa odporno$ci pozarowej catoci budynku ,,E” — zgodnie z §212.4
dla kategorii PM (budynek o 1 kondygnacji) wymagang klase odpornosci okreslono jako ,,E”

Obiekt -t.j. budynek gospodarczy zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej

Usytuowanie przedmiotowych budynkéw z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe jest zgodne z § 271,
272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 22
poz. 206 § 4 z dnia 12.04.2002 r. z p6zniejszymi zmianami/.




Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zostaty okre$lone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych rozdziat 2. § 3 oraz rozdz. 6 § 12.

19. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W OBIEKCIE

19.1. Wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone na podstawie:

- [1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690
z pézn. zmianami),

- [2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz.719 z 2010r.), oraz zmieniajace (Dz.U. 2019 poz. 67)

- [3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz.1030),

- [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015, poz.2117).

Budynek biurowo administracyjny (ozn. A):

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

- Powierzchnia zabudowy 902,74m?
- Powierzchnia catkowita 1798,55m2
- Powierzchnia uzytkowa 921,27m?
- Kubatura 8240,00m3

- llo$¢ kondygnaciji (2 kondygnacije nadziemne): parter, | pietro.

Budynek posiada dtugos¢ 52,28m, szerokos¢ 20,23m, wysokos¢ 11,38m.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich — N wysoko$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem [1] §6 nie
przekracza 12,00m

Budynek biurowo administracyjny (ozn. B):

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

- Powierzchnia zabudowy 286,00m?
- Powierzchnia catkowita 286,00m?
- Powierzchnia wewnetrzna 264,39m?
- Kubatura 1837,00m3

- llos¢ kondygnacii (1 kondygnacja nadziemna): parter.

Budynek posiada dtugos¢ 22,00m, szerokos¢ 13,00m, wysoko$c¢ 6,56m.
Budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich — N wysokos¢ zgodnie z Rozporzadzeniem [1] §6 nie
przekracza 12,00m

Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.
W bezposrednim otoczeniu przedmiotowego terenu znajdujg sie istniejace budynki:




dziatka nr 1819 i 1822 — istniejaca stacja trafo w odlegtosci ok. 167,53m od projektowanego budynku
biurowego

dziatka nr 1819 i 1822 — istniejaca stacja trafo w odlegtosci ok. 136,74m od projektowanego budynku
gospodarczego

dziatka nr 1841 — istniejacy budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 45,43m od projektowanego budynku
biurowego

dziatka nr 1842 - istniejacy budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 48,23m od projektowanego budynku
biurowego

dziatka nr 1843 — istniejacy budynek gospodarczy w odlegtosci ok. 49,91m od projektowanego budynku
biurowego

dziatka nr 1843 — istniejacy budynek gospodarczy w odlegtosci ok. 54,32m od projektowanego budynku
gospodarczego

Usytuowanie inwestycji w stosunku do granic dzialek sasiednich:

Zgodnie z §12 ust. 1 warunkéw technicznych, $ciana budynku posiadajaca otwory drzwiowe i okienne
powinna by¢ zlokalizowana w odlegto$ci min 4,0m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang (min 3,0m
w przypadku petnej $ciany bez otwordw).

W stosunku do dziatek nr 1839 i 1840 budynek biurowo administracyjny zlokalizowano w odlegto$ci:
32,97m od wschodniej granicy, od strony zachodniej 42,62m, od strony potudniowej 26,70m,od strony
potocnej 21,88m.

W stosunku do dziatek nr 1839 i 1840 budynek gospodarczy zlokalizowano w odlegtosci: 16,36m od
wschodniej granicy dziatki nr 1840, od zachodniej granicy dziatki nr 1840 w odlegtosci: 12,22m, od
potudniowej granicy dziatki nr 1840 w odlegtosci: 21,98m, od pdtnocnej granicy dziatki nr 1840
w odlegtosci: 39,40m.

Zgodnie z §271.1 oraz §272.1 Rozporzadzenia [1] oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
w zakresie przeznaczenie terendw przedmiotowej dziatki oraz dziatek sasiednich (tereny K) nie
dopuszczajace budowy budynkow produkcyjnych i magazynowych) odlegto$¢ pomigdzy zewnetrznymi
Scianami projektowanego budynku, a budynkami na sasiedniej dziatce powinna wynosi¢ 8m,
a odlegto$¢ od niezabudowanej dziatki sasiedniej potowe tej odlegtosci. Biorac pod uwage powyzsze
odlegtos$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki musi wynosi¢ minimum 4,00m (projektowana
minimalna odlegto$¢ 21,88m, dla budynku biurowego oraz 12,22m dla budynku gospodarczego)
warunek spetniony. Projektowana lokalizacja budynku spetnia wymogi §271.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obu budynkach (biurowo-administracyjnym oraz gospodarczym) nie przewiduje si¢ uzytkowania
wiekszych ilosci materiatow palnych, za wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg materiaty state. W budynku nie
przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1.
Rozporzadzenia [2]

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku:

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A):

Na podstawie planowane;j funkcji dla catosci obiektu ustalono kategorie zagrozenia ludzi

ZL | - sala konferencyjna na kondygnacii | pietra (pom. 1.15)

ZL Il - cato$¢ kondygnaciji parteru i | pietra z wytgczeniem pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 1.15
PM - cze$¢ garazowa pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24

Budynek gospodarczy (ozn. B):

Na podstawie planowanej funkcji dla catosci obiektu ustalono kategorie zagrozenia ludzi
PM - cato$¢ budynku

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego:




Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania budynkow dla stref ZLI i ZLIII nie okre$la sie ich
gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywana przyjeta gestoS¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM obejmujacg w budynku biurowo-
administracyjnym cze$¢ garazowg pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24 przyjmuje sie¢ Q < 500 MJ/m? oraz dla
strefy PM obejmujaca budynek gospodarczy sie Q < 500 MJ/m?

Kategoria _zagrozenia _ ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdinych pomieszczeniach:

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A):

Na podstawie planowanej funkcji dla catosci obiektu ustalono kategorie zagrozenia ludzi

ZL | - sala konferencyjna na kondygnacji | pietra (pom. 1.15)

ZL Il - cato$¢ kondygnaciji parteru i | pietra z wytaczeniem pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 1.15

PM - czes¢ garazowa pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24

Przewidywana liczba 0s6b w obiekcie:

60 os6b — pracownicy terenowi dziat sieci — kondygnacja parteru

24 0s06b - pracownicy stacjonarni — kondygnacja parteru

14 0s6b - pracownicy stacjonarni — kondygnacja | pietra
ok. 44 - 54 os6b — suma 0s6b nie bedacych statymi pracownikami (klienci) w czesci poczekalni pom.
0.03

kondygnacja parteru oraz mozliwe o0soby przyjmowane w pomieszczeniach
biurowych
w pozostatej czesci budynku

w sumie ok. 142-152 osoby

Przewidywang ilo$¢ os6b znajdujacych sie w poszczegolnych pomieszczeniach okreslono w czesci
graficznej (rys. A-01; A-02) jednak w ilosci nie wigksze niz okre$lono w § 236.6. Rozporzadzenia [1].

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynkach nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie obrotu
materiatami stwarzajacymi mozliwo$¢ powstania zagrozenia wybuchem, nie przewiduje sie stosowania
ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A):

Ze wzgledu na funkcje obiektu oraz zakres projektu, wydziela sie trzy strefy pozarowe:

- ZL | - obejmujgcg sala konferencyjna na kondygnacji | pietra (pom. 1.15), powierzchnia strefy
116,65m2 (powierzchnia nie przekracza 8000,00m2)

- ZL 1ll - obejmujacy catos¢ kondygnaciji parteru i | pietra z wytgczeniem pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24,
1.15, pow. strefy 1333,45m2 (pow. nie przekracza 8000,00m?)

- PM - obejmujacg czes¢ garazowg pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24, pow. strefy 195,12m?2 (pow. nie
przekracza 10 000,00m2)

Budynek gospodarczy (ozn. B):
Ze wzgledu na funkcje obiektu oraz zakres projektu, wydziela sie jedna strefa pozarowa:
- PM - obejmujaca catos¢ budynku pow. strefy 279,04m?2 (pow. nie przekracza 10 000,00m?)

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A):

Zgodnie §212; §213; §216 Rozporzadzenia [1] oraz z uwagi na charakter projektowanego budynku
(budynek biurowo administracyjny) okre$lono klase odporno$ci pozarowej dla poszczegdinych
elementow budynku.
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Projektowany budynek zalicza si¢ do pozarowej kategorii zagrozenia ludzi - ZL i ZLIII

Klasa odporno$ci pozarowej cato$ci budynku ,,B” — zgodnie z §212.1; §212.2 oraz §212.7:
dla kategorii ZL I (budynek niski) wymagang klase odporno$ci okreslono jako ,,B”
dla kategorii ZL Il (budynek niski) wymagana klase odporno$ci okreslono jako ,,B”
dla kategorii PM (budynek niski) wymagana klase odporno$ci okreslono jako ,,D”

Zgodnie z §212.2; §212.3 oraz §212.7 dopuszcza i przyjmuje sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej przedmiotowego catosci budynku z ,,B” na ,,C”:

dla kategorii ZL I (budynek niski) z ,,B” na ,,C”

dla kategorii ZL Ill (budynek niski) z ,,B” na ,,C”

Jednoznacznie caty budynek zostanie wykonany w klasie ,C” zgodnie z §212

Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegéinych elementéw budynku w klasie ,,C” zgodnie
z §216; §249 Rozporzadzenia [1]
e gtowna konstrukcja nosna budynku — R 60
konstrukcja dachu — R 15
strop — REI 60
Sciany zewnetrzne — EI 30
sciany wewnetrzne - E1 15
przekrycie dachu — RE 15
biegi i spoczniki schodéw ewakuacyjnych - R 60

Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ jako NRO.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieopadajacych pod wptywem ognia.

Budynek gospodarczy (ozn. B):
Zgodnie §212; §213; §216 Rozporzadzenia [1] oraz z uwagi na charakter projektowanego budynku
(budynek gospodarczy) okreslono klase odpornosci pozarowej dla poszczegolnych elementow budynku.

Projektowany budynek zalicza sie do strefy pozarowej - PM
Klasa odporno$ci pozarowej catosci budynku ,,E” — zgodnie z §212.1 oraz §212.4:
dla budynku PM (jednokondygnacyjny) wymagana klase odporno$ci okreslono jako ,,E”

Jednoznacznie caty budynek zostanie wykonany w klasie ,E” zgodnie z §212

Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegélnych elementéw budynku w klasie ,,E” zgodnie
z §216; §249 Rozporzadzenia [1]
e gtowna konstrukcja nosna budynku — nie dotyczy
konstrukcja dachu - nie dotyczy
strop — nie dotyczy
Sciany zewnetrzne - nie dotyczy
Sciany wewnetrzne — nie dotyczy
przekrycie dachu — nie dotyczy

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ jako NRO.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieopadajacych pod wptywem ognia.

Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie dotyczg budynkédw gospodarczych zgodnie
§ 3 oraz § 12 Rozporzadzeniem [3]
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Zgodnie §232 Rozporzadzenia [1] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowe
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Otwory wystepujace w/w Scianach i stropach powinny
by¢ obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia
taczna w/w otwordéw nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany oraz 0,5% powierzchni stropu.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary w rzucie poziomym nie mniejsze niz 1,4m
x 1,4m. oraz spetniaC wymagania §232.3 Rozporzadzenia [1]. Sciany i stropy o klasie odpornosci co
najmniej El 60.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz
drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych El 60 zgodnie z §212 oraz
§232.4 Rozporzadzenia [1]

¢ elementy oddzielenia przeciwpozarowego Sciany i stropy z wyjatkiem stropéw ZL — REI 120

¢ elementy oddzielenia przeciwpozarowego stropy w ZL — REI 60

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe — EI 60
e drzwiz przedsionka przeciwpozarowego na korytarz i do pomieszczenia — El 30
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymagania §235 Rozporzadzenia [1]

Warunki ewakuacji zgodnie z Rozporzadzeniem [1]:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdInej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Zgodnie z §256.1. §256.2. Rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjSciu do innej strefy pozarowej
uwaza sie wyjécie do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu.

e Drogi ewakuacyjne zostalty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na zewnatrz budynku.

e Diugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL od najdalszego miejsca w ktdrym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng do innej strefy albo na zewnatrz nie
przekracza 40m, natomiast w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajacego 500MJ/m2 nie przekracza 100m.

- max. dtugo$¢ przejscia dla parteru strefa ZLIII wynosi ok. 17,00m —pom. 0.03
- max. diugo$¢ przejscia dla parteru strefa PM wynosi ok. 15,70m — pom. 0.22

- max. diugo$¢ przejscia dla | pietra strefa ZLI wynosi ok. 17,00m — pom 1.15

- max. dtugo$¢ przejscia dla | pietra strefa ZLIII wynosi ok. 13,50m — pom. 1.25

e SzerokoS¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze wynosi¢ mniej niz 0,90m

e Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b powinno
mie¢ co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5m (zgodnie
z §238 pom. 1.15)

e taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi
minimum 0,90m, przyjmujac co najmniej 0.60m na kazde 100 os6b mogacych przebywac¢ w nim
rownoczesnie (zgodnie z §239.1.), natomiast ich wysokos¢ powinna by¢ zgodna
z wymaganiami §62.1

e Drogi ewakuacyjne zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacii
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do innej strefy lub na zewnatrz budynku.
Dhlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL | nie przekracza 10m (przy jednym dojsciu), oraz
40m (przy dwoch dojSciach ewakuacyjnych), w strefie ZL 1Il nie przekracza 30m (przy jednym
dojsciu, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), oraz 60m (przy dwdch
dojsciach ewakuacyjnych), w strefie PM nie przekracza 30m (przy jednym dojsciu, w tym nie
wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), oraz 60m (przy dwoch dojsciach
ewakuacyjnych)
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Przy co najmniej dwdch dojsciach podane odlegtosci stosuje sie do najkrétszego z nich przy
czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugo$¢ wiekszg o 100% od najkrétszego.

- kondygnacja parteru strefa ZL [l — maksymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi
18,70m (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojsciu (pom. 0.03)
oraz przy dwdch dojsciach 28,00m (pom. 0.16);

- kondygnacja parteru strefa PM - maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi
17,50m przy jednym dojsciu (pom. 0.21)

- kondygnacja | pietra strefa ZL | — maksymalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie okresla sie,
strefa ZL | obejmuje wytacznie jedno pomieszczenie, a wyjScie z niego jest rownowazne
z ewakuacjq do sasiedniej strefy ZL IlI

- kondygnacja | pietra strefa ZL Il — maksymalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi
21,50m w tym nie wiecej niz 20,00m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojsciu
przy jednym dojéciu (pom. 1.26) oraz przy dwdch dojsciach 36,30m (pom. 1.08);

Przedmiotowe diugosci doj$¢ ewakuacyjnych odnosza sie wytgczenie do pomieszczen na pobyt
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem [1]

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min 1,59m (wymagane min 1,40m zgodnie
282421

Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min 2,50m (wymagane min 2,20m zgodnie
28242.3.)

Graniczne wymiary klatki schodowej spocznik szeroko$¢ 1,70m (min. 1,50m), bieg schodow
1,40m (min 1,20m) (zgodnie z §68.1., §68.2.),

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen w budynku wynoszg
minimalnie 0,90m w Swietle oScieznicy (w przypadku drzwi wieloskrzydtowych jedno skrzydto
powinno by¢ nieblokowane o szeroko$ci 0,90m). Szeroko$¢ drzwi proporcjonalna do liczby
0s0b mogacych przebywa¢ w danym pomieszczeniu jednoczesnie przy zachowaniu zasady co
najmniej 0.60m na kazde 100 oséb lecz nie mniej niz 0.90m liczone w Swietle oScieznicy
(zgodnie z §239.1), natomiast ich wysoko$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami §62.1.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej (zgodnie z §239.4) wynoszg minimalnie 1,40m (wymagane min. 1,20m) w $wietle
oscieznicy (w przypadku drzwi wieloskrzydtowych jedno skrzydto powinno byé nieblokowane
o szerokosci 0,90m). Szeroko$¢ drzwi nie moze byé mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej (zgodnie z §239.4), natomiast ich wysoko$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami
§62.1.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4 wynoszg
minimalnie 1,20m, Szeroko$¢ drzwi nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oScieznicy (zgodnie
z §239.1), natomiast ich wysoko$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami §62.1.

Zabronione jest stosowanie do celow ewakuaciji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej nie moze by¢ mniejsza niz szerokosc jej biegu.

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb
powinny otwiera¢ sie na zewnafrz.

Wszystkie drzwi zawezajace drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w samozamykacze.

Drzwi | inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase dla $cian wewnetrznych, nie
mniejsza niz El 15 (zgodnie z §241.1.)

Na drogach ewakuacyjnych miejsca gdzie zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace
pokonanie réznicy poziomu zostang wyraznie oznakowane (zgodnie z §244.3.)

Drogi ewakuacyjne i fazienki dla oséb niepetnosprawnych bedg miaty zapewnione oswietlenie
awaryjne zgodne z Polskimi Normami.
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Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia natezenie oSwietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drég
ewakuacyjnych o czasie Swiecenia przez okres co najmniej 60 min oraz 5Lx przy urzadzeniach przeciw
pozarowych i w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych. OsSwietlenie drog ewakuacyjnych zostanie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujacymi wyjScia ewakuacyjne. Os$wietlenie ewakuacyjne
zgodne z Polskg Norma.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacji, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Projektowany budynek administracyjno-biurowy (ozn. A) wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne:
elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gaz, wentylacie mechaniczng, klimatyzacje oraz
instalacje odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
umieszczony zostanie na Scianie pétnocnej budynku.

UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

Kottownia:
Zgodnie z §220 Rozporzadzenia [1] w projektowanym budynku administracyjno-biurowym (ozn. A) dla
projektowanej kottowni z kottem na paliwo gazowe o mocy cieplnej przewyzszajacej 30 kW (kociot
68kW) zastosowano $ciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie o odpornosci ogniowej nie
mniejsze niz okreslone wiw § {j.:

- sciany wewnetrzne El 60

- stropy REI 60

- drzwi EI30
Kottownia zlokalizowana na kondygnacii | pietra budynku biurowo-administracyjnego. Drzwi wyjsciowe
z pomieszczenia kottowni otwierane pod naporem. W pomieszczeniu kottowni zlokalizowa¢ czujnik gazu
oraz instalacje elektryczng zabezpieczong do poziomu IP65.

Przedsionek przeciwpozarowy:

Przedsionek przeciwpozarowy nalezy wykonac zgodnie z §232.3; §232.4; §280.1 Rozporzadzenia [1].
W projektowanym budynku administracyjno-biurowym (ozn. A) wymaga si¢ zastosowania przedsionka
przeciwpozarowego na potaczeniu garazu z budynkiem. Przedsionek zamykany drzwiami o klasie
odpornosci El 30 oraz écianami REI 60. Sciany, strop a takze ostony lub obudowy kabli elektrycznych
wykonane z materiatdw niepalnych. Przedsionek wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Klatki ewakuacyjne:

Zgodnie z §245 Rozporzadzenia [1] w projektowanym budynku administracyjno-biurowym (ozn. A) nie
wymaga sie zastosowania klatki schodowej obudowanej i zamykanej drzwiami oraz wyposazonej w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Zgodnie z §249
Rozporzadzenia [1] Biegi i spoczniki schodow zostang wykonane z materiatdw niepalnych i bedg
posiadaé klase odpornoéci ogniowej R 60. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw
budynku tj. REI 60.

Dobhér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A)

Zgodnie z rozporzadzeniem [2] w rozpatrywanym obiekcie zawierajgcym:

- strefe pozarowg ZL | o powierzchni nie przekraczajacej 200 m? (pow. min. strefy ZL | wynosi

116,65m2) nie wymagane jest zastosowanie hydrantu.

- strefe pozarowg ZL Il o powierzchni przekraczajacej 1000 m? (pow. min. strefy ZL Il wynosi
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1333,45m2) wymagane jest zastosowanie hydrantu DN25 z wezem p6tsztywnym 30m

- strefe pozarowg PM o powierzchni nie przekraczajacej 200 m? i obcigzeniu nie przekraczajgcym
500MJ/m2 (pow. min. strefy PM wynosi 195,12m?2 i nie przekraczajgca obcigzenia 500MJ/m?2) nie
wymagane jest zastosowanie hydrantu.

Budynek gospodarczy (ozn. B)

- strefe pozarowg PM o powierzchni przekraczajacej 200 m? i obcigzeniu nie przekraczajgcym
500MJ/m2 (pow. min. strefy PM wynosi 279,04m? i nie przekraczajaca obcigzenia 500MJ/m2) nie
wymagane jest zastosowanie hydrantu.

Budynek biurowo-administracyjny (ozn. A)

Hydranty wewnetrzne projektuje sie przy drogach komunikacji ogolnej na kazdej kondygnacji dwa,
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych klatek ewakuacyjnych.

Zasieg hydrantow obejmuje catg powierzchnie strefy ZL [Il z uwzglednieniem odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych — 3m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie pradownicy — 1,0 dm?3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne DN 25 spetniajgce wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Zgodnie z rozporzadzeniem [2] zasilanie hydrantow
wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing oraz instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacii
budynku lub w jedne; strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 w strefach
pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym oraz strefy PM na kazde 300 m?2
powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w §32 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia [2]

W trakcie uzytkowania pomieszczen, mozliwe jest powstanie pozaru na skutek:

- pozar statych elementow wyposazenia wnetrz — od instalacji elektrycznych (powstanie iskry, zwarcia
instalacji)

- pozar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaproszenia ognia lub od urzadzen elektrycznych

- pozar w cze$ci zaplecza kuchennego — zapalenie sie ttuszczow i olejow uzywanych do smazenia.

Rozmieszczenie sprzetu gasniczego:

Gasnice zostang umieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych zgodnie zapisami zawartymi
w rozporzadzeniu[2]. Odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1m.
W przypadku powstania pozaru, pracownicy prowadziliby bezpanikowg akcje ewakuacji ludzi na
zewnatrz budynku. Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe o masie 4kg ABC oraz gasnice
pianowe gastronomiczne ABF, kazda o objetosci Srodka gasniczego 2 dm?3, spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich EN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zgodnie z §5 ust.1 pkt2 oraz ust. 2 rozporzadzenia [3] wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw dla budynku uzytecznosci publicznej
0 kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantdw o $rednicy
80mm. Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
W przypadku braku wymaganej ilosci wody, o ktérej mowa w §5 ust.1, dopuszcza si¢ jej uzupetnienie ze
zrodet, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego
jego pojemnos¢ powinna wynosi¢ 10 m?® zapasu wody na 1 dm3/s brakujacej wydajnosci wodociagu,
jednak nie mniej niz 50 m3. Dla przedmiotowego obiektu projektuje sie dwa hydranty zewnetrzne
przeznaczone do zewnetrznego gaszenia pozarow oraz jeden punkt czerpania wody przy istniejgcym
sztucznym zbiorniku wodnym o pojemno$ci i zapewniajacej odpowiedni zapas wody zgodnie
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z zatacznikiem graficznym PZT-01. Wymagania do zapewnienia wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozardw sg spetnione.

System sygnalizacji pozarowe;:

Zgodnie z §28.1 Rozporzadzenia [2] w przedmiotowym budynku nie wymagane jest stosowanie
systemu sygnalizacji pozarowej obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy:

Zgodnie z §29.1 Rozporzadzenia [2] w przedmiotowym budynku nie wymagane jest stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umoZzliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych
I komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa osdb przebywajacych w obiekcie nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej a takze przez operatora.

Drogi pozarowe:

Zgodnie z §12 ust.1 pkt.5,6 rozporzadzenia [3] do budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL | nalezy
zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, zapewniajgcq dojazd pojazdow ochrony
przeciwpozarowej do budynku.

Blizsza krawedz drogi od strony wschodniej poprowadzona zostanie w odlegtosci 6,75m od krawedzi
budynku (min 5-15m). Wyjazd pojazdu strazy pozarnej bedzie sie odbywat poprzez plac manewrowy
(o wymiarach 20x20m) zlokalizowany od zachodniej strony budynku, oraz odcinka drogi pozarowe;
o dtugosci nie wigkszej niz 15m umozliwiajacy wycofanie pojazdu zlokalizowany od wschodniegj strony
budynku. Szeroko$¢ projektowanej drogi — 5m, nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé 5%.
Wszystkie wyjcia z obiektu beda miaty potaczenie z drogq pozarowg dojéciami o szeroko$ci minimum
1,50m i dtugosci nie przekraczajacej dopuszczalnej (t.j. do 50m).

20. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

- tynki sylikonowe na $cianach zew. gtadkie w kolorach biaty RAL 9010, szary RAL 7036 (efekt betonu
architektonicznego), niebieski RAL 5015

- tynk mozaikowy / zywica silikonowo akrylowa na cokotach — kolor szary RAL 7024

- pokrycie dachu papa

- obrobki blacharskie i rynny — kolor RAL 7036

- stolarka okienna PVC - kolor ciemny szary RAL 7024

- stolarka drzwiowa oraz fasady aluminiowa - kolor ciemny szary RAL 7024

- kominy tynk sylikonowy - kolor szarym RAL 7036

21. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono o$wietlenie dzienne zgodnie z § 57
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.02.75.690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.
Zgodnie z§ 13 ust.1 i 2 - odlegto$¢ budynku posadowionego na przedmiotowych dziatkach od
sasiednich budynkéw umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

22. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI

Na etapie projektu budowlanego budynku administracyjno-biurowego przeprowadzono analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym,
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odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Dla
przedmiotowego obiektu projektuje sie instalacje fotowoltaiki oraz pompe ciepta zgodnie z branzg
instalacyjna. Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie

23. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow w tym art. 5 Ustawy Prawo Budowlane okreslono obszar oddziatywania obiektu w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.).
Odziatywanie obiektu kubaturowego zostato okreslone dla nastepujacych czynnikow:

Czynnik Podstawa formalno-prawna Uzasadnienie

Oddziatywanie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo zgodnie z art. 5 ust1 ustawy obiekt zostat
obiektu w zakresie Budowlane (Dz. U.z2020r. poz. 1333 z | zaprojektowany z  uwzglednieniem  wymagan
funkcji obiektu pdzn. zmianami) podstawowych okreslonych w przepisie . Ponadto

obiekt ma zapewnione odpowiednie warunki uzytkowe
(zapewnienie zaopatrzenia w wymagane media oraz
zapewnienie usuwania $ciekéw, wody opadowej oraz
odpadéw).

Funkcja obiektéw - projektowany budynek
administracyjno-biurowy - nie stwierdza sie
zwigkszenia oddziatywania obiektdw ze wzgledu na
ich funkcije.

Oddziatywanie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z |- na podstawie §13 rozporzadzenia przeanalizowano

obiektu w zakresie | dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie przestaniania. Warunki okre$lone w w.w paragrafie

bryly (formy) warunkoéw technicznych, jakim powinny zostaty zapewnione .

obiektu odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. - na podstawie §60 rozporzadzenia przeanalizowano

U. nr 2019, poz. 1065 z p6zn. zmianami) | zacienienie przez projektowany obiekt. Warunki
okreslone w w.w paragrafie zostaly zapewnione .

Projektowana inwestycja nie wplynie na
prognozowane  wskazniki  zabudowy/udziatu
powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach
sasiednich, gdyz sama w sobie nie przekracza
tych wskaznikow .

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj
charakter w zaden sposdb nie wplynie negatywnie
na mozliwo$¢ zabudowy dziatek sasiednich.

e ANALIZA UNARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH
Analize¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2019, poz. 1065 z pdzn.
zmianami) przeprowadzono pod katem wyznaczenia w otoczeniu przedmiotowego obiektu
budowlanego terenu, na ktoéry obiekt oddzialywuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu. W ponizszej tabeli odniesiono si¢ do poszczegblnych rozdziatbw w/w
Rozporzadzenia.

Podstawa formalno-prawna Uzasadnienie

Dziat Il - Rozdziat 1, Usytuowanie budynku - w odniesieniu do §13 — lokalizacja i odlegto$¢ projektowanego budynku od
innych  obiektéw umozliwia naturalne  o$wietlenie  pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w tych obiektach. Warunki okreslone w w.w
paragrafie zostaty zapewnione zgodnie z pkt. 21
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Dziat Il - Rozdziat 3, Parkingi i garaze dla - w_odniesieniu do §18 — projektowany budynek ma zapewnione migjsca

samochoddw

postojowe w projektowanym wbudowanym garazu trzystanowiskowym oraz
na terenie dziatki. llo$¢ miejsc postojowych dla samochoddw uzytkownikéw
statych, pracownikéw oraz przebywajacych okresowo (klientow) jest
wystarczajaca do jego obstugi.

- w_odniesieniu do §19 - odleglos¢ wydzielonych miejsc postojowych dla
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo dla obstugi budynku jest
zgodna z wiw §

Usytuowanie miejsc postojowych nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat Il - Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia - w_odniesieniu do §23.1 oraz §23.3 - na terenie inwestycji zlokalizowane

odpadéw statych

jest miejsce gromadzenia odpaddéw statych (zgodnie z rysunkiem PZT-01).
Jest oddalone o 14,30m od granicy dziatki sasiedniej. Biorac pod uwage
powyzsze podane odleglosci nie powodujg ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat Il - Rozdziat 2, O$wietlenie i - w odniesieniu do §60 - lokalizacja i odlegtos¢ projektowanego budynku od

nastonecznienie

innych obiektow umozliwia o$wietlenie dzienne jego projektowanych
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Warunki okreslone w w.w paragrafie zostaty zapewnione zgodnie z pkt. 21
Usytuowanie _ projektowanego budynku nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sagsiednich z uwagi na wymagane
nastonecznienie.

Dziat VI - Rozdziat 7, Usytuowanie budynku - w odniesieniu do §271, §272, §273 - szczegbtowe odniesienie si¢ do w.w
z uwagi na bezpieczenstwa pozarowego paragraféw podano w pkt. 18 niniejszego opisu. Obiekt posiada niezbedne

parametry, ktére nie ulegng pogorszeniu w stosunku do sasiednich dziatek.
Inwestycja w zaden sposob nie zwigkszy strefy oddziatywania. Inwestycja
Zlokalizowana na dzialce nr 611 w pefi spetnia wymagania odno$nie
usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Biorac pod uwage powyzsza analize, projektowana inwestycja nie zwiekszy obszaru oddziatywania obiektu na
dziatki sasiednie, nie wplynie na ograniczenie mozliwosci zabudowy na tych dziatkach (dotyczy wskaznikow
powierzchniowych) oraz nie spowoduje ograniczen w mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna wiaczenia | Uwagi
do obszaru objetego oddzialywaniem

1839; 1840; 1828; 1823;
1822; 1819; 1914; 1878

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Wymienione  dziatkki to  obszar  terenu
Budowlane (Dz. U. z2020r. poz. 1333 z inwestycyjnego, na ktérym zlokalizowany bedzie
pozn. zmianami). przedmiotowy budynek administracyjno—biurowy

oraz budynek gospodarczy. Obszar oddziatywania
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z | inwestycji zamyka sie w granicy przedmiotowych
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  dziatek.
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 2019, poz. 1065 z pézn. zmianami).

24. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (OZN. A):

FORMA | FUNKCJA
Projektowany obiekt

budynku biurowo administracyjnego jest budynkiem na rzucie zblizonym do

ksztattu prostokata, wolnostojacym. Budynek dwukondygnacyjny o $cianach zewnetrznych murowanych
dwuwarstwowych z ociepleniem, przykryty dachem ptaskim oraz wejsciem gtéwnym zlokalizowanym od
strony potnocno wschodnie;.

Budynek podzielono na czes¢ ogolnodostepng dla klientéw, wydzielong cze$¢ biurowo administracyjng
z zapleczem socjalnym i sanitarnym, oraz na wydzielong czes¢ dziatu sieci z zapleczem biurowo
administracyjnym, socjalnym, sanitarnym oraz wydzielong czescig garazowa.
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Kondygnacja parteru:

Czes¢ ogolnodostepna zlokalizowana jest w czesci pétnocno wschodniej. W tej czesci zaprojektowano
wejscie gtowne do czesci budynku zawierajacej pomieszczenie dziatu obstugi klienta. Klienci posiadajg
gtéwnie dostep do sali dziatu obstugi klienta (pom. 0.03). W cze$ci wschodniej parteru zaprojektowano
rowniez komunikacje pionowg (winda) oraz jedng z dwdch klatek schodowych. Komunikacja ta
dostepna jest dla klientow po umozliwieniu wstepu do tej czesci budynku przez osobe odpowiedzialng
za ochrone obiektu (pomieszczenie 0.02). Na zachdd od czesci ogoinodostepnej znajduje sie czesé
administracyjna. W przypadku podobnym do komunikacji pionowej mozliwy jest dostep do tej czesci
obiektu dla klientdw po wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone budynku.
Czes¢ biurowo administracyjna zlokalizowana jest na zachdd od wejécia, az do centrum budynku.
Na tg cze$¢ sktadajg sie pomieszczenia biurowo administracyjne, pomieszczenia socjale i sanitarne,
pomieszczenie archiwum, pomieszczenie porzadkowe oraz komunikacja. W tej czesci rbwnowaznie
wzgledem dostepu do komunikacji pionowej mozliwy jest dostep do tej czesci obiektu dla klientow po
wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone budynku. Z uwagi na powyzsze
pomieszczenia tj. archiwa, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie kasy, pomieszczenia biurowe itp.
projektuje sie jako pomieszczenia zamkniete drzwiami zamykanymi, (klucz / karta dostepu). Zasada ta
dotyczy réwniez drzwi w przegrodach dzielgcych budynek na poszczegdine czesci budynku wymienione
powyzej.

Kolejng czescig budynku jest czeSci dziatu sieci z zapleczem biurowo administracyjnym, socjalnym,
sanitarnym. Przedmiotowa cze$¢ zaprojektowana jest dla pracownikow technicznych pracujacych
gtéwnie w terenie oraz cze$ci kadry pracujacej stacjonarnie (pom. 0.18 i 0.19). Z uwagi na podziat
pracownikow odpowiedzialnych za sieci wodociggowe oraz pracownikow odpowiedzialnych za sieci
kanalizacyjne zaprojektowano oddzielne wezly sanitarne dla kazdej z grup. Uktad pomieszczen
umozliwia swobodne poruszanie si¢ od wejscia dla pracownikéw technicznych pracujacych w terenie
(klatka schodowa pom. 0.25) poprzez uktad komunikacji poziomej (pom. 0.17) do poszczegdinych
weztow sanitarnych (pom. 0.27 do 0.41) oraz wyjScia wspdlnego na zewnatrz (pom. 0.34). Powrot
pracownikdéw z terenu odbywa si¢ poprzez wyzej wymienione pomieszczenia w kolejnosci odwrotne;.
Wezly sanitarne sktadajq sie z dwoch szatni (odziezy pracownikéw oraz odziezy roboczej) oraz czesci
sanitariatow dla obu grup pracownikow. Szatnie zaprojektowano dla grup po 30 oséb kazda. Dla
pracownikdw pracujacych w terenie zaprojektowano pomieszczenie socjalne 0.26. Dla kadry dziatu sieci
pracujacej w budynku (administracja pom 0.18 i 0.19) wejscie jest tozsame jak dla pracownikéw
technicznych pracujacych w terenie. Dodatkowo pracownicy biurowi z dziatu technicznego majq
umozliwione wejscie do dziatu biurowo administracyjnego przez drzwi miedzy pom. 0.07 i 0.17, dostep
do pomieszczenia socjalnego (pom. 0.09 drzwi zamykane na klucz / karte dostepu) oraz dostep do
archiwum. (pom 0.20 drzwi zamykane na klucz / karte dostepu). Obie grupy pracownikéw majq dostep
do czesci garazowej dziatu sieci znajdujacq sie w zachodniej czesci budynku. Obejmuje ona trzy
stanowiska garazowe oraz pomieszczen magazynu i warsztatu (pom. 0.22 i 0.24). Do cze$ci dziatu
technicznego nie przewiduje sie dostepu dla klientow.

Kondygnacija | pietra:

Cato$¢ kondygnaciji pietra sktada sie z pomieszczen cze$ci biurowo administracyjnej. Bezpo$redni
dostep do tej czesci kondygnacji majg pracownicy czesci biurowo administracyjnej z kondygnacji
parteru oraz pracownicy administracji dziatu sieci. Mozliwy jest rowniez dostep pozostatych
pracownikow oraz klientdbw po wczesniejszej weryfikacji przez osobe odpowiedzialng za ochrone
budynku. Na cze$¢ biurowo administracyjng w obrebie tej kondygnacji sktadajg sie¢ pomieszczenia
biurowo administracyjne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia sal konferencyjnych, komunikacja,
pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pomieszczenie kottowni i serwerowni. Z uwagi na mozliwos¢
przebywania w tej cze$ci os6b z zewnatrz powyzsze pomieszczenia projektuje sie jako pomieszczenia
zamkniete drzwiami zamykanymi, (klucz / karta dostepu).

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy budynek posiada bezposredni dostep dla osdb niepetnosprawnych z poziomu terenu

przed wejsciem. PrzejScia w budynku wykonano jako bezprogowe, badz o wysokosci progu do 0,02m.
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W obrebie obu kondygnacji zlokalizowano toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo w budynku zaprojektowano dzwig hydrauliczny miedzy kondygnacyjny udostepniony dla
klientow jak i uzytkownikow statych tj. pracownikow.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

projektowane
dtugos¢ budynku 52,28m
szeroko$¢ budynku 20,23m
wysoko$c¢* 11,38m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych brak
powierzchnia zabudowy 902,74m?
powierzchnia catkowita 1798,55m?
powierzchnia uzytkowa 921,27m?
kubatura 8240,00m3

*mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do poziomu najwyzszego
BUDYNEK GOSPODARCZY (OZN. B):

FORMA | FUNKCJA

Projektowany budynek gospodarczy jest budynkiem na rzucie w ksztatcie prostokata oraz jest obiektem
wolnostojgcym. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej, Sciany z ptyt warstwowych,
przykryty dachem ptaskim oraz wejSciami zlokalizowanymi od strony pdinocnej oraz jednym od
potudniowej. Budynek podzielono na dwie czes¢ z osobnymi wejsciami.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

projektowane
dtugo$¢ budynku 22,00m
szeroko$¢ budynku 13,00m
wysoko$¢* 6,56m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
ilos¢ kondygnaciji podziemnych brak
powierzchnia zabudowy 286,00m?
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powierzchnia catkowita 286,00m2

powierzchnia wewnetrzna 264,39m?

kubatura 1837,00m3

*mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku do poziomu najwyzszego

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ARCHITEKTURY.

Charakter budynkow z ich uksztattowaniem, kolorystykg elewacji i pokrycia oraz katem nachylenia
potaci dachowej stara sie w sposdb spokojny nawigzywac do istniejacej zabudowy nie powodujac
znacznego wyrdznienia wsrod budowli otaczajacych.

25. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy wykonczenia budynkéw nie moga by¢ wykonane z materiatow tatwozapalnych.
Wszystkie elementy muszg spetnia¢c wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE.

W budynku administracyjno-biurowym (ozn. A) zastosowano Sciane dwuwarstwowg z pustakow
ceramicznych 30cm + ocieplenie z ptyt dwugestosciowych z wetny skalnej gr. 20 i 25¢cm (wetna klejona
szczelnie do warstwy konstrukcyjnej oraz zamocowana kotkami do $ciany konstrukcyjnej) + wyprawa
tynkarska cienkowarstwowa silikonowa.

W budynku gospodarczym (ozn. B) zastosowano $ciany z ptyt warstwowych grubosci 10cm
0 wypetnieniu z twardej wetny mineralnej i oktadziny z blachy stalowej powlekane;.

Ptyta fundamentowa dla budynku administracyjno-biurowego, budynku gospodarczego, zadaszenia nad
miejscami postojowymi zgodnie z czescig konstrukcyjng. Zabezpieczone hydroizolacjg w postaci papy
modyfikowanej kauczukiem na podktadzie gruntujgcym. Ocieplenie termiczne styrodur zgodnie
z czescig graficzna.

Dla budynku administracyjno-biurowego (ozn. A) wspdiczynnik przenikania ciepta Ucmax) dla $cian
zewnetrznych nie moze by¢ wigkszy niz 0,20 dla dachéw i stropodachéw nie wiekszy niz 0,15.
Natomiast dla podtoza nie wiekszy niz 0,30.

Dla budynku gospodarczego (ozn. B) wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax) dla $cian zewnetrznych
nie moze by¢ wiekszy niz 0,45 dla dachdw i stropodachéw nie wiekszy niz 0,30. Natomiast dla podtoza
nie wigkszy niz 1,20.

Uwaga:
Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowaé preparaty odpowiednie osuszajace do wilgotnego
podioza.

IZOLACJE TERMICZNE.
Podczas budowy nalezy wykonac:

1. Ocieplenie posadzki na gruncie — poziomo styropian EPS 100 / EPS 200 gr. 20,0cm — budynek
biurowy

2. Ocieplenie posadzki na gruncie — poziomo styropian EPS 200 hydrofobowy gr. 20,0cm -
budynek biurowy
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3. Ocieplenie ptyty fundamentowej — styrodur przyklejany szczelnie do $ciany grubo$ci 20,0cm —
budynek biurowy

4. Ocieplenie ptyty fundamentowej — styrodur przyklejany szczelnie do $ciany grubosci 10,0cm —
budynek gospodarczy

5. Ocieplenie $cian zewnetrznych — wetna mineralna grubos$ci 20 i 25¢cm — budynek biurowy

6. Ocieplenie Scian zewnetrznych — ptyta warstwowa grubosci 10cm — budynek gospodarczy

7. Ocieplenie stropodachu — plyty PSK + ksztattki spadkowe ze styropianu 30,0-7,00cm — budynek

biurowy
8. Ocieplenie dachu — ptyty warstwowe grubo$ci 10,00cm - budynek gospodarczy

Uwaga: Wszystkie przegrody budynku musza spetnia¢ wymagania dotyczace wspétczynnika
przenikania ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
Izolacje poziome.
Podczas budowy nalezy wykonac:

1. Izolacja na chudym betonie (pod ptyta fundamentowa) papa termozgrzewalna na bitumicznym
gruncie (papa oraz grunt przeznaczony do izolacji fundamentow)

2. Izolacja na ptycie fundamentowej Zzelbetowej papa termozgrzewalna

3. Izolacja w posadzce przyziemia — folia paroizolacyjna PE 2 x na zaktad gr. min. 2mm
(przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie).

4. Izolacja w scianach zewnetrznych min 30 cm nad terenem — 2x papa termozgrzewalna na

bitumicznym gruncie (papa oraz grunt przeznaczony do izolacji fundamentéw)

Izolacje pionowe:

1. Izolacja pionowa $cian na ptycie fundamentowej od ptyty do poziomu min. 30 cm nad terenem,
pofaczona z izolacjg pozioma budynku wykonana jako papa termozgrzewalna na bitumicznym
gruncie (papa oraz grunt przeznaczony do izolacji fundamentéw i $cian)

Uwaga:
Izolacje wykona¢ na suchym podfozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza
I osuszajace. lzolacje nalezy kazdorazowo dostosowac do chwilowych warunkdéw gruntowo -
atmosferycznych. W styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

W rejonie lokalizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono wystepowanie ztozonych warunkéw
gruntowych. Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE..
Wymagane jest uzyskanie izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych przegrdéd wewnetrznych w budynku
uzytecznosci publicznej — budynek biurowo-administracyjny:

Sciany miedzy pomieszczeniami biurowymi oraz $éciana pomigdzy pomieszczeniem biurowym
a obszarem komunikacji ogolnej dB =40
Drzwi do w/w pomieszczen dB =30

Sciany miedzy pokojami przeznaczonymi do prowadzenia rozméw poufnych (w tym gabinety
dyrektorskie) a innymi pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji ogélnej dB =50
Drzwi do w/w pomieszczen dB =40

Sciana miedzy salg konferencyjng a obszarem komunikacji ogdlnej dB =48
Drzwi do w/iw pomieszczen dB =35
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Sciana miedzy pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, a pomieszczeniami sanitarnymi
dB =50

Stropy miedzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami biurowymi, pomieszczeniami do prowadzenia
rozmoéw poufnych i obszarami komunikacji ogélnej dB =50

Przed zamowieniem i wyborem producenta stolarki okiennej i drzwiowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie
parametry dotyczace izolacyjnosci akustycznej. Dotyczy to rowniez ustalenia z wykonawcg oraz
producentem stolarki rozwigzania izolacyjnosci akustycznej na wymaganym poziomie w miejscu
potgczenia scian wewnetrznych z stolarkg okienng w scianach zewnetrznych.

Uwaga. Wszystkie wyzej wymienione parametry oraz nie wymienione przypadki nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi Normami.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (OZN. A)

ELEWACJE.

Cokdt budynku oraz $ciany budynku wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorach
zgodnych z pkt. 20 oraz z czeScig graficzng. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody Uc(max)
0.20 [W/(m2-K)]

POKRYCIE DACHU.

Zaprojektowano dach ptaski o konstrukcji zelbetowe] z izolacjg termiczng z ptyt laminowanych papg
PSK wraz z warstwg spadkowa, pokrycie wodoszczelne wykonane z papy wierzchniego krycia oraz
papy podktadowej. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody Ucimax) 0.15 [W/(m2-K)]

OBROBKI DACHU.

Obrébki dachu obejmujg opierzenia komina, $cian attykowych oraz orynnowanie. Zastosowa¢ obrobki
dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy ocynkowanej. Orynnowanie w postaci rynien
o0 $rednicy 150 mm oraz rur spustowych srednicy 110 mm, nalezy wykonac¢ systemowe z stalowe.
Kolorystyka rynien, kominéw i obrobek zgodna z pkt. 20. Przy rynnach nalezy zastosowac czyszczaki.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarke okienng zaprojektowano jako aluminiowg z szybg potréjng z wypetnieniem argonem
0 wspdtczynniku przenikania Umax= 0.9. Stolarke drzwiowa zewnetrzng zaprojektowano jako aluminiowg
0 wspdtczynniku przenikania Umax= 1.3.Fasady zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe
0 wspotczynniku przenikania Umax= 0.9. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen zaprojektowano jako
stalowe / aluminiowe oraz drewniane. Stolarke nalezy zamowi¢ indywidualnie u producenta ze
sprawdzeniem wcze$niejszym otworow powykonawczo i ewentualnej korekty. Stolarka okienna
W czesci zastosowana z okuciami uchylno — rozwieralnymi oraz jako state szklenia.

W pomieszczeniach dla ktérych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, stolarka okienna i bramy
garazowe z mozliwoscig mikro wentylaciji (nawietrzaki).

Stolarka drzwiowa ma zosta¢ wyposazona w odbojniki na catym obiekcie. Z uwagi na przewidywanych
niepetnosprawnych uzytkownikow obiektu przejscia w budynku wykonano jako bezprogowe, badz
0 wysokosci progu do 0,02m.

Przed zaméwieniem i wyborem producenta stolarki okiennej i drzwiowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie
parametry dotyczace wymaganego stosunku powierzchni okien do powierzchni podtogi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami okre$lonymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zn. zmianami), § 57 w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle ocieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢
co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oSwietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledéw na przeznaczenie — co najmniej 1:12.
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ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU | WYJSCIAMI EWAKUACYJNYMIL.

WyijScia i wejscia do budynku nalezy ostoni¢ daszkami systemowymi o konstrukcji ze stali nierdzewnej
oraz wykonczenia poliweglanem konstrukcja ze stali nierdzewnej. Daszki o wymiarach 2,00 x 1,40m.
Wybrany system musi spetnia¢ obowigzujace wymagania i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

OGRODZENIE TERENU

Przedmiotowy teren inwestycyjny zostanie posiada czesciowo istniejace ogrodzenie. Teren wokot
potudniowe] czesci dziatek nr 1839 i 1840 zostanie ogrodzony i zabezpieczony ogrodzeniem
panelowym ze siatki stalowej ocynkowanej o grubosci druta Smm z podmuréwkg (rozwigzanie
systemowe) kolor szary o wysokosci 1,50m. Furtki oraz bramy dostosowane kolorystycznie (kolor szary)
oraz materiatowo do ogrodzenia wokdt terenu. Wszystkie projektowane bramy otwierane i sterowane
zdalnie (piotem).

STOJAKI ROWEROWE
Przed wejéciem do budynku ,A” zaprojektowano miejsce na stojak rowerowy. Stojak jednostronny
stalowy ocynkowany na 8 stanowisk.

WYKONCZENIE WNETRZA

SCIANY DZIALOWE
Wykonac jako lekkie gr. 12cm z pustakow ceramicznych, 24cm z betonu komérkowego.

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE
Wykona¢ z pustakow ceramicznych o grubosci 25¢m.

SCIANY POMIESZCZENIU KOTLOWNI | POMIESZCZENIU TECHNICZNYM POM. NR 1.16. 1.17.

Na Scianach projektuje sie ptytki gresowe o wymiarze 0,30x0,60m. Plytki gresowe powinny spetnia¢
parametry: nasigkliwos¢ < 0,1%, wytrzymato$c na zginanie ~45 N/mm?, sita famigca 2500N, odporno$¢
na $cieranie wgtebne ~130 mm3, odporne na plamienie, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ RO.
Kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora. WysokosS¢ utozenia ptytek nalezy wykona¢ na cafe
wysoko$¢ pomieszczenia (do sufitu podwieszanego / sufitu).

W pomieszczeniach wyposazonych w punkty wodne nalezy wykona¢ opaski w postaci powierzchni
tatwo zmywalne wokét tych punktéw.

SCIANY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
Wykoniczenia Scian w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ z winylowych oktadzin $ciennych
przeznaczonych do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach tj. tazienki, szatnie, prysznice itp.

Posta¢ — wyktadzina winylowa scienna

Grubo$¢ catkowita — 0,92mm

Wysokos¢ warstwy uzytkowej — 0,12mm

Waga - 1500 g/m?

Palnos¢ — B-s2

Odpornos¢ na $wiatto =6

ZABEZPIECZENIA PIONOW INSTALACYJNYCH

Wszystkie piony instalacyjne (obudowy pionéw kanalizacyjnych, wentylacyjnych, wodnych
i elektrycznych) nalezy obudowac¢ ptytami gipsowo kartonowymi lub $cianami murowanymi z pustakow
ceramicznych (zgodnie z czesScig graficzng) z uwzglednieniem wykonania rewizji. Otwory rewizyjne
powinny byé fatwo dostepne oraz wyposazone w szczelne zamkniecie  wykonane
z drzwiczek nierdzewnych (materiat niepalny).

ZABEZPIECZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

Na korytarzach i obszarach komunikacji ogéinej nalezy wykona¢ ostony $cian (odbojnice) z PVC oraz

aluminiowego rdzenia na wysokosci 90cm. Dodatkowo w przestrzeni klatek schodowych, ciggow
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komunikacyjnych, szatni nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie farb na Scianach dodatkowg
powtoka z lakieru bezbarwnego wodorozcierczalnego jednosktadnikowego poliuretanowego o wysokiej
odpornosci na wilgo¢ i promieniowanie UV. Lakier o niezmieniajacy koloru podtoza, odporny na
z6tkniecie, o bardzo dobrej twardosci i odporno$ci na Scieranie tworzacy tatwo zmywalng i tatwg do
utrzymania w czystosci powierzchnie, do stosowania wewnatrz pomieszczen uzytkowych.

PARAPETY WEWNETRZNE
Wykona¢ z MDF w odcieniu jasno szarym montowane na kleju montazowym szybkowigzacym.

TYNKI WEWNETRZNE
Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. 4 z gtadzig gipsowag. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty zabezpieczone przed wilgocia.

POSADZKI
W pomieszczeniach kottowni i pomieszczeniu technicznym pom. nr 1.16. i 1.17.na posadzce projektuje
sie ptytki gresowe o wymiarze 0,60x0,60m na cienkiej warstwie kleju o grubosci 10mm oraz izolacje
przeciwwilgociowg z uwzglednieniem wykonania cokotéw gresowych (dotyczy pomieszczen w ktorych
nie bedg wykonywane plytki na $cianach). Plytki gresowe powinny spetnia¢ parametry: nasigkliwo$¢
mniejsza niz 3%, klasa $cieralnoSci 5, odporne na plamienie, mrozoodporne, antyposlizgowo$¢ R10,
pytki rektyfikowane.
W pomieszczeniu magazynu, warsztatu i garazu projektowana jest posadzka przemystowa.
W pomieszczeniu gabinetu dyrektora, v-ce dyrektora oraz sekretariatu wyktadzina dywanowa

Forma - ptytki

Postac — petelkowa

Metoda barwienia — barwiona w masie

Wysokosc¢ catkowita — 5,5mm

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 2,5mm

Cigzar catkowity — 3900 g/m?2

Antyelektrostatycznos¢ < 2,0kV

Klasyfikacja uzytkowania — 33 uzytkowanie komercyjne intensywne

Stabilno$¢ wymiarowa <0,20%

Palno$¢ - Bfl -s1

Ttumienie dzwigkow uderzeniowych — 24 dB

Odpornos¢ termiczna — 0,055m2K/W

W pozostatych pomieszczeniach biurowych, komunikacji poziomej i pionowej, pomieszczeniach
socjalnych i sanitarnych wykona¢ podioge z paneli winylowych.
Pomieszczenia suche

Posta¢ — wyktadzina winylowa

Wysokos¢ catkowita — 2,0mm

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm

Waga - 3000 g/m?

Antyelektrostatyczno$¢ < 2,0kV

Klasyfikacja uzytkowania — 34 uzytkowanie komercyjne intensywne

Stabilno$¢ wymiarowa <0,40%

Palnos¢ — Bfl -s1

Antyposlizgowo$¢ — p = 0,30 R9

Odpornos¢ termiczna — 0,01m2K/W

Oddziatywanie kdtek krzeset — brak uszkodzen

Oddziatywanie n6zek mebli — brak uszkodzen

Pomieszczenia mokre
Postac — wyktadzina winylowa
Wysoko$¢ catkowita — 2,5mm
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Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm

Waga - 3010 g/m?

Antyelektrostatyczno$¢ < 2,0kV

Klasyfikacja uzytkowania — 31 uzytkowanie komercyjne intensywne
Stabilnos$¢ wymiarowa <0,40%

Palnos¢ - Bfl -s1

Antyposlizgowos¢ — p = 0,30 R10

Odpornos¢ termiczna — 0,13m2K/W

W pomieszczeniu serwerowni nalezy stosowaC wykladzine rozpraszajacg tadunki elektrostatyczne
przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach serwerowni

Typ wyktadziny — rozpraszajaca homogeniczna wyktadzina winylowa

Wysokos¢ catkowita — 2,0mm

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm

Cigzar catkowity — 2950 g/m2

Przewodzenie cieplne — 0,01m2K/W

Antyelektrostatyczno$¢ < 2,0kV

Antyposlizgowos¢ — p = 0,30 R9

Klasyfikacja uzytkowania — 34 uzytkowanie komercyjne intensywne

Stabilnos¢ wymiarowa <0,40%

Oddziatywanie kdtek krzeset — brak uszkodzen

Oddziatywanie n6zek mebli — brak uszkodzen

Palno$¢ - Bfl -s1

We wszystkich przypadkach nalezy uwzgledni¢ wykonanie cokotdw z materiatow odpowiadajacych
gtownemu wykonczeniu posadzki w danym pomieszczeniu.

W  przypadku stosowania wyktadzin nalezy wykona¢ dodatkowo wylewke wyréwnujacg -
samopoziomujaca.

Kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora.

SUFITY
Wykonac¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. 4 z gtadzig gipsowa. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty zabezpieczone przed wilgocia.

SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ w pomieszczeniach zaznaczonych zgodnie z czeScig graficzna.
W pomieszczeniach takich jak szatnie, tazienki, wc, umywalnie z ptyt przystosowanych do pomieszczeni
0 wysokim stezeniu pary wodnej. W przestrzeni komunikacji ogdlnej nalezy stosowaC piyty
ognioochronne. Wszystkie okfadziny sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie odpadajgcych pod wptywem ognia i niekapigcych. W budynku projektowane sq
sufity podwieszane kasetonowe z paneli z ptyt gispowo-kartonowych podwieszanych na konstrukcji
stalowej. Obcigzenia kratownicy zgodne z obowigzujacymi normami. Konstrukcja stalowa sufitu
podwieszanego zbudowana z profili stalowych gtéwnych, poprzecznych, profili przysciennych oraz
wieszakéw. Rozstaw wieszakdéw zgodny z zaleceniami producenta wybranego systemu. Wypetnienie
sufitbw w postaci plyt gipsowo-kartonowych o parametrach odpowiadajacym poszczegélnym
pomieszczeniom tj. w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy stosowa¢ panele o odporno$ci na wilgo¢ na
poziomie 90% wilgotno$ci wzglednej, oraz posiada¢ aprobate producenta do stosowania w takich
pomieszczeniach. W przestrzeni komunikacji ogdlnej nalezy stosowac ptyty ognioochronne niepalne.
W przestrzeni pomieszczen pracy (biura) oraz komjunikacji ogdlnej nalezy stosowaC piyty
0 pochtanianiu dzwigku na poziomie aw =0,65 - bez uwzglednienia wetny mineralnej, oraz o odpornosci
na wilgo¢ na poziomie 70%. Wszystkie stosowane ptyty o wymiarach 600x600x10mm. Stosowane ptyty
musza posiadac atesty higieniczne.
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Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni
nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

TABLICZKI PRZY POMIESZCZENIACH

Wykona¢ jako systemowe informacyjne przy kazdych z drzwi zawierajgce informacje o danym
pomieszczeniu — do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji obiektu.

SCHODY

Wypetnienie balustrady uniemozliwiajace wspinanie sie — np. poziome wypetnienie, maksymalny
przeSwit pomiedzy elementami wypetienia balustrady 0,12m, minimalna wysoko$¢ balustrady
mierzona do wierzchu poreczy 1,10m). Montowane balustrady przy schodach musza spetnia¢ okreslone
Polskimi Normami konstrukcje przenoszacq sity poziome zapewniajace skuteczng ochrone przed
wypadnigciem uzytkownikéw obiektu. Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od Scian do
ktorych sg mocowane na odlegtos¢ minimum 0,05m. Powierzchnie spocznikéw schodow i pochyini
powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg, lub fakturg co najmniej w pasie 30cm od
krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow lub pochylni. Balustrady i porecze wykonane ze
stali nierdzewnej.

Powierzchnie schoddw nalezy wykona¢ z paneli winylowych
Posta¢ — wyktadzina winylowa
Wysokos$¢ catkowita — 3,5mm
Wysokos¢ warstwy uzytkowej — 1,0mm
Waga - 3670 g/m?
Klasyfikacja uzytkowania — 34 uzytkowanie komercyjne intensywne
Stabilnos$¢ wymiarowa <0,10%
Palnos¢ — Bfl -s1
Antyposlizgowos¢ — p = 0,30 R10
Odporno$¢ termiczna — 0,04m2K/W
Oddziatywanie kétek krzeset — brak uszkodzen
Oddziatywanie n6zek mebli — brak uszkodzen

WENTYLACJA

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczna. Wentylacja grawitacyjna zostata
zaprojektowana w pomieszczeniu 0.21; 0.22; 023; 1.01; 1.12; 1.16 i 1.17 budynku ozn. ,A”. Wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna zostata zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjne
Zlokalizowane na dachu budynku. Wentylacja mechaniczna obejmuje swoim dziataniem wszystkie
pomieszczenia czesci budynku ozn. ,A” zgodnie z cze$cig instalacyjng. Wentylacja catosci budynku
zgodnie z branzg instalacyjna.

LAZIENKA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W pomieszczeniu tazienki przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych nalezy zagwarantowac
minimalng powierzchnie manewrowa przed urzadzeniami wyposazenia wynoszacg 1,50x1,50m. Drzwi
do pomieszczenia nie powinny posiada¢ progu oraz mie¢ szeroko$¢ 1,00m (min. 0,90m). Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ montowane na wysokosciach umozliwiajacych korzystanie z nich
osobom niepetnosprawnym. Umywalka powinna by¢ zamontowana na wysokosci 0,80m tak aby jej dno
znajdowato sie powyzej kolan osoby na wdzku tj. min. 0,67m. Lustro zamontowane nad umywalkg
powinno dawa¢ mozliwo$¢ przegladania sie osobom w pozycji jak i siedzacej tak rowniez w pozycii
stojacej. Prawidtowa wysokosS¢ lustra od podtogi powinna zaczyna¢ sie na wysokosci 0,85m i konczy¢
na 2,00m. Przy umywalce nalezy zastosowac po obu jej stronach uchwyty umozliwiajace wspieranie sie
na nich. Dtugo$¢ uchwytéw powinna wynosi¢ od 0,50 do 0,60m i by¢ montowane w odlegto$ci od 0,05
do 0,10m od umywalki na wysokosci 0,85m. Przy umywalce nalezy zamontowa¢ dozownik do mydta na
wysokosci wygodnej w uzytkowaniu osoby niepetnosprawnej tj. od 0,85m do 1,00m. Miska ustepowa
przeznaczona dla osoby niepetnosprawnej powinna mie¢ dtugo$¢ 0,70m, a wysoko$¢ jej montazu
powinna wynosi¢ 0,48m (wysoko$¢ zblizona do wysokosci wozka). Podobnie jak przy umywalce przy
misce ustepowej nalezy zastosowa¢ uchwyty umozliwiajace przemieszczenie si¢ z wozka na toalete.
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Uchwyty uniemozliwiajace stworzenia powierzchni ruchu z boku miski ustepowej nalezy zamieni¢
z statych na sktadane na $ciane. Podajnik papieru toaletowego nalezy umiesci¢ w zasiegu reki osoby
korzystajacej z toalety. Wszystkie elementy wyposazenia toalety nalezy montowa¢ na wysokosciach
umozliwiajacych skorzystanie z 0sob poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

WYPOSAZENIE LAZIENEK
Wszystkie elementy wyposazenia tazienek powinny spetniaCé wymagania: toalety ze sptuczkami
podtynkowymi, baterie przy umywalkach z ograniczonym przeptywem wody (bateria czasowa), pisuary
ze sptuczkg na fotokomorke.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO (OZN. B)

ELEWACJE.

Sciany budynku wykoficzone pltytami warstwowymi grubosci 10cm o wypelnieniu z twardej welny
mineralnej i oktadziny z blachy stalowej powlekanej w kolorach zgodnych z pkt. 20 oraz z cze$cig
graficzng. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody Ucmax) 0.45 [W/(m2-K)]

POKRYCIE DACHU.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej i pokryciu z ptyty warstwowej grubosci 10cm
0 wypetnieniu z twardej wetny mineralnej i oktadziny z blachy stalowej powlekanej w kolorach zgodnych
z pkt. 20 oraz z czeScig graficzng. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody Ucmaxy 0.30
[Wi(m2-K)]

OBROBKI DACHU.

Obrébki dachu obejmujg opierzenia wywietrzakéw dachowych oraz orynnowania. Zastosowa¢ obrobki
dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy ocynkowanej. Orynnowanie w postaci rynien
o0 $rednicy 150 mm oraz rur spustowych srednicy 110 mm, nalezy wykonac¢ systemowe z stalowe.
Kolorystyka rynien, komindw i obrébek zgodna z pkt. 20. Przy rynnach nalezy zastosowac czyszczaki.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarke okienng zaprojektowano jako aluminiowg z szybg podwojng z wypetnieniem argonem
0 wspotczynniku przenikania Umax= 0.9. Stolarke drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano jako stalowg
wspotczynniku przenikania Umax= 1.3. Stolarke nalezy zamdwi¢ indywidualnie u producenta ze
sprawdzeniem wcze$niejszym otworow powykonawczo i ewentualnej korekty. Stolarka okienna
zastosowana z okuciami uchylno — rozwieralnymi i mozliwo$cig mikro wentylacji.

WYKONCZENIE WNETRZA

SCIANY DZIALOWE
Wykona¢ z ptyt warstwowych grubosci 10cm o wypetnieniu z twardej wetny mineralnej i oktadziny
z blachy stalowej powlekane;.

POSADZKI
W pomieszczeniach gospodarczych 0.01 i 0.02 projektowana jest posadzka przemystowa. Kolorystyka
zgodna z wytycznymi inwestora.

WENTYLACJA

Zaprojektowano wentylacje poprzez wywietrzaki wentylacyjne dachowe. Wentylacja grawitacyjna
zostata zaprojektowana w pomieszczeniu 0.01; 0.02 budynku ozn. ,B”. Wentylacja zgodnie z branzg
isntalacyjna.

ZADASZONE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalizacje zadaszonego miejsca na odpady state w formie

wiaty systemowej. Zadaszenie na rzucie prostokata o wymiarach 5,00 x 3,00m oraz konstrukcji
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stalowej, ze scianami z przegrod azurowych, otworami wentylacyjnymi, sztucznym oswietleniem,
drzwiami umozliwiajgcymi swobodny manewr i przemieszczanie pojemnikéw na odpady, posadzka
uwzgledniajgca ptyte betonowg szczelng. Obiekt musi by¢ dostepny dla osdb niepetnosprawnych.
Ostateczna forma zadaszenia zgodna z wytycznymi inwestora na etapie budowy oraz obowigzujacymi
przepisami. Lokalizacja zgodna z zatgcznikiem graficznym PZT-01.

WIATA (ZADASZONE MIEJSCA POSTOJOWE)

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalizacje zadaszonych miejsc postojowych dla
6 samochodow w formie wiaty. Zadaszenie na rzucie prostokata o wymiarach 15,26 x 4,13m oraz
konstrukcji stalowej, ze Scianami z przegrod petnych i sztucznym oswietleniem. Lokalizacja zgodna
z zatgcznikiem graficznym PZT-01.

UWAGI KONCOWE:

Przedstawione parametry charakterystyczne materiatow nalezy przyjmowac jako réwnowazne (ij. nie
oznaczajace identycznych lub tozsamych, a zblizonych do parametréw technicznych i funkcjonalnych)
stosujgc sie do zasady przyjecia wartosci £10% od podanej danej wartosci jednak nie gorszej niz
wymagana warto$¢ okreslona w Normie, Rozporzadzeniu, Ustawie i przepisach odrebnych jej
odpowiadajace;.
Roboty muszg by¢ prowadzone przez pracownikdw zgodnie z dokumentacjgq techniczna, sztukq
budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Uzyte
materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ z zachowaniem
zasad bhp. Nalezy  stosowaC  wymagania  podane w instrukcjach ~ montazu
i obstugi poszczegdlnych materiatow i urzadzen. Nadzér nad robotami powinien by¢ prowadzony przez
osobe posiadajaca w tym zakresie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie oraz bedacy czionkiem odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27

RZUT PARTERU - BUDYNEK A

RZUT I PIETRA - BUDYNEK A

RZUT POW. TECH. DACHU - BUDYNEK A
RZUT DACHU - BUDYNEK A

PRZEKROJ A-A - BUDYNEK A
PRZEKRQJ B-B - BUDYNEK A
PRZEKROJ C-C - BUDYNEK A
PRZEKROJ D-D - BUDYNEK A

DETAL PRZEKROJ COKOLU

DETAL ATTYKI

ELEWACJA POLNOCNA - BUDYNEK A
ELEWACJA POLUDNIOWA - BUDYNEK A
ELEWACJA WSCHODNIA - BUDYNEK A
ELEWACJA ZACHODNIA - BUDYNEK A
ZESTAWIENIE STOLARKI

RZUT PARTERU - BUDYNEK B

RZUT DACHU - BUDYNEK B

PRZEKROJ A-A - BUDYNEK B
ELEWACJA POLNOCNA - BUDYNEK B
ELEWACJA POLUDNIOWA - BUDYNEK B
ELEWACJA ZACHODNIA - BUDYNEK B
ELEWACJA WSCHODNIA - BUDYNEK A
ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK A
RZUT PARTERU - WIATA

RZUT DACHU - WIATA

PRZEKROJ - WIATA

ELEWACJE -WIATA
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