UWAGA!!!
Wymiary wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych przyjeto bazujac na wymiarach podanych przez producentéw. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej niezbedne jest sprawdzenie ilosci, wymiarow w $wietle muru i podjecie ewentulanej korekty wymiaréw podanej stolarki, niezbednych do

prawidtowego osadzenia stolarki. Drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym z pomieszczenia w ktdrym moze przebywaé wiecej niz 300 0sdb oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

W celu zapewnienia prawidtowo dziatajacej wentylacji naturalnej nalezy pomiedzy pomieszczeniami pod skrzydtami drzwiowymi pozostawi¢ szczeliny o wysoko$ci 1cm na catej szeroko$ci drzwi (nie dotyczy drzwi przeciwpozarowych). Z uwagi na przewidywanych niepetnosprawnych uzytkownikdw
obiektu przejécia w budynku wykonano jako bezprogowe, badz o wysokosci progu do 0,02m. Otwory wentylacyjne w dzwiach ozn. D12 i D15 muszg mie¢ powierzchnie w $wietle 0,02m?

Przed zaméwieniem i wyborem producenta stolarki okiennej i drzwiowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie parametry dotyczace wymaganego stosunku powierzchni okien do powierzchni podtogi zgodnie z obowigzujgacymi przepisami okreslonymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zn. zmianami), § 57 w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle ocieznic, do powierzchni podiogi powinien wynosi¢

co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgleddw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Przed zaméwieniem i wyborem producenta stolarki okiennej i drzwiowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie parametry dotyczace izolacyjnosci akustycznej. Dotyczy to réwniez ustalenia z wykonawcg oraz producentem stolarki rozwigzania izolacyjnosci akustycznej na wymaganym poziomie w miejscu
potaczenia Scian wewnetrznych z stolarkg okienng w $cianach zewnetrznych. ostateczny sposéb otwierania lub zastosowania cze$ciowego szklenia statego nalezy okresli¢ na etapie zamawiania stolarki z uwagi na sposéb montazu stolarki na potaczeniu $ciany wewnetrznej ze stolarkg w Scianie

zewngtrzne;

Drzwi z pomieszczenia kottowni otwierane pod naporem. Wszystkie drzwi bedace drzwiami przeciwpozarowymi o klasie zgodnie z opisem technicznym oraz cze$cig graficzna.
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Kopiowanie w catosci lub czesci, ud

ie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.




