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Wykonczenie zgodnie z rzutami 2cm
Wylewka cementowa 7cm
Folia paroizolacyjna

Styropian EPS-100 20 cm

Folia paroizolacyjna

Papa podkfadowa termozgrzewalna

Ptyta Zzelbetowa fundamentowa W8 40 cm
Chudy beton 5cm
Papa termozgrzewalna

Bitumiczny grunt pod pape

STOSOWANIE W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH TJ. LAZIENKI, SZATNIE, PRYSZNICE ITP

-OBUDOWE PIONOW KANALIZACYINYCHNALEZY WYKONAG Z MATERIALOW PRZYSTOSOWANYCH DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACHMOKRYCH

Chudy beton 10 cm
Piasek 30 cm
Podsypka zwirowo-piaskowa 30 cm
P2
Wykonczenie zgodnie z rzutami 2cm
Wylewka cementowa 7cm P3
Membrana przeciwwilgociowa ‘ przegroda azurowa |
Styropian EPS-100 8 cm
Strop zelbetowy 18 cm ‘ ‘ 11,36
Tynk cem. wap. 2cm 11 Og o
Sufit podwieszany systemowe profile i wieszaki
Plyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych ‘
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 10,88
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| S 20151430 300 30
Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 2] 1 v
Papa podktadowa termozgrzewalna 9.00 ‘ L
Plyta PSK laminowana papg 25cm A N :
Klej poliuretanowy ‘ 8,33
Ksztaltki spadkowe ze styropianu 5-40 cm 1 i
Klej poliuretanowy ¢
Papa paroizolacyjna termozgrzewalna ' i 7 Ll il
Bitumiczny grunt pod pape 7,96 n
Wylewka cementowa 5cm ,/{? T Z ’
Strop zelbetowy 18 cm 7,47 ‘
Tynk cem. wap. 2cm
Sufit podwieszany systemowe profile | wieszaki - ‘ 6.12
Ptyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i T 1 646 “ N
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Tynk zewnetrzny 2cm — =] - @ ‘
Wetna mineralna 20 cm 55 695 571 25 I 334
Pustaki ceramiczne 30 cm § | ‘ u
Tynk cem. wap. 2cm N 1391 3,74
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o lokalizacja: rysunek:
Vel y i ; mar inz. arch. Jan Bandrowczak
-RYSUNKIROZPATRYWAC LACZNIEZ OPISEN TECHNICZNYN ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYHI (KONSTRUKCJI, INSTALACJI) Upr. nr MPOIA/063/2019 1100
-WYSOKOSCI PARAPETOW MIERZONE 0D POZIOMU WYKONCZONEJ PODLOGI ‘ projektant: specjalnost: architektoniczna skala:
-POWIERZCHNIAUZYTKOWA NIERZONA POWYZEJ WYSOKOSCI 2,20m - 100%, POMIEDZY 1,40m - 2,20m - 50%; PONIZEJ 1,40m - 0% . h- Grazyna Kuzni :
-PRZED ZANOWIENIEN STOLARKI WYNIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE) W A-06
- W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" NALEZY ZABEZPIECZYC SCIANY PRZED WILGOCIA STOSUJAC NP. OKLADZINY SCIENNE WINYLOWE PRZEZNACZONE DO srawdzaiacy specjalnoéé' architektoniczna nrrys.:

Rysunek sporzadzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik

Kopiowanie w catosci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.|




