P1

Wykonczenie zgodnie z rzutami 2cm

Wylewka cementowa 7cm

Folia paroizolacyjna

Styropian EPS-100 20 cm

Folia paroizolacyjna

Papa podkfadowa termozgrzewalna

Ptyta Zzelbetowa fundamentowa W8 40 cm

Chudy beton 5cm

Papa termozgrzewalna

Bitumiczny grunt pod pape

Chudy beton 10 cm

Piasek 30 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa 30 cm
P2

Wykonczenie zgodnie z rzutami 2cm

Wylewka cementowa 7cm

Membrana przeciwwilgociowa

Styropian EPS-100 8 cm

Strop zelbetowy 18 cm

Tynk cem. wap. 2cm

Sufit podwieszany systemowe profile i wieszaki

Plyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych

0 podwyzszonej odpornosci na wilgoé

P3

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

Papa podkfadowa termozgrzewalna

Plyta PSK laminowana papg 25cm
Klej poliuretanowy

Ksztaltki spadkowe ze styropianu 5-40 cm
Klej poliuretanowy

Papa paroizolacyjna termozgrzewalna

Bitumiczny grunt pod pape

Wylewka cementowa 5cm
Strop zelbetowy 18 cm
Tynk cem. wap. 2cm

Sufit podwieszany systemowe profile | wieszaki

Ptyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych

o podwyzszonej odpornosci na wilgoé

1138

Sz1
Tynk zewnetrzny 2cm
Wetna mineralna 20 cm
Pustaki ceramiczne 30 cm
Tynk cem. wap. 2cm
Sz2
Tynk zewnetrzny 2cm
Wetna mineralna 25cm
Pustaki ceramiczne 30 cm
Tynk cem. wap. 2cm
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~RYSUNKIROZPATRYWAC LACZNIEZ OPISEN TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYNI (KONSTRUKCJI, INSTALACJI)

-WYSOKOSCI PARAPETOW MIERZONE 0D POZIONU WYKONCZONE PODLOGI

~POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIERZONA POWYZEJ WYSOKOSCI 2,20m - 100%, POMIEDZY 1,40m - 2,20m - 50%; PONIZEJ 1,40m - 0%

-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE)
- W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" NALEZY ZABEZPIECZYC SCIANY PRZED WILGOCIA STOSUJAC NP. OKLADZINY SCIENNE WINYLOWE PRZEZNACZONE DO

STOSOWANIE W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH TJ. LAZIENKI, SZATNIE, PRYSZNICE ITP

-OBUDOWE PIONOW KANALIZACYINYCHNALEZY WYKONAG Z MATERIALOW PRZYSTOSOWANYCH DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACHMOKRYCH

teren projektowany |
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO

temat:

|BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
u. GRUNWALDZKA 12

tel / fax. 0-12 2826524
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl
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