P3

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
Papa podktadowa termozgrzewalna

Ptyta PSK laminowana papg 25cm
Klej poliuretanowy
Ksztattki spadkowe ze styropianu 5-40 cm

Klej poliuretanowy
Papa paroizolacyjna termozgrzewalna
Bitumiczny grunt pod pape

Wylewka cementowa 5cm
Strop zelbetowy 18 cm
Tynk cem. wap. 2cm

uszczelnienie bitumiczne

P3

obrébka blacharska

obrébka dekarska - papa
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-RYSUNKIROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYNI (KONSTRUKCJI, projekdant specjalnos¢: architektoniczna skala:
INSTALACJI) ) ) mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar
- SCIANKA ATTYKI ZWIENCZONA ZBROJONYM WIENCEM ) UAN.I-7342/90/98 A'10
~PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIE SCHEMATU DETALU NALEZY UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJIINWESTYCJIZ sprawdzajacy: specjalnos¢: architektoniczna nrrys..
WYBRANYM PRODUCENTEM ROZWIAZAN DACHOWYCH W OPARCIU O JEGO ROZWIAZANIASYSTEMOWE Rysunek sporzadzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w catosci lub czesci, ud ianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.|




