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UWAGA:

-RYSUNKIROZPATRYWAG LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJI, INSTALACII)
-WYSOKOSCI PARAPETOW MIERZONE 0D POZIOMU WYKONCZONEJ PODLOGI

~POWIERZCHNIAUZYTKOWA MIERZONA POWYZEJ WYSOKOSCI 2,20m - 100%, POMIEDZY 4,40m - 2,20m - 50%; PONIZEJ 1,40m - 0%
-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE (NA BUDOWIE)

W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" NALEZY ZABEZPIECZYC SCIANY PRZED WILGOCIA STOSUJAC NP. OKLADZINY SCIENNE WINYLOWE PRZEZNACZONE DO

STOSOWANIE W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH TJ. LAZIENKI, SZATNIE, PRYSZNICE ITP

-OBUDOWE PIONOW KANALIZACYINYCHNALEZY WYKONAG Z MATERIALOW PRZYSTOSOWANYCH DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACHMOKRYCH

dzwig hydrauliczny ze zmniejszonym
podszybiem i nadszybiem ostateczne parametry

szybu oraz dZwigu osobowego nalezy dobra¢ na etapie
realizacji budynku zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta oraz wymaganiami inwestora

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
|BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
u. GRUNWALDZKA 12

tel / fax. 0-12 2826524
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

grudzien 2020
inwestor: data:
Krzeszowice bAR?.II-.IITEKTURA PROJEKT
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; > :
1822; 1823; 1828; 1878; 1914 PRZEKROJ D-D
lokalizacja: rysunek:
mar inz. arch. Jan Bandrowczak
Upr. nr MPOIA/063/2019 1:100
projektant: specjalnos¢: architektoniczna skala:
mar inz. arch. Grazyna Kuzniar
UAN.|-7342/90/98 A-08
sprawdzajacy: specjalnos¢: architektoniczna nrrys.:

Rysunek sporzadzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U ,,DOM" Maciej Matysik

Kopiowanie w catosci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.|




