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ARCHITEKTURA PROJEKT
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nr rys.:
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specjalność: architektoniczna

projektant:

sprawdzający:
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pale żelbetowe wg. branży konstrukcynej

P3

P2

P1Sz
1

Sz
2

P1

2 cm Wykończenie zgodnie z rzutami
7 cm Wylewka cementowa
0 cm Folia paroizolacyjna

20 cm Styropian EPS-100
0 cm Folia paroizolacyjna
0 cm Papa podkładowa termozgrzewalna

40 cm Płyta żelbetowa fundamentowa W8
5 cm Chudy beton
0 cm Papa termozgrzewalna
0 cm Bitumiczny grunt pod papę

10 cm Chudy beton
30 cm Piasek
30 cm Podsypka żwirowo-piaskowa

P2

2 cm Wykończenie zgodnie z rzutami
7 cm Wylewka cementowa
0 cm Membrana przeciwwilgociowa
8 cm Styropian EPS-100

18 cm Strop żelbetowy
2 cm Tynk cem. wap.

P3

0 cm Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
0 cm Papa podkładowa termozgrzewalna

25 cm Płyta PSK laminowana papą
0 cm Klej poliuretanowy
0 cm Kształtki spadkowe ze styropianu
0 cm Klej poliuretanowy
0 cm Papa paroizolacyjna termozgrzewalna
0 cm Bitumiczny grunt pod papę
5 cm Wylewka cementowa

18 cm Strop żelbetowy
2 cm Tynk cem. wap.

Sz2

2 cm Tynk zewnętrzny
25 cm Wełna mineralna
30 cm Pustaki ceramiczne
2 cm Tynk cem. wap.

Sz1

2 cm Tynk zewnętrzny
20 cm Wełna mineralna
30 cm Pustaki ceramiczne
2 cm Tynk cem. wap.

Sufit podwieszany systemowe profile i wieszaki
Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych
o podwyższonej odporności na wilgoć

Sufit podwieszany systemowe profile i wieszaki
Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych
o podwyższonej odporności na wilgoć

P3
przegroda ażurowa

teren projektowany
254,08m n.p.m.

teren istniejący
252,67m n.p.m.

U W A G A :
-  R Y S U N K I  R O Z P A T R Y W A Ć  Ł Ą C Z N I E  Z  O P I S E M  T E C H N I C Z N Y M  O R A Z  R Y S U N K A M I  B R A N Ż O W Y M I  (K O N S T R U K C J I ,  I N S T A L A C J I )
-  W Y S O K O Ś C I  P A R A P E T Ó W  M I E R Z O N E  O D  P O Z I O M U  W Y K O Ń C Z O N E J  P O D Ł O G I
-  P O W I E R Z C H N I A  U Ż Y T K O W A  M I E R Z O N A  P O W Y Ż E J  W Y S O K O Ś C I  2 ,2 0 m  -  1 0 0 % , P O M I Ę D Z Y  1 ,4 0 m  -  2 ,2 0 m  -  5 0 % ;  P O N I Ż E J  1 ,4 0 m  -  0 %
-  P R Z E D  Z A M Ó W I E N I E M  S T O L A R K I  W Y M I A R Y  O T W O R Ó W  N A L E Ż Y  S P R A W D Z I Ć  W  N A T U R Z E  (N A  B U D O W I E )
-  W  P O M I E S Z C Z E N I A C H  " M O K R Y C H "  N A L E Ż Y  Z A B E Z P I E C Z Y Ć  Ś C I A N Y  P R Z E D  W I L G O C I Ą  S T O S U J Ą C  N P . O K Ł A D Z I N Y  Ś C I E N N E  W I N Y L O W E  P R Z E Z N A C Z O N E  D O
S T O S O W A N I E  W  W I L G O T N Y C H  P O M I E S Z C Z E N I A C H  T J . Ł A Z I E N K I ,  S Z A T N I E , P R Y S Z N I C E  I T P
-  O B U D O W Ę  P I O N Ó W  K A N A L I Z A C Y J N Y C H  N A L E Ż Y  W Y K O N A Ć  Z  M A T E R I A Ł Ó W  P R Z Y S T O S O W A N Y C H  D O  S T O S O W A N I A  W  P O M I E S Z C Z E N I A C H  M O K R Y C H

teren istniejący
teren projektowany
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