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1. PROJEKTOWANE FUNDAMNETY NALEZY WYKONAC W POSTACI PLYTY DENNEJ ZELBETOWEJ OTULENIE ZBROJENIA 5cm OPARTEJ NA PALACH CFA.
2. FUNDAMNETY WYKONAC NA MIN. 10cm CHUDEGO BETONU /PODBETONCE/ PO WYKONANIU PODBUDOWY KAMIENNO-PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE DO 15=0,97

3. PO WYKONANIU WYKOPOW | PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW PODLOZE GRUNTOWE POWINIEN ODEBRAC UPRAWNIONY GEOLOG LUB
KIEROWNIK BUDOWY. W PRZYPADKU WYKOPOW ORAZ PODLOZY, KTORYCH OCENA WYKAZUJE ZE NAPREZENIA DOPUSZCZALNE WARSTW GRUNTU
SA MNIEJSZE NIZ 250 kPA NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU POD FUNDAMENTY, AZ DO POZIOMU GDZIE ZALEGAJA WARSTWY NOSNE.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY NIEZALEZNIE OD DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE DOKONAC ROZEZNANIA W
WYKOPIE RZECZYWISTEGO UKLADU WARSTW GRUNTOWYCH ORAZ OKRESLIC GLEBOKOSC WYSTEPOWANIA WARSTW NOSNYCH LICZAC OD POZIOMU
POSADOWIENIA.

4. WARSTWY WYKONCZENIOWE WEDLUG SPECYFIKACJI PROJEKTU ARCHITEKTURY.

5. WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC NA PLACU BUDOWY | Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

6. W RAZIE NIEJASNOSCI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY PYTANIA KIEROWAC DO ZESPOLU PROJEKTOWEGO

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI

1. Rys. rozpatrywa¢ z aktualng architektura i projektami branzowymi.

2. Przed wylaniem plyty nalezy umieéci¢ wczesniej instalacje uziemienia.

W wypadku stwierdzenie podczas robot wykonawczych innych warunkow
runtowych niz zatozone, fundamenty wymagaja odpowiedniej adaptacji wedtu

obowiazujacych przepiséw.

3. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako poérednie na palach CFA dtugp$ci 10m, na

ktorych oparto ptyte denna, zelbetowa grubosci 30cm (beton C25/30 (B30) z dodatkiem
uszczelniajacym W8). Plyta zbrojona siatka dotem i gora pretami #12 co 15cm.
4. Pod plyta nalezy wykona¢ podbetonke gr. 10cm z betonu niezbrojonego klasy C8/10

(B10) z izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej na lepiku, bezposrednio pod

ptyta fundamentowg zgodnie z warstwami przedstawionymi na rys. architektonicznych.
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Y porza
Kopiowanie w catosci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.




