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SZCZEGOLY ULOZENIA

GALANTERII BETONOWEJ
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,04m3/m
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Sciek z 2 rzedow kostki Holland 10x20x10cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,05m3/m
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Kraweznik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,08m3/m
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Kraweznik zwykty wibroprasowany 15x30x100cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,09m3/m

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO -
ADMINISTRACYJINEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DOM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
u. GRUNWALDZKA 12

. tel /fax. 0-12 2826524
emat: kom. 664 126 612
Lo L. e-mail: prac.dom@interia.pl
Wodociagi i Kanalizacja
Krzeszowice Sp. z 0.0. Styczeﬁ 2021
ul. Krakowska 85 data:
32-065 Krzeszowice
inwestor: . DROGOWA
oranza.
Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; | PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
. 1822; 1823; 1828; 1878; 1914 rysunek:
lokalizacja:
inz. Krzysztof Chrusciel skala: 1:50
uprawnienia nr SLK/0093/PWOK/03 -
projektan t specjalnos¢ budowlano-konstrukcyjna o rys.: 5

Kopiowanie w cato$ci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

Rysunek sporzadzony w programie Archicad 18 PL licencja nr 10-6017442 P.P.U , DOM" Maciej Matysik




